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17-calowe monitory LCD 
Nagrywarki LightScribe i Labelflash 


Superwtyki = 
Zestaw doskonatych plug-inów 
do Firefoksa i Thunderbirda 
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Jak skutecznie chronić sieci Wi-Fi 
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Czyścimy dysze w atramentówkach 
(131 

Zasychanie atramentu w głowicy drukarki atra- 
mentowej zdarza się dość często Jeśli nie chce- 
my kupować nowej „pluki”, spróbujmy udroż- 
nić jj dysze. 





Biędy w OpenOtfisie 2.0 (780) 

W ubecym roku przedstawimy niedribi Open 
fce 14. Kika miesięcy później ukazała się wer. 
ja 2.0 tego pakietu. Czy twór opensouceowe- 
go biura uporali się z poprzednio zauważonymi 
ustrkami. A może popeknii nowe biędy? 





Skutaczne pozycjonowanie stron WWW 
(10) 

Właśnie założyłeś swój pierwszy sle internetowy. 
ale narzekasz na brak klientów? Najwńdocznej ne 
zadbałeś oto, by wyszukiwarki pokazywały Twoją 
witrynę zawsze na pierwszym miejsu! 
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„Adam Chabiński, 
redaktor naczelny. 





Do Polski wchodzi Amazon! „O rety! - pomyślałem. Zaczyna się robić cieka- 
wie”. O ile polski debiut internetowego giganta — eBaya — nie był zbyt uda: 
ny. o tyle może następny wielki gracz handlu elektronicznego zrobi to w pel- 
mi profesjonalnie. Byłoby pięknie zobaczyć domenę omazon z rozszerzeniem 
„kropka pe el". Ale nie będzie. Cieszyć się nie ma, niestety, na co. Zaintere- 
sowanie Amozona polskim rynkiem nie oznacza uruchomienia sklepu inter 
netowego w naszym kraju. Eee! No to jak w końcu? — pomyśli ktoś. Inwe- 
stować nie chcą? Ano może i chcą, choć w świetle ubiegłorocznych wyników 
finansowych (niższych od oczekiwanych) wydaje się, że Amazon chętniej bę- 
dzie czerpał zyski niż sięgnie głęboko do kieszeni 

1 taki scenariusz jest przewidziany w Polsce. Jak już wiadomo 2 serwisów 
internetowych, Amazon.com najprawdopodobniej nawiąże współpracę z po- 
równywarkomi cen: 9sekund.pl i nokaut.pl, w których umieści swoją ofertę, 

a przynajmniej jej część. Pierwszy serwis prezentuje ponad 100 tysięcy arty- 
kułów (m.in. muzykę, filmy, książki, sprzęt AGD, RTV). Nokaut.pl ponoć mniej 
więcej tyle samo, choć w momencie zamykania tego numeru oficjalnie jesz- 
cze serwis ten nie działał. Wspomniane sto tysięcy przedmiotów nie pochodzi 
z Amozona — jest to zasób towarów oferowanych w naszym kraju. 

0 ile więcej produktów będą liczyły bazy obydwu serwisów po oficjalnym 
podłączeniu się Amazona, nie wiadomo. Nie wiadomo też, czy w ogóle in- 
ternauci będą kupowali artykuły z Amazona. Koszty przesyłki mogą bowiem 
spowodować, że końcowa cena produktu wzrośnie o minimum 4 i pół dolara. 
Do tego dochodzi jeszcze czas oczekiwania na przesyłkę, który pewnie krótki 
mie będzie. Chyba że Polskę zacznie obsługiwać niemieckie centrum wysyłko- 
we w Lipsku. To ma jednak powstać dopiero za kilka miesięcy. 

Cena i czos. To najistotniejsze czynniki handłu internetowego. Jeśli więc 
obydwa nie są najwyższej próby, to produkty Amazona będą kupowali pew- 
mie tylko ci, którym bardzo zależy na niedostępnych u nos książkach, filmach 
czy płytach. I znów ktoś niby wszedł, ale nie wszedł. 
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Pecet do gier 

© dobrym pececie do ge marzy niejeden użytkownik kompie. 
Nesety maszyna taka niejest tna lecz mądrze kupując komponenty. 
można wiele zaoszczędzić. 





Megatest 17-calowych 
monitorów LCD 48 


Monitory CRT już niemal całkowicie zniknęły z sklepowych półek Kupując 
nowy monito, Skazani jesteśmy na sprzę z płaskim ekranem LCD, który 
oprócz zalet ma też wady. 
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CHIP Utilities 2006 


le możesz wydać na pakiet narzędziowy: 400, 300, a może 200 zł Jeśli 
nawet ta ostatnia suma wydaje Ci się wygórowana, zapoznaj z naszym pakie- 
tem narzędziowym, czyli darmowym CHIP Utlties 20061 











Superwtyczki 

Liczba pluginów do przeglądarki Firefox już dawno 
przekroczyła tysiąc. Dodatków przeznaczonych dla 
Thunderbirda jest mniej, ale wciąż mamy w czym 
wybierać. Przedstawiamy zestaw najbardziej przydat 
nych wyczekdo tych aplkacj 





Testy nowych produktów 
i 
58 Procesory: te Pentium D 805, tł Celeron D 355 
57 Karty graficzne: Leadtek Winfast PX7300 GS THD 128 MB 
58. Aparaty cyfrowe: Nikon Coolpix PI 
58 19-calowe monitory LCD: BenQ FP93GX 
60 Nagrywarki DVD/DivX: Lite-On LYW-IIOSHC+ 
60 Płyty główne Socket 939: Asus ABR32-MVP Deluxe 


62 Zewnętrzne dyski twarde: Maxtor OneTouch Ii 500 GB, Western 
Digital EntremeLghied Combo 320 GB 


62 Dyski twarde 2,5": Seagate Momentus 5400.3 5T9160821 160 GB 
64 Notebooki: Aristo Slim 330 
64 Kamery internetowe: Creative Game Star 
94 Obróbka wideo: Adobe Production Studio Premium 
95 Systemy operacyjne: Fedora Core 5 
95 Oprogramowanie dla firm: Polaris 1.01.2 
96 Emulatory: $cummVM 0.8.2 
96 Programy graficzne: Serf PhotoPlus 10 Studio Pack 
3 m BS 132 


116 Routery wielofunkcyjne: AVM FRITZIBox Fon WLAN 7050, 
Linksys WRTS4GP2-EU 


117 Telefony komórkowe: Motorola L6 
17 Edytory HTML: Self Webplus 9.0.1 

118 Bezpieczeństwo i prywatność: Bufferzone 170-6 
18 Narzędzia internetowe: [E Screenshot 10 

18: Komunikatory internetowe: Stefan 0.41.60 
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Odzyskiwanie utraconych danych 

W laboratorum firmy MediaRecovery odzyskuje się dane z dysków pochodzących 
Łuzędów państwowych i duzych fm. Z naszej ea dowiesz sę co można na 
sic znaki. 
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LIST MIESIĄCA 
Gadu-Gadu? Cicho sza! 


Do napisania tego stu skłoni mnie artykuł na temat komunikatora 


GadurGadu w kwietniowym numerze CHIP-a. 


"Mam przykre doświadczenia dotyczące jokości usługi świadczo- 
ej przez serwis Gadu-Gadu. Do niedowna użytkowolem m gg 9302 
Został mi on skradziony, bo trudno innym słowem opisać zaistniałą 


sytuację. 


Podł mi dysk twardy I stracilem wszystkie dane. Przy próbie odzy. 
kania hasła w serwisie GG nie doczekałem się odpowiedzi na mojej 
skrzynce pocztowej. Problem zbogotelzowałem. Ale jakież było moje 
zdziwieni, gdy w Sieci pojawi się mój dotychczasowy numer, o czym 
solidarnie informowali mnie znajomi. Wystąpiem dwukrotnie drogą 
emailową o pomoc do serwisu Godu-Gadu. Od ponod miesiąca nie 
dostołem żadnej odpowiedzi. Zastonawia mnie więc idea pomocy technicznej oferowanej przez ten 
serwis I szumny zapis o coładobowym do niej dostępie. ie wiem, koma ten dostęp służy. Na pewno 


mie użytkownikom w potrzebie 


Ne popełniłem żadnego z wykroczeń ujętych w regulaminie, numer był używany regularnie, służył 
w dużej mierze moim kontaktom biznesowym ina nieszczęście był jednym z głównych konałów kon: 


toktowych (działam w stowarzyszeniu non profi). 


Nie wiem, co sądzi o zaistniałej sytuacji. Na stronie dostawcy usługi nie ma telefonów, a e-maile 
nikt nie odpisuje, Nie wiem, jak jszcze mogę dotrzeć do osoby odpowiadającej za kontokty z kliento- 
mi. Może należałoby wprowadzić odpłatne usługi wsparcia dla komercyjnych użyttowników serwisu? 
„Zastanawiam się zresztą, na jaki adres serwer wysłał moje hasło i kto je przechwycił? A to odrębna 
kwesti — bezpieczeństwa sieciowego związanego z użytkowoniem tego komunikatora. 
Proszę o pomoc, bo już brakuje mi pomysłów na rozwiązanie mojego problemu Nie tak wyobro- 


żam sobi kreowanie wizerunku marki 


Atrament już jest 

W numerze 02/2006 opublikowaliśmy Ist nasze- 
go Czytelnika („Atrament na wagę złota”) doty- 
czący problemów z kupieniem tuszów do drukar- 
ki Hewlett-Packard. Oto pozytywne zakończenie 
tej sprawy — reakcja irmy i głos jj klienta. 


Jest nam bardzo przykro, że nasz klient napo- 
tkal problemy z zakupem wkładów do drukorki 
HP 8250. Po przejściowych problemach wkła- 
dy atramentowe HP Vivera nr 363 pojawił się 
w magazynach naszych dystrybutorów i w krót- 
kim czasie znalazł się w sklepach detalicznych, 
w tym w sieci Media Markt. Dołożymy wszeł- 
kich starań, oby podobna sytuacja nie powtó- 
rzyła się w przyszłości. 

Jaaa Pak. P.O Mateo Epiotcypych HP 


Po opublikowaniu mojego listu do redakcji Hew- 
lett-Packard skontaktował się ze mną poprzez 
łorum CHIP-a i sprawę załatwiano pomyślnie. 
Tusz, którego potrzebowałem, dostałem od HP 
szybko i sprawnie. A i w sklepach tusze sę już 
Pojawiają, choć nadal nie wszystkie kolory. 
Podrawiami diętuję AT 
lle jest serwerów 
Wielokroć na łamach Woszego, a także innych 
czasopism komputerowych pojawiają sę infor. 
macje o sprzedaży serwerów w Polsce (wyniki 
podawane są np. w dolarach, co ma się nijak 
4 foktycznej ilości sprzedanych maszyn). Poda- 
je się też informacje o liczbie sprzedanych sys- 
temów operacyjnych przeznaczonych do serwe- 
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„rdr Ksżowti 


rów, jednok żodne z tych informacji nie opisują 

- choćby najbardziej ogólnie — jak tok napraw- 
dę wygląda obecnie rynek serwerów w Polsce. 
wnikając jeszcze głębiej: ile małych firm — bo 
watpię, by ktoś kupował sobie serwer jako 050- 
ba prywatna do domowych zostosowoń — ma 
na włosność serwery? 

Podobno w Polsce, jak nigdzie indziej na 
świecie, na rynku funkcjonują w przeważającym 
stopniu małe i średnie przedsiębiorstwa; czy te 
najmniejsze stać na dość drogie serwery, czy 
2 reguły do zarządzania siecią w biurach ko- 
rzystają z darmowych systemów serwerowych 
i komputerów stacjonarnych? Znajomi z firm 
serwisujących twierdzą, że często firmy używa. 
ja jako serwera zwyklego komputera stacjonar- 
"nego, co jeszcze bardziej utrudnia choćby 0sza- 
cowanie liczby serwerów w firmach. 

Od kilku miesięcy bezskutecznie poszukuję 
w Internecie informacji na ten temat. Jak zo- 
tem podejść do zogodnienio? Czy na ten temat 
są prowadzone jokieś badania? Czy producenci 
serwerów i oprogramowania prowadzą stotysty- 
ki sprzedaży, które pomogłyby jakoś oszacować 
liczbę serwerów w Polsce? 

Ie Domagala 


Walka o standard 
7o przeczytaniu artykułu o ww. tytule w nume- 
1ze 3/2006 CHIP (396). nasunęło mi się kika 
reftekj 

Walko pomiędzy standardami OpenDocu- 
ment Format (ODF) i Miersoft Office Open XML 


Format (MOOXF) dopiero się rozpoczęła. 1.) 

Pomimo „otwortości” formatu ODF i wspiera- 
nia go przez czołowe produkty opensource'o- 
we zaczęło go też silnie forsować dość duże i 
silne lobby firm, które chciałyby uszczknąć dla 
siebie trochę z mierosoftowego tortu — [..] bo 
10 przyniesie oczywiście zyski podmiotom ofe- 
jącym tokie produkty. 

Z drugiej strony Microsoft, znany z własnych 
„„standordów”, promuje swój format MOOFX. 
Rozumiem stanowisko Microsoftu, który świa- 
domie nie implementuje w swoim najnowszym 
produkcie obsługi dla konkurencyjnego forma- 
1u ODF Bo niby dloczego? Nie jest on na razie 
nl popułary, ani znacząco lepszy nie mo po- 
wszechnego wymogu jego stosowania ele 

1..] Wedtug mnie będzie podobnie jak przy 
formacie PDF. Microsoft też próbował promo- 
wać własny odpowiednik, ale nic z tego nie 
wyszło. Tymczasem właśnie PDF stal się niepi- 
sanym „standordem” publikacji dokumentów, 
z którego wszyścy już dziś korzystają. Microsoft 
w końcu złamał się i umożliwi jego obsługę 
w „dwunastce” Ofice'a. Podobnie będzie (choć 
zywalizacja zapowiada się na bardziej zaciętą) 
w wypadku ODF-a. 

Jpmczosem w Polsce mamy świeże rozporzą- 
dzenie mówiące o konieczności używania for. 
matu ODF przez jednostki rządowe, samorzą: 
dowe td. nne wymienione w tym rozporządze- 
miu formaty dokumentów (PDF, DOC, RTF) mogą 
yć stosowane tlko jako dokumenty służące do 
przeglądania, [od redakcji: MEiN nie zobligowa- 
ło do korzystania z formatu ODĘ ale zaleciło 
ten właśnie format]. 

Niby wszystko pięknie, wspieramy stan- 
dardy, otwarte formaty dokumentów I opro- 
gramowonie, ole... przepisy idą swoją drogą, 
a życie swoją. Som pracuję w jednostce sa- 
morządowej, a więc zobligowanej ustowo- 
wo do stosowania formatu ODF. Jakieś trzy 
lota temu zacząłem wdrażać m.in. pakiet 
OpenOffice zamiast Office'a MS [..] Ale to 
nie ma sensu, bo co robić, gdy jest się bom- 
bardowanym z każdej strony (RIO, urząd 
wojewódzki, urząd marszałkowski itd.) do- 
kumentami w jedynie słusznych formatach 
DOC i XLS. Do przeczytania można je otwo- 
rzyć też w OpenOlfisie, ale gdy trzeba wy- 
.pelnić formularz w XLS, który zawiera makra, 
to niezbędny okazuje się Excel — i najlepiej 
w najnowszej wersji 

Jakoś trudno mi uwierzyć, że wszyscy nagle 
wyrzucą „wstrętne” Worda i Excela i przesią- 
44 się na Openoffie'a [..], a wymiana infor- 
macji będzie realizowana w formacie ODE |..] 
Tok więc jeszcze chyba nieprędko przyjdzie nam 
zrezygnować z produktów Bila 6. - watet 





m Nowa odsłona serwisu eBay.pl 


W DZIALE 


Nowości: 
najświeższe informacje 


Relacje: 
gorące nowości 
z targów CeBIT 2006 


Na gorąco: 
czy Microsoft blokuje 
rozwój kart dźwiękowych? 


Na gorąco: 
jak słałszować SMS-a 


Produkt Roku 2005: 
gala oczami zwycięzców 


11 


aktualn 


CHIP MAI 2006 


Wreszcie doczekaliśmy się konkurencji dla Allegro.pl 


EBay. Reaktywacja 


Ponad rok temu polski oddział eBaya zaliczył falstart. Był niedopracowany 
serwis, kłopoty z bezpieczeństwem, a wreszcie „wychowywanie rodzimych 
internautów". Teraz wszystko ma się zmienić. 


Dariusz Nawojczyk 


Koc niw ma r 
pierwsze pogłoski o wejściu eBaya do naszego 
kraju, polski rynek aukcyjny zadrzał. Mówiło się du- 
ż0 0 prawdziwej konkurencji z lokalnym potentatem 
— Allegro.pl - czy wprowadzeniu systemu płatności 
Paypal. Niestety, okazało Się, że były to tyko pogło 
ki, bo eBay uruchomił w Polsce pseudoserwis aukcyj 
my. z którego korzystało niewiele osób (patrz: CHIP 
9/2005, *152). A skoro klientów było mało, to centr 
la postawiła na zmiany. Nowa odsłona eBaya 10 ser 
wis nowoczesny, bezpieczny i funkcjonalnością prze- 
wyższający rynkowych rywali 





Jak na tacy 
Do dyspozycji internautów oddano trzy nowe spo- 
soby rejestracji i weryfikacji użytkowników. Pierwszy 
rodzaj to weryfikacja telefoniczna - podajemy numer 
stacjonarny, pod który dzwoni do nas przedstawi. 
ciel eBaya i przekazuje kod uwierzyteliający. Drugi 
metoda polega na autoryzacji na podstawie karty 
kredytowej, a trzecia — najbardziej tradycyjna — na 
podstawie adresu zamieszkania, na który wysyłany 
jest list z kodem. e metody nie są w stu procentach 
Skuteczne (możemy np. podać numer budki telefo- 
nicznej, a lit wyciągnąć sąsiadowi ze skrzynki, ale 
to lepsze niż weryfikacja e-mailowa, którą eBay sto- 
sował do tej pory. 

W ręce sprzedawców oddano również kilka 2a 
awansowanych narzędzi, min. Turbo listera - program 
do masowego wystawiania przedmiotów na aukcję, 
Menedżera Sprzedaży - aplikację do zarządzania 2u- 
kcjami, oraz Raport ze Sprzedaży i Badania Rynkowe. 





Te ostatnie pomagają monitorować najważniejsze 
wskaźniki naszej wydajności jako handlowców. Użyt 
kownicy Internet Explorera mogą także zainstalować 
w swojej przeglądarce dodatkowy Pasek narzędzi 
eay I kontrolować swoje działania w serwisie bez je 
90 odwiedzania. 

Pojawiły się też nowe formy sprzedaży: po ce- 
nie ustalonej (tylko „Kup teraz”), aukcja wieloprzed- 
miotowa oraz — najważniejsze novum — sklepy. Tak 
- dzięki eBayowi możemy założyć własny sklep inter 
netowy. Co więcej, będzie on miał dostosowany do 
naszych potrzeb wygląd, nieograniczoną liczbę wy- 
stawionych produktów i nielimitowany transfer da- 
nych. Dolewając oliwy do ognia, powiedzmy też, że 
to wszystko dostajemy bez żadnych opłat i prowizji 
- oto największy atut nowego eBaya. To się oczywi 
ście kiedyś zmieni — przyjdzie dzień, w którym serwis 
uzna, że tą formą promocji zdobył już wystarczającą 
liczbę klientów i nadszedł czas, by pobierać opłaty. 
Na razie jednak tak nie jest, więc dlaczego z tego 
nie skorzystać? 











Lubię wyzwai 
Kiedy powiedziałem Alinie Prawdzik — nowej szefowej 
polskiego oddziału serwisu — że tym razem eBay nie 
Startuje „od zera” i będzie musiała odbudować nad- 
szarpriętą dotychczasową działalnością markę, usłysza 
lem: „Lubię wyzwania — dlatego przyjęłam tę pracę”. 
A zalem zmieni sę ne tlko sam serwis — znienł się 
również podejście pracujących tam ludzi. Oznacza to 
początek pasjonującej walki o rynek aukcyjny. Tym ra- 
zem Alegro.pl powinno sę naprawdę bać. UJ 








Telewizor Sharp AQUOS LC-37GE1E 


Precyzja i szczegółowość 


Na targach CeBiT Sharp zaprezen- 
tował nowy 37-calowy telewizor 
AQUOS LC-37GEIE o rozdzielczo” 
ści HDTV 19201080 pikseli. Urzą: 
dzenie wyposażono w matrycę 
© czasie reakcji równym sześć mi: 
lisekund I o wysokim współczynni: 
ku kontrastu (1200:1). Zwiększono 
także o sześć stopni kąt widzenia 
- wynosi on teraz 176 stopni. 
Telewizor AQUOS LC-376E1E 
cechuje również duża liczba 





gniazd podłączeniowych: wyposa- 
żono go w dwa interfejsy KOMI 





W tym urządzeniu jest prawie 
wszystko, czego potrzeba współ- 
czesnemu człowiekowi. Telefon 
obsługuje cztery częstotliwości 
- 850, 900, 1800 i 1800 MHz - 






















+ obsługą standardu HDCP oraz 
dwa gniazda SCART. Można nim 
również sterować za pomocą kom- 
putera poprzez inteiejs R5-232C 
lub wykorzystywać jako monitor 
2 analogowym wejściem sygnału 
"RGB. W zestawie znajduje się ka 
bel umożliwiający doprowadzenie 
sygnału w standardzie VGA Com- 
onent. W AQUOS-a wbudowano 
także tuner DVB-T do odbioru te 
lewizjisatltarne 

cena: nieustalona 

info: wwwsharp.pl 





ETEN G500 - palmofon z GPSem 


Wszystko pod ręką 


oraz pakietową transmisję danych 
GPRS. Modul GPS pracuje zgodnie 
z normą SiRFstariil i obsługuje 20 
kanałów. Aparat fotograficzny wy- 

posażono w matrycę 1.3 megapik- 
sela, z czterokrotnym zoomem cy- 
irowym i możliwością nagrywania 
filmów (15 tps). 

Sercem modelu ETEN G500 jest 
32-bitowy procesor Samsung $3C 
2440 taktowany zegarem o często- 
tliwości 400 Miz. Działający pod 
kontrolą Windows Mobile 5 tele- 
fon wyposażono w 182 MB pamięci 
wewnętrznej i obsiugę kart miniśD. 
Do komunikacji z innymi urządze- 
niami wykorzystywane jest łącze 

Bluetooth 2.0. 

Aparat G500 ma. wymiary 
118x62»23 mm, a jego masa 
wynosi 191 gramów. Jedyną 

wadą ETEN-a jest to, że nie 

obsługuje on telefonii 36 czy 
chociażby Wi-Fi. 

cena: ok. 2300 zł 

info: www.unicom.com 


Nowości B AKTUALNOŚCI 


Niedroga 
„jedynka” 


Wreszcie na _ samochodowego 
nawigatora będzie mogło sobie 
pozwolić nieco_ więcej. kierow- 
ców. Firma Bajtel wprowadziła 
do sprzedaży urządzenie, które. 
go cena wynosi zaledwie 1900 zl! 
Tomlom One zawiera wbudowa- 
ny odbiornik GPS oraz zainsta- 
lowane fabrycznie na karcie SD, 
zaktualizowane mapy _ Polski 


a także Czech, Słowacji i Węgier 
Mapy w TomTom One doprowa- 
dzą do każdej, nawet najmniej- 
szej miejscowości. Zawierają rów- 





mież nazwy lic i numerację bu 
<dynków w większych miastach, 
a także informacje o miejscach 
ważnych dla podróżnego, takich 
jak np. banki, stacje benzynowe 
czy szpitale. 

cena: 1900 zł 

info: www.bajtel.pl 


Konferencja ISM - IT Trends: 
Informatyka 
jest trendy 


4iSkwietnia na Polted „ec 
nie Częrohowsj o. (SB, 
ba się kontra ISM - 

M Trend, poświęcona najnowszym 
murtom we wspócesej norma 

tyce Wok pateców meryoryc 

tych kóz zd się ae Fe 
my ak AMD i Microsoft Pzesta 

wee tych potentatów branż 
pokzyw sudo, w ai spo 
sdb mogą oi wyoczsać poto 
cał dzemiący we wspóczsnych 
oddesak kairos 
kasom jaka: 
reseniaSudeiów AESEC Posta 
mazdy kt 

info: ism.pcz.pl 





++ Pierwsze KD DVD 
Firma Toshiba rozpoczęła na terenie Japonii 
Sprzedaż pierwszego na Świecie odtwarza 
cza HD DVD. Nowe urządzenia sprzedawa- 
me są w enie 10 tysięcy jenów, czł oko: 
4o 840 dolarów, Do końca matca 2007 roku 
Toshi panuje sprzedać od 600 do 700 
4ysęcy napędów nowe generacj. Co wię- 
«cej wokresi pomiędzy kwietniem a czerw. 
cem zaprezentuje komputery wyposażone 
w napęd HD DVD. 

info; news yahoo.com 


> Internet z satelity 

SES ASTRA oaz Polkomtel SA poinformo- 
wały o podpisani umowy na dostarcza: 
nie uslugi szerokopasmowego dostęp do 
Internetu dl abonentów sieci komórkowej 
Plus GSM. Sprzęt konieczny do korzystania 
z tej usługi to antena satelitarna skierowa: 
na na pozycję orbtalną ASTRY 23,5* E oraz 
modem satelitarny połączony z komputerem 
osobistym. 

info: www polkomiel<om.pl 


> Wszystko z jednego gniazdka 
W Nysie uruchomiono sieć Informatycz: 
na klasy Tile Play, Dzięki nij miejscowi 
przedsiębiorcy, administracja oraz szko- 
y otrzymały możliwość korzystania ze 
zintegrowanych usług cyfrowe transmi: 
sj telewizji telewizji na żądanie tlefo- 
nii internetu Infrastruktura bazuje na 
technologi firmy Cisco Systems I zosta: 
la wykonana przez DCG Dominas Consul 
ting Group. 

info: di.com.pl 











Dariusz! 
szef działu 
7) Aktualności. 


Postęp? Jestem na tak 


Pamiętają Państwo postać Geordiego 
Laforge'a z seialu „Star Tok"? Niewido- 
zy sze inżynierów na statku Enterprise 
mógł cieszyć się obrazem otaczającego go 
świata dzięki specjalnym okularom. To, o 
kiedyś było futurystyczną mrzonką, dzić 
Staje ię elementem współczesnego świa 
ta. Grupa portugalskich naukowców zapre- 
zentowała prototyp takiego urządzenia. 2a 
pomocą kamer rejestruje ono obraz otocze- 
mia dzięki specjalnym impulkom odtwarza 
90 w mózgu osoby z dysfunkcją. 

0 nawoczesnych technologiach mówi się 
dużo w kontekście zagrożeń, jakie mogą 
one nieść dla śzłowieka XX! wieku. Alekie- 
4 są one w stanie kogoś uszzęliwić 
->zawsze mówię im: takt 
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AKTUALNOŚCI m Nowości 


swoboda prezenta 
ma Sanyo zaprzentoala 32- 
calowy telewizor Y:TV z wbudowa- 
nym dyskiem twardym o pojemności 
160, „Tara wspłpacyje 
Mz unter lewej 
mym nati a nim 
| nagrywać audycje 
zaprogamowane 
ziedniodniowyn 
wyprzedzenie 
> „tO powi 
również na odbiór sygnału 
wyka rzeczki 
ife: wwsanya.com 


> Na serwerach Windows 
Ostatnie dane firmy IDC Research 
wskazują, że Windows Serve est 
majpopułamiejszą nową platformą, 
dla klientów przechodzących z trady- 
cyjnych systemów uniksowych. 45% 
klientów dokonujących takie miga- 
fi na nowo wdrożonych kompuie- 
rach miało zainstalowany system 
Windows Server. Da porównania: 
odsetek komputerów z systemem 
Linux wyniósł 37%, komputerów 
ini wesą systemu Unia — 16%. 
info: www.ide.com 


> iunes we Francji 

Francja przygotowuje siędo wpro- 
wadzeni przepisów pozwalających 
dokonywać konwersji cyfrowych 
utworów audi z jednego forma- 

u na dru. Ta działalność ma być 
legalna także w wypadku dzieł chro- 
nionych mechanizmami ita Right 
Management. Pozwoli to np. utwory 
kupione w iTunes odtwarzać nie ty 
kona Podzie ale na każdym urzą: 
dzeniu obsługującym format M3. 
Celem projektu jest niedopuszcze- 
niedo zdominowania rynku przez 
jednego producenta. Bardzo nie- 
zadowolone jst Apple tóre grozi 
nawet opuszczeniem tego rynku. 
info: www.reuters.com 





*> To nasz patent! 
Lucent Technologie pozwał do sądu 
ierosot, zarzucając mu naruszenie 
patent zastosowanego w koso- 

1 xbox 360. Przyczyną sporu jest 
patent nr 5 227878 - Adapive 
Codg and Decading ot Frames 

and Fields of Video, zgłoszony przez 
Lucenta 19 pca 1883 roku Lucent 
wiedzi ż Microsoft wykorzystał 
w 360. opatentowaną technologię 
dekodowania strumienia MPEG-2. 
Pierwsza fime domaga sięodkoro- 
raj 2 Redmond odszkodowania. Oba 
przedsiębiorstwa nie chciały skomen- 
towa zastniakej sytuacj 

info: news.yahoo.cam 
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AGEIA PhysX w kartach Asusa 


Fizyka na piątkę 


„Asus w najbliższym czasie wprowa 
dzi na polski rynek kartę graficzną 
PPU. Jej największym atutem bę- 
dzie dodatkowy chipset odpowie- 
dzialny za lepsze odwzorowanie 
w grach komputerowych oddzia- 
ywania praw fizyki na obiekty. 
W ten sposób gry 3D będą obsiu- 
giwane przez trzy układy: proce- 


Final konkursu 31337 o indeks 


sor_ odpowiedzial- 
ny za logikę świata, 
chipset graficzny, któ- 
rego zadaniem jest ren 
derowanie i wyświetlenie ob- 
raau, oraz wspomniany procesor 
fizyczny, działający w czasie rze- 
czywistym. Firmą, która dostarczy 
nowatorski układ, jest AGEIA. 


% 


Informatycy na mecie 


8 kwietnia poznali: 
śmy zwycięzcę kon- 
kursu zorganizowa- 
nego przez Polsko- 
Japońską — Wyższą 
Szkołę Technik Kom- 
puterowych o indeks 
uczelni. Jest nim Ma- 
rek Materzok z Ru- 
dy Śląskiej. Drugie 
4 trzecie miejsca zaję- 
li Marcin Zdanowicz i Piotr Turek 
- obaj z Warszawy 

Konkurs ten przyciągnął po- 
nad 1000 osób z całego kraju. 
Od 14 lutego uczestnicy zmaga- 
li się z różnorodnymi zadaniami 
informatycznymi, a ich rozwią: 
zania dostarczali przez Internet 
Do drugiego etapu przeszło tyl- 
ka 31 osób - czekały na nich ko- 
lejne, znacznie trudniejsze, zada- 
nia, które pozwoliy na wyłoni 
nie zwycięzcy 





Hi-tech na wesoło 





W ogłoszeniu wyników uczestni- 
czyli przedstawiciele władz PIWSTK, 
Partnerów oraz Ambasady Japoni 

Zwycięzca otrzymał główną nagro- 
dę — indeks PIWSTK oraz bezpłatną 
naukę na pierwszym roku studiów 
na Wydziale Informatyki, a także 
nagrody: kurs w ośrodku szkole- 
niowym od IBM.a, komplet książek 
„od Microsof, książki z WNT i Wy- 
*dawictwa PIWSTK oraz prenume 
matę CHiPa. 

info: www.pjwstk.edu.pl 





CHIŃCZYCY MAJĄ MNIEJ INFORMACJI 


w różnych krajach. 
Pokazuje on do- 
bitnie, że chińska 
wersja wyszuki- 
warki Google jest 
mocno okrojona. 









Same karty gra- 
ficzne mają pojawić 
się w polskich sklepach pod. 
koniec maja tego roku. Milego 
ercowania”| 





Mininotebook Asus RZH 


PC z kieszeni 


Asus RZH jest jednym z pierw- 
szych urządzeń typu Ultra Mobile 
PC (UMPC). Wyposażono go 
w siedmiocalowy ekran dotyko- 
wy (800x480 piksel), obsługę sie- 
<i Wi-Fi (802.11big), kilka portów 
USB 2.0, a także GPS i Bluetooth, 
Na przednim panelu zamontowano 
kamerę cyfrową z 1,3-megapikselo- 











wą matrycą. R2H pracuje pod kon: 
trolą systemu operacyjnego Win- 
<dows XP Tablet Edition, a jego si- 
lą napędową jest procesor Celeron 
M 900 Mhz. 





Digital Culture 2006 


Cyberkultura 


10411 maja w Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie odbędzie się pierwsza 
edycja kampanii społecznej Digital 
Culture. Skierowana jest ona do 
młodych osób, które chcą zapo- 
znać się z możliwościami wyko- 
rzystywania współczesnych tech- 
nologii. Tematykę spotkań podzie- 
lono na cztery grupy związane 
z astronomią, efektami specjal- 
nymi, nowoczesnym miastem 
i szkołą. Wstęp na wszystkie po- 
kazy jest wolny. 

info: www.digitalculture.pl 
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Więcej premie. ch lo 





rowego życia” niż kompul 


Liczy się zabawa 


Największe tegoroczne targi komputerowe świata łatwo 


W tym roku pomylić z imprezą. poświęconą grom komi 
CeBIT 2006 przebiegał pod Jestem 






| Piotr Dębek 
E 


eśli duże stoisko zastawione jest pecetami 
Rd ma których można zagrać w Dooma 4, sy 
mulator piłkarski lub pojeżdzić wirtualnym sa 
machodem rajdowym, to jakie produkty są tam 
promowane? Gry? Skądże znowu! W ten spo. 
sób reklamowane są nowe płyty główne, zasi 
lacze, wentylatory czy karty graficzne. O ile taki 
sposób prezentacji tych ostatnich można zrozu- 
mieć, to dziwi brak bardziej poważnych zasto- 
sowań dla pozostałych komponentów peceta. 
Czyżby postęp w rozwoju komputerów osobi 
stych można było zaobserwować wyłącznie na 
polu rozrywki? Wyraźnie właśnie tak jest, sko 
ro nawet potężne stoisko Intela na tegorocz 
nych targach CeBIT wyglądało jak salon gier 
Także gwiazdy, które promowały różne podze. 
społy, to głównie zawodowi gracze: od dam- 
skiego zespolu Girlz of Destruction po mistrza 
Quake'a o pseudonimie Fataltty, który praco- 
wicie reklamował produkty kilku różnych firm, 
min. wentylator i zasilacz Zalmana, 


Rosnące telewizory 

Jeśli coś na Cebicie było bardziej widaczne niż 
99) to z pewnością był to rynek TV. Najważnij- 
szą innowacją 65-calowego telewizora Aquos 
LC-65GDIE firmy Sharp jest budowanie obrazu 
nie z trzech kolorów składowych, ale z czte- 
rech. Ten ostatni to karmazynowy, mający za: 
pewnić wierne oddanie różnych odcieni czer 
wonego, co jest tradycyjną piętą achillesową 
ekranów LCD. Samsung i Panasonic niezależ- 
nie chwalił się skonstruowaniem największe 
go telewizora. W tej rywalizacji wygrał Panas: 
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nic 0 dwa i pół centrymeta, konstruwjąc proto- 
typowe 103-calowe plazmowe monstrum. Warto. 
też odnotować, choć raczej jako rodzaj rekordu 
sportowego, ponadstucalową „plazmę” o toż. 
dzielczości HDTV 1920+1080. Nieco mniejszy 
rozmiarem, ale za to imponujący rozdzielczo- 
ścią był 56-calowy LCD Quad Resolution fir 
my CMO, wyświetlający 3840x2160 punktów. 
Wprawdzie prezentowane giganty mają trafić 
do sklepów dopiero w przyszłości, to jednak 
zapewne i tak mało kto będzie mógł sobie na 
nie pozwolić. 

Rozmiar się liczył, choć niekoniecznie im 
większy, tym lepszy. Przebojem były male, 
przenośne odbiorniki TV — od mieszczących 
Się w teczce, przez kikucalowe urządzenia kie. 
szonkowe, po telefony komórkowe wyposażo- 
ne w tę funkcję. Te ostatnie często korzysta- 
ły z technologii TV over I, czyli transmisji sy- 
gnału telewizyjnego przez łącza internetowe. 
TVoIP pozwała oglądać telewizję nawet bez po. 
trzeby dysponowania urządzeniem 2 wbudowa. 
mym tunerem i anteną, jednak uzależnia tę moż- 
liwość od aferty operatora. 





Komórki dla szpiegów 
i globtroterów 

Telewizja to ni jedyna atrakcja, mająca skusić 
do kupienia nowych telefonów komórkowych 
Kika rekordów pobił Samsung. prezentując pro 
totyp pierwszego aparatu GSM z wbudowanym 
dyskiem twardym o pojemności 8 GB, a także 
komórki z cyftakiem o 10-megapikselowej ma 
Hry. a więc oferującego wyższą rozdzielczość 


Sim Wong Hoo, założyciel Creative Labs, zapo- 


wiadał odtwarz 
przestrzenny w standardz 


MP3 oferujące dźwięi 
x 


niż półprofesjonalne lustrzanki! Ciekawą propo 
zycja są telefony CryptoPhone GIO oraz Cryp- 
toPhone 220, wyposażone w funkcje szyftujące. 
rozmowę. Dysponują one różnymi algorytmami, 
m.in. AES 256 i Iwolish, a klucz jest kaźdorazo- 
wo niszczony po zakończeniu połączenia. Po- 
nadto model 220 można upgrade'ować do wer. 
sji obsługującej połączenia satelitarne. 
Systemy nawigacyjne mają zresztą w naj- 
bliższym czasie szansę stać się produktem 
masowym. Coraz częściej będą one mon- 
towane w samochodach i motocyklach, in- 
tegrowane z palmtopami czy notebooka 
mi, ale także stosowane do innych celów 
niż tylko znajdowanie drogi. Przykładem no- 
wego sposobu wykorzystania. technologii 
GPS jest osobisty lokalizator 5-911 Perso- 
nal Locator firmy Laipac. Służy on do znaj. 
dowania noszących go osób w wypadku ich 


| zasilacze firmy 
zawodowych turnie- 





zaginięcia, ale może także automatycznie alar- 
mować władze lub rodziców dziecka, gdy nosi 
ciel 5-911 wyjdzie poza wyznaczony obszar 

Pakiet do szyfrowania rozmów VolP Crypto 
lirmy Sipgate nie tyko koduje samą rozmowę, 
ale także numery telefonów i wszelkie dane 
identyfikujące uczestników, w efekcie uniemoż: 
liwiając podsłuch. Koreańska firma Pantech za- 
prezentowała natomiast telefon, w którym nie 
trzeba wcale wciskać klawiszy, by odebrać po- 
łączenie. Wystarczy... potrząsnąć aparatem. 
Wbudowany czujnik ruchu pozwala wywoly- 
wać funkcje poruszeniami całej komórki, która 
ponadto wyposażona jest w czytnik linii papi- 
larnych, blokujący użycie telefonu przez osobę 
niepowolaną. 


Stylowe notebooki firmy Ego, przypominające 
kształtem damskie torebki, mają szansę być 
przebojem wśród kobiet. Niestety, ten sprzęt 
nie jest dostępny w naszym kraju. 
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Pecetowe premiery 
Na Cebicie 2006 po raz pierwszy można było 
obejrzeć Origami — zainicjowany przez Micro- 
sof i Intela pomysł na komputer większy niż 
palmtop, ale mniejszy niż table PC. ierwsz im- 
plementaje tej dei prezentował m.in. Samsung. 
Urządzenie o nazwie Q1 ma 40 GB dysk, 512 MB 
pamięci DDRZ i siedmiocalowy, panoramiczny. 
dotykowy wyświetlacz. Wyposażony w Blueto- 
tha oraz WF waży 779 gramów i ma wymiary 
22.Bxl42.5 cm. Analitycy rynku są sceptyczni co 
do przyszłości urządzeń tego typu. Część z nich 
obawia się, że podziłą one losy tableta PC, któ- 
1y świetnie prezentował sę na targach i konie. 
recjach ale mało kto decydował sę go kupić. 

Najnowszy z seri „pancernych” notebooków 
fmy Panasonic, Toughbook CF-08, jet nie tyko 
odporny na wigoć, zalanie czy zrzucenie na pod- 
logę, ale jego ekran wolo czyścić chemikaliami, 
które uszkodziyby tradycjne matryce. Ten model 
jest specjalnie pomyślany do zastosowań w szpta 
lach, gdzie bez obawy może być dezynfekowany. 

Wsród typowo pecetowych nowości warto 
odnotować seię cichszych A wydanijszych wen: 
sjatorów fmy Zalman, przeznaczonych zarówno 
na procesory. ak i najwydaiejsze karty graficz 
ne. Hitem był pokazywany w kuluarach Resertor 
2. Być może jednak montaż wiatraczków w kom. 
puterach wkrótce się skończy. Pianka metaicz 
na zamiast głośnych wentylatorów to pomysł 
na chłodzenie procesorów opracowany przez 
niemiecką firmę FPE Fishex. Dodatkowo pianka 
pochłania promieniowanie elekromagnetyczne, 
amwiejszając ilość eektrosmogu i redukując za 
grożenie zdalnego podsłuchu danych. 

Ciekawe, że starsze pomysł powracają 2 no- 
wyni hasłami. Prezentowane w zeszhm roku ba 
rebone' teraz reklamowane są jako domowe ze 
Stawy Media Center. 

Warto śledzić dalsze losy technologii opra- 
cowanej przez Wiktora Sazhina, twórcę i wła- 














Samsung 1, czyl eden z pierwszych Origami 
pracowanej przez Microsoft Intela wizji 

komputera mniejszego od notebooków, 

a większego od palmtopów. 





ściciela firmy Vicman, będącej rozszerzeniem 
Plug and Play. Właściwie zmodyfikowany firm- 
ware lub nawet tylko wtyczki USB zawierałyby 
odpowiednie sterowniki, tak że nie tylko sys: 
tem prawidłowo rozpoznawałby sprzęt, ale był 
by także w stanie go poprawnie zainstalować. 
Vicman prowadzi rozmowy z firmami produku- 
iacymi sprzęt komputerowy na temat wdrożenia 
tej technologii 

Spora miejsca na hanowerskich targach zaj 
"mowały oferty związane z technologią Volf. Do- 
minowały jednak nie mniej lub bardziej wymyśl 
ne headsety — choć i ich nie brakowało, głów 
nie na dalekowschodnich stoiskach — ale oferty 
świadczenia kompleksowych usług i sprzętu dla 
central telefonicznych. 


Zarobić na bezpieczeństwie 
xolejny istotny na targach temat to bezpieczeń. 
stwo. Da Hanoweru przyjechali wszyscy liczący 
się producenci pakietów antywirusowych i an. 
tyspamowych, choć i tu można było zauważyć 
pierwsze oznaki przenoszenia środka ciężko: 
ści tej branży w kierunku urządzeń mobilnych 


„Atrakcją stoiska firmy VIA była możliwość stoczenia pojedynku w grze akcji z zawodowym dam- 


skim zespołem Giri of Destruction. 
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14% 


m Relacja z targów CeBIT 2006 


Telefon komórkowy Samsung EasyCall ma 
wbudowany 10-megapikselowy apara 





Przykładem tu jest pakiet Mobile Security 2.0, 
służący ochronie przed wirusami i spamem... te- 
lefonów komórkowych Nokii seri 60, 

Nie da się jednak ukryć, że klasyczne pece- 
ty schodzą na drugi plan, także dla firm, które 
ten rynek tworzyły. Symbolem tych zmian by. 
la konferencja Creative Labs — koncernu, który 
dal pecetom dźwięk. Na Cebicie twórca i prezes. 
Creative Labs Sim Wong Hoo wspominał trudne 
początki, ale przedstawił również dane, z któ: 
ych wynikało, że jedynie 14 procent dochodów 
Creative Labs pochodzi z kart dźwiękowych, na. 
tomiast aż 63 procent - z odtwarzaczy MP3. Te- 
1a twórcy Sound Blastera koncentrują się na. 
wypromowaniu X-Fi jako powszechnie uznane. 
9o następcy hifi - tak dla pecetów, jak i urzą: 
dzeń przenośnych, sprzętu audiofilskiego oraz 
kina domowego. 


Wygoda czy zagrożenie 

Technologia RFID przestała już być nowinką, ale 
właśnie dlatego cała hala o powierzchni 5000 
metrów kwadratowych poświęcona była możi 
wościom jej zastosowania: od ewidencjonowa- 





Prototypowy manipulator Asec firmy NEC okre- 
dlany jest jako „intuicyjny terminal informacyj 
ny”. Ma zastąpić klawiaturę i myszkę. pozwala- 
jąc bezpośrednio zarządzać danymi. 
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Nagrody CeBIT Highlight 
Jak co roku od 14 lat redakcja niemieckiej edycji 
miesięcznika CHIP przyznała nagrody dla najważ- 
niejszych premier na hanowerskich targach, a tak- 
że jedną antynagrodę — „Hamulec roku” - dla 
instytucji najbardziej „zasiużonej” w hamowaniu 
rozwoju rynku IT. 
Hardware: technologia Core Duo koncernu Intel 
za zwiększenie wydajności procesrów przy 
zmniejszeniu poboru mocy. a tym samym reduk- 
ci emisji cieplnej 
Software: program antywirusowy TruPrevent 
firmy Panda Software za technologie pozwala- 
jące wykrywać wirusy nawet bez znajomości ich 
sygnatur 
Komunikacja: technologia HSDPA, rozszerzenie 
Standardu UMTS pozwalające na transfer do. 
"megabitu na sekundę, doskonale nadające się do 
realizacji funkcji multimedialnych w komórkach, 
Fotografia cytrowa: aparat Kodak EasyShare VS70 
2a innowacyjne rozwiązanie problemu uzyskania 
szerokokątnego obiektywu w kompaktach. VS70. 
"a dwa obiektywy: standardowy z00m o zakresie 
odpowiadającym 3-117 mm dla aparatów mało- 





mia produktów w sklepach i magazynach po re- 
jestrowanie czasu pracy. Ta technologia wzbu- 
dza jednak kontrowersje — na Cebicie odbyła 
się demonstracja, której uczestnicy protesto- 
wali przeciwko technice zagrażającej prywat 
mości i poufności 

NEC przedstawił system bezpieczeństwa 
Smart Catch, automatycznie analizujący obr 
2y z kamer wideo i wykrywający podejrzane za- 
chowanie. Wówczas alarmowana jest ochrona - 
za pomocą telefonu komórkowego, pagera lub 
e-mala. Na stoisku firmy Smart Catch system 
prezentował swoją skuteczność, wskazując 030- 
by, które w określonym miejscu spędzały więcej 
niż trzy minuty. 


Cyfrowe życie 
Choć sam pecet przestał być tematem modnym, 
to karierę robią opracowane dla niego technoło 
gie. Bluetooth przyjął się jako standard komuni 
kacyjny w motoryzacji (bezprzewodowe 
słuchawki i headsety wbudowane w ka- 
ki motocyklistów) i „cyfrowych” miesz- 
kaniach (np. pierwsze bezprzewodowe 
Słośniki dla kina domowego firmy Par- 
rot). Standardowymi funkcjami nowych 
wież stereo są odtwarzanie plików MP3 
oraz odbiór internetowych stacji radio- 
wych. Jako sposób wymiany danych 
między urządzeniami domowymi coraz 
częściej są stosowane pamięci USB oraz 
popularne karty flash. Na grunt domo- 
wej i mobilnej rozrywki wkracza także 
AMD. Wkrótce na rynku mają się po- 
jawić urządzenia oznaczone logo AMD 
Life, potrafiące łatwo wymieniać między 
sobą dane. Microsoft także będzie umi- 
lał życie kierowcom, integrując w samo- 
chodach systemy Media Center w ra- 
mach swojej inicjatywy Connected Car. 








"' 


obrazkowych oraz stałoogniskowy obiektyw, mają: 
sy kąt widzenia równoważny 23 mm w sprzęcie 
"małoobrazkowym. 

Innowacja: projektor oparty na technologii LED, 
"opracowany przez Texas Instrumenis. Projektory 
budowane z wykorzystaniem tej technologi będą 
małe | łatwo przenośne, a do zasilania wystar. 
czą im zwie baterie ch atutem będzie również 
mska temperatura pracy, 

Rozrywka: rzy równorzędne nagrody dla usługi 
*Xbox Live (udostępniające gr sieciowe oraz uslu 
9] internetowe dla użytkowników konsoli Micro- 
softu), wprowadzenia abonamentu w Napsterze, 
oraz In2Moves - przygotowanego prze studio fl 
"moe Warner systemu P27, służącego do kupowa: 
ma i pobierania serial | fimów, 

„Antynagroda „Hamulec roku” przypadła nie: 
mieckiemu urzędowi podatkowemu Gebuerenein: 
zwgszentale (GEZ). Wydał on decyzję, iż od 
wszystkich telefonów komórkowych - jako od 
urządzeń zdolnych, zdaniem urzędu, do odbioru 
telewizji - powinna być pobierana opłata abona- 
mentowi jak za telewizor. 


Uzupełnieniem będzie Windows Live Local - 
oparta na WWW platforma dostarczająca in- 
formacji i usług w drodze. W drugiej połowie 
tego roku te cuda powinny być dostępne w nie 
których krajach Umi Europejskiej Przechodzeniu 
technologii ze świata IT do domowych salonów 
poświęcone było cebitowe forum Digital Living. 
Nawet tam nie potrafiono jednak jednoznacznie 
wskazać zwycięzcy rywalizacji między standar: 
dami mającymi zastąpić DVD. 

Może się wydawać, że CeBIT przestał być 
targami komputerowymi, a skoncentrowany 
jest bardziej na domowej rozrywce I elektroni- 
ce konsumenckiej. Bardziej prawdziwe będzie 
stwierdzenie, że to komputery stały się wszę- 
dobyłskie, stanowiąc serce coraz większej liczby 
otaczających nas urządzeń. Choć nie sprawdzi: 
ty ię prognozy upatrujące w pececie serca do- 
"u przyszłości, to zapożyczone z PC technalo- 
gie będą dominowały w „cyfrowym życiu”. m 





Rekord wielkości telewizora pla 

zmowego należy obecnie do pro- 
totypowego modelu Ponasonica, 
który o jeden cal wyprzedził 102 
-<alówy TV Samsunga. 








Vista blokuje sprzętowe odtwarzanie dźwięku 


BU dla Sound 


lastera! 


Nadeszły złe czasy dla producentów kart muzycznych. Jak się oka- 
zuje, nowy system operacyjny Microsoftu - Windows Vista - nie 
pozwala na użycie zaawansowanych funkcji przetwarzania dźwięku. 


Marcin Bieńkowski 


lugo nie moglem uwierzyć w to, co usł 

szałem zaraz po odbywającej się na te- 
gorocznych targach CeBIT konferencji na te- 
mat nowych produktów Creative'a. Od jed 
nego z inżynierów tej firmy dowiedziałem się 
rzeczy dość dziwnej i zaskakującej. Otóż Mi- 
<rosoft zablokował w systemie Windows Vista 
możliwość sprzętowego przetwarzania elektów 
dźwiękowych! 


Czas na dochodzenie 

Dłuższa rozmowa w gronie kilku dziennikarzy 
1 przedstawicieli Creativa'a pozwoliła ustalić 
fakty. Co prawda inżynierowie nie kwapiii się 
zbytnio, aby podać bardziej szczegółowe infor 
macje. Wynikało to m.in. z tego, że nie mogą 
zdradzać swojego warsztatu pracy i sposobów 
współpracy z Microsoftem — była to tym bar- 
dziej zrozumiałe, że Visty nie ma jeszcze ofi- 
cjalnie na rynku. Niemniej dowiedzieliśmy się 
w ogólnych zarysach, dlaczego w Viście nie bę. 
dzie np. sprzętowego wspomagania dla najnow- 
szego systemu EAX Advanced HD 5.0. 
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Otóż wszystkiemu winna jest zmiana organi: 
zacji warstw w systemie Vista. Do tej pory ste- 
rowniki umieszczone były w tej samej warstwie 
w której działa jądro systemu. Błąd sterownika 
mógł zatem spowodować niestabilną pracę ca- 
łego 05-u. Taki błąd w skrajnym wypadku może 
sprawić, że pojawi się „niebieski ekran śmierci". 
Aby tego uniknąć, w Vicie sterowniki przenie- 
siono do wyższej warstwy. Drivery komunikują 
się teraz ze sprzętem wyłącznie poprzez spe- 
Gjalnie opracowane procedury jądra systemu. 


Emulacja na maksa 
No dobrze, ale na zdrowy rozum nie powinien 
to być jeszcze powód, żeby nie można się było 
dostać do sprzętowych funkcji przetwarzających 
dźwięk. Niestety okazuje się, że tak jest. Mi- 
<roscft, tworząc nowy 05, wykonał kilka moim 
zdaniem dość nietypowych posunięć. 

W Viście komunikację warstwy sterowników 
z warstwą jądra systemu i sprzętu zapewniają 
w wypadku dźwięku i grafiki wyłącznie biblioteki 
DirectX. Co ciekawe, zarówno odpowiedzialna za 





graikę trójwymiarową część Directk, jak i prze- 
twarzający dźwięk modul DirectSound mają dość 
sztywną konstrukcję. Można w nich realizować. 
jedynie takie efekty, jakie przewidział w swo- 
jei specyfikacji Microsoft. Nie da się tutaj w ża- 
den sposób „doczepić” własnych rozszerzeń, Na 
szczęście moduł graficzny DirectX pozwała za- 
stosować programy shaderowe. Mogą być one 
zgodne ze specyfikacją od Shader Model 2.0 do 
Shader Model 4.0 — tutaj projektanci gier mają 
zatem dużą swobodę przy realizacji swoich tój- 
wymiarowych graficznych pomysłów. 

2 punktu widzenia programistów znacz 
nie gorzej jest z DirectSoundem. Modul obec- 
ny w cie na razie ogranicza się do efektów 
na poziomie EAX 2.0, i o realizowanych softwa: 
re'owo przez procesor! Sprzęt ma tyko fizycznie 
odtworzyć strumień danych wysyłanych przez 
syslem operacyjny. o tak, jakby ktoś specjalnie 
zaprojektował cały podsystem dźwiękowy wy- 
łącznie do pracy z chipami dźwiękowymi mon- 
towanymi w płytach głównych. 

Malo tego, Vista uniemożliwia wykorzysta 
własnych bibliotek graficznych OpenGi i dźwię- 
kowych OpenAt. (Open Audio Library), używa: 
nych między innymi przez Creative'a do obsługi 
niestandardowych efektów dźwiękowych, zaszy 
tych w kościach z serii Sownd Blaster. Owszem, 
biblioteki OpenGi i Open AL w Viście się zain- 
stalują, le operacje współpracy ze sprzętem bę- 
44 i tak realizowane poprzez emulatory OpenGL 
1 Openl, znajdujące się w Direct 





Nieszczęścia chodzą 
w parze z bibliotekami 
Niestety, programiści Microsoftu przewidzieli 
jedynie zgodność emulatora DirectX z OpenGL 
14 i Open 14. Jak już wspomniałem, karty 
Sound Blaster Audigy, Audigy 2 czy X-FI korzysta: 
JA zaś z bibotek Open 11 z dodatkowymi wła: 
nymi rozszerzeniami. Dzięki nim programy i gry 
"mogą właśnie wykorzystać sprzętowe wspoma. 
gamie dźwięku, zaimplementowane w tych mu- 
zycznych chipach, a rozszerzeń bibliotek OpenGi. 
4 OpenAL Vista w ogóle nie akceptuje przy emu 
lacji! Problem jest na tyle skomplikowany tech- 
nicznie, że inżynierowie z Creative'a nie mogą 
go obecnie w żaden sposób obejść. Nowocze- 
ne karty Creative X-Fi są zalem przy współra- 
<y z Vistą niewiele lepsze od zwykłego wyjścia 
dźwiękowego z pyty głównej 

Czy problem zostanie rozwiątany? Tego ne 
udało mi się dowiedzieć. Wiadomo jedyni, że 
przedstawiciele Creatwaa rozmawiają w te chwi- 
li z Micosoftem na temat odbłokowania „ścież- 
ki" dojścia do sprzętowego wspomagania dwię- 
ku. Moim zdaniem wszystko sprawia wrażenie, 
jakby Microsoft stzekał sobie w stopę. Wszak nie 
chodzi tyko o dźwięk — takie gry ak np. Quake 
4, bazujące na OpenGL, będą działały poprzez 
emulację DirectX na Viście znacznie wolniej. Sy 
tżcja może doprowadzić do tego,że gracze z- 
gnarują Vistę, pozostając przy Windows X. M 





Fałszowanie SMS-ów 





KA wiadomości R mogą pochodzić od kogokolwiek 
Nie-wiarygodna 
technologia 


Minister MSWIA Ludwik Dorn oraz premier RP Kazimierz Marcinkiewicz 
otrzymywali rzekomo od siebie wiadomości SMS. Tak naprawdę żaden 
z nich wiadomości nie wysyłał. Robił to dziennikarz. 


Filip Zagórski 


Prywwiiiim połctne tt, nik 
już tylko między kilkoma redaktorami. To 
wszystko prawda - za pomocą SMS-a można. 
się podszyć pod dowolny numer telefonu. W ja- 
ki sposób? Aby to zrozumieć, musimy zgłębić 
tajemnice budowy systemu GSM. 


Wysyłamy SMS 
Wysyłanie SMS-ów w obrębie jednego opera 
tora sieci jet proste. SMS jest wysyłany z ko- 
mmórki nadawcy (oznaczmy go X), przekazywany 
do stacji bazowej, stamtąd przesyłany pod nu- 
me centrum $M5 (SMSC - SMS Center). SMSC 
obarcza rachunek nadawcy kosztem za wysta 
nie wiadomości, następnie odnajduje stację ba- 
zową, w zasięgu której znajduje się telefon od 
biorcy. SMSC przekazuje treść ŚM5-a do stacji 
bazowej, a ta dostarcza ją do komórki odbiorcy 
(aznaczmy go Y. Cała transmisja przebiega we- 
wnątrz infrastruktury operatora 

Jak jednak wygląda sprawa dostarczenia 
SMS-a w sytuacj, gdy komunikujący się korzy- 
stają z innych sieci (dla ułatwienia opisu przyj 
mijmy, że nadawia korzysta z sieci A, a odbiorca 
2 sec B)? Zaczyna się podobnie: SMS jest wysy 
lany z komórki nadawcy X poprze stację bazową 
do SMŚC operatora A. Tu zaczyna się problem, 
bo operator A nie wie, do jakiej stacji bazowej 
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operatora B przesłać wiadomość. W związku 
2 tym SMŚC operatora A przesyła wiadomość do. 
Sieci B | informacja wędruje już do odbiorcy Y. 
Jak widzimy, potrzebne jest połączenie pomiędzy 
operatorami, pozwalające na przekazanie wiado- 
mości z jednej sieci GSM do drugiej. Oczywiście 
takie systemy istnieją, wszak możemy wysyłać. 
wiadomości do wszystkich (a nie tłko do osób 
korzystających z tej samej sieci. 

Zastanówmy się teraz, jak wygląda pakiet 
przesyłany pomiędzy sieciami. Musi zawierać. 
treść wiadomości, ponadto numer adresata Y, ale 
też i numer nadawcy X (plus dodatkowe pola). 
Pytanie: w jaki sposób operator B może spraw- 
dzić że wiadomość została rzeczywiście wysłana 
przez X? Odpowiedź: nie może, musi zaufać A. 

Właśnie w tym miejscu znajduje się najwięk: 
za luka, jeśli chodzi o poziom zaufania, a za- 
razem si, jeśli spojrzymy na funkcjonalność, 
całego systemu. Przypomnijmy jednak sobie, że 
aby wysłać wiadomość SMS, wcale nie potrze- 
bujemy komówki. Wystarczy wysłać wiadomość. 
z Internetu. 


Wiadomość z Internetu 
internetowe bramki SMS mają różne możliwo- 
ci. Podczas rejestracji podajemy numer tele- 
tonu. pod który wysyłany jest kod aktywujący 








dostęp do takiej bramki. Od tego momentu 
możemy wysyłać SMS-y, które dla odbiorcy bę: 
dą wyglądały tak, jakby zostały wysłane z tele- 
tonu o numerze, który został użyty podczas re- 
jestacji. Jednakże niektórzy operatorzy bramek 
SMS pozwalają na podanie dowolnego numeru 
w polu nadawcy. To właśnie z bramek takiego 
1ypu były wysyłane wiadomości pomiędzy pa- 
nami Dornem i Marcinkiewicze. 


Nadawca nieznany 
W jaki sposób rozpoznać, czy SMS został wy- 
słany przez wyświetlonego przez nasz telefon 
nadawcę? Niestety, trudno to sprawdzić. Jeśli 
jesteśmy właścicielami odpowiedniego aparatu, 
10 w opcji „szczegóły wiadomości SMS”, oprócz. 
informacji dotyczących godziny wysłania i do- 
Starczenia wiadomości, zobaczymy numer SMSC, 
przez który została wysłana wiadomość. Pozwo- 
li nam to sprawdzi, czy numer SMŚC należy do 
operatora, który obsługuje ten numer, Jeżel tak. 
nie jest, to najprawdopodobniej SMS został wy. 
Stany z Internetu. Najprawdopodobnie, gdyż wy. 
syłając wiadomośc z telefonu, możemy ustawić. 
inny niż domyśiny numer SMSC naszego opera: 
tora. Oczywiście nie wszystkie SMSC wpuszczają. 
„obcych”, jednakże nadal się to zdarza. 
Uzyskana informacja o (nie)zgodności nume- 
ru SMSC z numerem telefonu nie rozstrzyga, czy 
wiadomość została wysłana z aparatu czy 2 Sie- 
ci. W obu wypadkach operatorzy używają tych 
samych numerów centrów SMS. Tak wię otrzy- 
mując wiadomość SMS, nie jesteśmy w stanie 
stwierdzić, skąd ona została wysłana. 


Kto to pisze 

Prowadzi to do kolejnego problemu. Bramki 
ternetowe oferują wygodne skrypty do wysyłania 
$W5-ów. Zwykle wystarczy wywołać adres w po- 
staci: http:/Awww.adresBramkiSMS.pliwysij 
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| Cora | 


sms 
From 4660118 
To 4668419. 


Message (max 465 ch) 
ja wyornecz szcze wenta 
umer lo bedze po cte + 
jst pas kiwa odzne 


e oeiry ct 6] >| nm 
Message pret, AUTO S 
Serd s FLASH metaye 


Send me 





SmsDumper —-przykład aplikacji, która pozwi 
la przesłać wiadomość tekstową pod dowolny 
numer GSM. 
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php?from=numerNadawcyf.pass=naszehasio- 
DoBramkiśto=numerOdbiorcyś mess=tresc- 
Wiadomości, aby wysłać SMS. Ten prosty me- 
chanizm jest wykorzystany choćby do przeka- 
zywania powiadomień o nadchodzącej poczcie 
e-mailowej. Problemem jest to, że w większości 
wypadków transmisja danych jes nieszyftowana 
i dzięki temu może być łatwo podsłuchana. Inną 
przyczyną utraty kontroli nad wysyłaniem przez 
mas $M5-ów przez Internet są słabo zabezpieczo- 
ne serwery firm hostingowych, na których inni 
przeglądają zawartość naszych katalogów. 





iegli, biegli 
Stosowane. technologie nie pozwalają zwy- 
kłym śmiertelnkom na dojście do tego, kto jest 
nadawcą otrzymywanych przez nas wiadomości 
Prawdziwy problem pojawia się w momencie 
gdy SMS-y są traktowane jako dowody w sądzie 
są one wykorzystywane już w co trzeciej sprawie 
rozwodowej). Wynika to ztego, że niemal wszy- 
scy oswoli ię już z technologią GSM. Więcej Po- 
laków ufa telefonom komórkowym niż politykom 
(a przynajmniej należałoby tak wnioskować, po- 
równując izbę klientów operatorów telefoni ko- 
mórkowej z liczbą głosujących w ostatnich wybo- 
rach parlamentarnych. Zastanawiające i zarazem 
przerażające są jednak opinie wydawane przez 
biegłych sądowych z zakresu informatyki, którzy 
stwierdzają, że SMS w skrzynce odbiorczej telefo- 
nu nie może być w żaden sposób zmodyfkowa- 
ny i wskazuje jednoznacznie na treść otrzymanej 
wiadomości. Każdy, kto ściągał simlocka ze śwo- 
jego telefonu, wie, że to est możliwe. Ba, nie- 
które bardziej rozbudowane telefony pozwalają 
na to bez podłączania ich do komputera i korzy: 
stania ze Specjalistycznego oprogramowania 











Śpijcie spokojnie 

Czy rzeczywiście sytuacja wygląda na beznadziej- 
ną? Oczywiście, że nie, choć z drugie strony ne 
można powiedzieć,że jest dobrze. Operatorzy 
dokładnie wiedzą, skąd został wysłany SMS. 
Gdyby tak nie było, to przecież każdy SMS wy- 
słany z bramki internetowej automatycznie ob- 
<dątaby nam konto. Co więcej, operatorzy prze 
rzymują treść wiadomości SMS-owych na swaich 
serwerach prez około 7 di. Jeżel więc zachodzi 
potrzeba ustalenia treści wiadomości, to policja 
jest w stanie taką informację uzyskać. Jednakże 












*>W latach 90. ma niektóre technologie krypłoga- 
czne powstałe w USA były nałożone restrykcje eks- 
potowe. Ograniczenia te dotyczył min protokołu 
$5L o powodowało, że europejskie wydania prze- 
głądarek internetowych korzystał de facto z szyfo- 
wania 40-btowego zamiast 12 bitowego. 

Podobną politykę dotyczącą bezpieczeństwa 
zastosowano w wypadku systemu GSM (pomi- 
mo tego, że był on Opracowany przede wszyskim 
przez europejskie instytucje i korporacje). Do szy- 
irowania rozmów teleonicznych (pomiędzy teleo- 
nem a stacją bazowa) opracowano dwa schematy: 
251 i ASJ2. Te pierwszy zapewniał dość wysoki 
poziom bezpieczeństwa, a drugi był jego uprosz- 
czoną (atwneszą do złamania) wersją przezna- 
czoną na rynki „niepewnych politycznie” krajów. 
Niestety. nie pomyślan o jednej, kluczowej kwe- 
si zgodności między standardami. 


Coraz latwiej podsuchać rozmowę 
Telefony komótkowe są produkowane tak, aby 
obsługiwały oba schematy szyfrowania. 7, w jaki 
pos będze kodowana ransisa, zależy od sta- 
4 bazowej — jeeli ta ne umie obsługiwać ASTI, 
10 wiedy rozmowa będzie szylrowana A5/2. Kryp- 
toanalca lamanie systemów kiypiograficznych) 
obu protokołów z każdym rokiem stawała sę 
<oraz bardziej efektywna. O ie jeszcze w 2000 
trzeba było zarejestrować okolo 300 GB danych 


1 uwagi na stosunkowo krótki termin przetrzy- 
mywania $M5-ów wszekie działania muszą być 
podjęte bardzo szybko. 


Jak sobie radzić 
Do wysyłania $MS-ów możemy wykorzystywać 
aplikacje, które je szylrują i podpisują cyfrowo 
wiadomości. Rodzi to pewne niedogodności 
gdyż odbiorca musi korzystać z tej samej apli- 
kacji, ponadto ma mieć klucz niezbędny do od- 
szyfrowania wiadomości. 

Należy pamiętać również o tym, że w analo- 
giczny sposób działa przekazywanie usług gło- 
sowych. Tak więc możliwe jest, że gdy któregoś 





Wyjaśnienie autorów artykułu „Wirus destrukcji” 


Do artykułu „Wirus destrukcji” (CHIP nr 3/2006) 
wkradły się Błędy i nieścisłości. I tak nieprawdą 
jest że „według spadkobierców pracownikom fmy 
zależało wyłącznie na wynagrodzeniach”. Z kolei 
po informacji w tekście, że spadkobiercy „nie 
chcieli porozumieć się z pracownikami po śmierci 
Marka Sela", zabrakło stanowiska MKS-u. W rze- 
czywistości pan Mateusz Sell informował nas przed. 
publikacją, że żaden pracownik niądy ne stawiał 
spadkobiercom żadnych warunków płacowych. Prz- 
2658 MI$-u Pana Franciszka M. Kdzierskiego prze- 
praszamy za pornylenie ego imienia. 
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Nieprawdą jest też, że obecny zarząd MKS sp. 
2 0.0. rozpoczął swą działalność od odsunięcia 
'Arcabitu od świadczenia usług na rzecz MKS-u. 
MKS zablokował dostęp do swoich serwerów spół- 
ce Arcabit, jednak — jak argumentuje ta pierwsza 
fima — nie uniemożliwiało to dostarczania aktual 
zacji mis_wra innymi rodami. 

Z dokumentów warszawskiej prokuratury wyni 
ka, że doniesienie o popełnieniu przestępstwa 
przez byłego prezesa spółki MKS Włodzimierza. 
Banaszaka złożyła pani Anna Radyńska-lanas, a 
nie, jak napisaliśmy w artykule, obecny prezes 


Technologie eksportowe a podsłuchiwanie rozmów 





1 wykonać obliczenia składające się z 50 biio- 
ów kroków, o le w 200 roku zostal zaprezen- 
towany atak, który wymaga nagrania jedynie k- 
ku sekund rozmowy (1ozmowa+kod rozmowy 
szokoo 1MB) a następnie wykonania obliczeń, 
kaóe na domowym pececie zajmują okol minuty 
Wizeniej aby podsuchiwać rozmowy, a następnie 
podszymać się pod łamane” teetony wystarczy: 
ło przepuścić ransisję (np. poprzez podstawienie 
własej stac bazowej) przez AS2. Wraz z posę: 
pem krptoanakzy 511 nie musimy już stawiać sta- 
cj bazowych, aby podsłuchiwać rozmow. 


Czarny scenariusz 
Tyko operatorzy są w stanie sprawdzić, skąd dany 
SHS został wysłany. O wiele poważniejszym pro- 
blemem wydaje się poniższy scenariusz, choć 
możemy się pocieszać, że jet on o wiele trud- 
niejszy do zrealizowania, Wyobrażmy sobie, że 
chcemy podsłuchiwać (podszywać się pod) czy- 
jeś rozmowy. W tym celu podjeżdżamy dość bl 
ko miejsca, w kórym ta osoba sę znajduje, Uru- 
<hamiamy naszą stację nastuchową, aby odebrać 
sygnał dochodzący do elefonu ze stacji bazowej 
operatora. Dzwonimy do wybranego człowieka 
4 przeprowadzamy króką rozmowę, którą rejestru 
jemy. Po pars chwilach obiczeń naszego komp 
era możemy już do wol podsłuchiwać jego 107 
zmowy ole będziemy znajdowali się w zasięgu tej 
samej stacji bazowej. 

Na całym świeci politycy korzystają z specj 
nych aparatów telefonicznych, które umożliwiają 
szytrowanie rozmów (nie można polegać na A5/1). 
Ciekawe, ak jest w Polsce? Czy rozmowy o spr: 
wach wagi państwowej, prowadzone przez telef 
ny komórkowe. nie powiny być raktowane jaka 
przejaw lekkomyślności urzędników? 











dnia premier odbierze telefon „od ministe 
okaże się, że dzwonią żartownise, którzy ko- 
smórki ministra niy nie widzieli na oczy. 
Telefonia GSM nie jest bezpieczna, 0 czym 
najdobitnie przekonali się chyba greccy poltycy. 
których rozmowy telefoniczne były przez wiele 
lat podsłuchiwane. Choć od. wszczęcia śledztwa 
w tej sprawie minęo już pół roku, to nada nie 
wiadomo, w jaki dokładnie sposób ani kto to ro- 
ba. Biorąc pod uwagę wymienione wyżej powo- 
4y. nie traktujmy poważnie wszelkich SMS-ów, 
które dostajemy. Szczególnie gdy otrzymujemy 
informację, że nasza dziewczyna z nami zywa, 
lepiej sprawdźmy to osobiście. U 








MKS-u Franciszek M. Kędzierski. Nieprawdziwe. 
„okazał sę też uzyskane przez nas inlormacje iż 
sprzedaż programu ArcaVir przynosila MKS-owi 
znaczne dochody. W rzeczywistości sprzedaż Arc 
ra stanowiła tyko 4,5% przychodów spółki MKS. 
35,5% przychodów przynosi natomiast sprzedaż 
programu mós_ vi. 

Podobnie nieprawdziwe okazało się stwierdze- 
mie, że przychody MKŚ-u w roku 2005 był niemal 
9.100% wyższe niż w roku 2003. Przychody w 2005 
były 0 175% wydsze iż w 2003 1 

olga Szewczyk 
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Tanie karty graficzne: 
wybieramy akcelerator dla 
gracza do 500 zł 





Sztuka kierowania: 
przegląd dzojsteków, 
gamepadów I kierownic 





| Urządzenia do gier: 
ETON] specjalne myszki I klawiatury 
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ś grę komputerową 


Tanie granie 
— prawda i mity 


Ludzi korzystających z pecetów można podzielić na dwie grupy: graczy i pozosta- 
łych użytkowników komputerów. Ta druga grupa też grywa, tylko nie zawsze chce 
się do tego przyznać. Jedni i drudzy marzą o porządnym pececie do gier! 


Marcin Bieńkowski 


lo, czy lubimy grać w gry komputerowe, zależy wdu- 

I żej mierze od sprzętu. Gdy maszyna jest za słaba, 
rezygnujemy z grania, mówiąc: „To mnie nie interesuje, 
jawgry nie gram”, Często stwierdzenie to nie do końca 
jest zgodne z prawdą. Jeśli pecet jst zaś w stanie płyn- 
nie obsłużyć większość ciekawych, pojawiających sę na 
synku tytułów, wówczas wcześniej czy później trafimy na 
„Swoją grę”. Od nas wtedy będzie zależało, czy staniemy 
Się namiętnymi czy tylko zwykłymi graczami. 


Kontrowersyjny temat 
Niemal wszystko, co związane jet 2 grami komputerowy 
mi, wywoluje emocje Jeśli chodzi o sprzęt, to znajdzie- 
my tu gorących zwolenników konsoli pecetów. Wśród 
komputerowców z kolei znajdą sę fani kart graficznych 
2 chipami Nvidii tych, co dadzą sę pokroić za AT. Nie 
inaczej jst z procesorami —- jednej troy są intelowcy. 
a z drugiej miłośnicy AMD. Ci pierwsi znajdują sę ostat- 
nio w delensywie, gdyż Alhlony 64 i Semprony w grach 
sprawują się w zauważalny stopniu lepiej 

Największe kontrowersje użytkowników budzi zaś 
„kasa”, a dokładnie to, ie komputer do gier powinien 


kosztować. Jedni twierdzą, że na pececie za 2-2,5 tys. 
złotych (bez monitora) da się bardzo dobrze grać. We- 
dlug innych na ten cel trzeba przeznaczyć minimum 
3,5-4 tys złotych. Niektórzy gracze są w stanie wydać 
na wymarzony sprzęt nawet równowartość przyzwo- 
itego używanego samochodu! Tu 10-15 tys. złotych nie 
będzie wcale górną granicą. Co ciekawe, wszyscy za 
swój pogląd dadzą sobi rękę uciąć 


Wydajność peceta zależy od: 

) kat gacznej. Akcletor D powie mieć przy 
mojej osiem potoków rendewjtcych minimum 128 
btową szynę pamięci 12M gaicznego Alu Kata 
koniecznie mas by zgodna Dec O bei 0 
) Proces Wystarczająco nowych gier Ca taki 
który dała częstatwośią ok. 3 GH lb ma zbliżony 
dot watki tz wsaźnk wydanac op. 300+. 
>> Pamięd.edenggabaj to dł gacza minimum. Co 
ekawe, większa pojemność ie daje zauważalne róż: 
mcy wydajności w grach 

| > Pyryiównej Wybierzmy saba kontukcję ze ed 
sie pół djcą moliwość podkicania kamponeiów 
zmiany napięć zalana procesor i RAMu 








Kupujemy peceta dla gracza M TEMAT NUMERU: PECET DO GIER 





Moje doświadczenie mówi, że komputer do 
gier nie może być tani. Rozsądne minimum to 
granica 3,5-4 tys. złotych. Policzmy: 500 zł kosz- 
uje procesor, 1200 zł karta graficzna, 300 zł dysk 
twardy, 300 zł jeden gigabajt pamięci. Na płytę 
główną, chłodzenie, nagrywarkę DVD, obudowę, 
zaslac, klawiaturę, mysz i ewentualnie głośniki 
pozostaje 1200-1700 zł — nie jst to wcale dużo. 
A 60 systemem operacyjnym i innym niezbęd- 
nym oprogramowaniem? Ono też kosztuje! 





Co kupuje polski gracz 
Oczywiście można również kupić tańsze I mniej 
wydajne komponenty. ale spodziewaj my się wów- 
czas, że co chwilę trafimy na tytuły gie, przy któ- 
1ych ma naszej maszynie zamiast płynnej animacji 
rzym pokaz siajdów. Co więcej, aby uniknąć po 
pewnym czasie powyższych nieprzyjemności, gra- 
ce komputerowi muszą liczyć się z ciągłymi wy- 
datkami na swojego ukochanego peceta. Wszak 
gry ciągle ewoluują i każda kolejna ich generacja 
wymaga od sprzętu coraz większych możliwości. 
Wielu graczy doszło do takie perfekcji w wymianie 
komponentów, że po odsprzedaniu starych podze- 
społów, niewiele dokładając, są w sanie utrzymać 
się na topie z wydajnością swojej maszyny. 
Każdy kraj ma też swoją specyfikę graczy 
W Polsce konfiguracja komputera dla gracza jest 
inna niż ta, którą pochwali ię Niemiec czy Ame- 
1ykanin. Po zasięgnięciu informacji w sklepach 
komputerowych i wśród osób namiętnie grają: 
cych okazało sę, że w domach polskich graczy 
spotkać można najczęciej maszynę zbudowaną 
ma bazie Athlona 64 3000+, koniecznie z jądrem 
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enice, gdyż ten rdzeń lepiej się podkręca. Ostat- 
nia w „giercowych” pecetach zaczął sę też poja- 
wiać Intel Pentium D 805, który jest najtańszym 
dwurdzeniowym procesorem na rynku. Karta 
graficzna to model o najmniej ośmiopotokawy. 
Zwolennicy Nviói kupują karty bazujące na kości 
GeForce 6600 GT lub GeForce 6800 XT, a nawet 
GeForce 6800 GT. Wśród miłośników ATI królu- 
je Radeon X800 GIO. Wielu sympatyków zyskał 
też Radeon X1600 XT. Pamięć operacyjna to mi- 
nimum 1 GB, najczęściej firmy Kingston z seri 
Hyper, rzadziej spotkać można overcockerskie 
moduły GEIL czy Patriot. Dysk twardy ma zazwy- 
czaj 160 lub 200 GB. 








| Benchmarki używane do oceny komputera do gier 


Katdy użytkownik peceta chcialby wiedzieć, jak 
wydajny jest jego pecet. Do sprawdzenia jego 
mocy w różnych zastosowaniach służą tzw. bench. 
"marki Najwięcej z nich powstało po to, by spraw- 
dzić zachowanie się peceta w grach. Benchmar- 
ki takie podzielić można na syntetyczne - bazują: 
«6 na własnym engine'e i opracowane z myślą o 
kolejnych generacjach gier — oraz te, które wyko- 
rzystują autentyczne gry Te ostatnie z punktu 
widzenia gracza są bardziej istotne, bo pokazu- 
ja, jak w rzeczywistości zachowuje sę komputer 
w danej grze przy różnych ustawieniach rozdziel 
czości ekranu, szczegółach tekstur, poziomie anty 
aliasingu fitrowania tekstur 





Wszystkie „gircowe” benchmarki sprawdzają 
przede wszyskim wydajność karty graficznej pro- 
<esora — dwóch najważniejszych z punktu widze: 
nia gracza podzespołów. Oczywiście programy do 
sprawdzania wydajności w grach zmieniają sę 
sem, Pojawiają się bowiem coraz siniejsze maszyny 
ma których wyniki testów przestają sę różnicować, 
gdyż program osiągną już kres swoich możliwości 
inną przyczyn ciagłych zmian wykorzystywanego 
wachłarza benchmarków są pojawiające się nowe, 
ciekawsze | bardziej wymagające gry oraz biblioteki 
systemowe —np. nowa wersja Direct 

Obecnie najpopularnejszyh jet kika bench- 
marków, 2 których korzystamy też w naszym 


> kJ) 


W naszym laboratorium do testu wydajności komputerów wykorzystujemy najnowsze bench- 
„marki i wymagające gry (na zdjęciach 3DMark06 i Quake 4). 






Co ciekawe, gracze docenili też lepsze płyty 
główne. Nie kupują najtańszych modeli (choć te 
wciąż w Polsce stanowią większość sprzedawa- 
mych produktów), lecz wybierają konstrukcje ze 
średniej półki, przede wszystkim takich frm, jak 
Gigabyte, MSI i Asus — często dokupując do kom: 
pletu kartę dźwiękową, anie zdając się na to, co 
oferuje płyta. Do tego dochodzą dobre klawiatury 
4 specjalne myszy, "36, wśród których niepodzieł- 
mie królują produkty Logitecha i Microsoftu. 

Wszystkim osobom, które przymierzają się do 
kupna komputer lub akcesoriów dla gracza, po- 
stanowiiśmy zadedykować nasz bieżący temat 
numeru. Zapraszam do lektury! U 


laboratorium. Oto ih ista wraz z krótkim opisem 
właściwości 

3DMark5 — jeden najważniejszych benchmarków 
syntetycznych. est zgodny z Direct 90. Pozwala 
dokladnie oszacować wydajność systemu graficz: 
nego komputera. 

3DMark06 — nowa wersja 3DMaka 05. Dodano 
w ie kika testów bardzie obciążających procesor 
4 kartę graficzną raz pomiarów wykorzystujących 
Shader Model 3.0 oświetlenie KOR. 

REAR. — gra 2 możliwością przeprowadzania 
„pomiarów wydajności. Program bardzo mocno 
obciąża procesor komputera Karta graficzna musi 
się napracować” przed wszystkim nadobiczenia- 
mi oświetlenia sceny cenami 

The Chronicles of Riddick — Escape from But- 
cher Bay — gra intensywnie korzystająca z progr 
mów napisanych dla modułów Verte i Piel Sha- 
der wwerj 2.0. 

Quake 4 — jedna z niewieu gier bazujących na 
bóblioteach OpenGL. Waśni ego wzgędu uży. 
wana jes niemal zawsze w pomiarach wydajno: 
ści komputerów. Znalazły się w nej rzadko gdzie 
indziej stosowane procedury. wykorzystujące ce 
nie szablonowe. 

FarCry — gr intensywnie używająca biblioteki 
Deck 30. Dzięki wienemu odwzorowaniu cz 
mych detali bardzo mocno obciąa procesor i ka 
1ę gaczną, 
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5 Akcelerator 3D dla gracza może kosztować mniej niż 500 zł 





Zagraj tanio 


Wbrew temu, co usilują często sugerować producenci układów i kart 
graficznych, do najnowszych gier wcale nie potrzeba najszybszego 


i najdroższego sprzętu 
Jarosław Cichoszawski 


imo dynamicznego rozwoju rynku konso- 

li do gier w Połsce podstawową platfor 
"mą do wirtualnej rozrywki pozostaje wciąż pe- 
«et. Nie ma się co dziwić. Komputery są bardziej 
lunkcjonalne i mogą służyć nie tyko do grania. 
Ten argument często podnoszą najmłodsi mi- 
ośnicy komputerowej rozrywki. Przedstawiają 
swoim rodzicom przede wszystkim edukacyjne 
walory komputera, podczas gdy tak naprawdę 
chodzi im o gry. Konsola nie miałaby oczywiście 
najmniejszych szans w starciu z poglądami nie- 
których dorosłych 





Więcej mocy! 
Podstawową zaletą peceta est jego modułowa 
budowa, Pozwala ona dość łatwo dostosować 
moliwości komputera do naszych bieżących po- 
trzeb, Wadą maszyny PC jest zaś wieczny nie- 
dostatek mocy obliczeniowej. Kupując konsolę, 
możemy być pewni. że sprawnie obsłuży ona 
wszystkie gry dla nij przeznaczone — to nie- 
zależnie od tego, kiedy one powstaną. Wynika 
to stąd, że programiści dokładnie znają urzą- 
dzenia, na którym będą uruchamiane nowe ty- 
tub gier — tutaj nie da się oszukać sprzętu. 

W świeci pecetów sprawy mają się inaczej. 
Producenci gier dobrze wiedzą, że za chwi- 
lę pojawi ię kolejna generacja coraz bardziej 
wydajnych komputerów. Piszą więc program 
„ma zapas”. Mają przy tym nadzieję (produkcja 
Sry rwa przecież około dwóch lg, że w chwi- 
li premiery nowego tytulu potrzebną mocą ob- 
lczeniową będzie dysponował przeiętny pe- 
cet. Niestety, często się okazuje, że programiści 
przedobrzy i całe rzesze graczy stają przed ko- 
niecznością modernizacji komputera! 
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Postawieni w takie sytuacji użytkownicy 2a- 
czynają snuć przypuszczenia o cichej zmowie. 
producentów sprzęt i gie. Przecież wszyscy oni 
starają się wydrzeć z naszych kieszeni każdą zło- 
tówkę! Z drugiej strony trudno zaprzeczyć temu, 
że gry są coraz bardziej rozbudowane. Grafika. 
jest bardziej realistyczna, a zaimplementowane 
algorytmy symulujące zasady fizyki czy sztuczna 
intelgencja wirtualnych przeciwników są bardziej 
zaawansowane. Nie ma się więc co oszukiwać, 
pecet potrzebuje coraz więcej mocy obliczenio- 
wej i jeśli chcemy grać w najnowsze gry, nic na. 
10 nie poradzimy! Aby sprostać rosnącym wy- 
maganiom gier, komputery muszą zatem ewolu- 
wać, jeszcze lepiej - wyprzedzać rozwój opr. 
gramowania. 





Karta najważniejsza 
Podstawowym elementem decydującym 0 wy. 
dajności komputera w grach jest karta graficz 
ma. Możemy się o tym łatwo przekonać, urucha- 
mając najnowszą grę na komputerze ze słabym 
akceleratorem 30. Obraz wy- 

świetlany z częstotliwością kl 
ku klatek na sekundę. przypo- 
minający pokaż stajdów, szyb 
ko zniechęci nas do wirtualnej 
zabawy. Z tego problemu do- 
skonale zdają sobie sprawę 
producenci kart i układów gra- 
ficznych. Dlatego na przestrze- 
mi ostatniej dekady akcelerator 
3D stał się jednym z najdroż- 
szych elementów peceta. 

Nie w tym jednak tkwi pro- 


blem. Wszak np. w świecie sa- 












Tanie karty graficzne są coraz wydajniejsze, a przy tym nie 
wydzielają dużych ilości ciepła. Można więc w nich zastosować 
w systemy chłodzenia pasywnego. Nawet dla budżetowych 
akceleratorów 3D potrafi być ono dość zaawansowane. 


mochodów równie istnieją pojazdy kosztujące 
fortunę i oferujące niebotyczne osiągi. Różnica 
polega jednak na tym, że w przeciwieństwie do 
gracza przeciętny kierowca ne potrzebuje na co 
dzień superblidu. Jeli nie wierzycie, to spró- 
bujce uruchomić którąś z najnowszych gier 3D 
w rodzaju FEAR. czy Quake 4 w wysokiej ro 
ieczości i z włączoną wysoką jakością grafik, 
amtyaliasingiem oraz oświetleniem HDR. Czy ob- 
1az będzie wyświetlany płynie? Jeśli ne dyspo- 
nujci kartą z układem Geforce 7900 GTX lub 
Radeon X1900 XTX, to ne sądzę! 


Gra to nie film 
Warto rzy okazj rozprawić się z dość mocno 
rozpowszechnionym mitem, wodnie z którym 
2a płynne wyświetanie grafiki uważa się geneto 
wanie przez kartę graficzną średnio co najmniej 
30 klatek na sekundę, Wartość ta zapożyczona 
została ze świata fmu, gdzie rzeczywiście wydaj: 
ość 30 klatek obrazu na sekundę wystarcza, by 
masz wzrok odebrał ruchomy obraz jako płynny. 
W przypadku gie należy jednak pamiętać, że 
jest o jedynie wartość średnia. Podczas intensyw- 
nej rozgrywki system dysponujący wydajnością 30 
Ks często będzie zwalniał do kikunastu czy na 
we kilku katek na sekundę. Dlatego za wystar. 
czającą powinno się uznawać wydajność na po- 
ziomie 50 klJs. Wan zatem jescze raz wykonać 
testy. aby sę przekonać, że nietrudno jest obcią: 
żyć kartę graficzną tak, by jj wydajność spadła 
poniżej te granicy. Nie dziwi więc fakt że kupno 
odpowiednio szybkiego akceleratora 3D nie jest 
tanią inwestycją. Warto zauważy, że za cenę cał- 
kiem wydajnego procesora (nawet dwurdzeno: 
wego) czy najbardzie pojemnego dysku twarde- 
290 kupimy dzić zaledwie redniej klasy kartę gra- 
fizną. Na model wydajny będziemy już musieli 
przeznaczyć równowartość taniego notebooka! 


Wydajność za grosze 
Na szczęście istnieje kilka sposobów na to, by 
osiągnąć zadowalającą płynność wyświetlania 
grafiki 30 bez wydawania tysięcy złotych na kar 
tę graficzną. Mało tego! Czasem okoliczności 
sprawiają, że superwydajna karta może okazać 
Się całkowicie zbędna. Wszystko zależy bowiem 
od kiku czynników, z których najważniejsze 
pozostaną nasza tolerancja na niedoskonałości 









TEMAT 





NUMERU: PECET DO GIER 





Na wydajność karty graficznej wpływ ma wiele 
czynników. Ostateczna szybkość akceleratora jest 
zazwyczaj wypadkową oszczędności producen- 
ta karty I rynkowych planów działu marketingu. 
W efekcie powstaje wiele różnych produktów nie 
zawie zopiymaliowanych pod kątem wydajności. 
Warto więc zapamięta, jakie parametry mają klu- 
czowe znaczenie dla wydajności karty w grach. 


Zegar nie zawsze prawdę powie 
Generalna zasada, że wyższa częstotliwość takto- 
wania oznacza większą wydajność, ma w wypadku 
tanich kart graficznych dość ograniczone zastoso- 
wanie. Znacznie ważniejsze od samych megaher- 
ców są architektura układu graficznego, pojemność 
4 szybkość pamięci oaz szerokość intrijsu współ- 
pracującego z graficznym RAMem. 

'W wypadku kości graficznej najważniejsza jest 
liczba jednostek wykonawczych — im więcej Prel 
| Vertex Shaderów, ym większa moc obliczeniowa. 
Do niedawna karty za mniej niż 500 zł wyposażo- 
ne były w maksymalnie cztery Piel | dwa-trzy Ver- 
tex Shadery Dzi nawet za mniej niż 400 zł może- 
my kupić już karę z ośmioma jednostkami Pael 
Shader, za niecałe 500 al nawet kartę wyposażo- 
ną w 12 takich jednostek wykonawczych. 

W wypadku dwóch kart o porównywalnej archi 
tekturze do głosu dochodzi częstoiwość taktowa- 
nia procesora graficznego. Pamiętajmy jednak, że 
w klase tanich urządzeń często spotkać możemy 
<dwie z pozoru identyczne karty (bazujące na tych 
samych układach graficznych), ale o diametralnie 
różnej częstotliwości taktowania GPU. Podobnie 








HM Jakie parametry powinna mieć tania karta graficzna dla gracza 


ma sę sprawa pamięci anie katy coraz częściej 
wyposażane są w dużą ość RAM, co wcale nie 
poprawia ch wydajności Okazuje sę, że zasto- 
sowanie większej ości, ale tańszej, więc zwykle 
wolniej taktowanej, pamięci ma odwrotny skutek 
- wydajność ne wzrasta, a węcz spada. 

Generalnie karty przedziału do 500 zł dość 
dobrze radzą sobie już przy 128 MB pamięci. 
Jeśli różnica w cenie nie jest duża, a pamięc nie- 
znacznie wolniej taktowane, to można pokus się 
© zakup modelu wyposażonego w 256 MB RAM. 
Pojawiające się ostatnio taie karty z SI2 MB 
pamięci na pokładzie (Geforce 6600 czy Radeon 
:X1300 to już wyłącznie niczego niepoprawiający 
efek dziaania speców od marketingu. 


Interfejs pauje lub poprawia 
Dużo ważniejsza dla wydajności kart jest kwe- 
Sta szerokości (przepustowość iteejs między 
pamiędą a ukladen graficznym. Myśląc poważnie 
o uruchamianiu gier 3D, należy omijać modele z 32- 
bądź 64-bitowym interesem. Dopiero 128 bitów 
zapewnia odpowiednią dla gier przepustowość 
pamięc. 

Na szczęście taka szerokość magstali pamięci 
staje sę standardem wśród kart kosztujących 400- 
-500 a. 0d niedawna mieści się w tym przedzia 
le cenowym nawet 256-bitowy intertejs pamięci 
(Radeon X800 GTO). Niestety rzeczywi szerokość 
majstra często ukrywana jest prze prodocetów. 
Uvażajmy zatem na wersje kat z dodatkowym 
ożnaczeniem LE Bywa, że jest to jedyna wsłazów- 
ka świadcząca © ograniczeniu danego modelu 








wyglądu wirtualnego świata ger typ preferowa- 
nych przez nas form rozrywki czy wreszcie możli 
wości pozostałych podzespołów pecet. 

Jednym z najprostszych sposobów na popra- 
wienie płynności w grach est odpowiednia konf- 
guacja parametrów wyświetlanego obrazu. zło- 
żoność grafiki, a więc zapotrzebowanie na moć 
obliczeniową karty graficznej, zależy w dużej 
mierze od takich czynników, jak rozdzielczość 
obrażu, zastosowana paleta barw, dodatkowe 
efekty czy wiekość i jakość tekstur nakladanych 
na obiekty sceny 3D. Wbrew pozorom w obej 
ściu problemu, jakim jest spadek wydajności wy- 
świetania grafiki 3D wraz ze wzrostem rozdziel 
czości, pomoże nam... rozwój rynku monitorów. 





krany LCD, które w ostatnich latach wyparły już 
niemal monitory z tradycyjnym kineskopem, mają 
znacznie bardziej ograniczoną rozdzielczość. Naj: 
popularniejsze jeszcze do niedawna model z 15- 
-xalowym ekranem wyświetlają obraz w maksy- 
malej rozdzielczości 10241768 piks. 

2. płynnością wyświetlania grafiki w tym ry- 
bie bez problemu radzą sobie nawet dość tanie 
karty 3D. Co ciekawe, większe monitory LCD pod 
tym względem oferują niewiele więcej. Ekrany 17- 
1 19-calowe mają zazwyczaj rozdziekzość rzędu 
1280x1024 punkty. Oznacza to, że użytkownicy 
takich monitorów nie muszą się specjalnie mar- 
wić wydajnością karty graficznej w wyższych ry- 
bach. Paradoksalnie dziewiętnastocalowe 282 


Niektóre modele 
tanich kart graficz- 

nych wyposażane są w 
duże, solidne radiatory 


- prawdopodobień- 
stwo prz 
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TEMAT NUMERU: 





[ Wybrane układy graficzne, na bazie których buduje się akceleratory 3D w cenie do 500 zł 
























































monitory CRT w większości przypadków obsługi 
wały tyb 16001260 piksel lub większy. tu ak 
<aleatory rzeczywiście zaczynają dostawać 5po- 
rej zadyszki. 


Manipulacja efektami 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by pró 
bować zmniejszyć rozdzielczość w grze poniżej 
natywnej (maksymalnej) rozdzielczości matrycy 


Tanie karty graficzne często wyposażone są w monitoro- 
we łącze D-Sub połączone z płytką akceleratora za pomocą 
taśmy. Niestety, jakość obrazu na takim wyjściu jest w więk. 


szości przypadków nie do zaakceptowania. 
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LCD. O ile bowiem pierwsze monitory cieklokty- 
staliczne zupełnie nie radziły sobie z przeskalo- 
waniem, o tyle obecne wyświetlacze nie mają 
już ztym większych problemów. 

Jeżli jednak okaże się, że obraz w niskiej 
rozdzielczości nie wygląda tak, jak sobie tego 
życzymy, warto wówczas włączyć kika dodat- 
kowych efektów poprawiających jakość. Do maj: 
popularniejszych z nich należą wygładzanie kra- 


karty o podobnej 
bywają wyposażone w różne systemy chłodzenia. Spotkać się możemy z uklad 
mi pasywnymi (po lewej) oraz aktywnymi. Te drugie lepiej odprowadzają ciepło, 
ale w odróżnieniu od pierwszych generują hałas. 
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gactwem efektów graficznych, najlepiej zrobimy, 
obniżając nieco rozdzielczość ekranu. 


Grafika z dopalaczem 

Jeśli mimo obniżenia rozdzielczości naszej kat. 
<ie brakuje mocy obliczeniowej, możemy spró- 
bować też poprawić jej wydajność poprzez mo- 
dyfikację parametrów pracy układu 3D i pamię- 
ci. W ramce „Sposoby na darmowe megaherce” 


nawet pochodzące od tego samego producenta, 


Tanie karty graficzne dla gracza m 





i w dołączonych na płycie materiałach dodat- 
kowych opisujemy kilka sposobów szybkiego, 
a co najważniejsze — całkowicie darmowego 
przyspieszenia wyświetlania grafiki 3D. Trzeba. 
jednak pamiętać, że oprócz wielu zalet taka 
gerencja w fabryczne ustawienia karty niesie 
też ze sobą ryzyko uszkodzenia akceleratora. 
Niestety, awarii spowodowanej podkręcaniem 
gwarancja producenta nie obejmuje 


Gdy jeden to za mało 
Podobnie jak w przypadku komputerów z dwo- 
ma procesorami, również karty graficzne mogą 
pracować w duecie. Spiąć ze sobą da śię za- 
równo akceleratory z układami Nvidi, ak i kar- 
ty bazujące na kościach firmy ATI. Co ważne, 
wcale nie muszą to być najszybsze modele Ge- 
Fotce'ów czy Radeonów. Jedyne wymaganie, ja 
kie musi spełnić nasz komputer, by można by 
ło skorzystać z zalet technologii SL (Nvidia) 
i Crossfire (ATI, to odpowiednia płyta główna 
2 dwoma złączami PCI Express x16. Oczywiście 
nie można też zapomnieć o wersjach kart przy 
stosowanych do pracy w duecie. 

Ulotki reklamowe zapewniają nas o dużej 
elastyczności i skalowalności pattorm Crossfire 
i U Według nich na początek wystarczy jedynie 
kupić odpowiednią (co prawda trochę droższą) 
płytę główną i jedną kartę graficzną. Drugi ak 
celerator będzie można dodać, w momencie gdy 


[ sposoby na darmowe megaherce 


Wydajności w taniej karcie graficznej niądy nie za 
wiele Każdy sposób na jj zwiększenie jest zatem 
dla gracza bardzo cenny. Do najbardziej popular 
nych metod zwiększania mocy obiczeniowej ace 
leratora 30 należy podkręcanie układu graficznego 
4pamięc, Dzięki verclockingowi można zwiększyć 
wydajność niektórych modeli art nawet o kika- 
dziesiąt procent. Koniecznie należy pamiętać, że 
podkręcona karta wydziela znacznie większe ości 
<iepa, które musi zostać odprowadzone. Ponieważ 









wydajność pojedynczego układu oka- 
że się niewystarczająca. W praktyce 
sprawa nie jest jednak taka prosta. 

Po pierwsze, nie mamy gwaran- 
<j. że w chwil, gdy zechcemy doku- 
pić drugą, pasującą do naszego ak 
celeratara kanę, odpowiednie mo- 
dele będą jeszcze w sprzedaży. Po 
drugie, przeprowadzone przez nas 
testy wykazały, że w wypadku ta- 
nich kart graficznych znacznie bar 
dziej opłaca się sprzedać star ak 
celerator i kupić szybszy model, niż 
nabyć drugą kartę do pracy w du- 
cie — wydajność dwóch kart jest 
rmoiejsza niż wydajność pojedynczej, 
dwukrotnie droższej karty. Oczywi 
ście technologie SL i Crossfire ma 
ja wiele zalet, ale uwidaczniają się 
one dla duetów najszybszych kart. Oferują one 
wówczas najwyższą możliwą do osiągnięcia dzi 
siaj wydajność. 


Odrobina zdrowego rozsądku 

Jak widać, przy odrobinie chęci I pogodzeniu ię 
2 ograniczeniami co do jakości i rozdzielczości 
wyświetlanego obrazu karty kosztujące do 500 
zł można wykorzystać do zabawy — | to z nawet 
najnowszymi grami 30. Osobiście polecić mogę 
karty z co najmniej ośmioma potokami wyko 





tanie karty często wyposażane są w równie tanie | 
systemy chłodzenia, warto zasarowć sę nad jego | 
wymianą, 

Wydajny cooler a kartę 3D można kupić już za 
klkadziesiąt złotych. Dzięki niemu nasza kata może 
po podkręceniu osiągną wydajnaść znaczne szy 
szego akcelerator. Jeszcze większe korzyści przynosi 
odblokowywanie jednostek wykonawczych Okazuje 
się,że bardzo często s one w pełni sprawne, a po 


ch aktywowaniu wydajpość karty s podwaja. 





Przed podkręceniem karty graficznej warto zadbać ojej 
chłodzenie. Co ciekawe, w sprzedaży dostępne są akce- 
leratory (np. Galaxy GeForce 6600GT 128MB DDR3 PCI-E 
HDTV Extreme), które fabrycznie wyp 

coolery firmy Zalman. 





nawczymi (piel pipelines) I 128-bitowym inter- 
tejsem pamięci. Reszty dokonamy dzięki odpo 
wiedniej konfiguracji obrazu w grze. Stawką 
tych zmagań są przecież komfort gry i satys: 
akcja z dobrze wydanych, a raczej zaoszczę. 
dzonych pieniędzy. Zabawa z najnowszymi gra- 
"i wymaga, jak już wspomnialem, ciągłej mo- 
dernizacji peceta, w którym karta graficzna 
jest tylko jednym z kilku kluczowych elemen. 
tów — jestem pewien, że w Twoim pececie coś 
jeszcze trzeba zmienić! u 


F więcej informacji 

|| Testy kart graficznych 
tp ranking chip pianking_39995.hml 
Tanie systemy SLI 
btw sizone.com/pagerhome. html 
Tanie systemy CrossFire 
kpa comtechnologyfcroslef 
a Artykuły archiwalne na temat 

odblokowywania potoków | 


1 podkręcania kart graficznych 
Temat numeru: pecet do gier 
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OŻYWIAMY KOMPUTERY 
www.akcesoriakomputerowe.pl 








Tylko odpowiedni manipulator p 


Wszystko pod kontrolą 


Współczesne gry coraz trudniej odróżnić od otaczającej nas rzeczywistości. Często też do komfortowej 
rozrywki przestają wystarczać wyłącznie mysz i klawiatura. 


oli w pełni odkryć potencjał niektórych gier 





Jacek Wójtowicz, Monika Mielniczuk 


Logitech Momo Racing 


Formula Force FX diem 
force feedbackowi na 


| żenia opory jakim zmagać ug 
| podczas jazdy samochodem. Solid 
ne, podgumowane koło nie 


gramowalnych przycisków . 
czowi latwo skorzystać z szeregi fu 
| tracącani na chwnię kontroli nad p 


Speedlink dint Power Feedback Leather Wheel 








14312006. 





Przegląd manipulatorów £ TEMAT NUMERU: PECET DO GIER 





dkąd zacząłem swoją przygodę z kompu- 
terami, zastanawiałem się, jakie miny mie- 

liby kierowcy, gdyby magle we wszystkich samo- 
chodach kierownice i pedały zastąpić kursora- 

. A piloci? Jak zareagowalby, gdyby zamiast 
precyzyjnych wołantów w kokpitach swoich ma: 
szyn znależli wyłącznie przyciski? Wróćmy jed- 
nak do spraw bardziej przyziemnych. Ciekawe, 
jek wyglądałyby mecze, powiedzmy piłkarskie, 
gdyby cała gra zawodników ograniczała się 
niemal wyłącznie do biegania i nieelektowne. 
go kopania piki po boisku? Czy stadiony przy- 
ciągałyby iłumy, gdyby zabrakło tych efektow- 
nych zwodów, precyzyjnych podań czy wresz 
ie kdeanie wymierzonych strzałów na bramkę? 
Nie sądzę. 

Odpowiedź na te pytania otrzymywałem za 
każdym razem, gdy w moje ręce trafiał klej- 
ny nowy symulator lotniczy, następna odsłona 
wyścigów samochodowych czy też długo ocze- 
kiwana gra zręcznościowa. Przyjemność szybko 
ustępowała miejsca frustracji, kiedy okazywa 
ło ię, że prowadzony przeze mnie bolid znów 
dotarl do mety ostatni, przeciwnik w powietrzu 
po raz kolejny okazał się szybszy a próba wy- 
konania efektownego „wsadu” do kosza za- 
miast punktów przynosiła kontuzję mojego za- 
wodnika. Później przyszła refleksja: cóż ztego, 
że w najnowszych wersjach gier implementuje 
się szereg funkcj, które mają uczynić rozgryw- 
kę jeszcze przyjemniejszą i bardziej realną, sko- 
o niekiedy po prostu nie sposób z nich sko 

zystać za pomocą zwyklej myszy i klawiatury? 

tego też, jako prawdziwy miłośnik gier, za- 

jtzyjem się w manipulator I nagle wszystko 
zaczęło wychodzić. 

Dostępne na rynku kontrolery do gier może 
my podzielić na trzy główne kategorie. Pierw- 
82a to przeznaczone dla pasjonatów symula- 
torów lotniczych dzojstik. Druga: kierownice, 
które szczególnie zainteresować powinny mi 
łośników szybkich, wirtualnych samochodów, 
mknących po torach wyścigowych w różnych 
częściach świata. Trzecia to gamepady dosko- 
nale spisujące się we wszelkiego typu grach 
zręcznościowych. Lista urządzeń jest calkiem 
spora. W naszym przeglądzie przedstawiamy 

„kilka najciekawszych z każdej grupy. tak aby 
Wfdkatwić wybór odpowiedniego kontrolera za- 


J 
// hóno tym początkującym, jak i wytrawnym 


Tracer Wheel Speer Driver Pro 





"ESEZEZT 


Force Feedback R440 wyróżnia się 

Systemem mocowania kierownicy 

miezbędnym w manipulatorze syste- 

force feedback. Na uwagę zasługują do- 

rze wyprofilowane pedały, a także dolączone 

wanie. Pozwala ono twarzyć profit 

przypisywać dowolne funkcje przyciskom.. 

wadą manipulatora jet bardzo krótki 

do połączenia go z komputerem — ma on 
zaledwie 130 cm. 


[3 
Tore tech. 


Media-Tech Chase Booster - Dual Action MT176 


Manta Compressor Supreme 


| OTL 
og pedałów znajdziemy osobny moduł z dźwi- 

| gpiązmiany biegów oraz. hamuicemręcznyn. 

a trzpieniu urządzenia są dwa zatrzaski, po 
przestawieniu których otrzymamy możliwość 

1. regulacji nachylenia oraz wysokości kierownicy. 
Kontroler montowany jest do blatu za pomocą 

4 przyssawek — specjalnym imadelkiem możemy 
A. piomićwyscnie mośitonica ranego. 


PGM 
Spraęiei słow: wieatoniecdbsi 
Tscjnalność: pci, aieoiennkowa 

Sirzynia biegów, hamulec ręczny. regulacja nachylenia 
wrak rowie 


jśnięte i zmieszane 
ator pozwoli nam nie tylko precyzyj 

le sterować wirtualną maszyną, ale też za 
sprawą silowego sprzężenia zwrotnego znacz- 
nie lepiej wczuć się w rolę kierowcy lub pilota. 
Część kontrolerów wyposażona została w spe- 
cjalne silniczki, mające wywoływać wibracje. 
oddziałujące na dłoń gracza, symulując w ten 
sposób różne zachowania pojazdu (np. drżenie 
podczas jazdy po nierównej nawierzchni, ude- 
rzenie w przeszkodę, pobliski wybuch 32% 
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SpeedLink BullFrog 5L-6541 
= 


Speedink ulg o gamepad, Z Id 


o małych jak dużych dłoniach 

dobrej jakości plastiku nawet 

9o grania ręce nie odczuwają dużego 

nia Manipulator ma funkcję auto, móże też 
pracować w jednym z dwóch trybów cyrowym 
lub analogowym (wtym drugim jeden zk: 
ków odpowiada za sterowanie, drugi 

śię zaś w przepustnice). 


Gamepad oznaczony symbolem P2600! 
Saitek kierowany jest do najbardzie 

jacych użytkowników. Cechują go doskońała 
precyzja oraz wysoka jakość wykonania, klodel 
został wyposażony w specjalny przys FPS. Po 
jego naciśnięciu w grze typu First Person 5 
ter wszystkie najważniejsze ful 


tomatycznie przypisywane do odpów: 
przycisków gamepada. 














armatniego pocisku). Na rynku upowszech- 
miły się dwie grupy urządzeń ze sprzężeniem 
zwrotnym: te, w których zaimplementowano 
popularną technologię vibration feedback (lub 
którąś z jej pochodnych, np. wbration force, 
rumble force), oraz modele z wbudowanym 
systemem force feedback (czy też jej odmia- 
nę. power feedback. 

Kontrolery z pierwszej grupy zwiększają do- 
anania gracza, wibrując w momencie wystąpie- 
nia danej sytwacji np. zderzenia, otrzymania 
cos czy też stzeania z dzialek pokładowych 
Vibration feedback był na początku stosowany 
w gamepadach i moim zdaniem w ich przypad: 
ku spisuje się przyzwoicie. 

Dzojsik i kierownice z tym systemem pozo 
stawiają jednak wrażenie pewnego niedosytu, 
szczególnie jeśli mieliśmy wcześniej w rękach 
manipulator wyposażony w force feedback. 
Jylko ta technologia gwarantuje bowiem nie- 
samowite przeżycia podczas grania, wzbogaca: 
jąc rozgrywkę o doznania, których doświadczają 
prawdziwi piloci oraz kierowcy. Interakcja doj: 
stka czy kierownicy z użytkownikiem nie ogra- 
nicza się w tym wypadku wyłącznie do drgań 
Manipulator jest mn. w stanie stawiać znaczny 
opór ręce gracza, pozorując tym samym np. a: 
tentyczne przeciążenia podczas lotu samolotem 
czy pokonywania zakrętów z dużą prędkością 
Nieraz zdarzył się nawet, że w czasie czoło 
wego zderzenia z dużą prędkością kierownica 
dosłownie wyrwała się z moich dłoni, świada- 
miając mi tym samym, że prowadzony przeze 
mnie przed chwilą samochód nadaje się już co 
najwyżej do kasacji. Na szczęście intensywność 
efektów siłowych można regulować w sterow- 
nikach kontrolerów, a większość znich ma też 
solidne mocowanie do stołu. 





Bandyta na szóstej 
0 konieczności używania odpowiedniego ma- 
nipulatora najszybciej przekonają się miłośnicy 
podniebnych ewolucji leż to razy zabrakło mi: 
kimetrów, by posłać na ziemię samolot wroga 
<y też więz przeciwnie — uniknąć wystrzelonej 
przez niego rakiety? Wykonywanie precyzyjnych 
manewrów — chleb powszedni każdego pilota 
— wymaga kontrolera znacznie bardziej czułego 
niż zwykła klawiatura. W tej roli o wiele lepiej 
sprawdzi się analogowy dżejsik 

Mniej zaawansowani. gracze, stawiający 
dopiero pierwsze kroki na ścieżce kariery ob- 
latywacza, powinni raczej zainteresować się 
prostszymi modelami wyposażonymi w system 
wibration force. Na początek dobrym wyborem 
będą modele Tracer TRIJ Jet Force V2, a tak- 
że Speedlink Blackhawk. Atutem pierwszego 
modelu jest bez wątpienia cena, drugi zaś wy- 
posażony został w precyzyjniejszą przepustni- 
<ę oraz dokładniejszy mechanizm sterowania 
orczykiem. Warto wspomnieć, że ta ostatnia 
funkcja w przypadku dźojstików realizowana 
jest poprzez obrót rękojeści wokół własnej osi 








(w samolotach najczęściej wykorzystuje się do. 
tego pedały). 

Jeśli lotnictwo jest naszym hobby, warto od 
razu zainwestować w bardziej zaawansowa- 
ny manipulator, najlepiej z technologią force 
feedback. Kontroler taki będzie w stanie symu. 
lować znacznie więcej zjawisk niż analogiczny, 
wyposażony wyłącznie w system wibracji. Aby 
poczuć przeciążenia oddziałujące na pilota pod. 
«zas lotu, zmuszeni będziemy niestety sięgnąć 
mieco giębiej do portfela. W naszym zestawie- 
miu znalazł się dwa takie modele (Logitech For- 
ce 3D Pro oraz Saitek Cyborg Evo Force, ale ich 
cena oscyluje już w granicach 250 zł. 

Prawdziwych pasjonatów powietrznych po- 
tyczek z pewnością zainteresuje urządzenie. 
Saltek Joystick Fight Control System X52. Tak 
naprawdę nie jest to zwykły dżojstk, lecz tzw. 
zestaw HOTAS, pod względem funkcjonalności 
zbliżony do systemów sterowania instalowanych 
w prawdziwych współczesnych myśliwcach. 
W przeciwieństwie do pozostałych manipułato- 
rów X52 ma osobny moduł przepustnicy, a t 
że wbudowany wyświetlacz. Jest to zdecydo- 
wanie najprecyzyjniejszy spoźród opisywanych 
tutaj manipulatorów. Niestety, nie ma róży bez 
kolców. W celu zwiększenia dokładności kon: 
rolera producent zrezygnował z zaimplemen- 
towania w nim jakiegokolwiek siłowego sprzę- 
żenia zwrotnego. 





5 sekund do setki 

Czy coś jest w stanie bardziej podnieść poziom 
adrenaliny niż ryk czterltrowego silnika pod 
maską stojącego na lini startu bolidu? No mo- 
że wyłącznie pokonywanie nim zakiętów z prę: 
kością ponad 200 km/h. Do takich wyczynów 
= nawet na ekranie komputera — niezbędny jest 
solidny układ sterowania, a takim z pewnością 
nie można nazwać klawiatury. Na szczęcie 
miłośnicy czterech kólek nie mogą narzekać, 
wśród akcesoriów do gier znajduje się bowiem 
calkiem spora grupa kierownic. 

Podobnie jak w przypadku dzojstików, tak 
i opisywane kierownice możemy podzielić na 
dwie kategorie pod kątem zastosowanego sys 
emu sprzężenia zwrotnego. Użytkownicy poło- 
wy z nich będą musieli zadowolić się wyłącznie 
drganiami manipulatora, jeśli zaś zdecydujemy 
Się na jeden z puli droższych model (Logitech 
Formula Force EX, Momo Racing, Saitek For- 
e Feedback R440 czy Speedink din! Power 
Feedback Leather Wheel), będziemy mogi ie- 
szyć się znacznie bardziej realistycznymi wra- 
żeniami. Urządzenia z drugiej grupy szczegól- 
nie efektownie imiują sły odśrodkowe podczas 
manewrowania z dużą prędkością, a także -po- 
przez gwałtowne wychylenia — wszekie kraksy 
i stłuczki. 

Jeśi planujemy dłuższe posiedzenia „za kół 
kiem, warto zwrócić uwagę na materia, z któ 
rego wykonana jest kierownica. Dobrze, gdy 
jest ona podąumowana, gdyż może to 340 











MERU: PECET DO GIER 








OTCYTYT WEJ 


Kolejny udany produk firmy Logitech. Rum- 

birvrąd 2 łączy w sobie zalety komunikacji bez- 

włędowej (zasięg do 9 metrów) z techno- 

logu Mega spzęłena ubic feedback. 

Brak kabla pozwała zająć graczowi dogodne 

see -wypraktyce odległość od monitor de- 

detmonoje uko jego przekątna. Pozostały wa- 

hl funk jigamepada jest raczej standardo= 

wy dw analogowe minidżojtki oaz dziesięć 
godnych przycisków. 


r 
wbratowiecdzach 

TO przycoków, dwa analogowe 
-_ mangatory 


Saitek P2900 Wireless 


1 -/P2900 Wireles na pierwszy rzut oka bardzo. 
przypomina gamepada P2600. Różnią się one. 
sposobem komunikacji z pecele -P2800 jest 
bezprzewodowy. Jednym z założeń, które przy- 
świecały konstruktorom, była najwyraźniej mak- 

4 >rmaloszezdność energi Wed produce 
4 na jednej baterii AA manipulator może praco- 

b, waćnawzetdo 50 godzin. Niestety, tak dugi czas 
| dalo o uzyskano kosztem wyeliminowania me- 
chanizmu siłowego sprzężenia zwrotnego. 


Ta przcciów, dwa malogowe 
„manpłatory przys F?5_ 
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SpeedLink Cougar Pro 5L-6631 


Już na pierwszy rzut oka widać spore po- 
dobieństwo pomiędzy Cougarem Pro a Tace- 
tem TRJJ Force V2. Nie jst to złudzenie, oba. 
dżojstiki są bowiem niemal identyczne, różnią 
się w zasadzie wyłącznie kolorem, W Cougarze 
Pio zaimplementowano technologię vibration 
force Sterowanie orczykiem pilotowanego sa- 
molotu odbywa się poprzez skręcanie drążka 
wokół własnej oi. Po ułożeniu dłoni na dźoj: 
tlku pod kciukiem znajdziemy pięć przycisków. 
oraz ośmiokierunkowy minimanipulator służący 
do obracania głową pilota. Mimo stosunkowo. 
niskiej ceny Cougar Pro dobrze leży w dłoni nie 
powoduje szybkiego jej zmęczenia, 


Kompatybiność: 
Sprężenie owe 
Funejonaność: 

hatch, drążek obracany wokół oi 
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stnicę umiesz- 
tora, tak by 











zapobiec ślizganiu się rąk i w konsekwencji 
chwilowej utraty kontroli nad pojazdem. Jeśli 
nader cenimy sobie wygodę, bezkompromiso- 
wym wyborem okaże się produkt marki Spe- 
sedlink. Manipulator ten jako jedyny został po- 
kryty prawdziwą skórą. 

Kierownice są kontrolerami, które z racji 
swojej konstrukcji oraz sposobu ich wykorzy. 
stania wymagają naprawdę solidnego zamoco. 
wania do stołu. Absolutny minimum wydaje 
Się w tym przypadku przynajmniej jedna śruba 
o przytwierdzenia manipulatora do blatu. Pew- 
ne umocowanie nie jest bynajmniej wymaga- 
niem na wyrost, w końcu nie raz zdarzy nam 
się mocniej szarpnąć kierownicą podczas gwał- 
townego manewru. W skrajnym wypadku kon- 
troler poszybuje w górę, a my utracimy pano- 
wanie nad pojazdem. Problem ten został do- 
brze rozwiązany w urządzeniach firm Logitech, 
Saitek oraz Speedlink. Za prawidłowe położe- 
nie | przytwierdzenie manipulatora odpowiadają. 
duże, plastikowe śruby, które w razie potrzeby 
można łatwo odkręcić i przenieść manipulator 
w inne miejsce. 

W komplecie wraz z każdą kierownicą otrzy. 
mamy zestaw dwóch pedałów: gazu i hamulca 
Moim zdaniem najwygodniejsze w użyciu oka- 
zały się te dołączone do urządzeń Logitecha 
1 Saiteka, nawet podczas dlugiej pracy opero- 








wanie nimi nie powodowało uczucia zmęcze- 
nia stóp. 
Wojownik w garści 


Bez wątpienia rewolucję w sposobie sterowania 
wirtualnymi bohaterami w grach wywołało po- 
jawienie się konsoli PSX, a konkretnie dołączo: 
nych do niej kontrolerów. To właśnie gamepady 
firmy Sony są dzisaj wzorcem, z którego często 
czerpią producenci pecetowych wersji tych ma- 
nipulatorów. Wystarczy rzut oka na zdjęcia opi: 
sywanych tutaj urządzeń, by sę przekonać, że 
każdj z nich w mniejszym lub większym stopniu 
przypomina prekursora z logo Sony. 

Ponieważ domeną konsoli od zawsze były 
gry zręcznościowe, nietrudno domyślić się prze- 
znaczenia popularnych gamepadów. Dosko 
le spisują się więc one we wszelkich „strzelan- 
kach”, „bjatykach”, a także grach sportowych. 
Mnie osobiście najbliższe są te ostanie, gdyż 
dzięki gamepadom rozrywka z nimi nabiera zu 
pełnie nowego wymiaru. 

Przewaga kontrolerów uwydatnia się wszę- 
dzie tam, gdzie do wykonania określonej czyn- 
mości (np. efektownego wsadu piłki do kosza) 
wymagane jest choćby jednoczesne wciśnięcie 
kilku przycisków. W takich właśnie sytuacjach 
klawiatura najczęściej odmawia posłuszeństwa, 
informując mas o swojej niesubordynacji przeni- 
kiwym piskiem płynącym z głośnika komput 
1e. Ten irytujący problem można rozwiązać na 
dwa sposoby: odłożyć ulubioną grę kompute- 
row na półkę lub nabyć odpowiedni kontroler. 
Ten drugi wariant wydaje się tym bardziej 











racjonalny, że gamepady są znacznie bardziej 
wszechstronne i ich zastosowanie nie ogranicza. 
się wyłącznie do „zręcznościówek”. Dzięki stan- 
dardowo wbudowanym dwóm minimanipulato- 
rom analogowym (nie miał ich tyko produkt Lo- 
gitech Precision GamePad) możemy się również. 
pokuśić o próbę pilotowania samolotu czy też. 
prowadzenia samochodu. Wrażenia oczywiście 
nie mogą być porównywalne do tych, które to- 
warzyszą grze z użyciem odpowiedniego ma- 
nipulatora, czyli dżojstika lub kierownicy. Jed- 
nak w sytuacji, gdy nie mamy żadnego z wy- 
mienionych na podorędziu, gamepad może się 
okazać calkiem przyzwoitym zamiennikiem, tym. 
bardziej że niemal wszystkie z nich mogą praco- 
wać w różnych trybach zoptymalizowanych wła- 
śnie pod kątem symulatorów. 

Gamepady są jedynymi kontrolerami w na- 
szym przeglądzie, wśród których znalazły się 
modele komunikujące się z komputerem bez- 
przewodowo. Mowa tu o trzech urządzeniach: 
Logitech Rumblepad 2, Saitek P2900 oraz 
Speedlink 3int RF Pad. Muszę przyznać, że na. 
początku miałem trochę obaw, czy gra z ich 
użyciem nie będzie obarczona opóźnieniem wy. 
nikającym z bezprzewodowej transmisj, szcze 
gólnie że często o być albo nie być komputero- 
wych postaci decydują ułamki sekund. Szybko 
wyzbyłem się jednak wątpliwości — opóźnienie, 
nawet jeśli występuje, jest niezauważalne i nie 
ma wpływu ma grę. 


Poczuj się zmanipulowany 
Na. rynku istnieje wciąż spora. grupa. gier 
w przypadku których najlepiej sprawdza się 
tandem mysz plus klawiatura. Są to zwykle gry 
w których sterowanie poczynaniami główne- 
go bohatera odbywa sę za pomocą dużej lcz- 
by klawiszy (co najmniej kikurast). Mowa tu 
przede wszystkim o tytułach FPP RPG czy grach 
strategicznych O specjalnych wersjach urządzeń 
wskazujących przeznaczonych dla graczy pisze- 
my na 736, 

Choć manipulator stają się coraz bardziej 
wszechstronne, prawdopodobnie. przyjdzie 
nam jeszcze trochę poczekać na udaną rozryw. 
kę za ich pomocą w różnorodnych grach. Na 
pewno przyczyniają sę też do tego gry o coraz 
bardziej skomplikowanej „klawiszoogi". Czasy 
gier, w których używało się tylko czteresch kur- 
sorów I trzech przycisków, to już zamierzchła 
historia. Ne zmienia to jednak aktu, że są one 
niezastąpione, jśi mowa o popularnych „zęcz- 
nościówkach” czy też symulatorach samochodo- 
wych i lotniczych. 

Uważam, że każdy prawdziwy fan tych ga- 
tunków gier powinien obowiązkowo zaopatrzyć 
się w odpowiedni manipulator. Właśnie po to, 
by w pelni poczuć przyjemność płynącą z gra- 
nia i na własnej skórze (a raczej ręce) przeko- 
mać sę jakie wrażenia przygotowali la nas au- 
dorzy gy. Do tego z pewnością nie wystarczy 
już tyko mysz i klawiatura U 





Przegląd manipulatorów m TEMAT NUMERU: PECET DO GIER 











Logitech Force 3D Pro 


łu i nawet 


wuje pełną stabin 





znę lub wybra 

















Saitek Cyborg Evo Force 


Obory Evo Force wygląda jak rekwizy z i 
pacence fcion. Nietypowa konstrukcja gór- 
części zawiera dwa pokrętła, które pozwala- 
ma dokładną regulację położenia i nachylenia 
dojstka Wszystko po to, b jak nalepiej 
jnadoiodywidualnych preferencji. Po- 
zabieg możemy wykonać także z podpór- 
dłoń, jednak tutaj otrzymujemy dodatkowo 
przełożenia je na drugą stronę drążka, 
ym samym wygodną grę osobom 
Cyborg Evo Force jst bardzo pe. 
„manipulatorem, który można polecić 
palny 
logia force feedback pozwala cieszyć się 
wrażeniami przy zachowaniu pe 
w konoinod |plotowaną maszyną. 

re 

"Toreon 

13 przychiów, przepustnica 

at awchdążek oban woó oi 
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Przegląd myszek i klawiatur do gier 





Nie każda mysz nadaje się do grania 


Opory toczenia 


Zrobić myszkę dla graczy - prosta sprawa. Bierzemy sensorek, diod- 

kę lub laserek, soczeweczki, dokładamy sterowanko, płytkę i odrobinkę 
elektroniki, kabelek, trochę plastikowej masy i... hejah! Jasne, tylko czy na 
pewno takie urządzonko sprawdzi się podczas prawdziwej strzelaniny? 


Jerzy Michalczyk 


Gy: bmi nij pot mr zat ci 
wielu czynników. Pierwszym są umiejętno- 
ści gracza, czyli jego refleks, spostrzegawczość 
1 szybkość podejmowania decyzji. Drugi istot 
ny element to narzędzie, którym się będziemy 
posługiwać. Nie mam tu na myśl railguna ani 
karabinu snajperskiego, tylko porządną myszkę. 
i klawiaturę dla gracza, które nie zawiodą go. 
w ekstremalnych sytuacjach. W wyborze najlep 
szych urządzeń pomogą nam wiedza na temat 
ich konstrukcji, działania i oferowanych możli. 
wości oraz wnioski z testu myszek. 


Sens w sensorze 
Wnikliwy badacz myszy zapytany o to, ilu jest 
producentów „gryzoni” dla graczy, odpowie 
przekornie: jeden. Herezja? A może jednak 
nie? To ciekawe, ale sedno myszy optycznej, 
czyli sensor wraz z przyległościami, produkuje 
jedna firma (Agilent/Avago). By było ciekawiej, 
w najnowszych myszkach spotkamy w zasadzie 
tylko kika jego wersi. A wydaje się, że od sen 
sora zależy całe mysie zachowanie. 
Technologie są oczywiście dwie: bazująca 
na diodach LED oraz obecna na rynku od mniej 
więcej pół roku, ale i sprawiająca wciąż wiele 
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problemów — laserowa. Dla graczy. najbardziej 
wymagającej grupy użytkowników, izba mo. 
del jeszcze bardziej się zawęża: mamy jeden za 
awansowany sensor laserowy ADNS-6010 i dwa 
wykorzstjące światło LED: ADNS-3060 | ADNS- 
3080. Rótnca pomiędzy wspomnianymi dwoma 
sensorami LED sprowadza się w zasadzie do roz: 
dzieczości 3060 potai pracować z „rozdzia 
ką” od 400 do 800 cpi (counts per inch, czy 
1 impułsów na cal) gó tymczasem 3080 — od 
400 aż do 1600 ci. Pozestale parametry czyli 
maksymalna prędkość (40 cali na sekund), mak: 
symane przyspieszenie 15 G) czy wyrażana lcz- 
ba klatek na sekundę (fps) maksymalna prędkość 
pracy „miąawki” sensora — framerate (6463 fps) 
--są śdentyczne. Te ostatni parametr określa, 
ile maksymalnie „zdęć” na sekundę może wy. 
konać marca sensor. Ciekawostką est fakt, że 
we wspomnianych senserach można ustaw tzn 
adaptacyjny tramerte. W zależności od rodzaju 
podłoża i prędkości przesuwania myszy prędkość 
fotografowania powierzchni rośnie lub maleje. 
Dwie spośród testowanych myszy (Aślech 
X-NO i Creative HD7500) zostały wyposażo- 
ne w LED-owy sensor ADNS-3060, trzy i 
ne (Adlech 7187 Genius Ergo 520 i Creative 








Pożądane parametry myszki: 
> wysokie rozdzielczości możliwością 

sh dynamicznej zmiany, 

+ dopracowany sensor bez zjawiska akclera 
cji wstecznej, 

> wygodne przyski 

> rozbudowany sterowni z możliwością 
przypisana skrótów Kowiaturowych, 

+ ślagacze wyoke jakości, najlepiej 
telonowe, 

2 materia obudowy odporna ślagane i po. 









Fatalty 1010) w sensor ADNS-3080, cztery pożo- 
stale natomiast (Genius Ergo 525, Logitech G5, 
GI i Razer Copperhead) w laserowy ADNS-601. 
Parametry tego ostatniego są nieco bardziej wy- 


śrubowane. Największa prędkość próbkowa! 
obrazu wynosi 7080 tps, rozdzielczość maksy- 
malna wzrasta do 2000 cpi, a prędkość i przy- 
Spieszenie — odpowiednio do 45 cali i 20 G. 
Teoretycznie znacznie lepiej, jednak w praktyce. 
- często gorze, bo myszy laserowe wciąż mają 
problemy z akceleracją wsteczną i 2 uzyskaniem 








Myszka optyczna jest niezwykle trwała dzię- 
ki temu, że poza mikroprzełącznikami przy- 
<isków nie ma żadnych innych elementów 
mechanicznych. 










owania ruchu. Co prawda 
urządzenia przeznaczone dla gra 
prawie nie cierpią na te przypadłości, jednak 


inne laserowe myszy — niestety tak. 


„Chłyt” marketingowy 

Jednym 2 najbardziej eksponowanych parametrów 
mysty dla graczy jest rozdzielczość. Czy wyższe. 
rozdzielczości rzędu 2000 cpi są potrzebne do do- 
brego grania? A może powinno nam wystarczyć 
to, do czego przyzwyczajono nas przez długie la- 
ta, czyli 800, a nawet 400 cpi? 

Rozdzielczość to nieco dziwny parametr. 
Mówi o tym, ile impulsów wygeneruje mysz 
przy przesunięciu na określoną odległość. 
Komputer przelicza te impulsy na ruch wskaż: 
nika. Im wyższa rozdzielczość, tym mniejszego 
ruchu myszy potrzeba do przesunięcia wskaż- 
nika na ekranie. Wysokie wartości tego para- 
metru przydają się szczególnie, gdy karta gra- 
ficzna wyświetla obraz o wysokiej rozdzielczo- 
4ci. Wówczas strzałka, mimo że przesuwa się 
zawsze 0 tyle samo pikseli, pokonuje jednak. 
na ekranie znacznie mniejszą odległość, warto. 
więc dodać mu odrobinę sil. 

Oprócz rozdzielczości ważna jest również 
czułość, dzięki której wyliczane są wektory 
przesunięcia w systemie operacyjnym. Czułość 
to parametr przynależny do sterownika, nie 
zależy od samej myszy | jj rozdzielczości. Ale 
zwiększając maksymalnie rozdzielczość i jed- 
nocześnie minimalizując czułość, uzyskamy te 
same przesunięcia wskaźnika przy większej 
dokładności odwzorowania ruchu myszy. Tego 
typu ustawienia zyskały nawet swoją nazwę 
w światku graczy i określa się je jako low sen- 
se (niska czułość). Dzięki zwiększeniu rozdziel- 
czości i obniżeniu czułości powinniśmy bowiem 
zyskać na dokładności celowania, co w grach 
FPP ma znaczenie pierwszorzędne. Niestety. 
przeciętny gracz może nie zauważyć różnicy. 
a ustawienie wyższych rozdzielczości przynie- 
sie więcej szkody niż pożytku na skutek do- 





= 





Pomocne w trybie snajperskim: d 
miniaturowy przycisk AdTecha X-18F pozwala 
na wygenerowanie potrójnego strzału za jed- 
nym zamachem. 
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|H Problemy z akceleracją wsteczną 


„Akelracja wsteczna I problemy ze stabinością 
odczytów lo zmora myszek optycznych Zapanowanie 
rad rozbytanym sensorem stanowi ne lada wyzna” 
nie da producentów myszy. W czym rzecz? Cho- 
4 o sytuację, gdy pragniemy maksymalnie zwięk- 
szyć precyzję poruszania się. W tym cel zmniejsza 
"my czuość, zwiększając jednoczenie rozdzielczość 
"myszy. Przy szybkim poruszaniu urządzeniem sensor 
„gubi s”, co powoduje chaotyczne ruchy wskażn: 
ka aż do ponownego złapania „opu”. Elekt maż 
1a jeszcze latwiej zaobserwować przy obniżonej 
rondziekzośi, wówczas bowiem część myszy obni 
ża famente sensora. Rezuat najczęściej est taki, 
3 w trakcie gry przy szybkich ruchach ni trafiamy 
tam, gdzie zamiezalómy, obraz zamiera lub celow 
mik obraca sę w przeciwną stronę. 

W testowanych przez nas egzemplarzach pod. 
«as gry wspomniany elekt był słabo zauważał 
my. pojawia się tyko przy gwałtownych obrotach. 
Najeiej można go było zaobserwować przy szyb: 
kim poruszaniu wskaźnikiem na Pulicie Windows. 
Najgorzej wypadły tu Creative HD7500 i obie 
myszki Genius Ergo (w tym laserowa 525), które 
gubił sę nawet przy mniej gwałtownych przesu- 
ięcach, na każdym niemal rodzaju podłoża. Nie 
«o lepiej było z modelami AdTecha, które ciętko 
było zmusić do ujawnienia akceleracji wstecznej 
Podobnie było z Copperheadem i obydwoma Logi 
techami — trzeba było użyć bardzo snych przy 
Spieszeń i dużej powierzchni, by pojawi sę wspo- 








kuczliwej akceleracji wstecznej. której dzi 
nie w takim przypadku często się ujawnia. 





Low sense - ma sens? 
Możliwość zmiany rozdzielczości t już w za%a- 
dzie standard. Pomysl jest tak, by w trakcie gry 
można było dynamicznie zmieniać precyzję od- 
wzorowania ruchu w zależności od obecnie wy- 
konywanych czynności. Spośród wszystkich te- 
stowanych myszy jedynie Creative HD7500 ma 
na stałe przypisaną jedną wartość 800 dp. Resz- 
ta modek pozwala na dynamiczne zmiany, różni 
się jedynie sposobem ich przeprowadzania. Naj: 
prostszy sposób to specjalny przycisk na obu 
dowie, cyklicznie przełączający pomiędzy po- 
szczególnymi rozdzelczościami. Zastosowano 
90 zarówno w myszach Adlecha, jak i produk- 
tach kye-Genius oraz w modelu Crelive Fata- 
Hity 1010. inny pomysł wykorzystano w serii G 
Logtecha — znian dokonujemy dwoma przybska: 
mi: jednym „w górę”, drugim — „w dół” skali. 
Najbardziej zaawansowany system zastosowano 
w myszy Razea, gdzie ni tyłko można zmieniać 
rozdzielczość w górydó, ale istnieje też możli: 
wość przypisania tych czynności do dowolnych 
przycisków myszy. Dodatkowa sterowniki tej fi 
my jako jedyne umożliwiają przypisanie konkret- 
nej rozdzielczości do dowolnego przycisk. 
Najbardziej zaawansowane sterowniki (Lo- 
gtecha i AdTecha) pozwalają na wybór różnych 
wartości da każdej osi ruchu (X i Y]. Możemy 
też przypisać dowolną rozdzielczość poza stan- 
dardową, a u Logtecha - usuwać i dodawać wj- 
brane rozdzielczości. Pozwala to pozostawić np. 





Akceleracja wsteczna jak na dłoni 
szybkiego narysowania par ke 
Sto kończyła sę, tak jak na zdjędu lewej 
Creative Fatality 1010, z prawej (Genlus 
Ergo 50) lb na górze (AdTech X-710). 





.mniany efekt. Ciekawie zachowywał się Fatality 
1010, kóry ma sensor ułożony poprzecznie: efekt 
akceleracji był zauważalny, ale występował nie 
.mal tylko w pionie. Dzięki temu podczas grania 
w zasadzie nie przeszkadzał. 





1yko dwie najistotniejsze wartości i przełączać 
się między nimi błyskawicznie w takcie rozgryw- 

ki Podobną opcję olerją też sterowniki myszek 

£tg0 Geniusa, choć tutaj ie mo mowy o wyba 

miu wartości innych ni standardowe czy przyp 

saniu różnych danych niezależnie od osi ruchu. 

W myszy Razeraco prawda rozdzekzości nie da 

się zmieniać w każdej osi, możemy za to dowoł- 

nie manipulować czułością w obu osiach, więc 

w sumie na jedno wychodzi. 

Pzełączaniu powinna towarzyszyć jaka in- 
tormaca o wybranej rozdzielczości. Obie myszy 
„Alecha i Crelive Fatalty 1010 sygnalizują wy: 
bór zmianą kołoru diody podówietlającej. Myszy 
Geniusa nie mają żadnych podźwietleń cz wskaż: 
ników, ale przynajmiej wyświetlają odpowiednią 
informację w małym okienku przy Pasku zadań. 
Najgorzej jet z Copperheadem, który o wybra 
nej rozdzielczości nie informuje w żaden sposób. 
Najcikawij i jednocześnie najbardziej przejrzy 
cie sprawę rozwiązał Logitech, umieszczając 38% 





Chcesz sprawdzić obecny poziom naładowa- 
mia akumulatora rozdzielczość? Tyko myszy 
Logitecha pokazują to w przejrzysty sposób. 


CtP | MAJ 2006, 





[Dane techniczne myszek dla graczy 














ma obudowie miniskalę z diod LED, która w mo- 
dolu G7 pełni jednocześnie funkcję wskażnika. 
naładowania akumulatora. 


Mysz, do raportu! 

Możliwość wyboru czętoiwośc raportowania 
10 przykład szybkie reakcji producentów myszy 
na nowe pomysy i potrzeby fanów gier. Dia ni. 
wajemniczonych częsttiwość raportowania to 
prędkość, jaką system operacyjny komputera 
„pyta” mysz o jj obecne położenie. W przy 
padku myszek wyposażonych w złącze USB 
wartość ta wynosi standardowo 125 Hz. 0 ile 
awiększenie rozdzielczości myszy wpływa na 
dokładność odczytania położenia, o tyle warost 
częstotliwości raportowania poprawia płynność 
tych odczytów, co ma znowu przełożenie na po 
prawienie precyzji ruchu w grze. 0d ponad roku 


Firma Zboard nie zasypia gruszek w popiele — po serii nakładek 
proponuje graczom klawiaturę Merc z wydzielonym blokiem do 


poruszania postaciami FPP. leaf? 
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dostępna jest poprawka modyikująca sterow- 
mik USB w systemie operacyjnym, tak by mysz 
pracowała z większą częstotliwością. Niestety. 
jego wadą jest to że modyfikacja wpływa rów- 
mież na pracę i stabiność wszłkich urządzeń 
USB podłączonych do komputera i pracujących 
w trybie Low Speed. Efekty czasami są nieprze- 
widywalne: może dojść do przekłamań w stru- 
mieniu danych lub wręcz do chwilowego unie- 
nuchomienia urządzenia. Dlatego też pojawiły 
Się myszy, które pracują w trybie Full Speed, 
czyli 12 Ms. Dzięki temu częstotliwość rapor 
towania można zwiększyć nawet do 1000 Hz! 
Na ustawienie tak wysokiej wartości pozwalała 
tyko jedna testowana mysz - Copperhead, ale 
kwestią czasu jest pojawienie się calego stada 
jei podobnych (np. Mirosof Laser 6000, które- 
90 wkrótce również sprawdzimy w boju). 

Tak wysoka częstotliwość 
może znacząca wpłynąć na 
wydajność procesora w na- 
Szym komputerze, a ponadło 
nie zawsze pozwala na sta- 
siną pracę. o czym zresztą 
przestrzega sam producent 
Na szczęście sterowniki Ra- 
zera pozwalają na ustawie- 
nie trzech innych częstotl 
wości 125, 250 i 500 Hz 
Bezpieczniej jest wybrać 
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mniejszą prędkość, która daje równie dobre re- 
zultaty przy mniejszych skutkach ubocznych, T 
ką właśnie wartość zastosował Logitech w swo- 
ich dwóch urządzeniach, z których jedno jest 
bezprzewodowe! Myszki 65 i G7 raportują za- 
wsze ze stałą prędkością 500 Hz, c jest nie- 
złym kompromisem pomiędzy dobrą płynnością 
i stabilnością pracy. 





Mysz na siłowni? 

le powinna ważyć myszka? Podejście producen- 
tów jest jak zwykle poparte marketingiem: po- 
winna mieć masę grubo powyżej 100 gramów, 
bo poniżej te wartości przestaje ważyć powa. 
nie Bardziej na serio — masa powinna być wy- 
starczająco duża, by zapobiegać odrywaniu się 
myszy od podłoża i utracie stabilności, a jedno 
cześnie na tyle mała, by duża bezwładność nie. 
wpływała na opóźnienie reakcji. 

Z mojego doświadczenia wynika, że ma- 
5a około 120-130 gramów jest dobra dla tych, 
którzy używają myszy, kładąc na niej całą dłoń, 
natomiast nieco mniejsza — dla tych, którzy 
przesuwają mysz samymi palcami. W trzech 
myszkach znajdziemy niecodzienny pomysł — 
system ciężarków, którymi możemy dociążyć 
myszkę i dopasować jej masę do indywidual- 
mych preferencji. Najprostszy system zastosował 
Creative Fatality 1010 - mamy do dyspozycji 
rzy ciężarki o masie 3,5, 11 i 26 g. W myszce 
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Razera do montażu ciężarków konieczne jest otwarcie obudowy, 
ponadto zestaw z odważnikami należy dokupić osobno, a chwi- 
lowa jest on niedostępny. Myszy AdTecha natomiast zawierają już 
23-gramowy ciężaek w sobie, Jeśli komuś wydaj się one za cięż- 
kie — może usunąć odważnik, odkręcając parę śrubek. 

Najbardziej wymyślny system „dociążania” znajdziemy w Logi- 
techu G5. W specjalnej podstawce możemy umieścić do ośmiu cię- 
żarków o masach 1,7 lub 4,5 g. Pozwala to dociążyć myszkę o po- 
mad 40 g (wliczająć w to samą podstawkę), a ponadto manipulo- 
wać środkiem ciężkości myszy gdyby zaszła taka potrzeba. 


Mysie błądzenie 

Po tym nieco teoretycznym wywodzie pora na praktyczną refiekję - 
skoro nie ma różnicy i wszędzie są podobne sensory to po co prze- 
płacać? Ano właśnie. Różnice ujawniają się dopiero w praktycznych 
testach i porównaniu działania myszy na różnych podkładkach. Naj. 
słabiej wypadł Creative HD7500, który miał problemy z akceleracją 
wsteczną, a samo celowanie było mocno utrudnione, szczególnie 
prze trochę rozchwiane proporcje pomiędzy masą a rozmiarami. Po- 
dobnie było z Geniusem Ergo 520, który oprócz akceleracji wstecz- 
nej miał pokażne opóżnenia w działaniu przy wykonywaniu bardzo 
szybkich obrotów. Creative Fatality i AdTech X-710 prezentują mniej 
więcej podobny, średni poziom — to dowód na to, że nie sam sensor 
decyduje o jakości śledzenia trasy przez myszkę, 

Czarnym koniem tego porównania są modele AdTecha — firmy 
4o tej pory nastawionej na produkty masowe, tanie i raczej nie 
najwyższej jakośc. jednak myszy sei X7 dzięki „podkręconym” 
sensorom mają ponadnormatywną rozdzielczość i tak dopracowany 
firmware, że praktycznie nie gubią się podczas gry i nawet na si- 
łę twudno im udowodnić akcelerację wsteczną czy inne 40» 








Bardzo dobra jakość! 
Najwyższa wydajność! 
Satysfakcja Gwarantowana! 
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Rozwiązaniem jest 


Black Point PLUS 


(-25% więcej i 30% taniej*) 


394 odmww sterow pr prot dark 








Black Point gwarantuje bezpieczeństwo Twojej drukarki 


Nasza gwarancja jest dożywotnia tj. do momentu 
wyczerpania ładunku barwiącego (atramentu, tonera ilp.). 


Szczegóły na każdym opakowaniu i na www.blackpoint.pl 
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TEMAT NUMERU: PECET DO GIER m Przegląd myszek i klawiatur do gier 








Sterowniki myszek 
Dobrą myszkę poznamy po jj sterowmikach Naj- 
prostsze z ich nie mają dużych możliwości konf 
gui - przykladem są sterownik dołączane do 
rządzeń fimy Creatve Pozwalają zmienić przy 
psia funkcji do przydsków, ale niewiele porad 
1o (wybrać rozdzielczość, któr i tak można usta- 
wić przyciskiem) Najbardziej brakuje mażliwo- 
ści zdefiniowania skrótów klawiaturowych. Dużo 
lepiej jet z driverami Geniusa — tutaj możemy 
zarówno przypisać skróty, jak i wybrać dostępne 
rozdzielczości 

Widać, że sterowniki Copperheada przezna 
<one są dla rasowych graczy Nie znajdziemy tu 
abędnych opcji „biurowych mamy natamiat naj 
bardzi funkcjonalny system tworzenia maktode 
ine, pozwalający ne tyo przypsać przyciskom 
































4 


niedociągnięcia. Zastrzeżenia można mieć jedy- 
nie do montażu i jakości wykonania, szczegół 
nie chromopodobnych elementów X-78F, które 
mają tendencję do wycierania się Jednak przy 
cenie dwukrotnie niższej od konkurencji są to 
produkty zdecydowanie godne uwagi nawet za- 
awansowanego gracza 

Myszki laserowe przez dlugi czas cierpiały 
na poważne problemy z rozpoznawaniem „tere- 
nu” oraz akceeracją wsteczną i dopiero po wy 
daniu nowej wersji firmware'ów udało się po- 
konać klopoty. Dzisiaj Razer Copperhead i Logi- 
tech 65/67 to dopracowane produkty. którym 
trudno cokolwiek zarzucić. Na szczególną uwa. 
ge zasługuje tu model G7, który jako jedyna 
mysz bezprzewodowa nadaje się do poważniej: 
szych „gierkowych” zastosowań. 

Niestety Genius Ergo 525 wyraźnie odstaje 
od reszty. Ma niedopracowany firmware, któ 
1y powoduje akceleację wsteczną. Przy mniej 
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Sekwencję skrótów, ae również wstawić opó 
nienia, jeżek taki są wymagane w grze. Dodat- 
kowo dostępny jest rozbudowany sstem zmiany 
<zdłści myszy. pozwalający na dodatek na zmia- 
nę ustawień „w locie", w takcie gry Sterownik 
umożliwia nawe aktualizację firmware'u myszy! 
Wspormiany system makrodefnij, jedynie uo- 
<hę mniej funkcjonalny, znajdziemy jeszcze tyko 
w terowniku AdTechów. Pozostale model oferują 
<a najwyżej możiwość przypisania skrótów. 
Zł sierowikLogiech jek jedyny spośród 
testowanych pozwala na tworzenie profili usa 
weń. Przyda sę osobom, które w myszy wykazy 
stają więcej niż dw prycsk | kk. Ponadto maż 
1a podczas grania wyłączyć wszelkie udogodnienia 
przydatne podcza pracy w śodowisku 20 a prze- 
szkadzające w grze 
(akceerację, przyspie- 
szenie id. 


Dla rasowych gra- 
cy: w stetowniku 
Copperheada nie 
anajdziemy zbęd- 
nych opcji „biuro- 
wych”, możemy za 
to bardzo dobrze 
sprofilować parame- 
try myszki do gie 





agresywnych ustawieniach i w miarę stonowa: 
nych obrotach mysz działa jednak poprawnie 
1 -co ważne — jest tania. 


Bez klawisza ani rusz 
Dobra myszka to nie wszystko — niewiele uda 
Się ną zdziałać bez dobrej klawiatury Godnym 
wamianki jest z całą pewnością system kla 
wiatur i nakladek Zboard, w któ- 

1ych można zdemontować wierzch 

nią część klawiatury i zastąpić ją 
klawiszami do gry. W nakładce ta- 

kiej zupełnie przeorganizowano układ 
klawiszy. Przyciski, których z reguły uży 
wa się do poruszania i którymi wykonuje się 
ważniejsze komendy w grze, zostały wydzielone 
| zgrupowane w osobnej części klawiatury. Po- 
zostłe klawisze w ukladzie QWERTY zgrupowa. 
ne zostały w drugiej części obudowy i pozwala 
jA ma wprowadzanie danych. 


Rozdzielczość sensora w myszce można 
amieniać w różny sposób — albo jed- 
nym przyciskiem (4-710 —- lewej, albo 
dwoma (Logitech 67 —na dole). 





W komplecie dostaniemy jedną standardo 
wą i jedną uniwersalną nakładkę, które nada 
dzą się do większości gier FPP i TPP Za do- 
płatą (ok. 100 zł) nabędziemy inne, przezna: 
czone do konkretnych tytułów (obecnie do 
15 gier). Dostępne oprogramowanie automa. 
sycanie rozpoznaje zastosowaną nakładkę, po- 
zwala też wybrać odpowiedni profil do wielu 
znanych ttulów. Lista profil jst stale powięk- 
szana i może być automatycznie uaktualniana 
przez Internet. Sama baza klawiatury zawie. 
ra 17 dodatkowych przycisków, z których 9 da 
się przeprogramować. Szkoda tyko, żenie ma 
możliwości przedefiniowania pozostałych ka 
wiszy nakładki. 

Zboard Merc — jeszcze u nas niedosiępny — 10 
klawiatura ze zintegrowanym modulem do ga 
mia. Oprócz całego szeregu klawisz multimedia 
mych z lewej strony wydzielono bok przycisków 
specjalnych, przypominając klawisz z nakładek 
Powina działać tak samo — nietrzeba będze nic 
przekadać, by grać. Rzecz zapowiada się bardzo 
interesujące, szczególnie że cena na Zachodzie 
440 USD) wcale nie jest wysoka 

nnym ciekawym produktem jest model 
G15 Logitecha z ciekawymi dodatkami (mn. 
blok 18 programowalnych klawiszy, umieszczo- 
nych z prawej strony klawiatury). Po wgraniu 
sterowników zyskujemy możlwość przypisania 
sekwencji klawiszy do dowolnego przycisku blo- 
ku dodatkowego (do 54 różnych kombinaj). st 
nieje możliwość zapamiętania nie tyko kolejno 
ści ale też czasów weiśnięia | zwolnienia przy- 
csków. Elementem 


Czy to jest natural- 

ne? Specjalnie wyprofilo- 
wany kształt Microsoft Natural Ergonomie 
Keyboard 4000 i zintegrowana z obudową 
klawiatury miękka, obita ekoskórą podkładka 
pod nadgarstki doskonale zabezpieczają ścię- 
gna przed nadwerężeniem. 


wyróżniającym G15 spośród innych klawiatur 
jest zamykana klapka z podświetlanym panelem 
LCD, pokazującym przeróżne informacje: m.in. 
bieżący czas i datę, obciążenie CPU i stopień za- 
jęcia pamięci RAM. Ważną cechą urządzenia Lo 
gitecha jest możliwość poprawnego rozpoznania 
1 przesłania do komputera informacji o wośnięciu 
nawet sześciu klawiszy jednocześnie, <o jest po- 
tzebne w wielu grach. 


Wygoda musi być 

wśród wielu modeli dostępnych na rynku god- 
na uwagi jest również klawiatura Geniusa Er- 
goMedia 700. Płaskie, „notebookowe” klawisze 


PECET DO GIER 






Logitech 65: Creative Fatality 
1070 oferują użytkownikowi uni- 
katową możliwość zmiany masy 
urządzenia za pomocą wymien- 
nych ciężarków. Ciekawostka: 
masę AdTechów zmmiejszymy, 
usuwając ciężarek zamontowa- 
ny wewnątrz obudowy. 


0 ergonomicznym układzie oraz 
wiele dodatkowych przycisków 
sterujących docenią w zasadzie 
wszyścy, natomiast graczom często korzystającym ze słuchawek 
przyda ię z pewnością wyjścielweście audio, zamontowane z le- 
wj strony klawiatury 

Na zakończenie chcialbym zwrócić uwagę na klawiaturę Micro- 
sof Natural Ergonomie Keyboard 4000. To pierwsze urządzenie, 
która odpowiada naturalnemu ułożeniu dłoni — w dół, ne ku gó- 
re. Specjalna plastikowa podstawka jeszcze poglębia ten układ, 
dzięki czemu ręka zupełnie się nie męczy. Sterowanie postacia 
mi w grach ułatwiają bardzo duże klawisze pomocnicze — w tym 
ogromna spacja. A dodatkowym atutem jst zintegrowana z obu- 
<dową klawiatury miękka, obita ekologiczną skórą podkładka pod 
nadgarstki, doskonale zabezpieczająca ich ścięgna przed uszko- 
dzeniem. Wszystko to sprawia, że jedyny mankament — wysoka 
cena tejże klawiatury (200 z) - staje sę zupełnie pomijany. ed- 
nym słowem klawiatur, choć nieprzeznaczona wyłącznie dla gra- 
zy, z pewnością im sę przyda i stanowić będzie doskonały duet 
2 ergonomiczną myszką. 


Do boju 
Wyprodukowanie dobrej myszki czy klawiatury spełniającej za- 
<chcianki najbardziej wymagających nie jest łatwe. Pozytywne jest 
jednak to, że producenci dostrzegii potencjalny zysk w tym seg- 
.mencie rynku i rozpoczęli rywalizację o klienta, której efektem są 
produkty coraz lepsze zarówno funkcjonalnie, ak i jakościowo. 
Nowe technologie z laserem na czele wymagają jednak jeszcze 
dopracowania, a za produkty najwyższej klasy przyjdzie nam nie- 
stety słono zapłacić. W przypadku tradycyjnej technologii jst już 
zmanie lepiej, czego najlepszym przykładem są myszki X-718 fr- 
my Adlech — niedrogie, a o bardzo dobrych parametrach. Biiska 
przyszłość wygląda jednak interesująco: wkrótce pojawi się więcej 
produktów z laserem w rol głównej u 








Więcej informacji 
Sensory do myszy | 
krtpłwwiaragolch com 

Kompendium wiedzy na temat technologii optycznej 
tra naderloe TROI 
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EPSON Canon XEROX" Inklec LExmaRk. 


Wszyte zatrzeżone nazwy | zna stanową własność odpowiednich właściciel 






W DZIALE 
Procesory: 
pierwsze testy ukladu Conroe 






Monitory ciekłokrystaliczne: 
test 62 siedemnastocalowych 
wyświetlaczy LCD. 


Notebooki 
pojedynek Lamborghini z Ferrań 






Nowe urządzenia: 
testy 12 produktów 


Nagrywarki: 
przegląd 1 napędów LightScribe 
iLabelfash 


Rankingi: 
Płyty główne Socket 939, 
procesory, dyski twarde 2,5* 







Ceny monitorów LCD: 
w markecie wcale niejest tanio | 


Modding, tuning, overciocking:! 
pasty termoprzewodzące, | 
wietylatory i 


HARDWARE m Nowa architektura procesorów Intela 








Notebookowa platforma AMD zyskała potężnego sojusznika 


Dogonić Centrino 


Nwidia zaczyna na poważnie myśleć o rynku notebooków. Nie tak dawno rozpoczę- 
ła produkcję przeznaczonych do laptopów wydajnych układów graficznych GeForce 
7800 Go. Teraz chce stawić czoło Intelowi i sprostać platformie Centrino. 


Marcin Bieńkowski 





tym, że notebooki wyprą z rynku 
komputery stacjonarne, nie trze- 
ba już chyba nikogo przekonywać. Dzisiaj 
maszyny mobilne stanowią na świecie już 
ok. 50% sprzedawanych pecetów. Nieste 
1y. rynek laptopów zmonopolizowany z0- 
Stal przez urządzenia zbudowane na bazie 
intelowskiej platformy Centrino. 


Pod rękę z AMD 
Nvidia postanowiła niedawno włączyć się 
na poważnie do wałki na notebookowym 
rynku. W tym celu opracowała mobilny 
chipset dla zdobywających coraz więk: 
szą popularność laptopów wykorzystu- 
jących procesory z serii AMD Turion 64. 
Na początku marca inżynierowie z Nvidi zaprezen: 
towali swój pierwszy mobilny zestaw układów Ge- 
Force Go 6100 GPU (mostek północny) i nForce Go 
430 MCP (mostek południowy bazujący na konstruk: 
cji chipsetu Geforce 6100/nForce 430 — patrz: CHIP 
1212005, 
Nowy, mobilny zestaw układów sterujących nie róż 
mi się w zasadniczy sposób od swojego stacjonarnego 
pierwowzoru. Wykonany jest nie w 110-, lecz 90-nano- 
metrowym procesie technologicznym. Mniejsze tranzy- 
story i ścieżki dają dodatkowe korzyści w postaci ogra 
niczenia zużycia prądu. Oczywiście nie zapomniano 
© wbudowaniu w mobilny chipset technologii oszczę- 
dzania energii Nosi ona nazwę PowerMizer SX. W no- 
wym Geforsie znalazł się też moduł graficzny będący 
przerobioną wersją Gefarce'a 6100. Przewidziano też 
mozliwość współpracy ze złączem PCI Express. 


Wybrane chipsety mobilne dla procesorów AMD Turion 64. 





W konstrukcji notebooka z graficznym systemem ŚLi wykorzy. 
stano now. 
na podłączenie dowolnego akceleratora 3D. 


obilną magistralę systemową MXM, pozwalającą 





Najważniejszą nowością zestawu układów Geforce 
Go 6100/nForce Go 430 jest współpraca z mobilnym, 
opracowanym m.in. przez Nvidię graficznym inteiej 
em MXM (Mobile PCI Express Module) Dzięki gnia 
dom MIXM można podpiąć wymienić dowolną mobilną 
kartę graficzną bazującą zarówno na układach Nyśii, 
jaki firm ATI 53 cy 55 


Z grubej rury 
Ndąc za ciosem, ia pokazała ika dni późnej na ka 
nowerskich targach Ce8iT system dla komputerów prze 
nośnych bazujących na Turone 6, ale wykorzystujący 
dobrze znany chipset nforce SU (par: CHIP 10/2005, 
82). Do budowy notebooka zastosowano dwa uklady 
graficzne Geforce 7800 Go współpracujące z 256 MB 
własnej gaczne pamięci GDDRB Akceleratory 3D mon 
tuje się w latopie oczywiście za pośrednictwem inter 
iejsu WW, Notebook zbudo- 
wany na bazie mobilnego sys- 
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warswegoa |. temu SLI przeznaczony jestdla 
tutka, Irancą, |. bogatych graczy. Do wytwa- 
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wonoćsae | sjęfirmy Alienware, Gericom, 

m | MSIIAsUs. 
| Natym mobilne plany Avi- 
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| óweczhawi wn | oychinłormaci wynika, że go- 
13 ote tow są też konstrukcje note- 
bookowych chipsetów pod. 
a1o*1moD |. pracesary Intela - podpisano 
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*> Zdalne sterowanie 
Prezentowany na targach CeiT 
zasilacz fmy NorthQ to pierwszy na 
Świece mode 

steroany plo- 
R ten. NO 

zma moc 500 

W, aniewieki 

plot pozwała 

na włączenie 

4 wyłączenie zast 

lacza oraz kompu- 

tera z odeiości 
4o35 m, W zaslacu umieszczono 
ałącze USB, służące do komunikacji 
UP5em. 










> Sapphire I Nvidia 
Firma Sapphire Technologies, 
znany producent kart graficznych 

I jednocześnie główny partner ATI, 
nie wykluczyła wykorzystywania 

w swoich produktach GPU Nd. 
Sapphite już od pewnego czasu 
uskarża ię, że ATI nie jest w tanie 
zaspokoić popytu na swoje high- 
zendowe procesory graficzne. 

info: wwwocitabs.com 








Brawo dla Intela 


Dla wielu użytkowników podstawo: 
wą wadą notebooków jest niemal 
calkowty brak ich modulowości. 

W odróżnieniu od stacjonarnego 
peceta nieda sę ch poza drobnymi 
wyjątkami (pamięć, dysk twardy) 
rozbudowywać. Podobnie jest z 
samodzielnym poskladaniem laptopa. 
W notebookach jesteśmy zdani nat, 
na co zdecydowały sę w chwili 
kupna przenośnego komputera. 

O ych wadach dobrze wiedz pro- 
ducenci. Dlatego właśnie Inte zain 
joma nowy program — nterchango- 
abit native -zgodnie z którym 
część elementów laptopa (napęd 
optyczny ekran LCD, akumulator, 
zasacz oraz klawiatur) będzie moż 
na wymieniać między notebookami 
Wypada temu projektowi tylko przy- 
klasnąć: Ja już sę ciszę, że wkrótce 
będę w stanie poskładać sobie sam 
notebooka z elementów wyważonych 
w stosunku do moich potrzeb i moli 
wości finansowych. 
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Nowości 








Tabletowizor nie tylko dla inżyniera 


Firma Pentagram, znana w Polsce _ wyświetlanego na ekranie obrazu 
m.in. z produkcji coolerów, apara- _ wynosi 300 cdim, a czas odpowie 
tów cyfrowych, modemów, urzą: _ dzi matrycy TN — 16 ms. 

dzeń sieciowych i pa- 
mięci flash, pokazała 
na targach CeBIT ta- 
blet PC będący jed- 
nocześnie monitorem 
LED. Model Pentagram 
Shader Pro to 17-<alo- 
wy wyświetlacz cieklo- 
krystaliczny o rozdziel. 
czości 12801024 pik- 
sel, kontraście 450:1 
1 160-stopniowym ką- 
cie widzenia. Jasność 


Dyski twarde flash: Super Talent Flash Drive 


Kościsty twardziel 


„Amerykańska firma Super Talent na systemowego lb częto używane. 
tegorocznym Cebicie zaprezento- _ go „twardzea” nie tyko w lapto- 
wala ciekawą nowość — 2,5-alo- ie ale również w komputerze ub 
we napędy Fash Drive, bazujące - serwerze. Nie ma więc ryzyka, że 
1a pamięciach fash i mogące za- po dwóchtrzech miesiącach pracy 
stąpić w notebookach tradycyjne — części danych nie da się odczytać. 

dyski twarde. Producentowi udało Konstruktorom udało się też 
zwiększyć liczbę cykl zapis-odczyt - osągnać niewiekie wartośc cz 

2 typowej dla napędów fash war- - sów dostępu przy zapisie | odczy- 
tości 15 tys. do powyżej miliona. — cie — w obu przypadkach wynoszą 
Dzięki temu urządzenia Super Ta- one 0,1 ms. Dysk wytrzymuje pod- 
lent mogą być bez obawy stosowa- — czas pracy przeciążenia do 1000 G, 
ne jko zamiennik dowolnego typu a stale drgania w czasie jego dia 
łania mogą wynosić do 15G. Mak- 
symałna temperatura podczas pra- 
9 to 70*C (-20-65*€ przy prze- 
<howywaniu). Obecnie dostępne 
E 3 trzy wersje napędu: o pojem- 





[SUPER + TALENT 


nościach 4, 8 i 16 GB. 
cena: 160, 320, 640 USD 
(za wersje 4, 8.1 16 GB) 








info wwwsupertalent com 
EH Rynek komputerów w Polsce 
1500 Wielkość sprzedaży desktopów. 
R 1248 tys. 
sz 980 tys. 
0 
wo 
o 
CZE WE WE] 








Desktopy mają się dobrze: mimo zwiększającej się sprzedaży note- 
boków (w 2005 r. sprzedano ich w Polsce 0,5 min) wciąż rośnie 
zapotrzebowanie na komputery stacjonarne. 














Ekran przykryto specjalną po 
włoką umożliwiającą pracę z ta 
bletowym rysikiem.. Warstwa ta 
jest odporna na ścieranie, a także 
łatwo ją wyczyścić, gdy np. w trak- 
<ie pracy ulegnie ona zabrudze- 
niu. Aktywny dla rysowania obszar 
„kranu wynosi 337,92270,34 mm. 
Rozdzielczość powłoki pozwalająca 
rozróżniać wskazywane szczegóły 
t0 2000 pi (ini na ca). Piórko jest 
czule na 1024 stopnie nacisku. Ta- 
bet komunikuje ię z komputerem 
za pośrednictwem złącza USB 11. 
cena: nieustalona 

info: www. mmw.pl 


Hybrydowe tunery TV: 
Hauppauge! WinTV-HVR-800 


Na cyfrowo 


Hauppauge! rozpoczął sprzedaż 2e- 
wnętrznego cyftowo-analogowego 
tuner telewizyjnego, komunikują: 
<ego się z komputerem 2a pomocą 
złącza USB 2.0. WinTV-HVR-900 jest 
niewiele większy I grubszy od stan- 
dardowego pendrie'a 





Urządzenie fir. 
my Hauppaugel przy: 
stosowane zostało do od 
kioru. cyfrowego sygnału DVB-T 
oraz telewizji analogowej zarów- 
no z nadajników naziemnych, jak 
i kablówki. W komplecie z tunerem 
amalaza się aplikacja Hauppauge! 
WinTV2000, pozwalająca odbierać 
programy telewizyjne i nagrywać e 
w formacie MPEG-2 na dysku twar. 
<dym komputera 

Osoby. które lubią ogłądać te- 
lewizję na notebooku, z pewno- 
ścią docenią też fakt,że w zesta- 
wie z przenośnym tunerem firmy 
Hauppauge! znalazła się niewieł- 
ka, uniwersalna, składana antena 
DVB-I, pozwalająca odbierać tele- 
wizję cyfrową również w podroży. 
cena: 450 zł 
info: wwwhauppauge.pl 
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Notebooki z procesorami Intel Core Dua: Lenovo N100 


Dwurdzeniowe Lenovo 


Rodzina notebooków Lenovo z0- tel GMA950 lub układ akcelera- 
stała poszerzona o model wypo- tora 3D Nvidia Geforce Go 7300. 
sażony w dwurdzeniowy procesor Karta Wi-Fi zapewnia komunika- 
Intela Core Duo 1,83 GHz. Urzą- cję bezprzewodową w standardach 
dzenie oznaczone symbolem N100 _ 802.lla/big, a modul sieciowy to 
waży 2,54 kilograma i mo- kość zgodna ze standar- 
że być wyposażone w 14,1- dem Ethernet 10/10 
(1280x768 pikseli) lub 15,4- Mb/s. W notebooku zna- 








stalową matrycę o rozdzielczo lazł się też czytnik kant 
ści 16801050 lub 1280x800 ? pamięci flash, czte- 
punktów w przypadku ekranu 1y złącza USB 2.0, 
.panoramicznego. FireWire, gniazdo 

W zależności od S*deo oraz moduł 
wersji laptop Bluetooth. 


wykorzystu- cena: 1400-2000 USD 
je wbudowany Hy w zależności od wersji 
w chipset gra- info: www. 


fezny modui n- wywezECEOÓE) anandtech com 


Telewizory HDTV: Sanyo Y:TV 


TV z dyziem 
Korporacja Saya zaprezentowała Redy a dą zu HOMLADC? 
Basków ae YTY 2 wdw jes dwie przysaowany do wy. 
dowanym dyskiem twardym o po- _ świetlania sygnału wysokiej roz- 
jemności 160 GB. dzielczości, pocho- 
„Twardziel” współ- dzącego z kompute- 
pace 1 erem m kb zónacacza 
tkeijnym = noi Blok 090. Po 
naa ia nazywać uk Sanyo een 
zaprogramowane ny bęśie w dwóch 
audycja 2 sedno. wersjach — cznej 
dniowym wypr: 
daniem. 

Telewizor speł: - 
na stand "AD 





Odtwarzacze MP: Sony Walkman 


Flash zamiast kasety 


Koncetn Sony zaprezentował nową _ dzinne słuchanie utworów w for 
serię odtwarzaczy z rodziny Walk- macie ATRAC. Odtwarzacz radzi 
man. Urządzenia wyróżniają sięin- sobie również z MP3 i WMA. 
teresującym wyglądem i koorysty- Playery wyposażono w złącze USB, 
ką, a potencjalnych użytkowników _ tuner FM i ięciostopniowy korek- 
na pewno zaciekawi fakt, że po 
trzech minutach ładowania odtwa- 
rzacz jest w stanie pracować przez 





Największym wy- 
miarem nowych „graj 
ków” jest ich dłu- 
gość, która. wynosi 
okolo 79 mm. Każdy 
Walkman waży oko- 
ło 25 gramów. Za- 
łączone baterie po- 
zwalają na 28-g0- 





Zapńij pasy! 


„Najszybszy na świecie monitor LCD, 


3 


BenQ FP93GX jest optymalnym urządzeniem dla tych, 
ochają kolorową i dynamiczną graf 

Z 2 ms czasem reakcji nie ma mowy o żadnyć 

spowolnieniach czy smużeniu | 


Monitor oferuje wysoki kontrast 700:1 i jasność 300. 
Jest wyposażony w podwójne gniazdo wejścia, 
złącze D-Sub oraz cyfrowe DVI. Dzięki 
technologii AMA, BenQ FP93GX wyświetla 
precyzyjnie odcienie szarości, 


Enjoyment Matters 





redukcja 


Conroe wyznacza kierunek rozwoju procesorów 


Pogromca AMD 


Firma AMD może się już zacząć bać - tak najkrócej należy podsumować 
wydarzenia, które miały miejsce na tegorocznym forum technologicznym 


Intela - 
Marcin Bieńkowski 
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Mały pokój na uboczu 

Niespodzianki nie zapowiadała też odbywają: 
«a się drugiego dnia sesja o nowej architeku- 
rze procesorów — Intl Cote Microarhitcture, 
w której to wykonane będą najnowsze układy 
Merom, Conroe i Woodirest, mające zastąpić 
obecną generację procesorów Pentium (patrz: 
CHIP 4/2006, *42). Co prawda na tej ses inży- 
nierowie z Intela pokazak również próbkę moż- 


Intel Developer Forum Spring 2006. 


liwości nowego układu. Dosłownie rozgromił on 
dwurdzeniowe, najszybsze obecnie Pentium D. 
950, ale wiadomo, że do takich pokazów za- 
wsze odpowiednio dobiera się testy. Mają one 
uwypuklić zalety nowych produktów, dlatego 
nikt ze zgromadzonych na IDF-ie nie podejrze- 
wał żadnych sensacji. Tymczasem w niewielkim 
pokoju testowym. tuż obok stoisk prezentują: 
cych zaawansowane technologie, tykała sobie 
bomba. 

Owym ładunkiem wybuchowym okazał się ni 
mniej, ni więcej, tyko dwurdzeniowy, desktopo- 
wy procesor Conroe, a raczej komputer testowy 
zbudowany na jego bazie, który stanął w szranki 
2 podkręconym do 2,8 GHz Athlonem 64 FX-60. 
Dziennikarze, którym udało się umówić na spo- 
tkanie we wspomnianym pokoju, mogli osobiście 
przeprowadzić testy na obu platformach. ich wy- 
niki zdumiały wszystkich. 


| | completed in: 
11.422 seconds 


Completed in; 
28.718 seconds. 











Na jednej z głównych sesji podczas konferen- 
<jiIDF inżynierowie z Intela zaprezentowa- 

li możliwości najnowszego dwurdzeniowego 
procesora Conroe. Skomplikowane obliczenia 
układ ten wykonał 2, razy szybciej od takte 
dwurdzeniowego Pentium D 9501 


Zanim przejdę do przedstawienia wyników. 
<heialem w dużym skrócie opisać nowości wpro 
wadzone w nowej architekturze Intela, które to 
zadecydowały o rewelacyjnych wynikach Con 
roe. Otóż Intel Core Microarchitecture, a więc 
w tym również mobilny Merom, desktopowy 
Conroe i serwerowy Woodcrest, jet rozwinię- 
ciem architektury Yonaha (patrz: CHIP. 1/2006, 

28). Jak pamiętamy, Yonah to podstawa note- 
bookowej platformy Centrino trzeciej generacji 
i w zależności od liczby rdzeni sprzedawany jest 
pod jedną z dwóch nazw handlowych - Core 
Duo lub Core Solo. Wszystkie wymienione pro- 
cesory. w tym trzy nowe zgodne z Core Micto- 
architecture, są zatem w prostej lini spadko- 
biercami kości Pentium Il. 


Co nieco o budowie 
architektura Core w stosunku do Core Duo za- 
wiera w sobie wiele nowości, Najważniejszą 
2 nich jst technologia Wide Dynamic Becution. 
Obejmuje ona 14-etapowy potok wykonawczy, 
kóry umożliwia przetworzenie w jednym cyklu 
zegara czterech instrukcji. Dzisiejsze procesory 
Pentium czy Core Duo wykonują „tyko” trzy roz: 
kazy. Różnica jednej instrukcji to niby niedużo, 


JE Wniki przeprowadzonego podczas IDF-u testu procesorów Conroe i Athlon 64 FX-60 
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Woodcrest Conroe 


ale patrząc z drugiej strony. moc obliczeniowa 
procesora wzrasta o ok 30 procenti 

olejna nowością w architekturze Core jest 
technologia Macro-fusion. Dzięki niej procesor 
potrafi skleić ciągi instrukcji w paczki i wykonać 
je w jednym cyklu zegara. Macro-fusion działa 
dokładnie w ten sam sposób co wprowadzona 
już w Pemtium 4 technika Micro-fusion. Różni 
«a jest taka, że Micro-fusion operowało na we. 
wnętranych operacjach procesora, Macrotusion 
zaś ma kodzie x86. W rezultacie np. funkcja 
która rozbijana jest na dwie instrukcje asemble- 
rowe (CHR, czyli compare I JNE — jum), prze- 
twarzana jest w jednym, a nie dwóch taktach 
zegara, Biorąc pod uwagę, że instrukcje sko- 
ku warunkowego mogą stanowić do 30% kodu 
programów, obserwowany zysk wydajności mo: 
że być naprawdę spory. 








Dokręcanie śruby 
Bronią architektury Cote w walce o wydajność 
jest też możliwość wykonania wszystkich muli 
medialnych operacji SSE (Streaming SIMD Este 
sio — patrz: CHIP 31200, 112) w jednym cyklu 
zegara, i to z 128 bitową precyzją. Inżynierowie 
2 Iiea, wiedząc, jak właściwość ta jest ważna 
w pzyspieszaniu ger tworzeniu bardziej rel 
stycznych wirtualnych światów i szybszym prze- 
warzaniu filmów wideo, nazwali tę cechę intel 
„Advanced Media Bos. Ładnie brzmi - prawda? 
Spece od marketingu z pewnością wykorzystają 
lak, że przyspieszenie multimedialnej wydajno- 
kci może dochodzić nawet do 30%. 

xolejnym atutem Core jest udoskonalo- 
ny dostęp do pamięci. Oprócz mechanizmów 
znanych z Yonaha (w tym we współdzielonej 
w przypadku układów dwurdzeniowych pamię- 
<d cache L2 — Adrance Śmart Cache) zastosowa- 
no mechanizm Śmart Memory Access na który 
składają się ulepszone przewidywanie rozgałę- 





Tak prezentują ię bohaterowie tegorocznego wiosennego IDF-u. 
Wszystkie procesory wykonano w technologii 65 nanometrów. 


Procesory: Intel Conroe m HARDWARE. 


zień programu o skuteczno- 
ści dochodzącej do 95% oraz 
Memory Disambiguation eli- 
minująca - dwuznaczności 
w odwołaniach kodu pro- 
gramu do pamięci. W sumie 
Smart Memory Access prak 
tycznie eliminuje błędne od- 
wołania do pamięci niemal do. 
zera, przyspieszając działanie 
programu nawet o 20%. 

Wszystkie opisane powyżej nowości prze- 
kładają się na niesamowity wzrost wydajności 
układu. Na przedstawionej przez Intela na IDF- 
ie platformie testowej Conroe rozniósł w pył 
najszybszy układ AMD, i to w tych testach, 
w których da tej pory przewaga Athlonów 64 
nad układami Pentium była największa, a więc 
przede wszystkim w grach. 


Daje kopa! 

Popatrzmy zatem na wyniki. Mimo niższego ze- 
gara (2,66 vs. 2,8 GHz) Conroe bez problemu 
pokonuje podkręconego Athlona 64 FX-60. Prze- 
waga procesora Intela wy- 
nosi średnio ok. 20%. W 
grze FE.A.R. wzrasta ona 
do 50 procent! Należy jed- 
nak podkreśli, że na IDFie 
dziennikarze nie mieli moż- 
liwości „grzebania” w sys- 
temie i instalacji własnych 
benchmarków — choć Intela 
należy pochwakć za to, że 
pierwszy raz pozwoli do- 
tknąć prototypowej plat- 
ormy, 

0 tym, że wyniki Con: 
oe mogą być zawyżone w 
stosunku do rezultatów dla 
platformy AMD, świadczy eksperyment przepro- 
wadzony przez amerykański serwis AnandTech. 
Redaktorzy złożyli u siebie identyczną maszynę 
z Athlonem 64 jak ta pokazywana na IDF-ie. Po 
zmianie BIOS-u na najnowszą wersję okazał się, 
że przewaga Conroe w grze FEAR. zmniejszy. 
ła się do ok. 46%. W pozostałych programach 
większych różnie nie stwierdzi 

W tym miejscu warto wspomnieć, dlaczego 
inżynierowie z Intela użyli podkręconej maszyny. 


Wybrane dwurdzeniowe procesory firmy AMD i Intel 
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Na tych dwóch komput 
układu Conroe i porównać go do podkręconego Athlona 





Cechy układu Conroe 
> Dsundzeniowa archiektura 

> Bardzo duża wydajność 

Niskie zużycie energi (maksymalnie 65 W dla 
calego układu - obecne CPU do 120 W) 

> Praca z doychczatowym złączem LGA 775 
>> Możliwość wykonania jednocześnie czterech 
instrcji (obecne CPU maks. 3 instrukcje) 

>> Instrukcje multimedialne SSE wykonywa: 
ne w jednym takcie zegar (obecnie CPU 2-4 
taktów) 

)» Komunikacja między rdzeniami 22 pomocą 
współdzieonej pamięci cache L (tzw. shared 
memory) 

>> Możiwość wyłączania nieużywanych bloków 
procesora 





AMD. Otóż chciano zasymułować nadchodzący 
układ AMD Athlon FX-62 pracujący 2 Socketem 
M2 i pamięciami DDRZ. 

Jak już wspomniałem, testowany przez 
dziennikarzy Conroe to przedstawiciel pro- 
cesorów do komputerów typu desktop. Je- 
go szacowana cena w Polsce wynosić ma. 
ok. 2-2,5 tys. zł. Athlon 64 FX-60 jest obec- 







ch można było sprawdzić wydajność 
4 FX-60. 


nie dwa razy droższy. Układy Conroe znajdą się 
również w miniaturowych maszynach media PC. 
zgodnych z platformą Viv i co ważne, wystar- 
czy im system chłodzenia z niewielkim wentyla: 
torem. Układy wykonane w architekturze Core 
znacznie mniej się nagrzewają niż jednordzenio- 
we Pentium 4, a ponadto dzięki technologii In- 
teligent Power Capabiity potrafią wyłączyć ne- 
używane w danej chwili bloki procesora. 


Najszybsze układy na start 

Premiera pierwszych układów z rodziny Core 
planowana jest ma koniec drugiego kwarta- 
łu br Na początku dostępne będą procesory 
dwurdzeniowe. W 2007 roku pojawią się rów 
nież kości czterordzeniowe. Z pierwszych infor- 
macji udostępnionych przez Intela wynika, że 
wydajność nowego CPU będzie niemal dw 
krotnie większa niż prezentowanego Conroe. 
Jeśli firma AMD nie przygotuje szybko równie 
wydajnego i taniego układu dwurdzeniowego, 
to rzeczywiście może popaść w bardzo poważ 
ne kłopoty... . 
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Monitory LCD mają więcej zalet od „ceerteków” 


A ja jestem płaski 


Monitory LCD z miesiąca na miesiąc tanieją. więc coraz więcej osób 
decyduje się na wymianę wysłużonego „ceerteka* ne „płaszczaka”. 
Wybór dobrego monitora LCD jest trudny. Aby go ułatwić, przetestowali- 
śmy 62 modele urządzeń z 17-calowymi matrycami LCD. 


Marek Budny, Jacek Studziński 


todukcja monitorów CRT przeznaczonych 

do użytku domowego już niemal całko- 
wicie zamarła. Nie ma sę co dziwić, ponieważ 
przez ostatni rok ceny „ecedeków” spadły tak 
bardzo, że zakup kineskopowego modelu jest 
już nieopłacalny. Ostatnie urządzenia CRT, które 
się ostał na sklepowych półkach koszują 300- 
-400 zl najtańszy monitor LED w naszym ze 
stawieniu kupimy natomiast już za 800 zł (Miro 
10670). Wielu użytkowników, nie mając dużego 
wyboru, szuka dla siebie monitorów LED, a że 
„Siedemnastki” są najtańsze, to i bywają naj 
<hętnie kupowane. 

Ekrany TFT mają zalet i wady, które wyklu- 
czają je z niektórych zastosowań. Do tych pierw- 
szych zaliczają sę niewieke wymiary, bardzo do- 
bra ostrość obrazu, brak migotania, mała masa, 
możlwość montażu na ścianie i ekran obrotowy 
(w niektórych modelach. Do wad „płszczaków” 
należą smużenie obrazu, efekt świecącej czerni, 
znacznie gorsze niż w modelach CRT odwzorowa- 
nie kolorów i niejsze kąty widzenia 
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Wybierając monitor LCD, powinniśmy zna- 
leżć model, który będzie najlepiej odpowiadał 
naszym wymaganiom (praca biurowa, gry. fl 
my, DTP itp), czyli w określonych zastosowa- 
niach musi on mieć jak najwięcej zalet i jak maj: 
mniej wad. 


Od matrycy dużo zależy 
Istotnym elementem różnicującym monitory LCD 
jest matryca. Głównie stosowane są dwa typy: 
TN (Twisted Nematic) — tę zamon- 
towano w większości testowa- 
nych urządzeń, i VA (Patterned 
Vertical Alignment) — w ośmiu 
monitorach. Ekrany TN cha 
rakteryzują się najkrótszy 
mi czasami odpowiedzi, co 
ma bezpośredni wpływ na 
elekt smużenia. 

Jeszcze rok temu mo. 
nitory o czasie odpowie- 
dzi matrycy 8 ms były 








rzadkością, obecnie zaś nie robią już na nikim 
większego wrażenia. Takim czasem może się 
pochwalić 20 modeli z naszego rankingu. Ten. 
parametr nie ma znaczenia, jeśli monitor wy- 
korzystywany jest do prac biurowych czy sur- 
fowania po Internecie. Gdy mamy zamiar oglą: 
dać filmy na „płaszczaku”, musimy kupić model 
9 czasie odpowiedzi co najwyżej 16 ms. Nie- 
©0 inne kryteria powinni zastosować zapaleni 
gracze, ponieważ dynamicznych scen w grach 
jest o wiele więcej niż w filmach, więc i efekt 
smużenia jest tu bardziej widoczny. Tym 050: 
bom polecam poszukać monitora o czasie od- 
powiedzi 8-12 ms. Najkrótszy podawany przez 
producenta czas odpowiedzi ma Samsung Sync: 
Master 760BF - 4 my. 

Matryce TN mają małe kąty widzenia (naj- 
częściej 150" lub 160", nieliczne modele mają 
170*) i niewiełki kontrast na poziomie 1:450- 
-1:700. Jedynym wyjątkiem w gronie monitorów 
2 matrycą TN jest LG L1770M, w którym dzięki 
zastosowaniu technologii Digital Fine Contrast 
uzyskano kontrast na poziomie 1:1600! Osią- 
gięcie tak dobrej wartości umożliwi specjalny 














Łamana stopka w LG L17704 daje ogromne możliwości regulacji 
pozycji ekranu. Można go nawet całkowicie położyć. 





układ, który podczas wyświetlania ciemnych 
scen optymalizuje jasność i kontrast oraz zwięk- 
sza dynamikę ruchomego obrazu filmów, gier 
i animacji 

Dużo lepsze są matryce PVA, które cechu- 
ja się większym kontrastem (przeważają warto- 
ści 1:1000 i 1:1500) i szerszymi kątami widzenia 
niż modele TN (178”, tylko jeden monitor z PVA 
ma 170*) Z kolei monitory z ekranem PVA ma- 
ja długie czasy odpowiedzi matrycy — 16 lub 
25 ms. Na wyróżnienie z grona modeli wyposa- 
żonych w ekran PVA zasługuje tylko Samsung 
SyncMaster 173P+ z czasem 8 ms. 

Wóród testowanych urządzeń znalazły się 
też trzy monitory z matrycą MVA (Mui-Domain 
Vertical Alignment), które pod względem wła: 
ściowości są niemal takie same jak ekrany PVA. 
(mają tyko nieco gorszy kontrast) 


Jak to jest z kolorami 
Większość modeli  matrycami TN wyświetla 
zaledwie 262 tysiące kolorów. interpolując je 
do 16 mln za pomocą układu FRC (Frame Rate 
Contra). Prawdziwe 16 min kolorów wyświe- 
tlają tyko matryce MVA i PVA. Monitorów cie- 
klokrytaliznych z ekranami TN bez problemu 
można używać w domu, gdyż odwzorowanie 
kolorów dla użytkowników domowych nie jest 
tak istotne, Mało kto jest w stanie zauważyć 
różnicę między 262 tys. a 16 mln kolorów. 
Graficy przygotowujący dokumenty do dh 
ku powinni stosować monitory tylko z matry- 
cami MVA i PVA. Niektóre firmy produkują wy- 
specjalizowane wyświetlacze LCD przeznaczone 
<do DIP. ich cena jest wyższa niż w przypadku 
awyktych „płaszczaków”, ale z to mają rozsze: 
rzone spektrum wyświetlanych kolorów oraz są 
specjalnie kalibrowane do zastosowań DTP. Te- 
go typu monitory produkują np. firmy Formac 
i NEC (najtańszy można kupić już za 2200 z) 
W trakcie testów w laboratorium zmi 
rzona została za pomocą spektrofotometru 











monacoOPTIX XR PRO wierność kolorów. Co 
ciekawe, na pierwszym miejscu nie znalazł się 
monitor z matrycą MVA. Czołówkę okupują 
urządzenia z ekranami TN: Samsung SyncMaster 
7608F, Sony SDM-575D i iiyama Prolite H4315- 
+35. Koniec stawki zamykają Belinea 101715, 
AG Neovo X-17AV i Prestigio P176, mające naj: 
gorsze odwzorowanie kolorów. Jest to 0 tyle 
ważne, że rozpiętość wyników pomiarów wśród 
wszystkich testowanych modeli wynosi oko: 
025%. 


Przeskalowanie obrazu 

Następnym ograniczeniem, © którym mus 
my wiedzieć, decydując się na zakup monito- 
1a LCD, są problemy związane z przeskalowa- 
niem obrazu wyświetlanego w rozdzielczości 
innej iż natywna. Prawie wszystkie przelesto- 
wane monitory (z wyjątkiem Sony MFM-HT75W, 
który ma rozdzielczość 1280x768 punktów) 
wyświetlają obraz w rodzielczości nominalnej 
1280x1024 piksele. Jeśli chcemy używać roz- 
dzielczości np. 800x600 czy 1024768 piksel, 
musimy pogodzić się z tym, że obraz zostanie 
przeskałowany i nie na każdym urządzeniu bę: 
dzie ładnie wyglądał. Czcionki mogą się wtedy 
stać niewyrażne, a ostre do tej pory krawędzie 
rozmyte | poszarpane. Tylko nieliczne monitory 
bardzo dobrze wyświetlają przeskalowany ob- 
raz. Zalczają się do nich modele firm Samsung. 
Sony, Eizo oraz iyama (patrz: tabela na *50). 


Przydatne funkcje 

wybierając monitor LCD, warta zwrócić uwa- 
ge na możliwości regulacji poożenia ekranu 
Wie wszystkich testowanych modelach można 
przecyłać ekran w górę lub w dó. Obracanie 
9o w prawo i w lewo dostępne jest już tyłko 
w sześciu urządzeniach (io 1568, 1578, tyama 
prolite 44315:W3S, Sony SDM-575D, SDM. X75K 
4 ViewSonic VPI). Jeśli przy monitorze pra- 
caje wiele osób o różnym wzroście, warto, aby 








El zanim kupisz monitor 

Poniżej podajemy ika najważniejszych waka 
weń, kórym aty sę kerwać.kuojąc Tal 
wy monitor CD 
>. czas odpowiedzi matryc — najkrótszy mają 
urządzenia z matycani TW to je warto wybie 
mać jeśli monitor używany jest głównie do gie 
Gdy przeważnie paujemy z programami itowy 
mi ogądamy fm najei sprawdzą sę panee 
PNA; kóre ają uż esz koatast | oder 
wariekoów niż matce TW. 
+ rozdzecość etanu — pawie wszyskie 1 
*kalowe manitory ciekiokystalizne. pracują 
w ózdiczośi 12801024 piel. es pac 
jesz w innej rozdzielczości, musisz być przygoto- 
Wary na toż obraz zsanie przestalo ine 
będze dobrze wygiądal 
> powłoka antyeikyjna — jest montowana 
w niektórych modelach, ae zamist rozpaczać 
Świat, czę zła jak ks, Zanim kupisz ai 
monta, sprawd, czy nie sę nie oda w jego 
dańe 





)» możlwość regulacji położenia ekranu — już przed 
zakupem musimy wiedzieć, czy potrzebne będą 
nam funkcja pivot (obrót ekranu o 90) i egua- 
cja wysokości panelu góra-dól. W biurze bardzo 
przydaje się monitor z obrotowym ekranem, który 
w każdej chwili można skierować w stronę klienta 
i pokazać mu np. szczegóły ofery 

)> typ łącza — na cyfrowym złączu DVI uzyska- 
my nieco lepszą jakość obrazu niż na analogo- 
wym D-Sub. 

)> gwarancja — większość monitorów objęta jest 
trzyletnią gwarancją, tyko Eizo zapewnia pięio- 
letni okres serwisowania. Bardzo ważna jst tak- 
że kwestia gorących lub martwych piksel. Ty 
ko nieiczne firmy (np. iyama i LG) przez krótki 
czas, zwykle miesiąc od daty zakupu, gwara 
tują wymianę monitora na nowy po wystąpieniu 
tego typu delektu. Najlepiej poprosić sprzedaw- 
«e o włączenie monitora przed zakupem — wtedy 
będziemy mieli okazję sprawdzić, czy nie ma on 
wadiwych pikseli 
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kar flash zamontowany w Samsungu 
SyncMaster 730M to unikatowy dodatek do 

monitora LCD, pozwalający wyświetlać zdję: 

ca na kranie bezpośrednio z nośnika. 


urządzenie miał też regulację położenia ekranu 
w pionie (opcja dostępna w 17 przetestowanych 
monitorach). Z kolei funkcja pivot (obrót ekra- 
nu o 907, dostępna w 14 modelach) przezna- 
czona jest la osób często pracujących z edyto 
rami tekstu. Na obróconym 17-calowym panelu 
„można wyświetlić w skali 1:1 tekst mieszczący 
się na kartce Ad. 

Przed zakupem „płaszczaka” trzeba się też 
zastanowić, czy potrzebny nam będzie moni- 
tor z wejściem analogowym D-Sub czy cyfo- 
wym DVI, a może z dwoma jednocześnie? Tu 
sprawa jest prosta, jeśli karta graficzna w kom- 
puterze ma wyjście DVI, powinniśmy do niego 
podłączyć monitor, gdyż jakość obrazu na złą: 
«au cylrowym jest lepsza niż na analogowym. 
Niestety, cyfrowe złącza DVI dostępne są tyl 
ko w monitorach średniej i wysokiej klasy. Je- 
$ii w panelu zamontowane są oba wejścia DVI 
1 D-Sub, możliwe jest podłączenie dwóch kom- 
puterów i przełączanie się między nimi albo za 
pomocą wyboru opcji w menu OD, albo prze- 
łącznika żródła sygnału. 

Dla właścicieli małych mieszkań przygotowa* 
no też monitory wyposażone w tuner TV, które 
jednocześnie pełnią rolę wyświetlacza kompu- 
terowego i telewizora. Steruje się nimi pilotem 
na podczerwień, jeśli więc komuś wystarcza 
calowy ekran, może zdecydować się na to 
hybrydowe urządzenie. W naszym zestawie- 
miu znalazły się trzy takie panele: Sony MFM- 
-T7ŚW, Samsung SyncMaster 71IMP i 730MP. 
Pod względem jakości obrazu najlepiej prezen: 
tuje się model firmy Sony. 


Kusimy klienta 
Część producentów, aby zachęcić klientów do 
zakupu produkowanych przez siebie mod. 
1 implementuje w nich egzotyczne techno- 
logie i nietypowe funkcje. Poniżej wymienimy 
tyko najciekawsze, resztę zaś można znależć 
w opisach monitorów znajdujących sę w pliku 
X1S zamieszczonym na dołączonej do numeru 
płycie CD. 

lama w modelu Proite X4365 zastosowa- 
1a specjalny regulator dopasowujący parame- 
y obrazu do warunków oświetleniowych pa- 
nujących w pomieszczeniu (podobną funkcję 
mają też BenQ FP7ZN, Eizo 1578 i Sony MFM- 
-HT75W 2 ektanem panoramicznym). Dodat- 
kowo w monitorze znajduje się czujni ruchu, 
automatycznie włączający i wyłączający panel, 
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EH Procedura testowa 


Wszystkie testowane monitory LCD podłącza 
śmy do tego samego komputera wyposażone- 
go w kanę graficzną ATI Radeon X1300. Przed 
przystąpieniem do oceny jakości każdy wywi 
lacz poddawany był co najmniej półgodzinme- 
„mu wygrzewaniu Przeprowadzone przez nas 
pomiary przede wszystkim wiązały się z oce- 
ną poprawności wyświetlanego przez moni- 
tory obrazu Istotne dla nas były takie para- 
mery jak kontrast, zas odpowiedzi matrycy 
równomiermość odwzorowania barw ip. Oczy. 
wiście nie pominęiómy eż | inych czynników. 
W efekcie na kolejność poszczególnych mode- 
1i w naszym rankingu wpływ miały następują: 
«2 noty cząstkowe: 


Jakość obrazu [50%] 
Przed przystąpieniem do oceny jakości każ: 
dy testowany monitor. skalibrowaliśmy, 
wykorzystując w tym celu spektrofotometr 
monacoOPTIX XR PRO. Za jego pomocą zba- 
daliśmy również jednorodność i poprawność 
wyświetlanych kolorów w rogach i na środku 
ekranu, a także luminancję oraz możliwy do. 
zyskania kontrast 

Do dalszej oceny jakości obrazu w 1oz- 
<dzielczości nominalnej wykorzystaliśmy apl- 
kację DisplayMate 2.10 ME wyświetljącą sze- 
reg plansz testowych. W wybranych trybach 
1 grach sprawdziliśmy także, jak prezentuje się 
„obraz po przeskalowaniu w rozdzielczościach 
niższych od nominalnej. Ostatnim testem była 
subiektywna ocena smużenia w grze (Unreal 
Tournament 2003), filmie DVD oraz specjalnie 
do tego przeznaczonym programie Piel Peri 
stence Analyzer 


Funkcjonalność i ergonomia [30%] 
W tej kategorii główny nacisk położylitmy 
a system sterowania parametrami monitora 
(05D oraz dołączone aplikacje komunikujące 
Się z monitorem przez złącze USB). Na naszą 
ocenę wpływ miały również liczba oraz różno: 
rodność udostępnianych użytkownikowi regu- 
lacji w tym zmiany kolorów i temperatury bat- 
wowej, Oczywiście nie mogliśmy pominąć tak 
istotnego czynnika, jakim jest zgodność moni 
tora z najnowszymi obowiązującymi normami 
ergonomii oraz oszczędzania energi czy pobo: 
ru prądu podczas pracy i gdy są one w sta 





Budowa i wyposażenie [20%] 
W tej części zwracalitmy uwagę na jakość 
wykonania wyświetlaczy — w tym obec- 
ność elementów podatnych na uszkodzenie 
(np. delikatnych klapek czy wystających ele- 
mentów) oraz widoczność i prostotę obslugi 
przycisków sterujących monitora. Punkty przy- 
znawaliśmy za możliwość regulacji położenia 
ekranu: zarówno w płaszczyźnie pionowej, 
jek i poziomej. Istotna też była zmiana kąta 
nachylenia ekranu oraz jego obrotu o 90 stop- 
ni (funkcja pvc). 


Wyliczenia oceny ECONO 
cenę ECONO obczykśmy, dzieląc notę POWER 
podniesioną do kwadratu przez cenę monitora. 
Następnie tak przestalawaićmy wynik, aby naj 
lepszy panel otrzymał 100 punktów. 
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++ Tradycyjnie pierwsze miejsce w rankingu 
POWER przypadło monitorow firmy izo Naj 
większe zalety FlxScana M1700 odnajdziemy, 
gdy przyjrzymy się jego funkcjonalności, ergo- 
nom, budowie i wyposażeniu. Zaawansowane 
Aunkcje regulacji obrazu umożliwiają dostosowa- 
mie wmocnena, nasycenia, barw oaz tempera 
tury barwowej do wymagań każdego użytkowni 
ka. Ostatni parametr można zmieniać w zakresie 
4000-10000K, ze skkiem mnie więcej o500K. 
Jednolitość wyświetłanych kolorów na ekranie 
monitor est ardzo doba. Po przesłalowaniu 
bra nie traci zbyt wiele na jakość 

Fetścan M0 to monta, który sprawki się 
w zastosowaniach biurowych i domowych. Dzięki 
kontastowemu obrazowi © nasyconych i żywych 
kolorach oraz krótkiemu czasowi reakcji matrycy 
mik nie powinien na ten mode rarzekać. 














+ Eizo Fienścan 1578 to następca model L568, 
który wygrał test przed kilkunastoma miesiąca. 
mi. 1578 zaprojektowano pod kątem zastosowań 
multimedialnych, o czym świadczą matryca PVA 
z obniżonym czasem reakcji. wbudowane głośniki 
2 systemem SRS WOW, duże kąty widzenia i wyso- 
ki kontrast. Monitor świetnie radzi sobie również 
w apikacjach CAD/CAM dzięki funkcjom podno- 
szącym jakość obrazu, min. C-Boaster (zwiększa 
pozioma kontrast i wzmacnia koki Fine Contrast 
WL578 zastosowano te technologię Overdrie Ci 
cit która poprzez kotilę napięcia piksel skraca 
cza odpowiedzi matrycy do 12 ms (gray-10-gray) 
Czas przejścia od czemi dobie z powrotem został 
natomiast zmniejszony z typowych 25 do 16 ms. 
1578 to monitor przeznaczony do szerokiego 
spektrum zastosowań, niestety bardzo drogi, dlate- 
goteż zainteresują się nim przede wszystkim użyt 
kownicy stawiający jakość na pierwszym miejscu. 











Eizo FlexScan M1700 |Eizo FlexScan L578 |AG Neovo AGM A-175 
cena 1903 cena: 2005 st cena 5 z 
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tyczną, czarną obudową I dobrymi parametrami. 
Urządzenie charakteryzuje ię bardzo dobr jak. 
ścią wyświetlanego obrazu z minimalnym efektem 
smużenia w dynamicznych grach i flmach. Przyci- 
ski systemu OSD do sterowania ustawieniami obr: 
2u są umieszczone za prawą krawędzią obudowy. 
ale nie sprawiają problemu w obsłudze, Do wybo: 
tu mamy jedną z dwóch zdefiniowanych tempera- 
tur barwowych, niezależną regulację kolorów RGB, 
położenia ekranu i ostrości obrazu. 

Po dokupieniu dodatkowych akcesoriów może 
'my zawieść monitor na cianie lub na specjalnym 
wysięgniku (otwory montażowe wykonano w stan: 
dardzie VESA). Monitor zabezpieczy przed kra 
zieżą za pomocą blokady Kensington. 

ATS to podstawowy model monitora LCD bez 
dodatkowych funkcj ale za to w bardzo niskiej 
cenie. Świenie nadaje sę do domu i biura jako 
następca wysłużonego monitora CRT. 











kiedy wykryje, że nikt przed nim nie siedzi 
LG 1770H dzięki łamanej w dwóch miejscach 
stopce trzymającej ekran możemy nachylić do. 
pozycji, w której zazwyczaj czyta się książki, 
a nawet ustawić panel poziomo. 





Zanim zacznie się masowa produkcja dużych 
monitorów OLED, producenci najprawdopo- 
dobniej będą starali się jeszcze bardziej udo- 
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skonalić technologię LCD, wprowadzając m.in. 
funkcję Overdrive (skraca ona czas odpowie- 
dzi matrycy) i technologie poprawiające jakość 
wyświetlanych kolorów araz kontrast. W elek- 
cie wkrótce możemy spodziewać się jeszcze 
lepszych „elcedeków” o czasie odpowiedzi po- 
niżej milisekund. Kto musi już teraz kupić mo- 
nito, niech nie czeka na nowe modele. Obec- 
ne ceny 17-<alowych monitorów LCD są bardzo. 
zachęcające. U 


f więcej informacji 
Informacje o monitorach LCD 
kpr mia pl 
kip /fwwwrnec.plimain.php?N=5,08L=1 
stow tomshardwar.pideiaył 

index him 


Szczegółowe dane techniczne, 
QIEEH sra zyk oi orz 
wynik testa 7-alowych monitorów LCD 
Harta | ontry LED 17 
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[2 | Acer Ferrari 4005 WLMi 
cena z 

Omska POW 3 

poor 


roma EB *covo TJ 


wydajny procesor i ukad rain, wyjście DML, 
wytrzymała obudowa z włókien węglowych 





zał klawisz Emtr bardz wysoka cera 
„AMD Turon64 2 GHz MB 





ocenach 2: 





Pamięć RAM: ODR 1034 MB 
Pojemność dysku twardego: 068 
Napęd opyczny DYDŁRWDL 
yświetacz: DZ 
Układ graly: AT Mosty Radeon X700 18 MB 
arty sieciowe: - 000 Ms, WF 82 1g Bluetooth 
Wymiary (szetadlwwys): - J6Js266«08.3mm I) 
Masa notebooka z bateriązocza: _1.0849/8329 ud 
System operacyjny: Wdowa XP ofestonai 
Gwarancja 2 miesiące 
Dostawa: wa ceei X 
maca w rangach POWER TEGDNO r 








Przyciągający wzrok wygląd, piekielna moc, astro- 
nomiczna cena i zawrotna prędkość - to elementy 
łączące tytułowe produkty, którymi od dawna są 


errari 


samochody, a od jakiegoś czasu także i notebooki 


Robert Dac 


Keen anododw tei ne 
rzeniem każdego kierowcy została roz 
strzygnięta dawno temu i do dziś pozostała 
niezmienna: Ferrari jest czerwone, Lamborghi 
ni żókte. Na podobną stylistykę zdecydowa się 
<dwaj duzi producenci notebooków: Acer i Asus 
w ofercie których znajdziemy laptopy z koniem 
i bykiem w herbie 


Acer chwali się modelem w kolorze czerwo- 
nym. pochodzącym jednak z poprzedniej gene: 
racji serii Ferrai, który był jednak raczej drogą 
landrynką niż prestiżowym gadżetem. W naj 
nowszym wydaniu czerwieni jest już jak na le 
karstwo. Ot nieco po bokach i na grzbiecie. Do 
budowy pokrywy ekranu najnowszego laptopa 
ze stajni Ferrari zamiast plastiku użyto wytzy- 
malszych włókien węglowych. W samochodzie 
króluje skóra | aluminium, w notebooku na razie 
takich luksusów nie ma. Przyznać jednak trzeba, 
że materiał, z jakiego wykonano wnętrze prze- 
nośnego „bolida”, może się podobać. Jest przy- 
jemny w dotyku i sprawia wrażenie luksusu 
„Asus dopiero raczkuje na rynku prestiżowych 
notebooków. lego najnowsze dzieło jest tak taj 
ne, że producent nie wspomina o nim niemal 
nigdzie Typowa tajemnica poliszynela — wiado- 
mo, że jest, ale na wszełki wypadek się o nim 
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nie mówi. Czyżby nieśmiałe sondowanie rynku? 
W kwesti koloru Asus zachował się bardzo ase. 
kuracyjnie, ale poprawnie. Oczywiście żółci nie 
brakuje, niemniej w ofercie znajduje się też od- 
miana o ciemnym charakterze: całkowicie czar 
na. Ciekawym akcentem jest umieszczona na 
pokrywie ekranu listwa, pod którą kryją się io 
dy zamaskowane kratownicą. Podobny element 
zmajduje się też w tylnej części nadwozia jedne 
90 z modeli Lamborghini 


11 sekund, 200 km/h 

Wybór sportowego bolidu jednej z wymienio- 
nych marek wiąże się z koniecznością podję 
<ia bardzo ważnej decyzji: o liczbie cylindrów. 
Osiem, dziesięć, dwanaście... Do tego pojem. 
ność pięciu lub sześciu litrów i w efekcie otrzy. 
mujemy pojazd rozpędzający się do ponad 
300 kmh, który setkę osiąga po mniej niż 4 se- 
kundach. Pod względem prędkości działania oba 
notebooki nie są słabeuszami. 

W Ferrari Acera zainstalowano pod maską 
64-bitowy układ taktowany zegarem 2 GHz 
1 choć to już nie najnowsze dzieło AMD, nie. 
żle radzi sobie 2 codziennymi wyboistymi zada. 
niami. Szkoda tyko, że 64-bitowego CPU nikt 
na razie nigdzie nie wykorzysta — brakuje pro 
gramów, które są zoptymalizowane do działania 
w takim środowisku. Asus postawił na najnow- 


szą platformę intela — całą płytę podłogową, 
którą jest nowy Intel Centrino Duo. Podobnie 
jak u konkurenta, taktowanie zainstalowanego 
procesora ustalone zostało na 2 GHz. Zabrakło 
jednak owych niewykorzystywanych 64 bitów, 
za to otrzymujemy więcej pamięci cache i co 
najważniejsze — dwa rdzenie! Gdyby tak samo- 
<hody mogły mieć dwa silniki. 

£lekt nie był trudny do przewidzenia — lap- 
top Lamborghini Asusa dostarcza dwa razy 
więcej czystej mocy obliczeniowej niż maszy- 
ma Fertani Acera. Co więcej, wykorzystanie pa: 
mięci operacyjnej DDR2 zamiast starszych DDR. 
Sprawna, że także pamięć RAM pod żółtą maską 
pracuje szybciej 


Widoczność zza szyby 

Pozostaje jeszcze ocena tego, co widać pod. 
<zas pracy, czyli ekranu. Pod tym względem 
zdecydowanie dominuje Acer Jego panoramicz- 
ny wyświetlacz oferuje większą rozdzielczość, 
a zarazem powierzchnię roboczą. Standardo- 
we proporcje ekranu Asusa nie przeszkadza: 
ja zmieścić na nim dość sporej rozdzielczości, 
niemniej... czy ktoś widział prawie kwadratowe 
okno w samochodzie? Za szybkość wyświetlania 
obrazu odpowiadają karty graficzne ATI Mobi 
lity Radeon X700 w Ferrari i Nvidia GeForce Go 
7400 w Lamborghini Pierwszy układ to niemal 





Acer Ferrari 4005 WLMi 
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staruszek, drugi — choć młodziutki — do najszyb 
szych nie należy. 20-procentową przewagę ma 
jednak miodzian. 


Drobne dodatki 

Pozostałych elementów porównywać nie trze- 
ba. W tej klasie urządzeń tylko bardzo roztar- 
gniony projektant zapomniałby o jakimi waż- 
nym dodatku. Modem, gigabitowy LAN, szyb. 
ka sieć bezprzewodowa B02.11g i Bluetooth to 
standard. Z opcji komunikacyjnych w obu przy 
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WILCZY 
Czas pracy na bateri, maks. oszczędność [min] 


Prędkość transmisji danych z dysku twardego [MBI5] 


BOMark3 (pki] 
3DMark05 [pkt] 
PCMarko5 [pkt] 

PCMark05 CPU [pkt] 
PCMark05 Memory [pkt] 
POMark0S Grapic [pkt] 

PCMark05 HOD [pkt] 

ZOBOWCJ 

Doom 3 — 1024768 [fps] 


padkach znajdziemy jeszcze port podczerwie- 
ni (IrDA). Stare, szeregowe i równoległe porty 
to niczym epoka gaźników w silnikach, więc na. 
próżno ich szukać. 

'Asusowi trzeba wytknąć trzy potknięcia: 
umieszczenie gniazd USB po jednej stronie, brak: 
wyjścia TV araz cyfrowego złącza DVI! To dru- 
gie dyskwalifikuje notebooka jako odtwarzacz. 
DVDIDIvK. To ostatnie uniemożliwi wykorzysta 
nie cyftowej technologii podczas korzystania 
2 zewnętrznego monitora. 





nborghin T 
Ona ogólna POWER: 65 | 
|cpacanoctecono: | 
e LIES 18 


| = duża wydajność rozbudowane opcje komunikacyjne 


wyjtkowo wysoka cena, brak wycia TV 
Prcesoccache 2: Intel Cre Dvo 125002 GH ue. POĘ 











Pamięć RAM: ODRZ 024 KG 
Pojemność dysku twardego w0Ge | 
Napęd optyczny: DWOŁRWDL | 
Wyświetlacz 151 (14001050 psi) | 
układ graficzny: Mda Geforce Go 740051 NB. 
arty sieciowe 1000 Mt, WF 802g Birth |; 
Wymiary (szedl swys): 00:27:34 mm 
Masa notebooka z bateiązasiacza: 26494329 
System operacyjny: WindowsXP olewiani | 
Gwarancja: zdmiesąe | 
Dostawca: plasuscom | 
EOGNO znich 
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Wiem, wiem... pewnie już sobie myślicie, 
ile to kosztuje. Portfel trzeba mieć bardzo 
gruby, ale nie każdy jeździ codziennie Ferra- 
fi zy Lamborghini. Dojrzalszego Acera produ- 
cent wycenia na 9,5 tys. złotych, choć można 
go kupić już za 8 tys.zł. Cena Asusa wzięta 
jest z kosmosu. Sugerowane 12 tys. złotych to 


zdecydowanie za dużo i nie odzwierciedla je 
go wydajności. Na pocieszenie w obu przypad. 
kach w pakiecie znajdziemy stylizowaną mysz 


optyczną. Ot tak, zamiast kluczyków. Mm. 
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W TESTACH 


Procesory: 
intel Pentium D 805, 
Intel Celeron D 355 


Karty graficzne: 
Leadtek WinFast 
PX7300 GS THD 128 MB 


Aparaty cyfrowe: 
Nikon Coolpix P1 
19-calowe monitory LED 
BENQ FP93GX 





Nagrywarki DVDIDivX: 
Lite-On LVW-1IOSHC+ 
Płyty główne Socket 939: 
„Asus ABR32-MVP Deluxe 


Zewnętrzne dyski twarde: 
Mastor One Touch I 500 G 
Western Digital 

Extreme Lighted Combo 320 GB 
Dyski twarde 2,5": 

Seagate Momentus 5400.3 
ST9160821A 160 GB. 


Notebooki: 

Aristo Slim 330 
Kamery internetowi 
Creative Game Star 





Procedury testowe stosowane | 
przez CHIpLal i 
Hardware | Procedury testowe | 


Rankingi sprzętu: 
http/rankingi.chip.pl 











lon ogóku powa: _ m NOWEM || 
opłacalność (ECONO: ma || 
Miej: ray s) 


ED najańsz procesor dwurdzeniowy na rynku, doba wydajność 
| magótrala 58 taktowanaczstotiwością 533 MHz 


-> Celerony są procesorami oferującymi dobrą wydaj: 
ność za niewiełkie pieniądze. Z klei systemy dwupro- 
cesorowe montowane najczęściej w serwerachi wyso- 
kowydajnych stacjach roboczych nigdy nie były tanie. 
Dlatego ze zdziwieniem przyjęliśmy premierę nowego 
[dwurdzeniowego procesora Pentium O 805 2,66 GHz, 
który jest tyko o 50 zł droższy (535zł) od najszybsze- 
go Celerona D 355 3,33 Ghz (485 zb. 

Celeron D 355 taktowany jst o 666 MHz wyższym 

zegarem niż Pentium D 805, ale ten ma za to dwa ją: 
dra. Każdy z rózeni współpracuje z jednomegabajtową 
pamięcią cache L2, która w Celeronie ma rozmiar tyłko 
256 KB, czyli jest czterokrotnie mniejsza. Rdzeń Cele- 
rona to już niestety mocno podstarzały Prescott-256, 
w środku Pentium D tkwi zaś jądro Śmithied. 
Mając do wyboru obydwa procesory warto posta: 
wić na konstrukcję bardziej nowoczesną, czyi Pentium 
805, ponieważ jest dużo lepsza od Celerona D, Jak 
sę można było spodziewać, największe różnice wystę- 
pują waplkacjach zoptymalizowanych do pracy wieło- 
wątkowej (np. Cinebench 2003, LAME 3.87 MT). Pen- 
tium D 805 bardzo dobrze radzi sobie także w grach 
30. Celeron D pokonal Pentium D jedynie w kompresji 
plików audio programem LAME 3.96, ale w tym te. 
cie zawsze najlepiej wypada procesor o najwyższej 
częstotliwości taktowania. 











OGemaogóka (POWER: _ MENEM ||) 
Opłaca (ECONG): « NENA | ||| 
Mace ramy] ramy w 
1 nia temperatura pracy 

1 wypoka cena 


stu jego wydajności, a dość wysoka cena tego modelu 
sprawia, że jego zakup jest zupełnie nieopłacalny. Le- 
piej kupić Pentium D 805, jeśli tylko mamy płytę główną 
z chipsetem obsługującym ten procesor 

Michał Chrystianowiet 
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Przyspieszenie zegara Celerona D przy jednocze. 160775 
śnym niezmienionym rozmiarze pamięci cache L2.i wol- 36 miesięcy 
nej magistrali FSB 533 nie powoduje znacznego przyro- wawwkoptoni pl 

[ wyniki testu procesorów Celeron D i Pentium D 
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i ZGON Medan  PCedełaktaki 
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Leadtek WinFast PX7300 
G5 TDH 128 MB 





e niska cen, dobr wydajność jak na tj kasy kartę, 
nowoczesny engine grfczny Shader Model .0 

e wyjście Dśub podłączone kablem do phyki 
drukowanej 


> 0 najtańszych kartach graficznych rzadko 
się pisze, a przecież akceleratory w cenie do 
400 zł cieszą się największą popularnością. Od 
czasu do czasu warto sprawdzić nowości z tego. 
segmentu, ponieważ czasami trafiają się tam 
prawdziwe rodzynki, takie jak np. nowe kar 
ty z układem Nvidi - Geforce 7300 G5, które 
kosztują około 250 z, a mają wydajność kart 
wartych 400 zł 

W laboratorium przetestowaliśmy kartę 
Leadtek Winfast PX7300 G5 TDH 128 M8 ze złą: 
czem PCI Express. Procesor zamontowany na ak- 
celeratorze - Geforce 7300 G5 - to nowoczesna 
jednostka zgodna z Directx 9.0c i kolejny układ. 
z rodziny GF 7xxx. Akcelerator zaopatrzono 
[w 4 potoki renderujące i 3 jednostki Vertex Sha: 
der. Karta jestw pełni zgodna z Shader Model 3.0. 
Procesor GPU taktowany jest zegarem 550 Mz, 
 ale nie wydziela dużych ilości ciepla, więc do chło 
dzenia układu w zupełności wystarcza mały radia- 
tor z zamontowanym wentylatorem. 

Mimo małej liczby jednostek obliczeniowych 
karta pod względem wydajności prezentuje się 





Wadą testowanej karty jest 64-bitowa sze- 
rokość magistrali interfejsu pamięci. Rekom 
pensuje to w części technologia TurboCache 
umożliwiająca karcie graficznej korzystanie z pa- 
mięi systemowej RAM. Karta ma 128 MB wła- 
snej pamięci ODRZ o czasie dostępu 2,5 ns, co 
pozwoliło na taktowanie RAM-u częstotliwością 
810 MHz —to bardzo dużo jak na kanę tej lasy. 
Dostępna dla akceleratora pamięć może wzrosnąć 
do 512 MB (przy minimum 1 GB RAM-u) alokując 
w pamięci operacyjnej 384 MB. W sprzedaży znaj 
dają się również modele wyposażone w 256 MB 
własnej pamięci, które korzystając z technologii 
TurboCache, zajmują dodatkowe 256 MB w pa- 
.ięci operacyjnej 

GeForce 7300 G5 to karta, która znajdzie za 
stosowanie w tanich komputerach dla niezbyt 
wymagających użytkowników. Dzięki nowocze- 
snej budowie, wysokiemu taktowaniu proceso- 
ra i względnie szybkim pamięciom DDRZ płynnie. 
działają na niej starsze gry. Z nowymi jest gorzej. 
więc jeśli ktoś myśli o ich uruchamianiu w kom- 
puterze, musi pomyśleć o zakupie bardziej wy- 
<dajnego akceleratora. 

Karty z układami GF 7300 G5 stanowią bezpo- 
średnią konkurencję dla kan graficznych z ukła. 
dami Radeon X1300 i GeForce 6200 TurboCache 
(NV44). Można powiedzieć, że to bardziej no 
wacześny odpowiednik kart z GF 6200 przezna- 
czony dla użytkowników mających płyty główne 
2 magistralą PCI Express. W przeciwieństwie do. 
200 model GF 7300 GS wykonany jest w tech. 
nologii 90 nm (6200 — 110 nm), jego procesor 
GPU i RAM taktowane są dużo wyższymi zega: 
rami (6200 - 350 MHz GPU i 500 MHz RAM) oraz 
„dysponuje większą ilością pamięci RAM niż kar 
1y GF 6200 w wersji TurboCache. Przy zbliżonej 
cenie GF 7300 GS jest dwa razy szybszy od akce- 
eratorów z GF 6200 TurboCache. 

Mihai Chrystianowica 
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e wbudowany mtertej WF. pokrętło pozwalające 
no zyski dostęp do funkcji 
e głośny mechanizm zoomu 


|-> Nikon Coolpix P to aparat nietuzinkowy. 
wyróżniający sę przede wszystkim wbudowa- 
ną kartą Wi-Fi łatwym interiejsem obsługi. Dzię- 
kiWi-F szybko i latwo możemy skopiować zdję- 
ca do komputer lub za pomocą opcjonalnego 
adaptera (trzeba go zakupić oddzielnie) prze- 
słać je bezpośrednio do drukarki Podobnie jak 
[w przypadku innych urządzeń WiFi, do wyboru 
|mamy dwa ryby pracy ad-hoc (wtedy dostępny 
ist jedynie protokół 802.11b) do bezpośredniej 
komunikacji z kartą seciow innego urządzenia 
oraz introstruktualny, polegający na połączeniu 
z pecetem przez punkt dostępowy. 








+. 


Ware arta 





Przed nawiązaniem połączenia Wi-Fi para" 
tu z komputerem należy skonfigurować para- 
metry pracy cytraka. 


Podczas bezprzewodowego połączenia 
użytkownik ma do dyspozycji kilka trybów 
przesyłania zdjęć z karty pamięci cyłtaka. Moż- 
na synchronizować fotki pomiędzy aparatem 
a komputerem, wysyłać pliki z określoną datą 
lub tyko wybrane zdjęcia. Ciekawe możliwości 
daje funkcja Shootś Transfer, która natychmiast 
po zrobieniu zdjęcia przesyła je do komputera. 
Izięki temu nie musimy się martwić o przeko- 
piowywanie ich na dysk twardy. 
Teoretycznie podczas połączenia przez punkt 
dostępowy zdjęcia powinny być przesyłane szyb- 
ciej W trybie ad-hoc prędkość transmisji ograni- 
czona jest do 11 Mb (802.10), a przy połącze- 
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niu przez punkt dostępowy do dyspozycji mamy 
pasmo 54 Mb (802.19). W czasie przeprowa- 
dzonych rzez nas testów maksymalne ransfe- 
ny jaki udało się uzyskać, były bardzo zbliżone 
dla obydwu trybów wynosił okoo 2,5 bis. Co 
ciekawe, atwiej było uzyskać tak prędkość pod- 
czas połączenia ad-hoc. Przy korzystaniu z punk- 
tu dostępowego duże znaczenie miał odegiość 
aparatu od AB przy ad-hoc zaś miało to mniej- 
sze znaczenie. 

Korzystanie z WF do przesyłania fotek jest 
bardzo wygodne — niestety jak wynika z prze 
prowadzonych testów, osiągane prędkości nie 
powalają na kolana. Przegrane zawartości 512 
146 katy pamięc zajęło ponad 27 minut. zbyt 
dugi czas. 






Podobnie jak karty sieciowe Wi-Fi, Nikon 
Coolpix P1 może pracować bezprzewodowo 
w trybie infrastructure i ad-hoc. 


Na koniec warto wspomnieć o jakości fo- 
tografii wykonanych Coolpiksem P1. Zdjęci 
są ostre, kolory dobrze nasycone, a obraz nie- 
zaszumiony. Na fotkach wykonanych w trybie. 
Wide wyrażnie widoczne są zniekształcenia 
beczkowate, zanikające wraz ze zwiększaniem 
się zoomu. Na niektórych fotkach zauważyć 
można także niewielkie aberracje chromatycz- 
ne. Mechanizm sterujący zoomem jest szybki 
ale nieco hałaśliwy. 

W sumie za 1400 złotych dostajemy dobry 
aparat kompaktowy o niecodziennych, ułatwia- 
Jacych życie możliwościach. Na dodatek zdjęcia 
2 cytraka można przekopiować do komputera. 
2 dowolnego punktu mieszkania, jeślityłko ma- 
my w domu bezprzewodową sieć Wi-Fi. 

















JE krótki czas reakcji matrycy dobre odwzorowanie 
emi, niki pobór energi 
EB zbyt mała podstawa monitora 


+ BenQ FPS3GX to nowy 19-calowy monitor, 
zaprojektowany specjalnie dla graczy Rekordo 
[wo niski, dwumilisekundowy czas reakcji matry- 
cy (gray-to-gray) dla tego modelu sprawa, że 
efekt rozmycia pikseli w grach, takich jak Unreal 
Tournament 2003 czy Doom 3, jest niewieki 
| prawie niewidoczny Tak krótki cza odpowiedzi 
uzyskano dzięki technologii AMA (Advanced Mo- 
ion Accelerator), która analizuje obraz w czasie 
rzeczywistym i optymalnie zasila każdy piksel 

FP93GX wyświetla precyzyjnie odcienie sza- 
rości, kolorom nadaje rzeczywiste barwy oraz 
redukuje powstawanie smug. We wszystkich 
grach, nawet po zmianie rozdzielczości na nż- 
szą niż nominalna, wyświetlany obraz niewie- 
le straci na jakości. Podczas projekcji filmów 
[można przyczepić się tyłko do lekko wyblakłych 
kolorów, jakie widzimy na ekranie, jednak żad- 
nych rozmyć pikseli podczas dynamicznych scen 
nie zauważymy. Panel charakteryzuje ię niskim 
zużyciem energi. Podczas wyświetlania Polpitu 
Windows pobiera jedynie 33 W a to niewiele jak 
na monitor 19* 














Wubert Kurpiewski BenQ FPS3GX to udane urządzenie, ale nie 
idealne. Niestety, niewielka podstawka nie za- 
Rordzieczość matrycy CCD: Emegapisek - |pewnia dobrej stabilności modelu na biurku, co 
Maksymalna rozdzieczość zdjęć: 32642488 | objawia się np. ślzganiem „elcedeka” podczas 
Ogniskowa (odpowiednik dla 35 mm: 36-126 mm _ | regulacji nachylenia ekranu. Jacek Studziński 
som opłycznyictiowy: Em 
Jasność obiektywu: 21-52 | Rordzekczość nominalna: — nbostoła 
Całość 150: = 50-40 |Pekąm | w 
Przekątawwowdielczość ekranu LCD: _2551M0tę.płt | Kontrast: 1001 
Bicz 105820Spred.TV | Jasność: 300 cd 
Bezprzewodowa transmisja danych: _Wefi(£02Nbig) "| Czas odpowiedzi matrycy: 2m 
Wymiary: zz 31-60-39 mm | typ matrycy: m 
Masa z akunulatoer 1809 | Maksymalne kąty widzenia (poziomołpion):_ 140/135 
„lmlanie: _ akumtorlionELB3IJVTOmMh | ąda: analogowe D-5ub cyftowe DVD. 
Gwarancja Jlmiesęcy | Gwarancja: 36 miesięcy 
Dostawca: wnnnicn.pl - | Dostawcz: wm ben gl 








|| Lite-On LVW-105HC+ 

Cena: 570: 

oem Po 

amo: 

Nea: 

e wbudowany tune Ty, mae gabaryty mośwość 
nagrywana progów na nośnikach DYD, 
newygóowan en, deh paca 

| napy muszą mieć talie same nazwy kpi 
Hmm, brak mażośi rednia saktuy 
katalogów a płycie 





*+ Stacjonarne nagrywarki DVD były do tej pory 
aby drogie, by stać się dobr alternatywą la wy. 
służonych już magnetowidów VHS, Jedną z pierw 
szych tanich nagrywarek DVD z funkcjami odtwa. 
zania Hlmów DivX: XviD zaprezentował niedaw- 
mo Lite-On, należący do grona największych na 
świecie producentów napędów optycznych 

Stacjonarna_ nagrywarka. LVW-1105HC+ 
odziedziczyła po komputerowych kuzynach nie- 
wiełkie wymiary i skromny panel sterowania. 
2. przodu modelu próżno szukać wyświetlacza 
LCD, a dwa przyciski służą jedynie do włącza- 
nia urządzenia i wysuwania tacki. O stanie pra- 
cy LWW=1105HC+ informują jedynie diody. Trud- 
no zatem używać nagrywarki jako odtwarzacza 
audio/MP3 bez włączania telewizora. 

Na tylnym panelu urządzenia znajduj siętył- 
ko dwukanałowe wyjście audio (stereo). Użyt- 
kownicy chcący odtwarzać dźwięk 5.1 muszą 
skorzystać z cyfrowego wyjścia dźwięku S/PDIF. 
Obok wyjść audio znajduje ię złącze SCART, 
dzięki któremu bez problemu będziemy mogli 
podłączyć do urządzenia magnetowid (w celu 
Przegrana kaset na płyty DVD) i telewizo Z kolei 
znajdujące sę pod klapką wejścia DV (IEEE-1384) 
| Composite umożliwiają podłączenie kamery 
| przeniesienie nagrań na płytę DVD. 

Nieco niedopracowana jest obsługa funkcji 
nagrywarki za pomocą pilota zdalnego steo- 
wania, ponieważ przyciski zostały na nim roz 
mieszezone w zł sposób. Menu urządzenia wy- 
Świetlane na ekranie odbiornika telewizyjnego. 
dostępne jest także w polskiej wersji językowej 
i muszę przyznać, że jest bardzo czytelne. Bra- 
kuje tylko możliwości przeglądania struktury ka- 
talogów. Co prawda LYW-1105HC+ czyta pliki 
umieszczone w folderach, ale podczas przegią- 
dania zawartości krążka hurtem wyświetla np. 
wszyskie piki audi, jakie znajdzie na płycie. 
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Podczas testu urządzenie prawidłowo odtwa- 

zał większość filmów DivXi XD. Ne potrafiło 

natomiast odtworzyć pliku o niestan- 

dardowej rozdzielczości (800x336). 

IPrzy wyświetlaniu filmu zakodowane- 

90 z opcją Quarter Peł od czasu do 

czasu wyraźnie było widać szarpanie ob- 

razu. Co ciekawe, nagrywarka akceptuje tlko 

rozszerzenia plików AVI, DIV i DIVX Jeśli plik ma 

inne rozszerzenie, możemy spróbować zmieni je 

na jedno z wymienionych. W paru przypadkach 
udało sięw ten sposób oszukać napęd. 

Jeśli chodzi plik 2 napisami, to akceptowane 
sa tylko formaty TKT i SRT. Polskie znaki iakytycz- 
ne wyświetlane są poprawnie. Trzeba tyko pamię- 
tać, że dokument z napisami musi mieć taką samą 
nazwę jak pic z filmem. Przydatna byłaby także 
opcja pozwalająca zmienić wielkość wyświetla- 
mych na ekranie telewizora czcionek, gdyż obecna 
dla niektórych osób może się okazać zbyt mała 

Jakość odtwarzanych filmów nie budzi zastrze- 
żeń. Równie jakość rejestrowanego obrazu z wbu- 
<dowanego tunera TY jest bardzo dobra. Funkcje 
twiążane z nagrywaniem obrazu obsługuje się bar 
 dzowygodni. Urządzenie zapisuje materiał wideo 
na krążkach DVD3R.i DVD2RW, Niestety, nie na- 
grywa nośników CD-R i DVD Dual Layer 

Dostępnych jest pięć ustawień jakości reje- 
strowanego materialu, co wpływa oczywiście na 
długość nagrania, jakie zmieści sięna jedne pły- 
Sie. W najwyższej jakości High Quality, rozdzeł- 
czość 720x576 piksel) na płycie zmieścimy tyko 
godzinę filmu, w trybie o najgorszej jakośc SL 
rozdzielczość 352+288 punktów) nagramy nato- 
miast około sześciu godzin Bardzo przydatna jest 
także funkcja automatycznego nagrywania o za 
planowanej przez użytkownika godzinie. 

Nagrywarkę lite-Ona polecam każdemu, kto 
często rejestruje programy telewizyjne i szuka 
niedrogiego magnetowidu cyfrowego. Korzysta 
acz LWW-1MOSHC+, możemy oglądać jeden kanal 
TV. a nagrywać program transmitowany przez in 
mą stację. Nagrywarka Lite-Ona kusi też stosun- 
kowo niską ceną, która niejest wtym przypadku 
wykładnią słabej jakości. Urządzenie nie zostało 
wyposażone w dysk twardy dlaego też produ 
centowi udało się znacząco obniżyć koszty pro- 
dukcji tego sprzętu. Szyszo Cza 





obsługiwane formaty wideo: MPEG MPEG 2, MPEG 4 
De, r, DYD VC, SYCD, JPEG 


ts 
M3, WA, CD dod 





Gwarancja: 
Dostawca: 








EO port Seal ATA na tylnym panelu rozbudowany BIOS, 
de możnwości podkręcania, obsługa technologi 
ATI Crossfire, dodatkowy kontrole Serial ATA 

EB wysoka cena, tyko trójfazowe zasianie CPU 


> Do wkładów AT przeznaczonych do obsługi pro- 
cesorów AMD Socket 939 dołączył nowy chipset 
- ossfre Xpress 320. Najważniejszą innowacją 
Pw stosunku do starszej wersji kości (Xpress 200 
CrossFire) jest obsluga dwóch portów PCI Express 
 z przepustowością x16 w trybie CrossFl 

Pierwszą płytą główną, bazującą na ATI 
Crossfire Xpress 3200, jaką otrzymaliśmy do te- 
stów, jest Asus ABR32-MVP Deluxe. Pod wzgl 
dem wydajności produkt Asusa plasuje się w ści 
sej czołówce, depcząc po piętach najszybszym 
modelom z układami nforced. Pyta znakomicie 
przeszła testy praktyczne, badające możliwości 
overclockingu. Procesor AMD Athlon 64 3200 (ją: 
do Venice), chłodzony coolerem Gigabyte G-Po- 
wer GL, udało się podkręcić z 2,0 Gz do często: 
 tiwości 2,7 GH przy ustawieniu magistra syte- 
[mowej na 300 MHz. Co więcej, o zredukowaniu 
mnożnka HTT do 4 system uruchomi sę nawet 
 przy częstotliwości 350 Miz. 

Przyglądając się bliżej płycie głównej, zauwa 
żymy drobne mankamenty. Do najważniejszych 
należy rójfazowe zasilanie procesora. W przy- 
padku płyt niskobudżetowych byłoby to do prze- 
ikięca, ale Asus A8R32-MVP Deluxe jest rekla- 
|mowany jako znakomita platorma do overloc- 
kinu, wię takie zaśnie jest ewidentną wadą. 
Wystąpił też pewne klopoty z poprawną pracą 
urządzenia podczas testowania benchmarkami 
Futuremark (PCMark05 i PEMark04), co można 
wytłumaczyć min dość wczesną wersją BIOS-u 
płyty głównej Marin tokaj 











Oboga proceiorów: AMD Athlon 6 cie 339. 


AMO Allo.6 X, AMD Allo PL. 
 Cipetizba goiazd pamięci AI Gosi Xpress 32004 


ba złączy PCUAGPPCHEt6PCHExI: Abak 
eb złączy IDESeil MIARA: ótak 
Lieb łączy USN: Sa) 
Układ dźwiękowy. sśmikanalowy (71) 
Typ karty sieciowej: 24165 
Gwarancja: B6miesęcy 
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[Dyski zewnętrzne 





Western Digital 
Extreme Lighted Combo 320 GB 
Cena: 820 zł 

1 atakcyny wygląd, duża pojemność, dwa imiresy 

| komunkacjne USBiFretire 

1 obudowa podatna na porswane 


wą 


Maxtor OneTouch III 500 GI 
Cena: 1500 zł 
e solidne wykonane, możlwość tworzenia backupu, 
Munka zabezpieczenia dnych, duża pojemność 
| wysoka cena 








|-> zewnętrzne dyski twarde 2 reguły wykorzy 
stywane są do przechowywania plików multime- 
dialnych oraz ich łatwego przenoszenia pomię- 
dzy komputerami. Zwykle są to szare  niecieka- 
w skrzynki. Wóród nich wyróżnia się WO Lighted 
| Combo, 3,5-calowy dysk zewnętrzny z intertesa- 
mi USBi FireWire. W jego przezroczystej, plasti 
kowej obudowie umieszczono dwie świetlówki 
zmieniające kolor. 

WD Lighted Combo najlepiej prezentuje się 
wieczorem. Świetlówki pracują w rzech trybach: 
potrafią wyświetlać jedną barwę w sposób cią: 
 gły lub płynnie zmieniać kolory z dwoma pręd- 
kościami. Do przełączania trybów służy przycisk 
umieszczony na tylnej ściance obudowy. Nale 
ży jednak dobrze zapamiętać jego położenie, 
ponieważ z tyłu znajduje się również identycz- 
ny przycisk wyłączający zasilanie I łatwo moż- 
na się pomylić. 

W trakcie przeprowadzonych testów WD 
Lighted Combo działał ze średnią prędkością od- 
czytu 32,5 MBls, gdy był podłączony przez port 
|USB, i 37,2 MB/s w przypadku FireWire. Szyk- 
kość zapisu plików była nieco mniejsza i wyna- 
sł 26,9 (USB) i 27,6 MB/s (Fire). 

Prezentowany napęd to urządzenie wnoszą: 
ce nieco ożywienia na biurko. Dzięki dużej po- 
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jemności, dobrej wydajności atrakcyjnemu wy- 
Sądowi powinien zdobyć sobie grono użytkowni: 
ków. szczególnie osób lubujących sięw moddingu 
komputerów. 

Drugim z testowanych dysków był OneTouch 
I firmy Maxtor o pojemności 500 GB z nteresa 
mi USB-2.0 Firewire 400. Urządzenie na pierwszy 
rzut oka sprawia wrażenie niezwykle solidnego. 
Obudowa „twardziela” wykonana jest w znacz- 
nej części miękkiego tworzywa sztucznego, ma- 
jącego za zadanie chronić napęd przed wibracja- 
miiniewiekkimi wstrząsami. Na przednim panelu 
znajduje się przycisk (to właśnie jemu urządzenie 
zawdzięcza swą nazwę), po naciśnięciu którego 
wykonamy kopię bezpieczeństwa przechowywa- 
nych na dysku danychi pików. 

Największą prędkość transmisji danych za- 
.pewnia interfejs Firewire. Podczas testów śred- 
ia prędkość zapisu danych, zmierzona na łą- 
czu IEEE-1394, wyniosła 32.3 MB/s, a odczytu 
38,3 MB/s. Użytkownicy mający w kompute- 
rze jedynie szybkie porty USB 2.0 H-Speed mo- 
ga liczyć na średni ranster plików na poziomie 
26.0 MBIs podczas zapisw i 31,4 MB/s w trakcie 
odczytu danych. 

Wea z przenośnym dyskiem OneTouch Il do- 
Stajemy pakiet oprogramowania. Jego najważ- 
niejszym składnikiem jst aplikacja Retrospect 
press HD, służąca do wykonywania kopii zapa 
swych przywracania danych Warto wspomnieć 
również o narzędziach pozwalających zabezpie- 
czy dysk twardy hasiemi zarządzać wydajnością 
oraz poborem energi a także umożliwiających 
zdefiniowanie funkcji przypisanych do przycisku 
Onelouch. 

Onetouch I znakomicie nadaje siędo maga- 
zynowania dużych lości danych, synchronizacji 
pików pomiędzykikoma komputerami oraz prze- 
howywania pików audio i wideo, zajmujących 
często setki megabajtów. Wubert Kurpiewnki 





Westem Dial Ertreme Lighied Comb 320 GB 


ate 458 20 Speed, Fee 400 
Pojemność: zz. OMA 
DJ sz sue 
Prędkość obrotowa: 100 oma 
zalane ©0-280V 
Wymiary Mieć mm 
Masa: GE 1219 
Gwatanda Ju miesiące 
Dostawca: mw tom 





Seagate Momentus 5400.3 160 GB 
ST91608Z1A 





Cena: 1205 zł 

Ocena ogólna (POWER: 9: WEKUZNWNNWNNNNNNĄ | 

opłacaoś icon: 31 TEJ 

Jej ramy »] 

duża pojemność, zap prostopadły szybki ans 
plłów 

woła cena 





> Do niedawna „twardziele” przeznaczone 
|do komputerów przenośnych miały maksymał- 
/na pojemność 120 GB. Wprowadzona niedaw- 
/no technologia zapisu prostopadiego umożli 
wila skonstruowanie bardziej pojemnych mo- 
blnych dysków twardych. Namagnetyzowane 
cząstki układane są pionowo, prostopadle do 
powierzchni talerza. W tradycyjnych dyskach 
iwardych 2 zapisem równoległym cząstki ma- 
netyczne umieszczone są dłuższymi bokami 
jedna obok drugie — równolegle do powierzch: 
 ni talerza, 

Seagate zaprezentował jeden z pierwszych 
25-alowych dysków z zapisem prostopadłym 
nazwie Momentus 5400.3 ST9160821 A, który 
mieści aż 160 G8 danych. Zwiększenie gęstości 
zapisu wpłynęło korzystnie na wydajność dys- 
ku. Szybkość odczytu wynosi 37 MB/s, a za- 
pisu 34 MB/s. Momentus 5400.3 pod wzgłę- 
dem wydajności ustępuje tyłko dyskom mobil. 
nym, których prędkość obrotowa talerzy wynosi 
7200 obr/min, i zajmuje trzecie miejsce w ran- 
 kingu Wydajność. Dyski z zapisem prosto 
tym mają taką samą wytrzymałość na wstrząsy 
ik poprzednie modele mobilnych „twardzie- 
*. W trakcie pracy wytrzymują drgania o sle 
250.6, a w czasie spoczynku aż 900. Tempera- 
hura pracy Momentusa 54003 519160821 A przy 
pelnym obciążeniu wynosi około 40'€, 

Obok wszystkich zalet ST9160821A ma tylko 
jedną wadę —cenę, która wynosi 1200 złotych, 
co nieco studzi nasz zapał do natychmiastowej 
[wymiany dysku w notebooku. 
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Ea wysoka wydajność, mae gabaryty mała masa 
e niska wydajność podsystemu graficznego 


>Nowością w debiutującej platformie Centi- 
no Duo (nazwa kodowa Napa) firmy Intel jest 
[dwurdzeniowy procesor. Notebooki wyposa- 
one w tego typu jednostkę centralną charak- 
teryzują się zwiększoną wydajnością i wydlu- 
żonym czasem pracy na baterii w stosunku do 
poprzedniej wersji platformy -Sonomy. olejną 
innowacją jst poprawiony w stosunku do swo- 
liego poprzednika zintegrowany układ graficzny 
lntel Graphics Media Accelerator 950, który ma 
większą moc obliczeniową i lepsze możliwości 





w przetwarzaniu grafiki. Nad całością czuwa. 
chipset Intel 945 Express, który dzięki obsłudze 
magistrali systemowej FSB 667 MH oraz pamię- 
ci DDR 667 Mz pracujących w trybie dwuka- 
nałowym, ma zapewnić też lepszą wydajność niż 
platforma Sonoma. Do weryfikacji powyższych 
informacji posłużył mam Aristo Slim 330 — jeden 
2 pierwszych modeli notebooków z technologią 
intel Centrino Duo. 

Testowany laptop pokazał, co potrafi nowy 
dwurdzeniowy CPU Intela w zastosowaniach 
wymagających dużej mocy obliczeniowej pro- 
cesora. Aristo Sim 330 zostawił konkurencję 
wtyle. o czym przekonamy się, analizując wyniki 
2 PCMarka 04. Maszyna uzyskała wynik 5178 pl 
który jest o ponad 1500 punktów lepszy od na- 
stępnego w rankingu urządzenia (w przypadku 
CPU Score różnica jest jeszcze większa i sięga 
bisko 2000 punktów!) 

Rozczarowuje za to Graphics Media Acce- 
lerator 950, który mimo zapewnień Intela jest 
niewiele szybszy od GMA900 i znacznie ustępu- 
je pola mobilnym kartom graficznym firm Nvidia 
czy ATI O zabawie najnowszymi grami z pew- 
nością możemy zapomnieć. Wydajność zinie- 
growanej karty graficznej wystarcza tylko do 
prac biurowych. 

Nieco gorzej Aristo Sim 330 prezentuje się 
pod względem czasu pracy na bateriach. Po- 
nad trzy i pół godziny w trybie maksymalnego 





oszczędzania energi to co prawda nie najgorszy 
wynik, ale odbiegający od obietnic składanych 
przez Intela. Być może jest to spowodowane 
zbyt małą pojemnością akumulatorów zastoso 

wanych przez producenta notebooka. 

Afisto nie bez powodu ma w nazwie wyraż 
Sim. Ten przenośny komputer wyróżnia się nie- 
wielkimi gabarytami i małą masą (nieco ponad 
dwa kilogramy). Aby zmniejszyć rozmiary urzą: 
dzenia, zamontowano w nim małą, panoramicz- 
ną matrycę LCD o przekątnej 13,3 cala, przy 
stosowaną do wyświetlania obrazu w rozdziel- 
czości 1280+800 pikseli. Mobilność Aristo Slim 
330 docenią z pewnością często podróżujący 














użytkownicy. Marca tokaj 
Proceotcache 12: Ime CoreDuo 12500 
(2 Gw, 75.66) 2 MG. 
Pamięc RAMmaks: 102 MO048 MO. 
Pojemność dyskutwardego. 6068 
Napędoptyczny: ___ DYDARW Lte-00505W.3)5 
Wyświetlacz: 133" (1280:800 psc) 
kto graficzny: int Gray Media Aelerator 950 
any sieciowe: 1000 Mb WF 002N9 
Wymiary szetadawys:___ JIószłe 
Masa notebooka z baterią taslaca: _2.09490819 
Ca prac - maks wydojoścloszczędzanie: 17923 mia 
System operacyjny: Window 9 Nome FL 
Gwarancja 2 miesiące 
Dostawca: wow pl 
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Creative Game Star 
Cena: 160 zł 
wszęhsrone i unkjonalne oprogramowanie, 
dobra czułość wbudowanego mikrofonu 
I przecięta jakość ngrywenych zj fimów, 
eb wygoda regdacja 
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*+ Na pierwszy rzut oka zestaw Game Star wy: 
daje się całkowicie nowym produktem firmy 
Creative. W środku znajdziemy jednak dobrze 
znaną już niektórym użytkownikom kamerkę. 
ternetową WebCam Instant. Nowością jest bar- 
dzo ciekawy pakiet oprogramowania rozrywko- 
wego dołączony do kamery, który ma na celu 
przyciągnięcie do komputera głównie młodszych 
użytkowników. 

Urządzenie zyskał przydomek Game Star dzię- 
ki specjalnym grom i zabawom interaktywnym. 
Gry to przede wszystkim zabawy z piłką i bijatyki, 
w których gracz występuje na ekranie komputera 
wali głównej. Kamera śledzi ruchy cała i prze- 
twarza je na zachowanie bohatera w grze. Dzięki 
temu możemy np. odbijać piłkę lub bić witualne- 
9o przeciwnika. 

Jedną z ciekawszych aplikacji jest WebCam 
Center, służąca do zapisywania fotek zrobionych 
przez kamerę, filmów, monitorowania pomieszcze 
mia (w razie wykrycia ruchu wysyłane jest powia 
domenie na e-mai] i wysyłania zarejestrowanych 
obrazów pod wybrany adres serwera FTP lub na 
stronę internetową. Za pomocą WebCam Center 
stworzymy film poklatkowy składający się z poje- 
sdynczych ujęć zapisanych przez kamerę. W zesta- 
wie znajdują sięteż programy do edycji fotografi- 
Photolmpression —oraz do kreowania multimedial- 
nych listów elektronicznych — Multimedia Email. 





W urządzeniu umieszczono sensor CMOS 
o rozdzielczości 352x288 piksel. o trochę mało 
jak na dzisiejsze standard, Jakość wykonywa: 
mych zdjęć i nagrywanych flmów jest przecięt 
ma, zaspokoi więc oczekiwania wyłącznie osób 
o niezbyt wygórowanych wymaganiach. Dzięki 
interpolacji programowej maksymalna rozdziel 
czość obrazu zwiększa sę do 640x480 punktów, 
ale oczywiście kosztem utraty jakości. 
Podstawka kamery umożliwia zawieszenie 
jej na panelu LCD lub postawienie na górnej 
części obudowy monitora CRT Pierścień wokół 
obiektywu służy do regulacji ostrości obrazu, 
a w górnej części obudowy urządzenia znajduje 
się przycisk dorobienia zdjęć. Ustawianie kamery 
regulowanie ostrości nie jest wygodne ze wzglę- 
du na małą stabilność urządzenia. W zestawie 
znajduje się też mikrofon z klipsem przypinanym 
40 ubrania. rys Czuba 





Unter: Tm 
Maks rozdzielczość zdjęć 640-480 pls (nirpolwana) 
Mao rordiekaść fm: 60480 pci (ierpłowana) 
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Cena nośnika: ok. 6 
H Czas „drukowania” grafik 
EL mozmywetwji 
SkWadluk na warstwie z danymi tak | 
Możliwość dodania kolejnych | 
danych na etykietę: tak 
Trwałość nadruku: 
cy 


Do wydruku etykiet na płytach DVDŹR nie potrzel 


Laserem 





ja drukarki! 


po etykiecie 


O tym, że opisywanie flamastrem wypalonych w domu płyt CD i DVD 
jest niepraktyczne, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Już lepiej 


to zadanie powierzyć nagrywarce. 





W artykule 

Technologie Lightscribe i Labellash 
Porównanie obu typów nośników 
„Drukowanie” etykiet przez nagrywarki 
Dane techniczne i testy napędów 

Opis oprogramowania do nadruków 


Die ab moście ws 
jące nośniki CDIDVD miały kika możlwo- 
ści stworzenia opisu zawartości płyty, ale tak 
naprawdę żaden nie był do końca praktyczny. 
Przyjrzyjmy się im bliżej. Pierwszym z nich jest 
oczywiście wyszczególnienie zawartości krążka 
na pudełku lub koszulce płyty Sposób prost, 
estetyczny (można w tym celu użyć drukarki) i 

nieskuteczny. Wystarczy tyko, że nośnik zawie- 
ruszy się wśród podobnych na biurku, a jedy- 
nym sposobem sprawdzenia zawartości każdego 
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krążka będzie wkładanie ich po kolei do czytni- 
ka w komputerze. Wiele osób stosuje do opisu 
nagranych płyt specjalne pisaki Ta metoda jest 
miby prosta, ale też ma wady. Po pierwsze, nie 
zawsze da sę odczytać ręczne „bazgroy”, a po 
drugie, tusz pisaka potrafi uszkodzić lakier za- 
bezpiezający płytę, uniemożliwiając odczył da- 
mych. Wreszcie flamastry do opisu płyt mają to 
o siebie, że latwo się zawieruszają albo wysy- 
cha w nich tusz i z opisu nici. 

Drugim bardzo dobrym sposobem na wy- 
szczególnienie zawartości płyty jst posłużenie 
się specjalnym krążkiem Photo Printable, na któ- 
1ym meżna wydrukować jego opis wraz z dowo 
mą fotografią. W sprzedaży dostępne są drukarki 
atamentowe i urządzenia wielofunkcyjne wypo- 
sażone w specjalne podajniki płyt — takie „łu 
i” znajdziemy min. w ofercie Canona i Epsona. 
o ważne, nośniki Photo Printable są sprzedawa- 
ne praktycznie w tych samych cenach co zwykle 





Dostępne nośniki: CD-R, DVD-R, DVD+R 
Cena nośnika: ok. 3 zl CD-R, ok 4 zł DVD+R 
[czas „drukowania” grafik 

15-30 minut (w zależności od jakości 
Nadruk na warstwie z danymi: nie 
IMożliwość dodania kolejnych 

danych na etykietę: tak 

Trwałość nadruku: 

średnia (cera się) 





płyt. niemniej żeby zrobić etykietę, trzeba jed- 
mak dysponować odpowiednią drukarką (np. Ep 
on Stylus Photo R220 - ok. 360 z. 

£tykietę płyty możemy też wydrukować na 
specjalnej okrągłej naklejce — kosztuje ona od kil 
kunstu do kilkudziesięciu groszy. Ta trzecia meto- 
<a ma niewątpliwą zaletę: każdy model drukarki 
jest w stanie zrobić wydruk na naklejce. Obarczo- 
na jest jednak wadą — jeśl kiedyś próbowalcie 
taką nalepkę przykleić na płytę to wiecie, czym 
"mówimy. Przy jj nakejani często powstają nie 
równości lub bąble. Co gorsza, nakleki często 
Łólkna, a może sę zdarzyć, że po pewnym czasie 
się odkiejają Jeli naklejka odpadnie w napędzie 
- katastrofa gotowa. Płyta ię rozpadnie, a czyt 
nk będzie nadawał się jedyne na śmie 





Nagrywarka zamiast drukarki 
A gdy tak nagrywarka sama mogla robić opis 
pły? Jako pierwsi na ten pomysł wpadli iniy- 
nierowie 2 Yamahy. W jednym z ostatnich mode- 
li napędów CD-RW tej firmy, jakie weszły na ry- 
nek - CRWF - wprowadzono technologię Disc 
TE2 (zytj: tatu) czyl dyskowego taważu. Na 
druk wykonywany był za pomocą tego samego 
lasera, który służy do zapisu danych, | - co cie- 
kawe na tej samej użytecznej tronie nośnika 
Wypalanie napisów nie mogło jednak być realzo- 
wane na części płyty z danymi — trzeba więc by- 
ła pamiętać o pozostawieniu miejsca na etykietę 
i koniecznie zamknąć po nagraniu sesji płytę, Nie 
można też było oznaczać w ten sposób nośników 
wielokrotnego zapisu (CD-RW). 

Technologia Disc TGZ nie przyjęła się na ryn 
ku z jednego względu — weszła na niego do- 
kładnie w chwili, gdy zaczęły znikać ze sklepów 
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Napęd LightScribe podczas drukowania etykiet 
ustala położenie lasera dzięki współrzędnym, 
określanym na podstawie wzoru znajdującego 
się dokoła środkowego piercienia płyty. 


niebieskie płyty CD-R, bazujące na podłożu Azo. 
Okazało się bowiem, że na jaśniejszych krążkach 
wytatuowanych napisów nie było prawie widać 
Do koncepcji bezpośredniego opisywania płyt 
przez nagrywarkę powróciła w 2004 roku fr. 
"ma HA, lej pomysł bazował na połączeniu zalet 
nadruków na płytach Photo Printable i syste- 
mu TG2. Nowa technika o nazwie Lightscribe 
wymaga wykorzystania specjalnej nagrywarki 
1 odpowiedniej płyty pokrytej z wierzchu czu- 
lą na światło lasera powłoką. Płyty Lightscribe 
przypominają trochę swoją budową krążki Pho 
to Printable (patrz: ramka obok 


LightScribe w akcji 

Procedura nagrywania krążków LightScribe jest 
prosta. Po wypaleniu danych obracamy płytę na. 
drugą stronę i ponownie umieszczamy ją w na- 
pędzie. Teraz można już przygotować i „wydru- 
kować” etykietę, a do dyspozycji mamy całą ze- 
wnętrzną powierzchnię płyty. Bez problemu na 
etykiecie wydrukować można zdjęcia, gdyż tech- 
nologia LightScribe umożliwia wykorzystanie do 
ośmiu odcieni szarości — to wystarcza, by foto. 
grafa była dość kontrastowa i czytelna. 











IH Płyty dla systemów LightScribe i Labelflash 
kowmika podstawową różnicą 
„między „emaliami” Photo Printa- 
bie Ljrścnbe esto że jedna 
ma za zadane whianiać dobrze 
vs raka, podczas gdy do 
36 jest cła na Światło asea 
używanego w nagyynre. 

7 czułością na oreloną du 
gość fl (650 nm) wiąże sę brą- 
zowo żółty kolor powłoki płyt 
ughścne,Z kątem ośw 
mym zwykym denny śmiem 
mie powin sę ni dać — war 
Stwa czemieje tyko pod wł. 
wem promieniowania lastowe- 
0 a iensywność zazemnienia 
zalety od mocy wią. Niestety 
tak jest tyko w tedi Pozota 
wiona w pokoju „niezadrukowa- 
na” ya po ok. diewięciu mie 
sich starzeje sę trac swoje 
wiałcwośi. Po roku zmie nie 
da ijuż na nej nic narysować 


Już w chwili opracowywania 
technologii LightScribe firma 
Hewlett-Packard zawarła umo. 
wę kcencpjną z Mitsubishi Kaga 
ku Media (właścicielem marki 
Verbatim) na produkcję odpo- 
wiednich nośników. Dzięki temu, 
dy w 2005 roku debiutował ten 
nowatorski system drukowa” 
mia etykiet, na rynku jednocze- 
Śnie z pierwszymi nagrywarka 
i znalazły się również przsto 
sowane do laserowego wydruku 
krążki CD-R i DYDAR. 


„Jak dla drukarki 
Konstrukcja nośnika Lightscribe 
przypomina tadycne płyty Pho- 
to Prntabe. Na wierzchu nośni 
ka CD ub DVD2R nakłada się 
warstwę specjalnej powoki przy 
pominające w dotyku porowaty 
papie Z punktu wdzenia uży 


= 


Płyty Lightscribe (po lewej) produkuje 


się, nanosząc na ich powierzchnię w 














ze sklejenia dwóch krążków. 


Niebiesko mi 
Inaczej wygląda płyta 
Labellash. Nienagrany 
kuążek z obu stron jst 
niebieski - z tym, że na 
jednej powierzchni blę 
kit jst bardziej inten- 
speny. Wiaśnie na tej 
ę światłoczułą, Labellash powstaje blęitej stronie wypo: 
Ja się obrazek 


Konstrukcja pyty przypo- 
mina zaś zwykłą dwustronną 
nagrywalną płytę DYD. Obie 
powierzchnie są chronione war- 
Stwą poliwęglanu, pod którą 
znajduje sę barwnik — na stro- 
mie bardziej niebieskie jest to 
stosowana przed laty na płytach 
CD-R azocyjanina, która przy jej 
wypalaniu daje duży zależny od 
użytej mocy lasera kontrast. 
Budowa płyty nie została 
ujawniona. Można jednak przy. 
puszczać, że warstwa do wypa- 
lania obrazka zawiera coś na 
kał ścieżki prowadzące, słu 
żącej na płytach CD-RUDVD2R 
<o kierowania promienia lasera 
w odpowiednie miejsce nośnika 
jeszcze przed wypaleniem pitów 
i landów (patrz: CHIP. 12/2004, 
31) Z sprawą tej ścieżki nagry- 
warka może więc dokładnie pozy- 
cjonować laser przy drukowa 
tet. Wypalanie odbywa się 
26 dokadnie w tak am sposób 
jak nagrywanie danych na py: 
ie. Dzięki takie metodzie zap: 
su technologia Labelfash jest 
w stanie „grawerować” obrazki 
tównież na strone, na której nor 
manie znajdują się dane - pod 
warunkiem że jeszcze ich tam nie 








umieszczono. 








Co ciekawe, napędy i nośniki LightScribe 
obsługują tzw. indeksowanie, dzięki czemu bez 
problemu można dodawać do etykiety kolejne 
elementy już po wykonaniu nadruku. Wystar 
«ay tyko zachować projekt zawierający użyty 
do druku etykiety wzór, a następnie go wyedy- 
tować, dodając np. opis nowej dogranej sesji, 
1 ponownie go wypalić. W technologii Lighi- 
Scibe indeksowanie pyt zrealizowano w ten 





HH sakość wydruków dla płyt Labelflash i LightScribe 


Na zdjęciach w powiększeniu prezentujemy fragment wydrukowanej przez nas etykiety testowej. Obra: 
2y na płytach Labellash (u góry) są nieco mniej kontrastowe niż Lighrścnbe (u doł), ale ch jakość nie 
budzi zastrzeżeń. Lustrzana powierzchnia sprawia, że czasem, by zobaczyć rysunek, trzeba poprze- 
<hyłać pytę. 


W przypadku płyt LighiScribe drukowanie w najszybszym trybie Draft mija się z celem — obraz jest roz: 
myty podobnie jak w przypadku nadruku na stronie 2 danymi dla Labelash. W trybach Normal i Best 
wydruk LightSnibe staje się ostry i przestaje budzić zastrzeżenia 














sposób, że laser nagrywarki zawsze jst pozy: 
cjonowany w stosunku do ścisle określonego 
punktu na płycie o współrzędnych 00. Od nie- 
go rozpoczyna się właściwy zapis, Dzięki temu 
dodani jakiejkolwiek nowej informacji nie sta- 
nowi problemu — przesuwamy laser do punktu 
o zadanych koordynatach i rozpoczynamy kolej 
ną „sesję drukowania”. Informacja o lokalizacji 
punktu zero ustalana jst na podstawie danych 
umieszczonych na wewnętrznym, bardzo cha- 
rakterystycznym pierścieniu pyty Lightscribe. 


Jakoś(ć) to będzie 
70, «o otrzymamy na etykiecie, zależy przede 
wszystkim od właściwości czułej na światło la 
sera powłoki pyt. To ona decyduje o trwałości 
wydruku, jakości i maksymalnej rozdzielczości. 
Teoretycznie da się uzyskać rozdzielczości do 
1000 dpi. Nagrywarki mają jednak nieco mniej 
sze możliwości i potrałią wypalać etykiety przy 
"maksymalnej rozdzielczości do 600 dpi 

Drugim czynnikiem wpływającym na. ja- 
kość wydruków jet sama konstrukcja napędu, 
a dokładniej system kontroli mocy i precyzja 
mechanizmu pozycjonującego głowicę lasera 
Wszystkie te parametry są ściśle zdefiniowane 
w specyfikacji technologii HP LightScribe i każda 
firma, która wykupiła licencję na obsiugę syste- 
mu LightScribe, musi ię do nich stosować. 

Jak pokazują nasze testy przeprowadzo- 
ne na płytach LightScribe DVD+R i LightScribe 
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HARDWARE m Przegląd nagrywarek z technologiami LightScribe i Labellflash 
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CD-R firmy Verbatim, wszyscy producenci na- 
grywarek LighuSribe na razie ście trzymają się 
tej specyfikacji. Nie zauważyliśmy bowiem żad- 
nych widocznych różnie w jakości wypałanych 
obrazków. Niestety, jak można przeczytać w do- 
kumentach firmy HP, „zadrukowane” płyty rów- 
nież mają tendencję do starzenia się i po pew 
nym czasie rysunek może zacząć znikać — nie 
podano tam jednak, ile czasu musi upłynąć, by 
elekt ten zaobserwować. Zaleca się natomiast 
chronić płyty przed bezpośrednim światlem 
i wysoką temperaturą 


Obrazek ładny lub nie 

Technologia LightScribe dopuszcza trzy try- 
by pracy: Draft, Normal i Best. Jak można się 
domyślić, pierwszy z nich służy do wypala- 
nia rysunków o najsłabsze jakości, za to bar- 
dzo szybko drukowanych — tak samo, jak to się 
dzieje w przypadku zwykłych drukarek atramen- 
towych. W drugim graika stoł już na przyzwo- 
itym poziomie, a trzeci tyb daje najlepszą ja- 
kość wydruku. 

Czas zadrukowania płyty LightScribe wa- 
ha się w zależności od stopnia skomplikówa- 
nia tysunku, jego wiełkości i wybranego try- 
bu pracy. Dla opisywanych nagrywarek wynosił 
on od 5 minut w Dratcie do nawet 37 minut 
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dla skomplikowanej grafiki w trybie Best. Roz- 
rzut wyników prędkości wypalania dla tego 
samego napędu i obrazka w tym samym try- 
bie pracy wynosił maksymalnie kilkanaście se- 
kund i zależał przede wszystkim od użytej płyty 
oraz chwilowej przepustowości magistrali EIDE 
komputera. 

Te wahania wyników oraz niezauważalne 
różnice w jakości wydruków były głównymi po- 
wodami, że nie zdecydowaliśmy się stworzyć 
rankingu nagrywarek LighiScibe i Labelfiash, 
a jedynie zaprezentowaliśmy je w formie prze- 
glądu. Po prostu taka klasyfikacja byłaby obar- 
czona zbyt dużym błędem i nie wyłoniłaby jed 
noznacznego zwycięzcy. W przyszłości, gdy na- 
grywarek z systemem Labellash i Lightscribe 
pojawi się na rynku więcej, a producenci bę- 
dą używali własnych technologi, z pewnością 
powrócimy do idei przeglądowego testu takich 
urządzeń. 

Uśredniając rezultaty pomiarów, możemy 
powiedzie, że napędy LightScribe poradził s0- 
bie z naszym obrazkiem w trybach Drat, Nor- 
mal i Best odpowiednio w: 16 min 37 s, 22 min 
29 51.28 min 40 s. Poszczególne tryby w syste- 
mie Lightscribe odpowiadają 226 rozdzielczości: 
150, 300 i 60 dpi Co ciekawe, czasy podawa- 
ne przez program Nero Burning ROM dla po- 


szczególnych trybów zapisu zawsze są zaniżane 
w stosunku do rzeczywistej operacji wypalania 
0 około 4-5 min. 


Czas na Labelfiash 

Konkurencyjnym wobec LightSrbe'a syste- 
mem nadruku etykiet przez nagrywarki jst La- 
beltash, opracowany przez firmy NEC i Fujfim. 
Technika ta wywodzi się bezpośrednio z techno- 
logii Yamahy Disc TG2, do której to prawa od- 
kupil NEC. Napęd Labellash wypala wzór ety- 
kiety na specjalnie przygotowanej płycie, pokty: 
tej z wierzchu warstwą niebieskiego barwnika 
A20 i zabezpieczonej 0,6 mm warstwą ochron- 
ną. ak jak jego poprzednik, system Labelflash 
pozwala również wypalić obrazki na niezapisa- 
nej danymi częśći płyty, ale ze względu na to, 
że do produkcji pyt nie używa się już barwni- 
ków Azo, będzie on malo kontrastowy. 

0 samej technologii wiadomo w tej chwil 
niewiele. Producent nie ujawnił nawet rozdziel- 
czości pracy w trzech trybach jakości (Fast, Nor- 
mal i High Quality, a jedynie podał, że można 
uzyskać 256 odcieni, maksymalna rozdzielczość 
wynosi natomiast 1000 dpi. Dopuszczono też 
możliwość dogrywania nadruków (indeksowa- 
mia), ale jak pozycjonowany jet laser, tego nie 
udało się nam oficjalnie ustalić. 
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Obecnie na rynku dostępne są jedynie dwie 
nagrywarki Labelfiash: NEC ND-3551A oraz NEC 
ND-4551A. Testy przeprowadzone na jedynych 
dostępnych na rynku płytach Fujilim Labelflash 
DVD-R nie wykazały większych różnie w prędko- 
ści wypalania ani w jakości obrazka w poszcze- 
gólnych trybach pracy. Czas przenoszenia na- 
szego testowego obrazka dla ustawień Fast to 
4 min 49 s, dla jakości Normal wynosił 11 min 
33 s, a dla High Quality 22 min 43 s. Co cie- 
kawe, czas ten był zgodny z przewidywanym 
przez program czasem „drukowania”. 


Labelfiash vs. LightScribe 
Odpowiedzi na pytanie, która z technologi ety- 
kietowania jst lepsza, trudno jednoznacznie 
udzielić Jednym bardziej podobają się błyszczą: 
a, niebieskie wydruki Labefash innym mato- 
wy LightScribe. System opracowany przez HP. 
dostępny jest w większej liczbie nagrywarek, 
a nośnki są tańsze Jego wadą jest natomiast 
to, że etykiety łatwo się brudzą. Pozostawio- 
ny na zadrukowanej ub jeszcze niewykorzysta- 
nej powierzchni płyty LightScribe odcisk palca 
jest praktycznie nie do usunięcia — próba je- 
go wyczyszczenia przynosi większe staty, gdyż 
Ślad zaczyna się rozmazywać. Z kole Labeflash 
jest bardzo odporny na zabrudzenia, ale płyty 








Oprogramowanie do etykietowania płyt LightScribe i Labelfiash 


Tedmalia LhyScrb jst już na rynku od ponad 
roku. Nagrywarka do swojego działania w trybie 
rysowania etykiet potrzebuje jedynie sterownika 
1 programu do „drukowania. Zarówno system do 
waktuaniania drverów, ak i darmową aplikację 
SwreThing CD Labeler 4 SE wypalającą etykiety 
można pobrać z strony www.lięhtserbe.com. 
Najpopularniejszą aplikacją drukując etykiety 
jest moduł Nero Cover Designer dołączany do pro- 
ramu Nero Burning ROM. Aplikacja Neo pota- 
fi obstugiwać system LightScnbe już od wersji 
650.8. Instalator penego wydania pakietu Nero, 

















wybieramy jakość obrazka i drukujemy. 


jeśli tyko wykryje nagrywarkę LightScribe, sam 
zainstaluje odpowiednie sterowniki (tzw. engine 
ughtScnbe). Co ciekawe, przy każdym uuchomie- 
niu Nero sprawdza też, czy w Internecie dostęp- 
ma jet aktualizacja driverów LighuScnbe. Wersje 
"Nero „pisane” pod konkretny model nagrywarki 
takie warianty aplikacji dołącza sę do napędów) 
domyślnie instalują engine LighiScibe. 


 Wypalamy etykietę 

Naszym celem ne jest opisanie procesu przygo- 
towywania samej etykiety w module Nero Cover 
Designer, gdyż można to zrobić samemu, korzy- 
Stając z każdej wersji pakietu Nero. Zajmijmy sę 
zatem jej wypaleniem. Jeśli mamy do dyspozycji 
nagrywarkę z Lightścnibe'em, wówczas w menu. 
Plik w module Cover Designer z Nero 6 pojawia: 
ja się dwie nowe opcje: Podgląd wydruku Light 
Saibe i Drukuj Etykietę LighiSerbe. 

Pierwsza opcja pokazuje, jak przygotowany 
przez nas rysunek będzie wyglądał na płycie, 2a 
pomocą drugiej przechodzimy zaś do zasadniczego 
wydruku. Producent w menu drukowania nie dał 








Od niedawna obrazek Labeliash wypalić 
maina też w programie Ner 7. Proces „etykie- 
towania jst identyczny jak w LightScibeie. 


nam wiekiego wyboru. Możemy jedynie zaznaczyć 
liczbę kopi wydruku etykiety oraz akość drukowa- 
nego obrazka. Jeśli wożylśmy płytę ne tą sto- 
ną, co trzeba, lub usiłujemy wypalić rysunek na 
zwyklej pycie, wówczas odpowiedni komunikat 
popros nas o włożenie nośnika Lightscnbe - nie 
mma więć obawy, że uszkodzimy sobie dane, 

Podobne proces wypalania etykiety przebiega 
w przypadku napędów Labelash. Warto jednak 
zaznaczyć, że do niedawna jedynym programem 
służącym do projektowania i zapisu etykiet Label 
flash był Nero 6, a raczej jego specjalna wersja 
sołączana do napędów NEC-a. Obecnie w najnow: 
szej pełne wej Nero — 7.0.2 — dlożonoobslu- 
ge Labelfash, ale jeśli ie dysponujemy numerem 
seryjnym od pakietu oprogramowania dołączane: 
go do „drukujących" nagrywarek NEC-a, toi 
mie uaktywni funkcji Labelfash. 








SureThing CD Labeler 4 SE to darmowa apli- 
kacja, za pomocą której również możemy 
„wydrukować” etykietę na płycie LightScribe. 





są dwa razy droższe, a wypalone rysunki mniej 
czytelne. Dopóki firma NEC nie zacznie sprze- 
dawać licencji na swój system, dopóty trudno 
liczyć na większy asortyment płyt. Jednostron- 
ne. jednowarstwowe nośniki DVD-R to trochę za 
mało — zwłaszcza jeśli ktoś potrzebuje np. wy- 
pali pytę audi i ją zaetyietować. Obecnie sy- 
tację ratuje trochę umiejętność wypalenia opi 
3 na stronie płyty zawierającej dane. 

Na razie najlepszym podejściem do spra- 
wy wyboru systemu etykietowania jest kiero- 
wanie się w pierwszej kolejności parametrami 
technicznymi nagrywarki. A to, zy napęd wyło- 
rzystuje technologię LightScnbe czy Labeliash, 
należy potraktować jako sprawę drugorzędną. 


Naszym zdaniem nie warto już dzisiaj kupować 
urządzenia bez którejś ze wspomnianych tech: 
mologii — przecież nigdy nie wiadomo, kiedy 
opcja pozwalająca na zrobienie ładnej etykiety 
może się przydać. LJ 


Więcej informacji 


Uaktualnienia oprogramowania 

1 wzory etykiet dla systemu Lightscribe 

htpfwnwwighscibe.comisupport/ 
śnden.asprid=307 


Szczegółowe dane techniczne 
nagrywarek i artykuł archiwalny 
na temat budowy płyt CD i DVD 

Hardware | LightScnbe vs. Labellash 
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HARDWARE m Najlepsze urządzenia 





W tym numerze CHIP'a prezentujemy bieżące rankingi płyt głównych ze złączem Socket 939, procesorów 
i ,Scalowych dysków wewnętrznych. Zestawienie wszystkich kategorii urządzeń publikujerny w Internecie 
na stronie http; /rankingi.chip.pl/ oraz na CHIP.CO w dziale Hardware | Rankingi sprzętu. 
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Wojna cenowa: markety kontra sklepy komputerowe 


Nie dla idiotów? 


Wbrew pozorom duże hipermarkety elektroniczne ze sprzętem kompu- 
terowym wcale nie są tańsze od małych sklepów. Potwierdzają to wyniki 
badań cen monitorów LOD, które przeprowadził magazyn CRN. 


Jarosław Cichoszewski 


dzienne zakupy przyzwyczały nas do my- 

li że duże sieci handlowe oferują zwykle 
niższe ceny niż małe sklepy osiedlowe. Coraz 
więcej klientów zamiast częstych zakupów za. 
rogiem decyduje się na rzadsze wypady do du- 
żych marketów, gdzie robią zwykle większe zaku. 
r. Naturalnym zjawiskiem stały się zatem rów. 
nież wyprawy do dużych sieci na zakupy sprzętu 
elektronicznego. Szczególnym powodzeniem cie- 
szą się w tym wypadku znane marki, takie ak: 
Media Markt, Electro World i Saturn. Jak pokazu- 
ja wyniki przeprowadzonych badań, klienci, któ- 
"Ry przed wyprawą do marketów po monitor LCD. 
nie sprawdzili cen w mniejszych sklepach kompu- 
terowych, mogli sporo straci. 


Spektakularne wpadki 
W badaniu przeprowadzonym w lutym tego r0- 
ku wzięto pod uwagę kikanaście popularnych 
modeli monitorów LCD, porównując ich ceny 
w dużych marketach elektronicznych (około 20), 
60 placówkach ogólnopolskich sieci handlowych 
oraz 160 małych sklepach w 104 miastach. Oka 
zało się, że w większości przypadków Media 
Markt, Electro World i Saturn oferowały ceny 
wyższe niż mniejsze podmioty. Zważywszy na 
zdecydowanie większe obroty dużych sklepów, 
a więc ich większą zdolność da negocjowania 
niższych cen fak te zaskakuje 

Wśród zebranych danych wyniki niektórych 
porównań mogą nie tyle dziwić, co wręcz szo 
kować. Dla przykładu: monitor NEC 1770NX, 
który w warszawskim Eiektro Wordzie (Marki) 
oferowany był za 1599 zł, w znajdującym się 
również w stolicy Alcomie dostępny był za 1099 
al 500 z różnicy to aż 45% na korzyść małe 
go sklepu. Nie mniej spektakularne różnice za 
uważyć można także w innych częściach kraju. 
Rzeszowski Media Markt sprzedawał monitor 
LG 17308 za 1419 z, a w tamtejszym sklepie 
TiO Media można było go kupić za 1074 zł — 
tym razem mały sklep okazał się o ponad 30% 
tańszy! Oczywści nie wszędzie i ni w każdym 
przypadku różnice byy tak znaczące, ale śzed- 
nio duże markety okazały się od kilku do kil- 
kunastu procent droższe, co w wypadku moni- 
torów LED oznacza różnicę rzędu co najmniej 
kilkudziesięciu, do nawet 100-200 zł. Co cieka- 
we, od pierwszych badań przeprowadzonych już 
w grudniu 2004 roku różnica na korzyść małych 
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W wypadku monitora LG 17175 różnica 
ceny w sklepach komputerowych i w hiper- 
marketach wyniosła około 100-120 zł. 


sklepów pogiębia się. Świadczy to 0 usprawnie- 
niu kanałów dystrybucyjnych nawet dla malych 
placówek handlowych oraz zapewne o pewnym 
zahamowaniu podboju polskiego rynku przez 
duże markety. 


Jest, ale nie ma 
Oczywiście nieodłącznym elementem badani cen 
byo sprawdzenie faktycznej dostępności produk 
tów dla klienta. Z wybranych model nie można 
było w żadnym hipermarkecie znależć na przykład 
Samsunga 710 MP ani dwóch monitorów marki 
Hyundai B71A i 730. Jeszcze gorzej pod tym 
waględem prezentował ię brytyjski supermarket 
Elektro Word, w którym nie było aż 13 spośród 
16 branych pod uwagę monitorów. Małe sklepy 
w tym samym czasie oferował pełną gamę pro- 
duktów. Podobnie zresztą jak specjalistyczne s2- 
lony komputerowe sieci ogólnopolskich, takich jak 
Vobis, Sferis czy Komputronik, choć w ich wypad- 
ku ceny nie zawsze były najniższe. 

Warto podkreślić, że oprócz sieci Electro 
World pozostałe dwa hipermarkety oferowały 
spory asortyment produktów. dostępny dodatko- 
wo w jednym miejsu i od ręki. Jeśli więc potrze- 
bujemy szybko porównać i dokonać zakupu, czę- 
to supermarket okaże się najepszym miejscem. 
Jeśi jednak nie musimy oglądać i porównywać 
bezpośrednio produktów na półce, lepiej poszu- 
kać tańszej oferty w małym sklepie. Czasem bę- 
dziemy też zmuszeni poczekać na przywiczie- 
nie monitora z hurtowni, gdyż mniejsze punkty 














Średnia cena monitora LCD Belinca 100711 
Media Markt 1086 zł 
Sałum  tośgał 
geselerzy 1052 
eco World brak 
Średnia cena monitora LCD Belinca 101715 
Media Markt_ 1038 zł 
teseleczy | 90724 
Satum 880zł 
eco World brak 
Średnia cena monitora LCD Belinea 101730€ 
noselery 1542 
Media Markt 1149 zł 
Satum 109924 
£lecro World brak 
Średnia cena monitora LCD LG 17155 
Media Markt 985zł 
Satum 966zł 
nesalerzy | 9241 
Electro World brak 
Średnia cena monitora LCD LG 1775 
Satum | 10ż9xl 
Media Markt 1066 zł 
reselerzy | S682l 
Electro World brak 
Średnia cena monitora LCD LG 17308 
Media Markt. 1348 21 
Sałum  Negał 
resalerzy 1087 al 
Electro Word brak 
Średnia cena monitora LCD Nec 72M 
Media Markt 99921 
Saum  s9al 
eselerzy | 960zł 
Electro Wod brak 
Średnia cena monitora LCD Philips TOB6CS 
Media Markt 133421 
Sałum 12654 
Electro Wo 1229 21 
qeseleczy 652 
Średnia cena monitora LCD Samsung 40N 
Media Markt 113521 
Satum | 10392l 
teselerzy | 102924 
eco World brak 
Średnia cena monitora LCD Samsung 710N 
eco World 116924 8 
Satum | 1039zl j 
Media Markt 1009 zł H 
Reselerzy  S84xł Ę 





handlowe zwykle nie dysponują ani odpowied 
nią przestrzenią do prezentacji produktów, ani 
"magazynem do przechowywania ich w większej 
dośi Da zdecydowanych istnieje również alter 
natywa w postaci sklepów inermetowych, kóre 
Po wybraniu produktu wylą nam go prosto do 
domu — zwykle po trakcyjnej cene. U 


74 
HARDWARE m Modding, tuning, overclocking 












BBR Pasta na bazie ciekłego metalu: Coollaboratory Liquid Pro FA ukiadu scalonego. Posty 
N 1 nie można też używać 
e Demon chłodu GRE Am 
6 0 WEAK RA 0 =P1 | JEZ 
kapie OWSA W (PPE 

6 ś 


= «a liqu Pro wykonana w 100% _ sta powoduje obniżenie temperatu- 
z [7 © ze stopu ciekłych i całkowicie nie- ry chłodzonego CPU o 4-7C w za- 
= Z. szkodliwych dł zdrowia metal od - eżności od zastosowanego cole- 


waględem przewodności cieplnej bi- ra. Liquid Pro ma wady — przewo- 


mak wstrzymać się z wymianą. 
coolera, ponieważ w sprzedaży 
pojawi się niebawem pasta Liquid 
Pro-AL, przeznaczona do tego ty- 

















© R je ona na głowę inne pasty Sku- - dziprąd elektryczny więc zeba JĄ]. pu coolerów. 
© > teczność tego produktu jest dzie- uważać, aby nie dostała sę ona ff cena: 40zł 
p sięciokrotnie większa niż dobrej ja- _ między nóżki procesora lub (SJ. info: www.pe-tuning.pl 
PO kości past termoprzewodzących i aż 
stukotnie większa niż w przypadku |. Przewodność cieplna materiałów termoprzewodzących 
zwykłych pas wii 82 
W skróce — — JIOGR| a 
POTPREEFĘ 2 mieszanki drobin metal i środka oicekśnie (2 
a mo Pe 05-2 mo onarwwąc 
Thermal zaprezentował nowy. SPącego kk Ro nie zawie. 
aaa ma dy a adnych niemetalicznych dodat. | [] 08. umawia „ 
pły glównej HR.05 (78x19:105 mm, ków. W temperaturze pokojowej pa- | qn26 poem i 
masa 145 g bazuje Sta znajduj się w stanie płynnym porecwónown, | 
natechnologi heat | latwo rozprowadza się po meta | 74060 SA 
ppe Zansalowa” "_ Icznych powierzchniach, w tym me. | Colaboratory Liquid Pro charakteryzuje się aż dzesięciokrotnie lep- 
z wędija pasz SG TRWA szym przewodzeniem ciepła od innych past termoprzewodzących. 
chipsecie powoduje 
amiejszenietem- 
pertur tego układu 





NYC Pierwszy cooler na VGA z heat pipe'em: Zalman VFSO0-Cu Thermaltake Matrix VX 
PO AA 
 iimura oe  Wentyl z rurką Jak piórko 

0 lwontówanyninapię |) Radatoy z beat płęe'ami na pro- 'W zestawie oprócz wsponmia. Thermalake, znany z. produk- 


PZ tach głównych. cesorach już nikogo nie dziwią. _ nych komponentów znajdują się _ cji komputerowych obudów ATX 
"Z cena:ok 75zł Firma Zalman zrobia jednak krok także elementy montażowe, pa- o wysokiej jakości, zaprezento- 








jafowwwther  galej i wprowadziła do oferty _ sta termoprzewodząca oraz radia- _ wał niedawno ultralek- 
cooler przeznaczony do montażu tory przyklejane na pamięć RAM ką „skrzynkę” © na. 


maltight.com 





+ VGA bez hałata na karę graficzną z wbudowanymi karty graficznej. Cooler pasuje do zwie Matrix VK. 

Sala coolerów Pentagram dwoma heat pipe'ami. Rurki mają - większości kart graficznych z wy- - Została ona wy- 
Freezone rozszerzona została półokrągły kształt i przeprowadzo- -_jątkiem Radeonów 9550/9600. GF _ konana w cało- 
o dwa uklady cłodzące dia kat ne są przez środek listków (o gru- _ 6600 AGP | GF 7800 GS. ci z aluminium. 
akc ACOGi HAK bości 0,2 mm) radiatora. Oba koń- — cena: ok. 1702ł Masa urządze- 
szo lg ke «e heat pipe'ów wychodzą z mie- _ info: www.zalmanco.kr nia wynosi za- 
itak oeac dzianej podstawki, mają: ledwie 3,8 kg, 


W porównaniu z poprzednią wer 
sj (X-80) zmniejszona wysokość <*l bezpośredni kontakt 
radiatora - XC-70 można montować z układem GPU. W środ- 
na kartach pracujących w tie SU. ku coolera zamontowany 
WinybieSient wentylator XC7D Cu+ został wydajny wentylator 
(z czerwonym podświetleniem) obra- chłodzący nie tylko układ 


dlatego Ther- 
maltake poleca 
ten produkt graczom często 
zabierającym swój komputer na 
spotkania LanParty. 


Cas prędkością OO obca. graficzny, ale również in- Matrix VX wyróżnia się nie tył- 
W Sowa waj COM podł ne komponenty elektro: ko wyglądem, ale również cieka- 
świetlny a niebiesko wentylator  . "iczne znajdujące sę wo- wą konstrukcją. Instalacja napę- 
wytnarzaw tibie Sent -deybe- _ Kól niego <ów i kart rozszerzeń odbywa się 
lot hałas. Uklad chłodzący Zalma- w obudowie bez użycia narzędzi. 
ceny: KCO Cu - 95zł na wykonany został w ca- Efektywne chodzenie wnętrza urzą. 
XCTOAl+ 552 łości z miedzi, jego ma- dzenia zapewniają dwa 12-centyme- 
info: www.pentagram.pl 5a wynosi 185 g. wymiary rowe wentyłatoy 17 dB) zamonto- 


ta 96x96x30 mm, a pręd- 
kość obrotową wentylato- 
1a można zmieniać a po- 
mocą dołączonego ręcz- 
nego regulatora obrotów 
Fan Mate 2 w zakresie 
1850-2400 obr./min. Wia- 
tak generuje wtedy hałas 
natężeniu 18,5-25,0 dB. 


wane w przedniej | tylnej ściance. 
Przedni wentylator podświetlany 
jest na niebiesko, a otwór wloto- 
wy został zaopatrzony w fit, któ- 
1y ma za zadanie nie dopuścić do 
przedostania sę kurzu do wnętrza 
Matriksa VX. 

cena: 370zł 

info: www.thermaltake.com 
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W DZIALE 


Nowości: 
najświeższe informacje 





zestaw darmowych 
programów narzędziowych 


Nie tylko Windows 
Media Player: 
przegląd odtwarzaczy 
mulimedialnych 


Pakiety biurowe: 
najważniejsze usterki 
w Openofisie 2.0 





Nowe programy: 
G aplikacji w testach 


Zawartość płyty CD: 
Ultimate Boot CD, Ad-Aware 
Personal Edition 1.06, 
Kerio Personal Firewall 4.2.3 


CHIP MAJ 2006 











Na rynku profesjonalnych emulatorów trwa prawdziwa bitwa 


Wirtualizacja 
dla każdego 


Kilka tygodni temu Microsoft wprawił miłośników systernu z pingwinem w herbie 
w duże zdziwienie. Osobom instalującym Linuksa na Virtual Serverze 2005 zaofe- 
rowano pomoc techniczną. Co więcej, sam program jest dostępny za darmo! 


Jacek Petrus 


a początku roku potentat na rynku „emolatorów", 

VMware, udostępni bezpłatnie program umożli 
wiający uruchamianie wirtualnych systemów — VMware 
G5X Server Wcześniej z zaletami wirtualizacji można się 
było zapoznać za darmo dzięki VMware Playerowi, który 
jednak nie pozwala na tworzenie kolejnych maszyn wir- 
tualnych. Umożliwia jedynie ich uruchamianie. Do utwo- 
zenia takich symulowanych pecetów trzeba było używać 
pełnej wersji programu. 

Drugi znaczący (24% udziału przy 43% VMware'a) 
grac na rynku aplikacji wirtuakzacyjnych- Microsoft nie 
mógi pozostawić tego faktu bez odpowiedzi. W kwietniu 
dostępnił swój Virtual Server 2005 R2 za darmo (patrz 
ramka „Więcej informacji”). Poprzednio aplikacja firmy 
2 Redmond kosztowała w zależności od wersji 99 lub 199 
USD, a jeszcze w grudniu ubieglego roku było to odpo- 
wiednio 499 oraz 999 dolarów. Po raz kolejny okazało 
Się, że ostra konkurencja między producentami wychodzi 
ma dobre nam, czy użytkownikom. 

Program Microsoftu może być uruchamiany na Win. 
dows 2003 Serverze oraz w środowisku Windows XP Pro- 
fessional z zainstalowanym $P2. Według Zane'a Ada- 
ma, odpowiedzialnego marketingowo za serwery firmy 
z Redmond, w przyszłości mechanizmy wirtualizacyjne 
zostaną włączone do serwerowych edycji Visty 








Nie tylko Windows 
Przedstawiciele Microsoftu twierdzą ponadto, że za po 
mocą Virtual Servera można także uruchamiać systemy 
Lnuksawe. Wymienają głównie dystrybucje z rodzi Red 
Hat i SUSE. Ponadto — co już wydaje się nieco zaska- 





ja maszyny 
mu nawet mniej zaawansowanym użytkownikom. 


kujące — specjaliści Redmond mają udzielać pomocy 
technicznej użytkownikom uruchamiającym Windows 
i Linuksa na jednym pececie 

Dzięki wirtualizacji administratorzy i programiści 
"mogą znacznie uprościć procedury związane z testo- 
waniem i wdrażaniem oprogramowania. Wirtualizacja 
pozwala uniknąć kupowania kolejnych komputerów 
= „iworzymy” je po prostu za pomocą kiku kliknięć. 
Oczywiście niepotrzebną już maszynę wirtualną można 
po prostu zwyczajnie wyłączy, by nie obciążała pro- 
cesora i pamięci. Dodatkowymi zaletami wirtualizacji 
są znacznie mniejsze zużycie energi (na jedne fizycz: 
nej maszynie może działać nawet kilka „udawanych” 
komputerów) otaz poprawa bezpieczeństwa urucha- 
mianych serwerów. 


Życie w symulowanym świecie 

O tym, jak istotna jest możliwość wirtualnego urucha- 
.miaia systemów i aplikacji, najlepiej przekonuje r 
ort Gartnera. Wedlug tej agencji badawczej w ciągu 
bieżącego roku aż 93,8% dużych firm będzi stosowało 
technologie wirtualizacyjne. W ubiegłym roku było to 
jedynie 58,4%. Czyżby zatem miał zmienić się sposób 
wykorzystywania komputerów w firmach? u 









Fi więcej informacji 
Microsoft Virtual Server 2005 RZ 
| hr microsoft coirndowsseresystemi 
JS ywtuaserwerydeaukt msp 
iware 
tp few uwa oni 


Microsoft Virtual Server 2005 pozwala emulować 
nie tylko systemy z Redmond. 





Oprogramowanie dla biura 


Otwarte i tanie 


OpenOffice Polska sp. Z 0.0. za- 
prezentowała pakiet oprogramo- 
wania biurowego bazującego na 
kodzie źródłowym OpenOffice.org 
2.0.1. Podstawowy zestaw składa 
się z edytora tekstu, arkusza kal- 
kulacyjnego, bazy danych, edytora 





Nauka języka niemieckiego 


formuł matematycznych oraz pro- 
gramów do tworzenia. prezenta- 
ji i grafiki wektorowej. W edycji 
professional + znajdziemy dodat- 
kowo aplikacje internetowe Mo- 
zil (Firefox, Thunderbird, Sun- 
bird, NVU) oraz zestaw ochronny 
Panda Titanium Antiirus 2000 + 
„Antispyware wraz z 12-miesięczną 
aktualizacją 

Użytkownicy pakietu OpenOl- 
(ice 2006 otrzymują dodatkowo 
podięcznik użytkownika w forma- 
cie PD, kolekcje kipartów i czdo- 
nek, szablony dokumentów oraz 
roczny dostęp do pomocy tech- 
nicznej producenta i uaktualnień 
aplikacji 
cena: 395 zł (professional) 
info: wwwopenoffice.com.pl 


Piątka od profesora Klausa 


W ofercie warszawskiej firmy Ed- 
gard pojawiła sę piąta edycja pro- 
gramu do nauki języka niemieckiego 
Profesor Klaus - Rozumienie z słu- 
chu i Konwersacje Zajmujące dwie 
płyty CD oprogramowanie przezna: 
czone jest dla uczniów na każdym 
poziomie zaawansowania i zawiera 
liczne dialogi, scenki 
i narracje do filmów, 
„Aplikacja - udostęp: 
mia także zróżnicowa- 
ne. ćwiczenia, uczą: 
ce nie tyko rozumie- 
nia ze słuchu ale tak- 
że pisania, mówienia 
oraz tłumaczenia 





Oparty na współczesnym, co- 
dziennym języku Niemców material 
kursu został podzielony na cztery 
Stopnie zaawansowania. Znajdzie 
my tu Filmy pokazujące Beri i Eu 
ropę oraz praktyczne dialogi i go- 
towe zwroty, przydatne np. w cza- 
Sie podróży, rozmowy o pracę lub 
zwyklej pogawędki. 
Do programu dołączo- 
no także zawierający 
ok. 14 tys hasel słow 
nik. niemiecko-polski 
oraz tłumaczenia dla- 
logów i zdań. 

cena: 6,90 zł 

info: jezykiobce.pl 





Jak przedsiębiorstwa chronią swoje dane? 








zapora internetowa (rewal 37% 


[merem 





kopie rezerwowe poza firmą 20% 
PEronieny 14% 
szyfrowanie 13% 
Kzerwowe 12% 





elniania 28% 
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50 60 70 80 





Polskie firmy najchętniej zabezpieczają swoje komputery programami 
rewal 





antywirusowymi | 


Zaledwie 20% przedsiębiorstw wyko- 


nuje kopie zapasowe, a 13% szyfruje swoje plik. 





Edycja wideo 
Wideotytan 
Do sprzedaży ta uaktualniony 
zatawi opropamowaia do Ne. 
kolory monika wio Std 
rus 10 tia Ein Poe z 
wie edytor Só Ps w wer 
5105 oe BTC Wo zestaw 
15 aktów do 

Program Studo is pozwala 
na dialację mateńków wióko 
2 kamer pracujących w sonde 
KD DVD I MPEG, jakies 
por iów do Di MEGA oz 








formatów obsługiwanych przez od- 
twarzacze przenośne, takie jak So- 
ny PSP i Apple iPod. 

Zestaw pozwala na edycję wie- 
lościeżkową, tworzenie m.in. efek- 
tów kluczowania chrominancyjne- 
go (Chroma Key), obrazu w obra- 
zie (PIP), panoramowanie i zbliże- 
ia w wysokiej rozdzielczości. 





info: www.pinnaciesys.pl 


Poczekamy 


Microsoft przesunął _ premie- 
1y nowego systemu operacyjne- 
go i pakietu biurowego na styczeń 
2007 roku — wiedy na rynku poja 
wi się oprogramowanie dla klien- 
tów indywidualnych oraz w wer 
sjach OEM. Wcześniej, bo w lito- 
padzie br. koncern zamierza r02- 
począć sprzedaż pakietów dla firm 
z licencjami grupowyni. 

Firma Bila Gatesa zdecydowa- 
nie zaprzecza pogłoskom, które 
podał australijski magazyn „Smart- 
house”, jakoby opóźnienie premie- 
1y Visty wynikało z konieczności 
przepisania blisko sześćdziesięciu 
procent kodu źródłowego systemu 
operacyjnego. 
info: wwrw.microsoft.pl 
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> Ratuj się, kto ma czym 
Niemieckie przedsiębiorstwo OBO Software 
wydało czwartą edycję pakietu ratunkowego 
OBO Rescue Box. Na bootowalne płycie CD 
anajdują sę aplikacje OBO UnErase 4, 0Ł0 
Formatecovery 4 oraz 040 DiskRecowery 
4 umożliwiające odzyskiwanie utraconych 
danych różnego typu. 

info: wwwoo-software.com 


>> Gadaj z Nero 
Podczas zakończonych niedawno targów tech 
noogi informatycznych CeBIT firma Nero 
przedstawia zaktualzowaną werję swojego 
sztandarowego produktu - Neo 7 Piemium. 
Nowością pakiet jest mn. aplikacja Nero 
Sipps, służąca do nawiązywania połączeń tel 
fonicznych z wykorzystaniem Vol 

info: wwwenerocom 


*+ Poradzą także w soboty 

icrosot poinormował 0 ozszeze: 

ni godzin pracy Centrum Obsługi Klienta, 
świadczącego swoim klientom usługi tele- 
serwisowe. Od połowy mara COK oprócz 
dni powszednich będzie dostępne również 

w soboty w godz. 300-160. Centrum ofe- 
zuje pomoc techniczną, informację handlową 
oraz aktywację produktów. 

info: www.microsoft.pl 





Jacek Orłowski, 

N redaktor działu 
7 koala 

Windows bez drzwi 


W Windows Vista zostanie zastosowana tech- 
mola Bitocker De Ecrypion, która ma 
Szyfrować dane zabezpieczać je wte spo- 
sób przed kradzieżą i dostępem osób niepo 
wolanych. Ostatnio pojawił sę jednak pogło- 
skit rząd Wikie Brytani uznał, że nowe 
zabezpieczenie może utrudnić pracę policji 
<hcącej poznać informacje przechowywane 
ma dyskach osób podejrzanych o popełnienie 
przestępstwa, i popros Microsoft o umiesz 
enie w Btlckerze odpowiedniej furtki dla 
przedstawicieli prawa. 

Producent oprogramowania stanowczo 
zaprzecza tym plotkom, a pracownik Micto- 
softu Niels Ferguson, zajmujący się kypło- 
graią, powiedział, że jego firma nikomu tył 
mych drzwi nie udosiępni, a przeprowadzone 
rozmowy zprzedstawicelami różnych rzą- 
dów dotyczyły zastosowań tej technologii do 
ochrony danych państwowych 

Być może cała ta sprawa to tyko kaczka 
dziennikarska, niermie zakusy polityków do 
kontolowania prywatnych danych obywateli 
znane są nie od dzi, a każda metoda szyfto- 
wania pików taką inwilację utrudni 
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Wolne oprogramowanie 


Bez kasy 


Dni, w których funkcjonuje trady- 
<yiny model sprzedaży oprogramo- 
wania, są policzone — stwierdził na 
konferencji EclipseCon 2006 Greg 
Stern, prezes Apache Software 
Foundation. Coraz większa grupa 
programów jest darmowa, łatwiej 
ze jest również dotarcie do nich. 
Sztandarowym przykładem zacy. 
towanym przez Sterna jest pakiet 
biurowy OpenOffice, 

W miarę jak oprogramowanie 
Open Source się rozrasta, zajmuje 
coraz więcej obszarów tematycz- 
nych, a więc wkrótce na płatnych 
produktach będzie się zarabiało 
coraz mniej — tlumaczył Stern. Pre 
zes Apache Software Foundation 
uważa, że w ciągu pięciu-dzie- 
sięciu lat większość wykorzysty. 
wanego oprogramowania będzie 
darmowa. Nie. wykluczył nawet 
scenariusza, w którym darmowe 
oprogramowanie wyprzedzi pod 
względem funkcjonalności pro- 
dukty komercyjne. 
info: www.eclipsecon.org 


Systemy operacyjne 


SLED 


Firma Novell zaprezentowała linuk- 
sowy system operacyjny dla kom- 
puterów biurowych — SUSE Linux 
Enterprise Desktop (SLED). Dystry 
bucja zawiera usprawnienia tech. 
nologiczne i estetyczne, które wy: 
znaczają nowy etap rozwoju śro- 
dowisk operacyjnych dla prac 
biurowych. SLED stanowi komplet 
ne, w pełni funkcjonalne oprogra: 
mowanie o poszerzonych możliwo- 
ściach zarządzania środowiskiem 
pracy, z atrakcyjnym wizuślnie in 
terfejsem użytkownika. System No. 
vella zawiera też wiele poprawio- 
nych (w stosunku do innych dys- 
trybucji) aplikacji i działa bardzo 
stabilnie. 

info: www.novell.pl 
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Fiński MON stawia na Linuksa 


Ministerstwo Obrony Finlandii wy- 
brało system Novell SUSE Linux 
Enterprise Server na swoją główną 
platformę dla aplikacji do zarzą. 
dzania procesami i dokumentowa- 
mia, obsługi wiadomości oraz por 
talu intranetowego. 

Środowisko informatyczne urzę- 
du jest bardzo zróżnicowane, ale 
główne aplikacje są uruchamiane 


w systemie Linus. Pracownicy uzy- 
skują do nich dostęp ze stacji ro- 
boczych pracujących pod kontro- 
lą Windows. Proces decyzyjny oraz 
korespondencja tradycyjna i elek- 
toniczna ministerstwa obsługiwa- 
ne są przez scentralizowaną apli 
kację do zarządzania procesami 
i dokumentowania, bazującą na 
oprogramowaniu Lotus. Wszyst 


kie tradycyjne listy są skanowane 
i wczytywane do programu. 

Fiński MON zdecydował się 
na zoptymalizowany pod kątem 
współpracy z Lotusem Domino 
system SUSE Linux Enterprise Ser- 
wet. Ta sama dystrybucja obsługu- 
je też nowy portal intranetowy tej 
jednostki rządowej, 
info: www.novell.pl 
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Sprawdź nasze nowe serwery z dwurdzeniowymi 
ENEI CZZEJ CEE 
on-site. Zainstaluj swój serwer już w 24 godziny po 


złożeniu zamówienia. Odwiedź naszą stronę intemetową 
i przekonaj się, co jeszcze możemy Ci zaoferować. 4 


Onobiaa konaulacja? Skorzystaj z naszej doll wypantoracz 
aż bad na nasze stonie wiernetowe- odazaonany da Cb bozia 
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SOFTWARE 





Standardy zapew dokumantów Ochrona komputera _ CHE 
Grupa wsparcia Doczekali się 
Międznatodowa grupa fm, so”. pis klona zgodego z san: Nowe stoczni zosta: .Pjndo sę oporami anty 
wartyse | sty naukowych dari Opeadocunen format. l utworzone pzez 35 gan. wirusowe ust Linux Ho Ed 
utworzyła organa Opendocu. _ "ODF Alianc stawia sobie za c fm z rónych kajów Zeman. Znana 2 Widow: apkaga 


ment Format Aliance któej elem _cel_ popieranie standardu ODF _ mn. takich gigantów jak Corel, dostępna jes dla systemów iinuk- 
| jest promocja i rozwój otwartych  — bazującego na języku XML ze- _ IBM, Novel, OpenOfice.org, Ope. -sowych na tyh samych zasadach 
rozwiązań software'owych. Jed: _ stawu formatów do zapisu tek: _ a, Oral, Red ha, lc. i Sun Mi _cencyjnych: moż: 
nym 2 głównych celów działania stu, rezemacii arkuszy kakula-  crosystems, oraz miej znane, jak na ją. użykować 





ODF Alliance jest skłonienie rzą: _ cyjnych Standard ten jst wykorzy- American Library Association czy. bezpłatnie w celach aka 
<dów i podległych im instytucji do stywany m.in. przez pakiet biurowy Friends of OpenDocument. niekomercyjnych. —- 
tosowania otwartego formatu za- _ OpenOffice.org. info: www odaliance.org Fmy_i instytucje 

muszą poczekać na 

— edycję komercyjną, Ą 

która ma się ukazać 


w drugim kwartał ma 
bieżącego roku. 


Program obsługuje piki skom- 
presowane i skanuje m in zawartość 
in te zbiorów ARU ZĘ, RARii archiwa wia- 


domości Outlook: Expressa.Oprócz 
tego aplikacja radzi sobie z archiwa- 





mi samorozpakowującymi się. 
AO) info: wwwaavastpl.com 
inside” 
Systemy plików 


Dla klastrów 


Koncern IBM zakończył prace nad 
wersją 2.3 systemu plików dla ser- 


| werów i klastrów. General Paralel 
SERWER 1U NA PLATFORMIE SUPERMICRO | File System współpracuje z systo- 
SuperServer z dwurdzeniowymi procesorami Intel? Pentium€ D mami Linux i AIX 51, obsługuje 


jednocześnie ponad 1000 dysków 





Twoje korzyści | twardych i olbrzymie ilości danych 
» Wysoki asunek wydajpoci do ceny - niszy cakowiy kosz posadania (TCO) | ej i 
» Najwyższa wydajność w grupie procesorów Pentium 4 dzięki dwóm rdzeniom | bozeęki ass Clima 
3 Prawdziwy mu taskin dzięki dwóm oyczrym rocesorom GPF$ umożliwi transfer z prędko: 


+ Skatowoiność dzięki możliwości nstalacj 2 kart rozszerzeń (PCI-X lub PCiapress) | ścią do 102 GB 
info: www.ibm.com 
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Informacje techniczni 


» Opalona redundant zaacz Bezpiecznie 
» Maksymalnie 4 twarde dyski wymienialne w technoiogu Hot-Swap A di 
R aaa ' | zAmandą 


CYC | Ukazała się wersja 2.5 popularnej 


aplikacji do tworzenia kopii zapa- 


© y [) Amanda pozwala na jednocze- 
Thomas-Krenn.AG USG | ee: 2 


sji danych pomiędzy stacjami ro- 


Speed is (y)our success boczymi a serwerem wykorzystuje 
SERVER bezpieczne mechanizmy Kerberos 
415i OpenSSH 


info: amanda zmanda.com 
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SOFTWARE m Zestaw darmowych programów narzędziowych: CHIP Util 







Narzędzia dyskowe 

- Narzędzia plikowe 

_ Zarządzanie Rejestrem 
ństw 











O swojego peceta możesz dbać, używając darmowych narzędzi 


Pakiet eksperta 


Coś nie działa, jakiś program się zawiesil, a tak w ogóle to komputer chy- 
be wymaga odmłodzenia, bo wolno pracuje. Z takim narzekaniem styka- 
my się aż nazbyt często. Czas z tym skończyć! 


Marcin Kwiecień 


Kryta hiena może sę kojarzyć 
2 tóżnymi działaniami: od czyszczenia mo- 
nitora, poprzez zabezpieczenia antywirusowe, po 
usuwanie cyfrowych „śmiei”. Kurz na monitorze 
da się zaakceptować, al zaniedbany system na- 
we cierpliwego człowieka doprowadzi do fur 
Ponieważ z natury jesteśmy leniwi, to chcielby- 
Amy, żeby wszystkie porządki ktoś robił za nas. 
Jest taka możliwość, Co prawda owym „kto- 
siem” jesteśmy my, ale najcięższą robotę odwa- 
lą automaty Tak, pakiety narzędziowe to fajne 
zabawki, ale mają poważną wadę: kosztują co 
najmniej 50 dolarów. Można jednak bez wyda- 
wania pieniędzy reinstalacji system cieszyć się 
szybko istabiie działającymi Oknami. 

Zamiast oprogramowania typu Norton Sys 
temVłorks czy VCOM SystemSuite Professional 
proponujemy CHIP Utilities 2006. To unikato- 


CHIP | MAJ 2006. 


wy produkt, bo nie można go kupić w żadnym 
sklepie i jest darmowy. Ma co prawda drobne. 
wady — tak jak monstrum Frankensteina po- 
wstało z różnych składników. Nasz komputero- 
wy szwajcarski scyzoryk jest zbudowany z opro- 
gramowania, którego w domu można używać. 
bez wnoszenia jakichkolwiek opłat. Wszystkie te 
aplikacje pobierzemy z Sieci, ale ta najbardziej 
czasochłonna czynność została już wykonana — 
wystarczy zajrzeć na CHIP-CD. 

Używając takiego pakietu, musimy się liczyć 
z niespójnością interiejsów poszczególnych pro- 
gramów i faktem, że tyłko niektóre są spoloni- 
zowane. Mankamentem jest też brak wspólnego. 
centrum sterowania, ułatwiającego korzystanie. 
2 poszczególnych programów. Czasami zda- 
rza się także, że jakaś funkcja jest realizowana. 
przez więcej niż jedną aplikację. Proszę się więc. 
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nie denerwować, że jeden program nie wykonał 
swojej pracy dokońca — prawdopodobnie da się 
10 zrobić innym narzędziem. Nie wszystkie funk- 
cje płatnych konkurentów dają się zastąpić opro- 
gramowaniem reeware'owym, ale też z drugiej 
strony my proponujemy funkcjonalność, której 
nie ma w komercyjnych pakietach. Nasze narzę: 
dzia podzielone zostały na cztery główne kate- 
gone: związane z operacjami dyskowymi.plko- 
wymi, dotyczącymi Rejestru orz zarządzaniem 
i ochroną systemu. 


Narzędzia dyskowe 
W pierwszej grupie można wyróżnić narzędzia 
40 czyszczenia panycj, programy do zamażywa: 
nia danych, detragmentatory i aplikacje do ko- 
piowania calej zawartości dysku, Naszym „od- 
kurzaczem” jest CCleaner 1.28, Jego główne za- 
<anie polega na usuwaniu plków tymczasowych, 
„mied” Internet Explorera, a także na porząd: 
kowaniu Schowka. Do tego dochodzą zbiory two- 
rzone przez inne przeglądarki internetowe, od- 
*warzacze multimedialne oraz pozostale aplka- 
ce. Użytkownik ma też możlwość zdefiniowania 
katalogów (kasowana jst cała zawaność fode. 
nu) lub plików przeznaczonych do czyszczenia, 
a także naprawy problemów z nieaktualnymi 
skrótami, nieprawidłowymi ścieżkami do progra- 
smów, niewłaściwym rozszerzeniami plików tp 

Drugim etapem sprzątania jest defagmenta- 
cja. Oba zaproponowane przez no narzędzia to 
tak naprawdę nakladki na program systemowy. 
Coniig opatrzony jst graficzną nakładką o na 
zwie Power Deltagmente Aplkacja dziła w tl 
a postępy jj racy zobaczymy w oknie ii ko- 
mend. Narzędzie jest warte uwagi z trzech po- 
wodów. Po pierwsze, użytkownik zdelragmentu 
je nie tyłka całą partycję, ale równie pojedynczy 
li lub folder Po drugie, możliwe est zajęcie się 
kiem wymiany a po trzecie - w odniesieniu do 
dysku da się włączyć ryb Powerktode, który po- 
sządkowanie przeprowadza dwustopniowo. 

Drugi program do defragmentacji to Spee- 
Defrag, który swoje zadanie wykonuje po testa 
ce systemu (dzięki czemu cały proces przebiega 
Szybciej) a po ukończonej pracy automatycz- 
nie wyłącza komputer. Po uruchomieniu apika- 
4 użytkownik wskazuje partycję, która zostanie 
poddana operacji i zamyka dziaające progra- 
'y. W innym wypadku ŚpeeDetrag po prostu 
wymusi restar 

Teraz czas na zamażywanie pików (lub ich 
pozostałości oraz akurat nieużywane przestrze 
mi dyskowej Z tym zadaniem poradzi sobie Ea- 
ser 5.8. Jego działanie planujemy za pomocą 
wbudowanego harmonogramu. Program potrafi 
kasować dane za pomocą kilku różnych algoryt- 
sów (Gutmanna, zalecanych przez amerykański 
Departament Obrony lub ustalonych przez użyt 
kownika) i z różną liczbą przebiegów. inne uży- 
teczne opcje to czyszczenie pliku wymiany Iza 
bezpieczenie aplikacji hasłem. Poza tym można 
utworzyć dyskietkę startową z programem do 
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zamażywania zawartości dysku twardego. Apli- 
kacja integeruje się z menu kontekstowym Eks- 
ploratora Windows. 

Gdyby ktoś - mimo możliwości sprawdzenia 
kodu żródłowego — nie do końca ufał Erasero- 
wi, to powinien użyć przygotowanej specjalnie 
dla CHIP-a wersji komercyjnego oprogramowa- 
nia Mediaraser Jej działanie ogranicza się do 
zamazania tyko jednego pliku jednocześnie ale 
2a to producent daje gwarancję że tych danych 
mie da się odzyskać. 

Reprezentantem programów do kopiowania 
calych dysków jest HDClone 3.1 Free Edition. To 
okrojona wersja komercyjnej aplikacji — jej głów- 
ne ograniczenie polega przede wszystkim ma tym, 
że dysk docelowy musi mieć większą pojemność. 
niż źródłowy, a prędkość przenoszenia danych to 
zaledwie 5 MB/s. Obsługiwane są przy tym za- 
równo urządzenia IDE, jak i Serial ATA o dowol- 
nym rozmiarze logicznym. 


Narzędzia plikowe 

2 kopiowaniem danych choć w zupełnie innym 
kontekście, mamy do czynienia podczas wyko- 
nywania kopii zapasowych. Niewątpliwie naj: 
lepszym służącym do tego programem jest dar- 
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mowa wersja Simply Sale Backup 2005. Jedyne 
ograniczenie w stosunku do komercyjnego pro- 
duktu polega na micie liczby pików (79 989). 
które trafią do jednej kopi. Reszta funkcji po- 
zostaje niezmieniona, a przyznać trzeba, że ich 
ista jest długa. Wykonywany backup (we wła- 
snym formacie programu lub jako plik ZIP) może 
być pełny lub przyrostowy, a także zaszytrowany 
i zabezpieczony hasłem. Jako nośnik wykorzy- 
stamy niemalże dowolne miejsce: dysk, zasób 
sieciowy, taśmę, serwer FTP i krążki CD/DVD. 
Żeby nie mieć problemów z ob- 
jętością pików. włączmy opcję 
blokady kopiowania określo- 
nych zasobów (np. multime- 
dialnych). dentyfikację backu- 
pu ułatwi dodawanie do nazwy 
pliku daty i czasu. Profesjo- 
alne funkcje to rotacja kopii 
«0 3, 7, 15, 30 dni (pierwszy 
2 nich może być kopią pełną. 
a pozostałe w cyklu przytosto- 
wymi. a także opcje automa- 
tyzacji pracy czy zatrzymywa- 
nia usług systemowych przed 
zrobieniem kopi 








Co zrobić, jeśli albo nie zadbaliśmy dosta- 
tecznie o bezpieczne przechowywanie danych, 
albo po prostu dopadł nas pech i doszło do ich 
utraty? Trzeba sięgnąć po narzędzia, które poma- 
gają w wyjściu z takich opresji, Odzyskiwaniem 
całych partycji (wszystkie popularne typy I na- 
prawą ih uszkodzeń zajmuje się TestDisk 6, 
Skasowana tablica partycji czy uszkodzona par- 
tycja startowa nie będą już wielkim problemem, 
tym bardziej że TestDisk pracuje pod Windows, 
DOS-em i Linuksem. 





CCleaner to łatwe w konfiguracji i uniwersalne narzędzie 
służące do czyszczenia dysku z niepotrzebnych plików. 
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Ratunkowa płyta CD CHIP-a 
Po poważniejszej awarii Windows — gdy system 
śię nie uruchamia - pomocy można szuka jedy- 
nie w ratunkowych płytach CD. Różnorodność. 
tego typu narzędzi est duża, i to zarówno pod 
względem funkcji jak i ceny Z punktu widzenia 
użytkownika domowego jako ciekawostkę moż: 
na potraktować bardzo drogi Winternals Admi- 
nistratos Pack, któy ulatwia „rozprawienie się 
także z systemami serwerowymi. Nas oczywiście 
interesują te narzędzia, które są dostępne za dar. 
mo. Pomijamy tutaj opcję samodzielnego tworze- 
nia takiego dysku ratunkowego za pomocą np. 
narzędzia BartPE — chcemy dostać „gotowca”. 
Listę tego typu krążków znajdziemy pod adresem 
 wwmwefrozentech.comicontentlivecd.php. 
My zajmiemy się narzędziem, które znajduje się 
ma botowalnym krążku dołączonym do bieżące- 
90 numeru CHlPa, czyli Ulimate Boot CD (httpc/ 
ubcd.sourceforge net) 





Po wystartowaniu komputera z CHILCD naszym 
oczom ukaże sę men umożliwiające wybór z sze- 
soki paety narzędzi do diagnostyki i reanimacji 
zainstalowanego na dysku systemu operacyjnego. 
W Ultimate Boot CD znajdują się programy infor. 
mujące nas o sprzęcie, którego jest zbudowa- 
ny day pecet (np. AIDA, ASTRA, pitacje anty- 
wirusowe (np. vast! AVG), a nawet benchmat- 
ki Oczywiście cały zbió jest o wiele bogatszy. bo 
kicz ponad 10 pozycji. Menu jest logicznie skon. 
strvowane (podział narzędzi ze względu a funk- 
cjonalność) i bardzo latwe w nawigac. Chcesz 
sprawdzić dysk? Proszę bardzo, oto lsta progra 
mów, które pomogą w kłopotach z „twardzie- 
le", odejrzewasz, że któraś z kości RAMu jest 
uszkodzona? Z Ultimate Boot CD bardzo prosto 
zwerfikujesz taką hipotezę. Poza tym przetestu- 
jesz inne komponenty, odzyskasz utracone dane 
<zy podasz edycji BIOS. 





„Zwykłe” odzyskiwanie pików to zadanie dla 
Photoeca (est w pakiecie razem z TestDiskiem) 
1 PC Inspector File Recovery. Pierwsza aplikacja 
była pomyślana jako narzędzie do odzyskiwa- 
nia utraconych fotografi cyfrowych, ale radzi s0- 
bie dobrze także z plikami innych typów. Z kolei 
PC Inspector na pewno nie ulegnie w starciu ze 
skasowaną zawartością Kosza, usuniętymi fokde- 
rami zy stormatowaną partycją. 

Spośród narzędzi plikowych zostały nam do 
opisania eszcze dwa. Pierwsze to cyftowy sejf. 
czyli aplikacja do szyftowania: TrueCrypt 41. Ten 
wciąż ulepszany program oferuje wiee różnych 
algorytmów szyłrujących (między innymi AES, 
Tile DES i Blowfish) i nieograniczony rozmiar 
sejlu. Aplikacja obsługuje wiele wersji Windows, 
w tym także 64-btowe. Do najciekawszych funk 
6 aplikacji należą tworzenie woluminów przenoś 
nych z których można korzystać bez konieczno- 
4ci instalacji programu (świetne do pendrive 
oraż zagnieżdżanie woluminów jeden w drugim, 
©0 praktycznie nie pozwala na odkrycie istnienia 
takiego sejfu. 

Na koniec pozostał Total Unistali 2.35, czył 
narzędzie monitorujące nowo instalowane pro- 
gramy. Wynikiem jego pracy jst log zawierają: 
«y informację o wszelkich zmianach, które zaszły 
podczas „umieszczania” innej aplikacji w syste- 
mie. Dzięki temu po jej deinstalacji możliwe sta- 
je się usunięcie wszystkich śladów jej obecno- 
4ci Oczywistą wadą Total Unintala jst fakt, że 
wszystko, co pojawił się w Windows przed jego 
zainstalowaniem, trzeba nadal usuwać za pomo- 
<a systemowego Dodzjusuń programy. 








Zarządzanie Rejestrem 
Dotariómy do wrażliwego miejsca, czyl Rejestru 
systemowego. Każdy świadomy użytkownik wie, 
do czego prowadzą kłopoty z tą bazą danych 
Window, a nieświadomy powinien tym uważniej 
zapoznać się z narzędziami służącymi do jej pie- 
lęgnaci b tyko właściwe opiekowanie sę nią 
gwarantuje nam beżstresową i szybką pracę 
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Wiadomo, że jedną 2 najlepszych metod 
ochrony danych jest utworzenie ich duplikatów. 
Proponujemy rozpocząć dbanie o Rejestr od wy- 
konania jego kopii zapasowej przy użyciu Emer- 
gency Recovery Utiity NT (ERUNT). Cała czyn- 
ność ogranicza siędo wskazania folderu prze- 
znaczonego dla backupu oraz wyboru, które 
fragmenty Rejestru mają zostać zabezpieczone. 
W pakiecie z ERUNTem dostajemy też NTRegOpt 
- program do defragmentacji Rejestru. Wiadomo, 
że im mniejsze plik, tym szybciej są ne przeszu: 
kiwane, a trzeba pamiętać, że Windows korzy- 
sta z nich praktycznie cały czas. Czynność ta ne 
zajmuje wiele czasu | warto ją wykonywać regu- 
lamie, pamiętają przy tym, że zmiany zostaną 
uwsgjędnione dopiero po restarcie systemu. 

RegSeeker 145 to dość rozbudowana api- 
kaja. Umożliwia m.in. wykonanie kopi bezpie- 
czeństwa, odchudzenie Rejestru ze zbędnych 
wpisów, wyświetlenie kluczy mieszczących in- 
formacje o programach startujących wraz  sys- 
temem, usuwanie zbędnych wpisów dotyczących 
danej aplikacji czy wyszukiwanie słów kluczo- 
wych Ciekawą opcją są ustawienia do poprawy 
wydajności Windows. Brakuje natomiast kasycz- 
nego edytora — tu RegSeeker posikuje ię syste- 
owym Regedtem. 

Ponieważ prezentujemy coraz bardzi złożo- 
ne narzędzia, nadszedł czas na Registry Mana 
gera lite. Oprócz kasycznych funkcji edycyjno- 
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-wyszukiwawczych oferuje on także monitoro- 
wanie pracy Rejestru na bieżąco, porównywanie. 
zawartości dwóch kluczy, delragmentację Reje- 
stru, dodawanie zakładek czy backup kluczy Ta 
aplikacja radzi sobie niemal z każdym zadaniem 
dotyczącym Rejestru. 

Na deser zostawiliśmy RegMon 7.02, czyli 
monitor aktywności Rejestru, pozwalający za- 
pisywać wszystkie zdarzenia. Po jego urucho- 
"mieniu widzimy to, co się dzieje z poszczegól- 
nymi kluczami. Każdy na własne oczy powi- 
nien zobaczyć, jak ważną rolę odgrywa Rejestr 
w funkcjonowaniu Windows. 


Bezpieczeństwo 
i zarządzanie systemem 
Oprócz Rejestru na Windows wpływ ma wiele 
innych czynników, które nie zawsze da się ła- 
two kontrolować bez specjalistycznego oprogra- 
smowania. Dotyczy to przede wszystkim różnych 
aspektów bezpieczeństwa systemu, bo właśnie 
zaniedbania w tej dziedzinie stanowią zdecydo- 
wanie najpoważnijsze żródło kłopotów. 
Rozpoczniemy klasycznie: od aplikacji anty- 
wirusowej. Nasz wybór to dzieło czeskich pro- 
gramistów, czyli avast! 4.6 Home Edtion, Szybki, 
skuteczny, często uaktualniany, ne obciąża sys. 
temu, umożliwia wykonanie „stempli” z syst 
"mu, które ułatwiają naprawę ewentualnych szkód 
- to najrótsza charakterystyka narzędzia. Ni 
zbędnym jego uzupełnieniem będą dwie aplkacje 
wyspecjalizowane w zwalczaniu spyware'u: Ad- 
>Aware Personal 1.06 i Spybot-Seatch A Destroy 
14. Obie o klasyka w tej dziedzinie, żadna nie 
jest a tyle dobra, żeby poradzić sobie w każdej 
sytuacji ale razem tworzą zgrany i skuteczny ta 
dem. Obie też służą do zwalczania „szkodników* 
już obecnych w Windows — ale co z wyspecjal- 
zowaną ochroną jeszcze przed? Radą na to jest 
zainstalowanie Spywareblastra 3.51, który bę: 
dzi nas chronił przed spyware'em, adware'em, 
alerami czy iniekcją bibliotek DLL, skutkującą 
1p. podmianą strony startowej w przeglądarce 
internetowej Zadba też o blokadę stron WWW 
1ypu rtoolbarcom, które są najczęstszym ró 
dlem zarażenia systemu. Dodatkowo proponuje- 
my zmodyfikowanie pliku hosts (w pakiecie jest 
narzędzie automatycznie kopiujące go we właści 
w miejsce. ak to dziła? Zanim system opera- 
lny wyśle zapytanie do serwera DNS, najpierw 














Lepiej zapobiegać niż leczyć — maksymę tę 
realizuje SpywareBlaster, chroniąc Windows 
przed infekcją programami szpiegującymi. 





SOFTWARE 









ZABEKEKEŚŚIEAGUE. 


Przed Process Explorerem nie się nie ukryje. Jak na dłoni widzi- 
my, co w danym momencie dzieje się w systemie 





sprawdza, czy w tym właśnie pliku nie ma odpowiedniego zapisu. 
Wystarczy więc dodać do niego wpisy przekierowujące „złe” adresy 
na adres |P hosta lokalnego (127.001), żeby uniemożliwić pobranie 
niepożądanych danych do naszego komputera. 

Nawością wśród szkodliwego oprogramowania są rootkity bar- 
dzo niebezpieczne ze wzgjędu nato, że poraią zamaskować w sys- 
temie siebie i inne szkodliwe aplikacje w taki sposób, że zwykłe 
oprogramowanie antywirusowe niejest w stanie nie zrobić. Dlate- 
go konieczne jest osobne narzędzie do wykrywania i monitorowania 
ukrytych procesów, pików, kluczy Rejestru i modułów przechwytu- 
jacych wywolania systemowe I przerwania. My w tym celu użyjemy 
programu Gmer 10.9, Teraz do pełne ochrony potrzebny jst nam 
firewal. Nasza propozycja to Kerio Personal Firewall, który przez 
30 dni ma pełną funkcjonalność komercyjnej aplikacji. Po upływie 
tego czasu część lunkj staje się niedostępna, ale programu można 
dalej egalnie używać w okrojonej wersji. 

Pomocą przy korzystaniu z Internetu i sieci lokalnej będzie na 
pewno Hoverl niewielka aplikacja, która oprócz okienkowej wer 
śji programów, takich jak ping czy raceroute, ma opcje kontroli 
portów TCPIUDP. Dzięki temu dowiemy się, które znich są otwarte 
10 się na nich dzieje 

2 aktywnością internetową wiąże się też kwesta prywatności 
surfowania. Przeglądarki zostawiają wiele różnych śladów, które mo- 
ga zostać wykorzystane przeciw nam. Dlatego warto zadbać o to, 
żeby ilość danych poza kontrolą byla ak najmniejsza. Pomoże nam 
w tym Free Internet Eraser 2.0, który automatycznie potrafi wy- 
konać wiele zadań, takich jak m.in. kasowanie ciasteczek, histo- 
ri wpisanych i odwiedzonych adresów URL. Natomiast do działań 
ogólnosystemowych należą np. czyszczenie foklerów tymczasowych, 
histori otwieranych, zapisywanych i ostatnio używanych plików czy 
Kosza. Kasując pi, program potrafi je zamazywać — używa do te- 
90 celu algorytmów zaaprobowanych przez amerykański Departa- 
ment Obrony. 

Nietypowym narzędziem jet ndex.dat Suite 2.9. Oprócz funkcji 
podobnych do Free Internet Erasera program ten ma też jedną u 
katową: pozwala zajzeć do zawartości pliku index dat, używanego 
prze Internet Explorera, a monitorującego, które miejsca użytkow- 
mik odwiedził w Internecie i na dysku lokalnym. Przechowywane 
tam informacje nie są usuwane — plk cały czas zwiększa swoją 
objętość, a co więcej, nie może być w normalny sposób usunięty 
Index.dat Suite służy także do pokonania lego ograniczenia. 

Uzupełnieniem narzędzi internetowych jest SpamPal 1.584. Wciąż 
narastający problem spamu wymaga od nas reakcj, jel nie chce- 
my. aby skrzynka mailowa zapelniała się śmieciami. Spamfal to na- 
rzędzie analizjące i klasyfikujące przychodzącą pocztę, co znacznie 
wpraszcza jej fitrowanie w programie pocztowym. 

Bezpieczeństwo i zagadnienia związane z Internetem mamy 
2a sobą. Pozostaj nam aplikacje niepasujące do żadnej z tych 843 
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Program 
te W Tc 
Cera 

Muczędia dyskowe 
Ster dysków | 
Naprawa partycji 

Zaawantowane odysiwacie danych 
Czyszczenie dysku niepotrzebnych pików 
Detagmentacja dysków 


Narzędzia pikowe 
Odzyskanie skasowanych pldów 
Bau ryczy pów Wdow 
Bohu dnych 

Beaty komie ach dysku 
Basaj apa 

Zarządzanie Rojestrem 

Ser jeno 

Bermentacja ej 

panie ajesru 

Sapa jt 

Śtdrena zi Beja 
rządzie bezpieczeństwo sytemu 
temacie komputer | 
Mont spe 

Bagpostyta rętu 
Dagoostyanptawa Wdo 
arta arte siema 
Zaranie prceami (pika 
towa 

Pona dne antywnwiowy 
Stronie dana 

trogam anyż 


Zwalanie spyware ochrona przed nim 
„Aonimowe rownie 
Zaranie sadów aktywności itemetowej 


een paromu berpaczenatwa | 
Ochrona przed atakiem typu rootkit | 
Monton portów 

Ia ratukowa 




















kategori. Dwie z nich pochodzą 2 Sysinternals: 
Process Explorer 10.06 i Autoruns 8.5. Pierw. 
$2a_to monitor uruchamianych aplikacji  pro- 
cesów systemowych. ak na tacy dostajemy in- 
lormace np. o używanych bibitekach DLL czy 
dokładnym statusie uruchomionego progra- 
mu. Systemowy Menedżer zadań to przy Pro- 
€es Enplorerze dużo młodszy brat (tak na mar- 
ginesie: można ten standardowy zastąpić PE 
= jet do tego odpowiednie polecenie). Z kolei 
„Autoruns świetnie zastąpi program M$Config 
a może okazać się nawet lepszy. Dopiero po je- 
go uruchomieniu przekonujemy się, ak dużo ró 
nych procesów jes uruchamianych i jaa izba 
ustawień wpływa na start Windows, Autoruns 
pozwali nam opanować ten żywił. 

Jeśli jednak kogoś przytłacza gram serwo- 
wanych przez niego iniormacj, to powinien uru- 
<homić Saf'a XP 157. Aplikacja to tyko jedno 
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okna, będące tak naprawdę dużą listą wyboru. 
Nasze zadanie polega na uruchomieniu lub za- 
blokowaniu wybranej funkcji. 

Na koniec dwa związane ze sobą programy, 
które wykonają audyt naszego system. Pierwszy 
= Belarc Adnisor — informuje jednocześnie  zain- 
stalowanym sprzęcie. Drugi to Microsot Basekne 
Securty Analyzer 1.2.1 (wersja 2.0 jest dostęp: 
ma na stronie WWW Microsoftu; wymaga spraw- 
dzenia legalności naszego system), który szybko 
wskaże słabe miejsca w naszym Windows. 


Instalujemy! 
Po tym maratonie opisów czas ma krókie pod 
sumowanie. Na pewno są takie obszary konto 
nad systemem, których nasz zestaw nie obej. 
muje. Każdy więc może uzupełnić CHIP Utilities 
2006 potrzebnym mu narzędziem, jednocześnie 
pamiętając przy ym, że te, kóre wskazały, 
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są naszym subiektywnym wyborem. W wielu za- 
stosowaniach wybrane narzędzi na pewno nie 
mają lepszych konkurentów, część zaś można za- 
stąpić równie dobrymi. Przewagą naszego zeta- 
wu jest to, że podajemy go na tacy w postaci 
gotowej do użycia. Na koniec życzymy Wam za- 
tem, drodzy Czytani, ak najmniej problemów 
2 Window, mają nadzieję, że pakiet CHIP Uli 
*ies będze da Was przydatny ma co dzień. m 
| Więcej informacji 

gz wsystie pogramy 2 abe 





| 
Wszystkie programy ztabeli | 
na *51 z wyjątkiem J 











Filmy i muzyka z peceta to nie tylko Windows Media Player 


Szafa gra 


Czy Microsoft ma monopol na rozrywkę? Raczej nie. Raczej, bo Windows 


Media Playera można zastąpić jednym z wyrastających jek grzyby po 
deszczu podobnych programów. Oczywiście jeżeli ma to sens. 


Magdalena Gignal 


iytkownicy Windows przyzwyczai się już 
do wszechobecnego Media Playera i mało 
kto zastępuje go innym programem. Dzieje się 
tak nawet mimo wojny, którą wypowiedziała tej 
aplikacji w ubiegłym roku Komisja Europejska 
Zmusiła ona Microsoft do publikacji systemu 
Windows XP pozbawionego odtwarzacza Win- 
dows Media Player. Okazało się jednak, że zain 
teresowanie oktojonym systemem jes... żadne 
Po pierwsze: Windows XP N kosztuje tyle samo, 
<o pelny system. Po drugie: czy jest sens zatę- 
pować Windows Media Playera, skoro spełnia on 
właściwie wszystkie wymagania multimedialne 
90 centrum rozrywki? Przekonamy się. 
Microsoft wyposażył swoją aplikację ne tyko 
w niezbędne funkcje, ale też w mnóstwo „wo 
dotrysków”. Przeciętnemu użytkownikowi w zu- 
pełnośi wystarczy jednak program odtwarzający 
popularne piki muzyczne i wideo, pozwalający 
na oglądanie fimów DYD i słuchanie radia przez 
Sieć. Dostęp do internetowego sklepu z muzyką 
1 filmami wydaje 
Się już nad- 
miarem 
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szczęścia. Opisane niżej „kombajny” pozwalają 
też zgrywać utwary 2 pyt CD do formatu MP3, 
przenosić plk do odtwarzaczy przenośnych, wy. 
polać muzykę na krążkach oraz zarządzać wszys 
kimi zgromadzonymi w komputerze multimedia 
mi. Mają też wiele innych funkcji. Aż dziw, że 
Windows Media Player I jego konkurenci nie po- 
ai jeszcze pozmywać za nas naczyń - oczywi: 
ście w rytm płynącej z komputera muzyki 






















Trzej królowie 
a tysk pakietów da obsługi muimediów prym 
wiodą Window Media Payee RealPzye i Quick- 
"me Wszytkie trzy programy dawno przesta- 
Hy być już tyko odtwarzaczami audio-wideo. Te 
1aż to prawdziwe „kombajny” mtimedialne. 
Windows Media Player, dostępny od września 
2004 roku w wersji 10., umożkwia zarówno od- 
*warznie pików multimedialnych, jak i odbiór 
przekazu strumieniowego (patrz ramka powy- 
tej). W ostatniej edycji zadbano o to, by moż- 
liwe było wykonywanie kilku opera- 
«jednocześnie, z poziom jednego 
znacznie uproszczonego intefj- 
3u. Przy pierwszym uruchomie- 
niw aplikacja przeszukuje dysk 
i tworzy bioiotekę multime: 
dów. Dotarcie do utworów po- 
sortowanych wedlug kategori 
staje się banalne. Piki muzy 
ne skopiujemy na dysk twardy 
kompresując je nie tyko — jak 
poprzednio - do formatu WMA, 
ale również do postaci MP3. Tak 
przygotowane pliki można wczy- 
ać do odtwarzacza przenośne 
90 lub nagrać na pytę CD. Win- 
dowe Media Player 10 obsługuje 
ponad 70 odtwarzaczy, ale nie- 
stety. bez najpopularnieszego 

na świecie Poda. 
A ca z mediami strumie- 
niowymi? Za pośredni 
twem aplikacji możemy 
kupić muzykę w Sieci. 
Działają już również in 
temmetowe wypożyczał 
e time Posucha 
ty też jedne z seek 
dostępnych w Sieci 






Zanim przystąpimy do szukania godnego zastęp 
cy dla odtwarzacza Microsoftu, warto wiedzieć, 
«0 umożliwia nam korzystanie z dobrodziejstw 
„oferowanych przez multimedialne centa r0z- 
ryski, takich jak odbieranie radia czy progra- 
„mu telewizyjnego prze Internet, oglądanie tee- 
dysków czy korzystanie z internetowych wypo- 
życzlni filmów. Odpowiedź brzmi: technologia 
znana pod nazwą media strumieniowe. Bazuje 
na na del strumienia pakietów, któr są deko- 
dowane po koli w momencie ich odbior. Każdy 
pakiet zawiera część informacji wystarczającą do 
odtworzenia fragmentu utworu. Najpierw mate- 
1ial jest kodowany do postaci zdatnej do trans 
misji przez Sieć, Następnie dane wędrują na ser 
wet, który dostarcza je do wszystkich odbiorców. 
Ci z kolei muszą mieć odpowiednie odtwarz 
ze, czyli nasz przedmiot zainteresowania, aby 
poskładać odebrane pakiety w gotowy utwór, 


































Chociaż Windows Medi 
je najwięcej zasobów systemowych, wciąż 
wydaje się nie mieć prawdziwej konkurencji 
na rynku odtwarzaczy multimedialnych, 





Stacji radiowych i obejrzymy telewizję. jeszcze 
informacja mało istotna, acz mia, WMP 10 po- 
zwala na pobieranie z Internetu darmowych skó- 
rek Niestety, program bez dodatkowego „wspo: 
"magonia” nie odtwarza plików RealAudio, Re- 
Video i Quickime. Rolę takiego wspomagania 
"mogą spełni na przykład małe I szybkie progra- 
my Real Alternative i QuickTime Alternative. Po 
ich zainstalowaniu można odtwarzać piki MOV 
QT RM w każdym, dowolnie wybranym odtwa- 
sacz, także w Windows Media Playerze, 
"RealPlayer — sztandarowy produkt formy Re 
al Networks — powstał głównie w celu umożli 
wienia użytkownikom Internetu odbioru me- 
dów strumieniowych. Dopiero później zamienił 
się w odtwarzacz multimedialny. Mimo iż pro 
gram jest darmowy (w wersji Basi), po instala 
Gi trzeba zarejestrować się w bazie użytkowni- 
ków, Na pierwszy rzut oka aplikacja do złudze- 
nia przypomina Windows Media Playera Z jedną 
istotną różnicą — jeśli chcemy konwertować piki 
do formatu MP3 lub nagrywać je na płyty CD, 
„musimy zapłacić za uakualnienie programu do 
wes Plus (24.99 euro). Żeby oglądać w Real- 
Piyeze piki zapisane w formacie Windows Media 








age 
Gdyby wszystkie jego funkcje były dostępne w wersji darmo- 
wej, stanowiłby alternatywę da produktu Microsoftu. 


Playera lub QuickTime'a, trzeba zainstalować wspomniane aplika 
cje na dysku. Mała to więc pociecha dla tych, którzy chcą na dobre 
zastąpić odtwarzacz Microsoftu innym programem. Za to w izbie 
obsługiwanych urządzeń przenośnych RealPlayer bije konkurenta na 
głowę - pozwała przenosić piki na ponad 100 różnych odtwarzaczy 
w tym równie iPoda Na koniec ważna uwaga dla użytkowników l- 
nuksa - 2 RealPlayera można korzystać także pod tym systemem. 
QuickTime należy do trochę innej kategori niż jego dwaj rywale. 
Program od zawsze obsługiwał bardzo dużo różnych formatów pl 
ków. Odtwarzacz nie oferuje w ogóle zarządzania pikami muime- 
dalnymi, ripowania płyt CD, nagrywania krążków czy innych „wo- 
dotrysków". Jedynie użytkownicy iPodów za pośrednictwem dar- 
mowego rozszerzenia do QvickTime'a - programu iTunes — mogą 
kopiować muzykę na odtwarzacz przenośny. 88» 


H Bez kodeków nie ma odtwarzani 


Nawet za pomocą najlepszego odtwarzacza multimedialnego nie- 
wiłe zwoje, jeśli w systemie zabraknie odpowiednich kode. 
ków. Tzeba bowiem pamiętać, że praktycznie wszystkie programy 
do oglądania filmów wykorzystują mechanizm Drectshow. Oznacza 
10, że ch rla ogranicza się do wyświetlenia intetj użytkowni- 
ka, przekazywania piu multimedialnego do Windows oraz odbie 
tania gotowego do prezentacji materiau. Za najstotijszy etap, 
czyl dekodowanie obrazu i dłwięku, odpowiada bbliteka Drei 
(wchodzący w ej skład podsystem Drectshow wraz z obecnymi 
w systemie kodekami. Owszem, niektóre duże odtwarzacze instaują 
zestaw kodeków, z których później korzystają — dzieje się tak choć 
by w przypadku RealPlayera i QuickTime Playera. Większość pro- 
gramów, których używamy na co dzień do oglądania XvD-ów, jest 
jednak dostarczana bez jakichkolwiek kodeków. Dla użytkownika 
oznacza to dwie kwestie Po pierwsze: by oglądać fin w nowo 
czesnych formatach (choćby 0), musimy zainstalowa nie tyko 
odwarzcz ale także zestaw kodeków. Pa drugie: kłopoty z odtwa 
rzaniem filmów są często spowodowane przez brakujące lb prze- 
staral kodeki, ne usteki w samym odtwarzaczu. 

Optymalny dobór kodeków nie jest zadaniem łatwym. Różne 
formaty pików (AVI, MPG, MP4, MY) oraz dziesiątki standardów 
kodowania obrazu | dżwięku powodują, że do Windows musimy 
zwykle dodać co najmiej kika bilotek. Najwygodniej będzie się- 
gnać po darmowy pakiet kodeków. W skład takiego zestawu wcho- 
dzi mniejsza lb większa grupa bibliotek, gwarantujących popraw- 
me odtwarzane większości fimów. Osobom, którym zależy przede 
wszystkim na fimach DiwX/KiD, polecamy pakiet X Code Pack. 
Użytkownikom żądającym obsługi ak największej lczby formatów 
spodoba sę kale Deierfak. Więcej na temat pakietów kodeków 
można paecztać w CHIP-ie 4/2006 na stronie 102. 
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Po wpisaniu w okno wyszukiwarki hasła „Me- 
dia Player” dostajemy w odpowiedzi setki rezu- 
tatów. Programów, które pretendoją do konku- 
rowania z produktem Microsoftu, jest mnóstwo. 

Na pierwszy rzut oka sprawa wygląda obiecująco. 
= jest z czego wybierać. Jednak spośród prawie. 
dwudziestu programów, które zainstalowała na 
potrzeby artykulu, na placu boju zostało zaled. 

wie pięć. Pozostale - wychwalane przez autorów, 
na pierwszy rzut oka konkurencyjne — nie wytrzy- 
"mały próby funkcjonalności 


Alternatyw 5 

Wśród nich prym wiedzie stary dobry Winamp, 
który wcią się rozwija, coraz bardziej zmieniając 
Się w multimedialny pakiet. Do nosrości w jesz- 
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cze ciepłej wersji 5.2 należy synchronizacja bi- 
bhoteki multimediów z odtwarzaczami przenoś 
nymi. Bezpłatna wersja Full powinna wystarczyć 
prawie wszystkim - wyposażono ją między śny- 
mi w funkcję automatycznego uzupełniania bi- 
blioteki o dane pobrane z bazy CDDB, pozwala 
też ona zgrać i przekonwertować muzykę z płyt 
CD do formatów AAC i WAVE oraz korzystać 
2 internetowego radia i telewizji Jeśli zależy 
nam na ripowaniu płyt do formatu MP3, musimy 
niestety zapłacić za wersję Pro — 19,95 USD, 
Podobne do Winampa funkcje oferuje dar- 
"mowy program JetAudio. Wyróżniają go obstu- 
9a napisów do filmów oraz możliwość zabawy 
w karaoke. Do prawidłowej pracy program wy: 
maga zainstalowania DirectX 8 oraz QuickTime 





Niby nc ważnego, a czasem może przyprawić 
o wcieklość. Ot, akie powiadomienia oaktualza- 
ci wyskakujące zawsze w najmniej odpowiednim 
momencie Jak sę ich pozbyć I przy okazj trochę 
sprawić nasz odtwarzacz numer jeden) 


4, Czyścimy historię 

Chcąc na dobe wyczyścić historię Windows Media 
Playera, musimy uruchomić Edytor Rejestru (Start 
| Uruchom | regedit, znależć klucz HKEY_CUR- 
RENT USERISoftwarelMicrosoftiMediaPlay- 
erllayeriRecentFillist, a następnie go usunąć. 
Historia zostanie wyczyszczona, a podklucz Recent. 
Fillist będzie wygenerowany ponownie przy kolej 
nym uruchomieniu Windows Media Plajera. 





2. Powiadomienia o aktualizacji 

W ustawieniach odtwarzacza można tło wybrać, 
«o jaki czas moją sę pojawiać komunikaty z pyta: 
niem o aktualizację. Aby calkowicie je wyłączyć, 
musimy uruchomić Edytor Rejestru i znależć 
klucz HKEY_LOCAL MACHINEISoftwareiMicro- 


Windows Media Player — pożyteczne triki 


softiMediaplayerPlayerUpgrade. Tworzymy 
w nim stałą typu REG SZ (Nowy | Wartość cią- 
90) o nazone AskMeAgain i przypiswjemy jej war- 
tość No. 


9. Pozbywamy się historii na dobre 
W Edytorze Rejestru w kluczu HKEY_ CURRENT. 
 USERISoftwareWicrosoftuMediapayeriPreferen- 
<es dodajemy nową stałą binarmą (ub zmieniamy 
stniejąc) - AddToMRU. Nadajemy jj wartość 00. 
Żeby zmiana odniosła skutek, konieczny może być 
estar systemu. 


4. Zrzucamy z filmu jedną klatkę wideo 
Jeśli nie udaje ię nam zrobić zrzutu przy użyciu 
klawrsza [Print Screen] lub kombinacji klawiszy 
[At.e(Prit Screen], możemy spróbować wyłączyć 
akcelracę sprzętową. Kikamy kolejno Właściwo- 
ści Pulpitu. a następnie Ustawienia | aawanso- 
wane | Rozwiązywanie problemów. Przesuwamy 
suwak Przyspieszanie sprzętowe skrajnie w lewo. 
1 klikamy przycisk Zastosuj. 
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4 — jeśli chcemy odtwarzać piki w tym formacie. 
Podobnie jak poprzednik, JetAudio oferuje ripo- 
wanie muzyki do formatu MP3 tylko w wersji 
Plus, za którą zapłacimy 29 USD. Wnampa prze- 
wyłsza nieco większą szybkością działania. 

Jeszcze bardziej zbliżoną do Windows Me- 
dia Playera 10, a może nawet przewyższają: 
<a go pod względem funkcjonalności aplikacją 
jest Media Center. Niestety - program kosztuje 
40 USD. W tym wypadku jednak cena wydaje 
Się usprawiedliwiona. Media Center to praw- 
dziwe multimedialne centrum zarządzania, Pro 
gram obsługuje nie tyko pliki muzyczne i wi- 
deo, ale też zarządza fotografiami, komunikuje 
śię z aparatem łotogralicznym, kamerą, edytu- 
je zdjęcia i filmy. przygotowuje pokazy slajdów, 
nagrywa program telewizyjny, drukuje etykie- 
1y na płyty t.. można go obsługiwać pilotem, 
Aplikacja jest niezwykle wygodna w użyciu, 
a przejrzysty intertejs sprawia, że pomoc wła- 
ciwie nie jest potrzebna. Jedyną - poza ceną 
— wadą aplikacji wydaje sę jej raczej powol- 
ne działanie. 


Stary dobry Winamp przeszedł długą drogę. 
Mało przypomina już program sprzed lat 

l się w prawdziwe multimedialne. 
centrum zarządzania. 





SOFTWARE 





Chociaż Media 
Portal ma inter- 
fejs daleko 
odbiegający od 
standardów, 
jego zdecydo- 
waną zaletą jest 
ciągłe rozwija- 
nie programu 
przez samych 
użytkowników. 








2 pozostałych aplikacji spełniających z grubsza wymagania do- 
mowego centrum rozrywki na wamiankę zasługuje Vrtuosa (www. 
virtuosa.com) za prawie 40 euro. Jest wygodna w obsłudze, po- 
zwalająca na zarządzanie plikami multimedialnymi, ale pozbawiona 
obsługi mediów strumieniowy ch. Jeśli nie zależy nam na słuchaniu 
internetowego radia, oglądaniu telewizji w Sieci czy multimedialnych 
prezentacji na stronach WYW, jest to całkiem znośna alternatywa 
dla odtwarzacza Microsoftw. Program odtwarza większość popular 
nych formatów, chociaż w dużej mierze zależy to od zainstalowa 
nych w systemie kodeków (patrz: ramka na *83). 

Warto też wspomnieć o aplikacji Media Portal. Oprócz funkcji 
oczywistych, jak przeglądanie zdjęć, organizacja pików multime. 
dialnych, odtwarzanie muzyki i Almów — program odtwarza DVD, 
nagrywa programy z tunera TV i z telewizji internetowej oraz... po 
awala na bieżąco śledzić pogodę na świece i grać w Tenis. Wadami 
aplikacji są niecodzienny, mało intuicyjny interfejs i wolne działanie. 
Za to jej niewątpliwą zaletą jest to, że program jest wciąż rozwija 
ny przez jego użytkowników. 


Windows Media Przywódca 

Wygląda na to, że programiści z Redmond mogą spać spokojnie. 
Jedyną realną konkurencję dla programu Microsoftu może stanowić 
RealPlayer, jednak w wersji płatnej oraz Media Center — również 
2a darmo nieosiągalny. Niepokojący może wydawać się fakt, że l 
der wśród domowych centrów multimedialnych jest jednocześnie 
najbardziej dziurawym i - co za tym idzie — najniebezpieczniejszym 
2 wymienionych programów. Co kika tygodni pojawiają się w Sieci 
informacje o krytycznych błędach w odtwarzaczu; ostania — opubli 
kowana w lutym tego roku — ujawniła możliwość zdalnego wykona: 
nia kodu podczas przetwarzania niektórych plików przez Windows 
Media Playera. Konkurencja jednak też ma problemy. W listopadzie 
ubiegłego roku opublikowano trzy krytyczne poprawki do RealPiay- 
era. Dziury w aplikacji mogły być wykorzystane do zdalnego uru 
<chomienia kodu i przejęcia kontroli nad komputerem. W styczniu 
2006 «podobna poprawka „załatała” Quickfime'a, a pod koniec 
stycznia — Winampa. Przeciwnicy WMP zarzucają mu też, że jest 
prawdziwym pożeraczem zasobów systemowych, ae ak się okazuje, 
inne programy wcale nie są od niego lepsze. Co więc nam pozosta 
je? Chyba tyko instalować na bieżąco uaktualnienia i nadal cieszyć 
Się możliwościami Windows Media Płayera. u 





F więcej informacji 
Moving Picture Experts Group 
kip nw mpeg agi 
GSpot 
tp JA headbandicomigspot 
„AVlcodec 
mp avicodec.duby info 
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Żaden rozbudowany program 


Przeciąg 


sterki pakietu OpenOffice 


2.0 





nie jest wolny od błędów 


w biurze 


Pod koniec 2005 roku pojawił się OpenOffice 2.0. Entuzjaści pakietu krzy 
czą, że to rewolucja, a zestaw Microsoftu nie ma teraz żadnych szans! 
Przyjrzyjmy się więc chłodnym okiem i bez zbędnych emocji, jak sprawuje 


się nowe darmowe biuro. 
Tomasz Trejderowski 


lipcu ubieglego roku (patrz: CHIP 

2/2005, 82) przedstawiliśmy najważ- 
niejsze biędy polskiej edycji pakietu OpenOffice. 
org w wersji 11.4. Po kilku miesiącach ukazała 
się wersja 2.0 opensource'owego biura. Biorąc 
pod uwagę liczbę zmian — tak obiecanych, jak 
i faktycznie wprowadzonych - nie można nazy- 
wać tego zestawu zwykłą aktualizacją. Niemniej 
warto się przyjrzeć, «o pod względem błędów. 
i niedociągnięć niesie ze sobą nowa edycja? lie 
starych błędów poprawiono? Czy przy okaz nie 
popełniono kolejnych? 


W stylu żółwi 
Największy - a na dodatek przez znaczną licz- 
bę użytkowników wymieniany jako najważ- 
niejszy — zarzut pozostał. OpenQlfice byj, jest 
(i chyba niestety jeszcze długo będze) potwor- 
nie wolny! Testy prowadzone były na kompu- 
terze Intel Celeron 2,6 GH 2 256 MB RAM-u 
Nie jest to „demon szybkości”, ale też nie za- 
bytek! Dotarły do mnie opinie, że także na 
„AMD 3000+ i 1 G8 pamięci RAM praca z pakie- 
tem nie była komfortowa! Nie wiem dokładnie, 
+ czego wynika aż taka „zasobożerność” pakie- 
u. Jednak nie ma się co oszukiwać. Jet to ce- 
ha, która bya i będzie wymieniana na samym 
początku. Również przez największych entuzja 
Słów tego pakietu. Nawet jeśli zdarzyłaby się 
teoretyczna sytuacja, że poprawiono by wszyst- 
kie pozostałe blędy. Albowiem 
<o użytkownikowi po darmo- 
wym, względnie bezbłędnym 
oprogramowaniu, w którym 
(w skrajnych przypadkach) na 
komputerze z procesorem po- 
nad 2,0 GHz naciśnięcie kla- 
wisza [Enter], aby przejść do 
nowrej iniki, czasem wiąże się 
z intensywnym _„mieleniem” 
dysku twardego? 

Firma Microsoft — tuór- 
ca konkurencyjnego pakietu 
- była wielokrotnie krytyko- 
wana za wysokie wymaga- 
mia niezbędne do komforto- 
wej pracy z jej programami. 

















powyżej, Microsoft Ofice działa bardzo szyb- 
ko. Praca z nim jest nie tyko komfortowa, ale 
1 błyskawiczna. Openoffice'a pod tym wzgię- 
dem nawet nie można próbować porównywać. 
Jest wolny jak żółw. 

Mam też zastrzeżenia do stabilności pro- 
gram. Wydaje mi się, że OpenOfice 2.0 „wy. 
sypuje” się częściej niż jego poprzednik! Z 
letą nowej wersji jst natomiast narzędzie do 
odzyskiwania dokumentów utraconych w wy- 
niku takiego właśnie „padu”. Niemniej działa 
ono” świetnie do czasu, dopóki samo się nie 
zawiesi, co na szczęście zdarza śię jednak nie- 
zwykle rzadko. 


Zamienił stryjek.. 

Można powiedzie, że z peswnego punktu wi- 
dzenia OpenOffice cofa się, zamiast ść naprzód. 
Rozwiązania, kóre wcześniej uznano z spraw 
dzone i dobre, zostały z wes 2.0 po prostu su- 
mięte. Tak było na przykład w wypadku „rotują: 
cych” pasków narzędzi. Zastąpiono je paskami 
„„miugającymi” czyli pojawiającymi się i zika- 
jącymi w zależności od trybu. w którym pracuje 
ubytkownik. Wele osób uznao to za uciążliwe. 
Microsoft, z którego programów prawdopodob- 
ni skopiowane ideę „mrugających" pastów, wy. 
<ofje się z tego pomysłu, uznając go za mało 
wygodny i oferując w przygotowywanym Ofice 
2007 zupełnie odmienne mechanizmy. 
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W wersji .0 dostępne jest nowe narzędzie do. 
raportowania błędów. Czasami jednak odma- 
wia ono współpracy. 


Podobna sytuacja jest w wypadku tła. 
W wersji 1.4 można było przypisać tu dowol- 
nego elementu (strony, tabelki, akapitu) czte- 
1y główne parametry: kolo, obraz, kteskowanie 
i gradient (płynne przejście) kolorów. Z niewia- 
domych przyczyn usunięto dwa ostatnie, W wer- 
sji 2.0 jako tło może występować już tyko jed- 
molity kolor albo obraz. 

Trzeci przykład takiego cofania się to eks- 
port I import ustawień, W oknie konfiguracji 
"można było w wersji 11.4 eksportować parame- 
try z każdej zakładki. W Openofiisie 2.0 pozo- 
stawiono jedynie opcje eksportu I importu us 
wień dotyczących klawiatury. Pozostałe elemen- 
1y (zakładki) trzeba po każdej instalacji pakietu 
konfigurować na nowo, ponieważ nie ma możli 
wości ih zapamiętania I później odtworzenia, 

Z kolei biblioteki makr (piki XBA) nie mogą 
"mieć teraz w nazwie spacji. To akurat ne waż 
nego, ale takich przykładów funkcji I rozwią: 
zań, które były dostępne w poprzedniej wet: 
a w obecnej nie wiadomo, czemu z nich ztezy. 
gnowano, można znaleść jeszcze trochę. 

Na koniec warto wspomnieć operację prze- 
ciągnij i upuść. W edycji 11.4 w trakcie przecią: 
gania zaznaczonego tekstu do nowego miejsca 
docelowego widać było „cień” kursora przeska 
kującego do kolejnych linii i liter. Umożliwiało 
to precyzyjne przeniesienie tekstu w docelo- 
we miejsce. Obecnie ów „cień” kursora został 











Sęk w tym, że na tej samej 
konfiguracji, co wymieniona 
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Jedna z większych wad OpenOffice'a dotyczy także wersji 2.0 
pakietu. Aplikacje są wolne i zajmują mnóstwo zasobów Okien. 


Instalator OpenOffice.ux.pl 2.0 tworzy skróty, 
które trudno później ręcznie zmienić. 





usunięty; pozostał jedynie wskaźnik myszy, który 
dużo mniej precyzyjnie pozwala określić, gdzie 
tekst docelowy sę znajdzie po operacji przecią: 
gnij i upuść. 


Usterki v. 2.0 
W pierwszej kolejności wymienione zostaną 
biędy „nowe”, to znacz takie, które nie były 
przedstawiane w artykle z lpca 2005 Póżniej 
zastanowi się, e „starych” usterek zostało 
poprawionych, a ile pozostało. 


1. Instalator 
pls Program instalacyjny pakietu bez ostrze- 
żenia nadpisuje poprzednią wersję! Jeśli zain- 
stalujemy OpenOfice'a 2.0 do tego samego fol- 
deru, w którym wcześniej była edycja 11.4, to 
obie wersje zostaną uszkodzone i w efekcie żad 
ma nie będzie działać! Instalator tworzy rówmież 
dziwne skróty w menu Start. Nie wskazują one 
żadnego bezpośredniego obiektu. Z tego wzglę- 
du nie można ich zmodyfikować — odpowiednie 
przyciski są nieaktywne (patrz: lustracja na po- 
przedniej stronie). Z koli denstalator (nie wia- 
domo, dlaczego) w ogóle nie usuwa z Rejestru 
wpisów utworzonych podczas instalacji. 
Komentarz: Zadziwiający jest fakt, że nie ma. 
żadnego ostrzeżenia w programie instalacyj- 
nym na temat niemożności aktualizacji poprzez 
instalowanie do tego samego folderu. Równie 
kontrowersyjne jest to, że deinstalacja pozosta 
wia „śmieci” w Rejestrze Windows. 
Rozwiązanie: Brak. Po prostu nie wolno insta" 
lować nowej wersi do tego samego folderu co 
poprzednia lub najpierw trzeba odinstalować 
wcześniejszą, Jeśli przyjdzie nam ochota na od- 
instalowanie OpenOffce'a 2.0, musimy liczyć się 
2 ręcznym czyszczeniem Rejestru ze „miei” 








2. Eksport do HTML-a 
opis: Dostępne są bardzo przestarzałe ekspor. 
ty (HTML 3.2? Kiedy to było?). Domyślnie usta- 
wione jest kodowanie Windows-1250 zamiast 
150 88592, 
Komentarz: W dobie wszechobecnego XHTMIL-a 
oferowanie ekspotów na poziomie języka sprzed 
prawie dziesięciu (sic) lat nie jest chyba naj 
lepszym pomysłem. | tak raczej nikt z nich nie 
skorzysta. Z powodu obecności tak wiekowych 
standardów HTML-owi purści mogliby nawet 
oskarżyć twórców pakietu propagowanie prze- 
starzałych formatów. czyli przyczyniaie sę do 
tworzenia stron WYW w „zaśmieconym” fot- 
macie, jakim faktycznie jest HTML 3.2. 
„Dyskusyjna jest także kwestia kodowania 
polskich liter W języku HTML i w ogóle w ca- 
tym Internecie jedynym obowiązującym kodowa- 
niem polskich liter jest i zawsze był 1S0-8859-2. 
Nie należy mylić tego faktu z kodowaniem pol 
skich ter w systemie (jak należałoby wniosko- 
wać odpowiedzi otrzymanej z U.p). Windows 
rzeczywiście stosuje kodowanie Win-1250. Ale 
wcale nie oznacza to, że strony internetowe 
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Czy OpenOffice 


+ Jeśli chodzi o nazewnictwo i dokumentację, 
można odnieść wrażenie, że począwszy od wers 
20, fima Ux Systems chce być postrzegana jako 
producent OpenOffice'a. Na większość zgłasza- 
nych blędów firma odpowiada jednak: „My tego. 
nie produkujemy, my to tyka tłumaczymy proszę 
te biędy złszać do Openolice rg 


Wiele aspektów pracy pakietu narzuca tylko jeden, 
ustalony przez twórców tok myślenia i funkcjo 
nowania, którego nie da się zmienić, ponieważ 
znaczny obszar działania pakietu nie jest 

kontrolowany przez opcje modyłiko- 
walne przez użytkownika. 


Na stronie plopenofice org wid- 
niej intormac, że edycja U Sys 
tems zawiera dodatki i uspraw- 
nienia. Jednak wersja instalacj 
na OpenOffice.ux.pl jest o prawie 
5,5 MB mniejsza niż te, które owych 
dodatków nie mają, Jak to możiwe? 


Niektórzy użytkownicy twierdzą, że praca z pokie 
tem na kompsterze (system Windows XP) wyposa- 
tony w procesor 2 GH i 1 GB pamięci RAM wcąż 
mie jest zbyt komiortowa. Na tym samym kompu- 
erze Microsoft Ofice to „demon prędkośc”. Jaka 
jest Państwa zdaniem minimalna konfiguracja do 
komfortowej pracy z OpenOfice xp? 





W lipcu 2005 roku w magazynie CHIP ukazał się 
artykul opisujący biędy OpenOlice org 114 w wer. 
ji firmy Ux Systems. Teraz przedstawiamy nowe 
biędy oraz komentujemy poprawi „starych” bę 
dów. Wydaj sę jednak, że zrobiono niewiele. 


2.0 jest już dopracowanym pakietem? 













+ Firma U System est dumna, że może być czę 
ścią społeczności zebranej wokół projektu Open. 
Ofe. Specyfika rozwoju oprogramowania spra- 
wa, że ne wszystkie ziszone problemy może- 
sy związać samodzielne, dstego część zapytań 
raełaujemy do OpenOffice.org 


Każde oprogramowanie charakteryzuje się wła- 
stym unikatowym stylem, Być może autor arty- 
ku ma trochę ine przyzwyczajenia. W przeci: 
wieństwie do zamkniętych aplikacji oprogramo- 
wanie wywodzące się z kręgu Open Source 
daje możlwość znacznego wpływu na. 
kierunek rozwoju aplikacji, Napraw- 
dę każdy może zaangażować się 
w ten ruch, 





Porównanie oprogramowania na 

podstawie objętości w megobaj: 
tach jest niemożliwe. Odpowiem 
wrochę żartobliwie: czy tak porów. 
nujemy dwie książki w księgarni? 


Sądzę, że nie powinniśmy mylić minimalnych 
wymagań z subiektywnym poziomem komiorto: 
swej pracy Minimalne wymagania określają kon- 
Higurację, w któej na pewmo można korzystać 
2 OpenOlice'a Sprawdziliśmy. jak sprawuje sę 
pakiet na starszych komputerach, I mimo iż nie 
jest to „demon szybkości”, korzystanie z niego 
daje naprawdę wiele satystakci 





Warto zauważyć, że czytelnicy magazynu CHIP 
„mieli odmienne zdanie i wybrali OpenOffice 
2.0 na Produkt Roku. Myślę, że jest to najlepsza 
rekomendacja 


utworzone pod Windows mają mieć kodowane 
połskie ktery w ten sam sposób. 

Rozwiązanie: Brak. Ogólnie rzecz biorą, nie 
powinno się używać pakietów biurowych (do- 
walnych do tworzenia stron WYWW. 


3. Java 
pis: Jeśli użytkownik nie ma w systemie do- 
wolnego JRE (Java Runtime Envronment) to 
w pewnych sytuacjach jego cierpliwość może 
być wystawiona na ogromną próbę. Gdy na 
przykład próbujemy przypisać makro do skró- 
tu klawiaturowego, to po wybraniu polecenia 
Makra OpenOffice.ux.pl z listy Narzędzia | 
Dostosuj | Klawiatura | Kategoria pojawia się 
kilkanaście komunikatów informujących o braku 
zainstalowanego JRE. Użytkownik musi później 
wiele razy mozolnie klikać przycsk OK, zanim 
będzie mógł kontynuować. 


Komentarz: Zainstalowanie JRE jest bardzo zale- 
ane przy korzystaniu z OpenOffice'a, ae nie jest 
obligatoryjne! Komunikat o braku tego środowi- 
ka powinien być wyświetlany raz, anie kilkana- 
Ście razy z rzędu. 

Rozwiązanie: Brak 


4. Makra i funkcja Powtórz 

pis: Rejestrator makr poni nagrywać tyko wy. 
brane operacje wykonywane przez użytkownika, 
mp. zmiana wiełkości litr (menu Format | Zmień 
wielkość liter nie jest rejestrowana. a pomocą 
funkcji Powtórz można powtórzyć tyko niektóre 
operacje. Przykładowo: zmiana wysokości wier 
Sza tabeli (operacja raczej dość prosta) nie jest 
zapamiętywana i nie może być później ponownie 
wykonana przy użyciu tego narzędzia. 

Komentarz: Odpowiedź na pytanie, dlaczego 
pewnych, całkiem prostych operacji, nie można 


CHIP | MA1 2006 


92» 





SOFTWARE m Najważniejsze usterki pakietu OpenOffice 2.0 





Wprowadzony w wersji 2.0 nowy format zapisu 
dokumentów -— OpenDocument - miał być kolejną 
rewolucją, Mia to być tak koosalna zmiana, że 
nowa wersja pakietu nawet przestrzega użykow. 
nika, by nie zapisywał dokumentów w starym for- 
macie *.SK*, tylko używał *.OD*. Zmiany rzeko- 
mo są tak poważne, że stary format przestał być 
bezpieczny 

Problem w tym, że faktyczne różnice między 
obydwoma formatami są kosmetyczne. Oba for- 
maty dokumentów są w rzeczywistości archwami 
ZIP ze zmienionym rozszerzeniem. Docieklvi mogą 
więc zapisać ten sam dokument (p. prezentację) 
w formacie * SX" *.0D”, a następierozpokować 
owa achwa przyjrzeć się ih zawarości. kdenycz 





OpenDocument Format: nowy, stary znajomy... 


1a stwa płkówi folderów. Dla przykadowega, 
sediosroncowego dokumentu tekstowego (ueść 
niniejszego artykulu) różnica w rozmiarze wynosia 
zaledwie 556 bajtów! To chyba trochę za mało jk 
na rewolucję kolosalne zmiany 

Zauważyłem również — wstępując na szczę 
Gie bardzo rzadko — Błąd związany z zapsywa: 
niem dużych dokumentów w nawym formacie. 
Podczas pracy z dokumentem tekstowym o ro- 
miare ok. 50 MB (dużo grafiki) każdorazowe 
kliknięcie Zapisz powodowało zapisanie tylko 
iragmentów dokumentu bo pik na dysku zajmo- 
wał yjko ok. 16 NB. Dopiero zamknięcie 00.org 
spowodowało zapisanie calego dokumentu — 
4 lk na dysku zaczą zajmować 50 MB. 





powtórzyć za pomocą narzędzia Powtórz bądź 
zapamiętać ich w postaci makra (co by ułatwiło. 
pracę). pozostaje tajemnicą twórców pakietu. 
Rozwiązanie: Brak, Wymienione polecenia (i kil- 
ka innych, które też nie są zapamiętywane) nale- 
ży wywoływać ręcznie, gdy są potrzebne. 


5. Numeracja stron 
Opis: Numerowanie stron w Openoffsie jest 
miej więcej na poziomie sprzed dziesięciu lt! 
komentarz; Trudno powiedzieć, że to narzę: 
dzie działa błędnie, gdyż go w ogóle nie ma. 
Nie ma takiego narzędzi jak Wstaw | Nume- 
racja stron. Użytkownik może jedynie wsta- 
wić w stopce (lub nagłówku) specjalne pole 
Numer strony. | tyle Hie może w żaden spo 
sób tego kontrolować. Nie ma możliwości ore- 
Alena skoku, numeru początkowego, na któ- 
rych stronach numeracja ma się pojawić, a na 
których nie a także wielu innych parametrów 
tego ważnego elementu. Z żalem, ale rze: 
ba przyznać, że Microsoft Word 6,0 - pro- 
gram sprzed dziesięciu lat (11) — miał bar 
dziej rozbudowaną numerację stron niż Open- 
Office 2.0 wydany w 2006 roku! 

Rozwiązanie: Brak 


6. Błędna obsługa rolki myszki 
Opis: Gdy przewijamy wiele stron za pomocą 
rolki myszki, bardzo często następuje „prze- 





śkok” z powrotem do miejsca, gdzie ustawio- 
my jest kursor, i trzeba daną stronę przewijać 
od nowa. 

Rozwiązanie: 


7. Obsługa tabel 
Opis: W związku z napisaną od nowa (za- 
gnieżdżanie tabel) procedurą obsługi tabel 
pojawiło się wiele dziwnych błędów. Wystę- 
pują problemy. gdy kilka komórek powsta. 
lo w wyniku podziału jednej większej, Kur. 
Sr przemieszcza ([fab) ię w nich w sposób 
mało logiczny, a dodawanie nowych wierszy 
1 koluma jest często utrudnione. Czasami też 
00.org ignoruje ustawienia wyrównania tek- 
stu w komórkach tabel w pionie - mimo że 
ten parametr jest ustawiony dla calej tabe- 
| na Wyrównaj do środka, to „losowo” wy- 
brane wiersze są wytównywane w pionie do 
górnej krawędzi tabeli (rysunek). Gdy nato- 
miast tabela składa się z jednej komórki oz- 
<iągniętej na całą stronę, ta nie można umie- 
ścić kursora w ostatniej linijce tekstu w ko- 
mórce. Nie ma możliwości edytowania tego 
fragmentu tekstu. 
Komentarz: Ogólnie rzecz biorąc, mechanizmy 
odpowiedzialne za pracę z tabelami sprawiają 
w Openofisie wrażenie „niedopiacowanych”. To 
miło, że - zgodnie z obietnicami - wprowadzona 
obsługę tabel zagieżdzonych. Ale poza tym ogól 
ma praca z tabelami jest 
ciągle daleka od ideału. 
Rozwiązanie: Brak. 




















8. Eksport do 
formatu PDF 

pis: Nie ma możliwo 
ści zarządzania pod- 
stawowymi. parame- 
trami tworzonych do- 
kumentów, jak i edycji 
ich właściwości (autot, 
tytul, słowa kluczowe) 





rm SA] 
sl 
Tabele w wersji 2.0 ciągle są dalekie od ideału. 
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czy zabezpieczeń. 
4 Komentarz: Obiecano 
nam „napisaną zupeł- 











Szkoda, że wciąż nie można zabezpieczyć 
plików PDF przed dostępem osób niepowo- 
lanych. 


nie od nowa obsługę PDF-ów", a okazuje się, 
że użytkownik nie ma nawet możliwości zabez. 
pieczenia dokumentu przed jego wydrukiem 
(patrz: ilustracja powyżej) czy kopiowaniem je- 
90 fragmentów do Schowka. 

Rozwiązanie: W samym OpenOffisie - brak, Je- 
śli komuś niezbędne są powyższe opcje, musi 
skorzystać z innego narzędzia do tworzenia do- 
kumentów POF. 





DicO0o 

"Opis: Makro do instalowania słowników pozo- 
stawia po nstlaci nieusunięte piki ZĘ, które 
nie są już potrzebne. Przy kilkunastu słowni- 
kach jest to marnotrawstwo rzędu kikudzie- 
Sięciu MB. Po Instalacji pk readme txt zamiast 
być otwarte (zgodnie z ustawieniami syste- 
owymi) w programie tekstowym, są na siłę 
otwierane w Openoffsie. Próba jednoczesnego 
otwarcia czasami nawet klkudzosęciu pików 
w zasobożernym pakiecie może zawiesić neje- 
den komputer! 

Komentarz: Nie jest dla mnie ztozumiae, dla- 
czego DICO00 ignoruje ustawienia systemowe 
i zamiast otworzyć pliki tekstowe w skojarzo- 
nym z nimi programie tekstowym, na się otwie- 
1a je w OpenOfisie. Dziwne. 

Rozwiązanie: Brak. Pozostałe po instalacji 
ławników piki ZIP trzeba odnależć samemu 
(są bardzo głęboko schowane w gęste sieci 
tolderów 00.arg) i ręcznie usunąć. Lepiej nie 
zaznaczać opcji wyświetlenia plików readme. 
1xt po instalacj słowników, ponieważ może to 
zawiesić komputer, szczególnie na słabszych 
maszynach. 





10. Grafika aktywna 

Opis: Gdy otworzymy dokument zawierający 
grafikę lub elementy aktywne (odnośniki do 
zasobów w Internecie) to nie wiadomo, dla- 
czego OpenOfice próbuje się z takim obiek- 
tem docelowym połączyć. Jeśli zostanie zabło 
kowany (wskutek działania firewalla lub braku 
dostępu do Internetu w danej chwil), to kom- 
pletnie się zawiesza. Pozostaje jedynie [Cirl+ 
IAltj+[oel]. 











FE naula na błędach: co udało się poprawić w wersji 2.0, a które usterki pozostały 


Postaram się krótko skomentować wybrane będy 
omówione w artykule z pca 2005 Oczywiście 
szczególnie warto przyjzeć się temu, co zostało 
poprawione. Jeśli ktoś jes zainteresowany dokład 
nym opisem danej usteki - odsyłam go do atyku- 
Au umer 7/2005 (patrz te: CHp-CDJ. 


Blokada OpenOffice.org 

Nadal występuje bląd związany z wprowadzeniem 
programu w swoisty rodzaj hibernacji poprzez 
zaminięce go kombinacją [Cut]+[Q] Jest to rzad- 
ko spotykana usterka, ale nie można pozostawić 
bez komentarza faktu, że w ogółe nie podjęto pró- 
by ej usunięcia 


Brak automatycznej reakcji 
na nieistniejące pliki 

Bez zmian — jeżeli użytkownik wybierz z listy ostat- 
nio używanych pltów pozycję, która odnosi siędo 
nieistniejącego piku, to pakiet poza wyświetle- 
niem stosownej informacji nie potrafi wsunąć takiej 
„wadiwej” pozycji z menu. Jednakże jest to błąd na 
tyle mały, że od biedy można go zignorować. 


Import i eksport plików 
pochodzących z innych aplikacji 
Eksport do innych formatów jest nadal daleki od 
dealu. A co najbardziej drażni, o fakt, że owe 
„niedoróbki” dotyczą tak banalnych spraw, jak 
zapomniana” kursywa, żle eksportowana odl: 
łość między niami akapitu, biędne przenoszenie 
między stronami | podział a stron 





Obsluga tabel 
Poza tym, że zgodnie z obietnicą pojawiła się obs: 
9a zagnieżdżonych tabel, mamy też wiele nowych 
biędów — opisanych wcześniej. Nadal nie poprawo- 
no wadliwego scalania komórek - wciąż w jednym 
rzędzie nie można salić więcej niż dwóch komórek 
(w dwóch różnych kolumnach). 


Eksport do PDF. 
Zgodnie z obietnicą stworzona od nowa procedu: 
1a eksportu do formatu POF poprawia eksport ni: 
których czcionek (kursywa jst prawidłowo odwro 
rowana) oraz dodała możlwość automatycznej 
zamiany nagłówków w dokumencie na odpowra- 
dające im zakładki PDF, Za to duże brawa. Nieste- 
ty, ciągle jest wiele braków i nedoróbek, o których 
wspomniałem w ubiegłym roku. 








Komentarz: Zablokowanie Openoffice'a przez 
zaporę ogniową jest moim zdaniem jak naj- 
bardziej sluszne! Pakiet biurowy nie powinien. 
w ogółe „szperać” w Internecie, bo trudno 
przewidzieć tego konsekwencje! 

Rozwiązanie: Brak, Unikać stosowania elemen- 
tów „aktywnych” w dokumentach 00.org. jeśli 
tyłko to możliwe. 


Nic nie jest idealne 

OpenOffice w wersji 2.0 to — ogólnie mówiąc 
- bardzo dobra aktualizacja. Liczba zmian i po- 
prawionych błędów jest całkiem imponująca. 
Niestety, równie „imponująca” jest liczba no- 
wych usterek, niedopracowanych lub żle prze- 
myślanych. Bardzo denerwujące jest spotykane. 





Wersja 2.0 blokuje dostęp do plików i folderów, nawet 
jeśli nie są one już otwarte w edytorze. 


Ostrzeżenia przy zapisywaniu plików 
w innym formacie 

Biąd został poprawiony. W każdym oknie, które 
przypomina użytkownikowi o niezgodności for 
matów, pojawiła się opcja pozwalająca na zapa- 
miętanie ustawień i niewyświetlanie więcej tego. 
komunikatu. 


Blokada folderów 
Otwarcie dokumentu w OpenOffice powoduje blo- 
kadę brak możliwości zmiany nazwy lub usunię 
cia) folderu, z którego ten dokument pochodzi. 
Co więcej — dostęp jst blokowany cały czas, aż 
so zamknięcia calego pakietu. Użytkownik może 
zamknąć dany plik i zacząć pracę nad innym, 
ale dopóki nie zaminie (nie zeseuję) pakietu Open 
Office'a, folder będzie zablokowany. Programiści 
Us.pl tłumaczą Się, że 

jest to specytka Win- 
dow I na Linuksie coś 
takiego się nie zdarza. 
Sęk w tym, że inne api 
kacje systemu Windows 
blokują dostęp do piku 
1 folderu tylko na czas 
otwarcia. Gdy użytkow- 
nik zamknie dany pik 





(przestanie nim praco- _ Narzędzia do automatycznego dzielenia wyrazów nadal pozostawiają 


wać) dostę jest odblo- wiele do życzenia. 


niemalże na każdym kroku „widzimisię” twór- 
ców. Bardzo wiele opcji, mechanizmów i funkcji 
zostało zaprojektowanych w „jedyny, słuszny” 
sposób, uznany przez programistów za właści- 
wy. Użytkownik nie ma natomiast żadnych szans 
na zmianę takiego zachowania się pakietu, gdyż 
odpowiednich do tego celu parametrów nie 
znajdziemy w opcjach pakietu. 

OpenOffice 10 był objawieniem. Obudził 
w użytkownikach hurraoptymizm i pociągnął 
lawinową krytykę zestawu firmy z Redmond. 
Teraz, po opublikowaniu wersji 2.0, okazu 
je się. że to wszystko było chyba za wczesne. 
Twórcy pakietu niebezpiecznie zaczynają po- 
wielać pomysły krytykowane w konkurencyj- 
nym zestawie. Coraz więcej osób zaczyna ze 
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kowywany, Jedynie OpenOffice zacho- 
wje sięw tak dznwny sposób. 


Dzielenie wyrazów i słowniki 
Dostęp do słowników (prędkość ich 
działania jest zdecydowanie szybszy, 
<hociaż ciągłe eszcze jst to dalekie 
od komfortu. Natomiast narzędzie do 
automatycznego dzielenia wyrazów 
nadał pracuje nieprawidłowo (patrz: 
slustacja poniżej). Wciąż jeszcze zda” 
rzają się „dziwolągi” językowe — np. 
przenoszenie do nowej linii tylko 
jednej litery! Bardzo często występu- 
je sywacja, że automatyczne dzielnie 
słowa nie zadziała (wyaz jst w cało 
ści przenoszony do nowej kn), a po 
wymuszeniu ręcznego dzielenia (skrót 
[Guj»|-]) okazuje się, ze „mijsa jst 
dość” i wyraz spokojnie może zostać 
podzielony, 


Wkdejanie tekstu 
Zrobiono niewiele lub nic. Tekst z innych źródeł 
ap. strona internetowa) jst wklejay z zachowa: 
niem formatowania żródła, a nie obecnie stosowa: 
nego w dokumencie w miejscu wklejania. W więk: 
szośi przypadków powoduje to totalny bałagan 
w dokumencie (zupelnie nowe czcionki czy style 
formatowania akapitów), którą użytkownik musi 
scanie i mozolnie poprawiać. 


Wstawianie ilustracji przy kańcu strony 
Tę usterkę poprawiono, Wstawianie grafik (czy to 
2 Schowka, zy z piu) w obecnej wersji raczej jest 
nastawione na zachowanie oryginalnych wymiarów 
„obrazu, anie na wstawienie „na się” przy końcu 
stony po zmniejszeniu rozmiarów. Brawo! 


zdziwieniem (a nawet żalem) stwierdzać, że 
ów optymizm solidnie przygasi. Coraz więcej 
użytkowników zauważa, że korzysta z pakie- 
tu OpenOffice 2.0, bo musi (aktualizacja waż 
mych błędów). I akceptuje rozwiązania, na któ- 
re wcale godzić się nie chce. U 


Fi więcej informacji 
| yrsystens 
| import 


OpenOffice.org 
|| mipiłwoww.openofiice.orgl 


| „Artykuł nt. błędów w pakiecie 
OpenOffice 11.4 (format PDF) 
Soltware | Blędy w OpenOffice 2.0 
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Programy na CHIP-CD: 
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CHIP Download: 
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Programy narzędziowe | 
Narzędzia systemowe 
Scribus 13.2 (freeware) 
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> Beż przesady można pokusić się o stwierdzenie, że 
profesjonalny pakiet do nieiniowego montażu i autho- 
ringu wideo Adobe Production Studi Premium jes naj 
(większymi najbardzie wartościowym opublikowanym 
dotej pory zestawem oprogramowania tego producen- 
ta. Wnowym pakiecie amerykańska firma postanowiła 
(wreszcie zunifkować interfejs graficzny użytkownika, 
dzięki czemu aplikacje prezentują się jako komplekso- 
wy zestaw, ułatwiający tworzenie własnych produk 
wideo. Nowa szata graiczna jest także bardziej ela 
styczna i przejzysta. 

Wersja Premium sklada się z aplikacji Premiere Pro 
2.0, After Efects 7.0 Profesional, Encore DVD 2.0 oraz 
Audition 2.0 Zestaw uzupełniają opisywane w CHIP- 
sie 9/2005 na +94 Photoshop CS2 Illustrator CS2. 
Najwięcej nowinek pojawiło się w najważniejszym ele- 
„mencie Studia — Premiere Pro 2.0. Dotyczą one zarów- 
mo intecejsu, jaki funkcjonalności aplikacji. prostym, 
aczkolwiek pomocnym pomysłem jest wprowadzenie 
[pomarańczowego obramowania aktywnego panelu. 
Nowy program pozwala teraz na edycję materiałów 
wysokiej rozdzielczości Pojawiła się bowiem obslu- 
9a standardów HDV 10808 25, 10801 30 oraz 720p 30 
( przeplotem lub bez). 


Nowe, lepsze, łatwiejsze 

|Do ważniejszych funkcji które pojawiły się w Pre- 
miere Pio, należy zaliczyć technologię Dynamic Link. 
Pozwala ona korzystać z utworzonych w aplikacji Ater 
Elects kompozycji bezpośrednio w Premiere lub En- 
'«ore — bez potrzeby wcześniejszego renderowania. 
Jakakolwiek zmiana przeprowadzona w kompozycji 
za pomocą A jest automatycznie widoczna w dwóch 
pozostałych aplikacjach. Inną nowością jest funkcja 
edycji materiau, którego żródło pochodzi kiku ka- 
[mer prezentujących zsynchronizowany obraz. Pre- 
'iere Pro potrafi obsłużyć w ten sposób do czterech 
żródeł wideo. 

Bardzie niecierpliwi mantażyści (a także c, dla któ- 
rych aplikacja Encore w dalszym ciągu nie jest zbyt 
przyjazna) mogą przygotować w Premiere płytę DYD 
2 prostym menu —to kolejna nowa funkcja tej kluczo- 
(wej dla pakietu aplikacji. Ma ona jednak swoje ogra- 
niczenia — nie pozwala na tworzenie zagniezdzanych 
menu, atakżenie udostępnia niektórych funkcj, takich 
jak wybór napisów. 






Inną nowinką Premiere'a, na którą warto zwrócić 
uwagę, jet technologia Clip Notes — bazujący na PDF- 
sie system komentarzy, ułatwiający przeglądanie I za- 
twierdzanie użytych do montażu klipów. Użytkownik 
montujący w Premiere długi material źródłowy może 
skorzystać ztzw. „subklipów" — niewielkich fragmentów 
sekwencji tworzonych przez montażystę, Ich zadaniem 
jest ułatwienie pracy z długim klipem źródłowym, 


Studio efektów specjalnych 

Niewipliwie najbardzie skomplikowaną i rozbudowa: 
nąapliacją (o czym świadczy też najgrubsza instrukcja 
obsług) jest After Eecis 7.0. Zarówno w AE, jaki Ado- 
be Auditon pojawiło się jednak mniej zmian niż w Pre- 
.miere. Do pierwszej aliaci wprowadzono kika nowych 
elektów oraz Graph Edytor, który ma ułatwić pracę na 
klatkach kluczowych. W programie Audition pojawił się 
min. obsługa standardu ASIO, dzięki zew uzyskujemy 
małą wartość opóźnienia, wysoką jakość dżwięku oraz 
możliwość sprawowania kontrol ad systemem nagry- 
wająco-odtwarzającym. 

Pracujący z Adobe Encore z pewnością zauważą 
rozszerzenie funkcjonalności tej aplikacji, W wersji 
20'w prosty sposób utworzymy pokazy slajdów, łatwiej 
też orientujemy się w strukturze płyty. Ponadto dodano 
ponad 200 gotowych szablonów oraz obsługę standar- 
du DTS. Encore, podobnie jak Premiere, współpracuje 
2 After Efect poprzez technologię Dynamic Link. 


Most firmy Adobe 

Wszystkie elementy Adobe Production Studio ma łą: 
czyć aplikacja Bridge — jest to swego rodzaju menedżer 
plików, który służy do integrowania elementów paki 
1u. Trzeba jednak zauważyć szybkość działania tego 
programu pozostawia wiele do życzenia. 

„Adobe Production Studio Premium niejest propo- 
zycją dla domowego montażysty amator — świadczą 
tym zarówno cena, jak złożoność oprogramowania. 
Wideoamatorzy powinni raczej skłoni się ku narzędziom 
takich producentów, jak Ulead czy Pinnacle, zostawia: 
jąc produkt Adobe półprofesjoalistom 

Piotr Kużmióski 

















Adobe Premiere 2.0 pozwala na jednoczesny 
montaż z czterech ścieżek wideo. 





Wymagania: Pet 4 1,4 GH [dla standardu OWY 
Peat 43,4 GH (da MOV) napęś DYD, Widow XP 
Wometroesienal (Pk 21 68 na dsk 
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Systemy operacyjne 


Fedora Core 5 


Licencja: GNU GPL 
1 poprawienie szybkości działania, najnowsze wersje 
wł programów, atak wygląd damyśnego 
tematu pulpitu środowisk GNOME i KDE. 
(EB problemy z instalacją w trybie graficznym 
a kompwtwach z targana Hi 


> Gdy tyko w Internecie pojawiły siębrazy!50. 
zawierające kolejne wydanie Fedory nie moglem 
sę powstrzymać przed sprawdzeniem, co nowego 
kryje sę w tej odmianie Pingwina. Obraz nstala- 
cyjnego krążka DVD „ważył” ponad 3 G8, ale na 
szczęście jest dostępny także w sieci BitTorrent, 
dzięki czemu udało mi się go sprawnie pobrać 
Ponieważ dysponowałem poprzednim wy- 
daniem Fedory uruchomionym w emulatorze 
VMware, postanowiłem sprawdzić, jak nowa edy- 
cja dystrybucji poradzi sobie z aktualizacją, Uru- 
chomilem wirtualny komputer z przygotowanego 


Oprogramowanie dla firm 


Polaris 1.01. 
Cena: ok. 730 2ł 

| wpółaca z Miast Ofie'em 

1 tworzenie zawansowanych apatów 
wymaga zojomośi ja SQL 





> Polaris to narzędzie kóre ułatwi pracę pra- 
wie każdej firmy usprawniając działalność biu, 
sekretariatów lub działów obsługi klienta. Pro- 
gram na pierwsz rzut oka ne wydaje sę zbyt 
wymafinowany i niejest to bynajmniej jego wada. 
Użytkownik ma do dyspozycji wiele modulów, 
zwanych tu listami. Wsród nich znajdziemy listę 
osób, firm, projektów, dokumentów, aktywno- 
śii płatności. Istnieje możliwość zdefiniowania 
własnej listy (szkadz, że da się utworzyć tylko 
jedną). Każda z ich składa się z predefiniowa- 
nego zestawu pó, w których możemy wpisywać 
nasze informacje. Na przykład sta Osoby za- 














wcześniej krążka i już po chwil instalator wykrył 
poprzednią wersję O5-u oraz zaproponował je- 
go aktualizację. Proces ten potrwał dość długo, 
ostatecznie jednak zakończył się sukcesem. Przy- 
najmniej tak to wyglądało na pierwszy rzut oka. 
Później jednak okazało się,że niektóre aplikacje 
zainstalowane z pakietów RPM nie chciały dzia- 
łać. Musiałem je odinstalować i ponownie wgrać 
nowsze wydania. 

Aby sprawdzić ak system się zachowuje, gdy 
jest „stawiany” od zera, uruchomiłem komputer 
2 krążka instalacyjnego. Niestety, zamiast inter- 
fejsu graficznego na ekranie ukazały ię różno- 
kolorowe śmieci. Niezrażony tym uruchomiłem 
peceta ponownie, inicjując instalację w trybie 
tekstowym. Tym razem wszystko przebiegło bez 
problemów, ale niestety po restarcie 05 nie uru- 
<hamiał się w trybie graficznym. W kompute- 
ze mam zainstalowaną kartę graficzną GeForce 
6800 i okazało się,że przyczyną problemów były 
e ona, ale obsługa binarnych modułów przez ją: 
dro. Problem ten udało misę rozwiązać dzięki in- 
tormacjom z forum internetowego poświęconego 
najnowszej Fedorze. W praktyce konieczne było 
wgranie nowego jądra oaz samodzielne przygo 
towanie modułów binarnych dla karty graficznej 
Niedogodność ta ma być wkrótce usunięta ipo 
instalacji O5-u właściciele kart Nvidii będą mu- 
Sie jedynie zaktualizować system, wydają po- 
lecenie yum update. 


wieta dane teleadresowe osób fizycznych Suk 
tura dokumentów jest elastyczna. W tym wypad: 
ku oznacza to, że istnieje możliwość dodania ko- 
lejnych, własnych pól. Duże znaczenie ma fakt, 
że lsty mogą być ze sobą powiązane. 

Wprowadzanie danych odbywa sę wykorzy 
staniem przejrzystych formularzy Wszystkie da- 
ne są zapisywane w relacyjnych bazach danych, 
takich jak na przykład SQL Server 2000 lub je- 
go darmowa edycja MSDE. W zależności od po- 
trzeb Polaris może być wykorzystywany jako 5y5- 
tem jednostanowiskowy lub sieciowy, w którym 
2 tyh samych informacji może korzystać grupa 
pracowników. Każdemu użytkownikowi latwo 
przypiszemy sdentyfikator, haslo i zestaw upraw- 
nień. Mogą to by uprawnienia do zasobów (ist 
bądź wręcz poszczególnych pół) albo do wykony- 
wanych operacji np. importowania danych. Cie- 
kawą funkcją jst rejestrowanie danych osoby. 
ktra wykonywała poszczególne operacje. Dzę- 
ki temu sprawdzimy, kto zapisał, skasował bądź 
zmodyfikował dane. 

Pracownicy korzystający z komputerów prze- 
nośnych pownni docenić mechanizm synchroni- 
zacji baz danych. Dzięki niemu użytkownik pra 
<ujący poza siedzibą fmy może na swoim note- 
booku utworzyć lokalną bazę. która będzie od- 
zwierciedlała zawartość bazy znajdującej się 
w siedzibie firmy. Przebywając poza biurem, bę- 
dzie pracował zpragramem Polaris i wprowa- 


„Biątka” zawiera bardzo aktualne wydania 
majpopularnijszych środowisk graficznych (KDE 
3.51 oraz GNOME 2.4). Równie świeże są wersje 
innych aplikacji (np. Firefox 1.5.01, Thunderbird 
15, OpenOffice 2.0.2 oraz GIMP 2.2.0). Co cie- 
kawe, Fedora Core 5 została przygotowana z uży- 
ciem najnowszego kompilatora GCC 41, który ge- 
neruje bardzo efektywny kod wynikowy. Podczas 
pracy z dystrybucją odniosiem wrażenie, że opty- 
.maliacja kodu rzeczywiście pozytywnie odbiła się 
na wydajności zarówno samego systemu, jaki po- 
szczególnych aplikacji. Wyjątkiem by tutaj tylko 
OpenOffice, który działał dość ospale. 

Ze wzgjędu na ograniczenia patentowe Fedo- 
1 jest pozbawiona kodeków i świeżo po insta: 
lacji ne radzi sobie ani z odtwarzaniem muzyki 
w formacie M3, ni też filmów XvD czy DVD. Ha 
szczęście latwo wzbogacimy oprogramowanie na 
szego 05-u poprzez dodanie repozytorium rpm. 
livna.org. Po zaktuaizowaniu systemu bez pro- 
blemów można korzystać z multimediów. 

Muszę przyznać, że najnowsze wydanie Fedory 
Core 5 zrobiona mnie pozytywne wrażenie. Nie 
sądzę jednak, aby niedoświadczeni użytkownicy 
potrafili samodzielnie rozwiązać problemy z in- 





stalacją OS-u. krzyzto Sokołowski 
Wymugonia: | PCxB6l 8644 (AMORA, EMG), 

256 MB RAK ok. 2 GB nadjnku 
Stona projektu dor redat com 


dza dane do swojej lokalnej bazy a po powro- 
cie zsynchroniuje ją bazą firmowa. 

Aby lektynie korzystać z zgromadzonych 
danych, potrzebujemy dobrego mechanizm ich 
wystukiwania oraz raportowania. Omawiany 
program oferuje do tego kika fitrów.Hajprost- 
sy z mich umożliwia wyszukiwanie informacji 
w wybranym polu. Bardziej rozbudowany pota- 
fi przeszukiwać wszystkie pola. Zaawansowane 
ttr pozwalają zaś na jednoczesne wyszukiwa- 
nie w wielu listach z wykorzystaniem rozbudo- 
wanych warunków. W celu tworzenia raportów 
można natomiast wykorzystać wbudowany mo- 
dl, kóry generuje raport na bazie predefmio- 
wanych zapytań SQL 

Dużą zaletą Poarsa jest ścisła współpraca 
2 paketem Microsoft Oce. Odbywa się na na 
sóżnych płaszczyznach, takich jak np. eksport 
4 import danych pomiędzy listami Polaris a ar 
kuszami Excela. Możliwe jest też tworzenie ko 
respondencji seryjnej z wykorzystaniem Worda 
lub wysyłanie poczty elektronicznej za pomocą 
utlooka. W cel zapoznania sięz funkjonalno- 
ści programu warto skarzystać w wsi sto- 
wej, dostępnej na stronie producenta 





Janota żmodiówki 
Wymagania: Wadow 200 66100, 
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ScummVM 0.8.2 OEĄCEZ 


Serif PhotoPlus 10 Studio Pack 





Cena: freeware (licencja GPL) 

I sługa wielu klasycznych gier przygodowych, 
dostępny da wiel pom sprzętowych 
i programowych, motwość elektownego 
browara gatki ger 

1 spomdyczne problemy em niektórych yulów 


+ Osoby z dłuższym komputerowym stażem 
2 pewnością pamiętają gr firmy LucasAis z se- 
ni Monkey Island czy też takie tytuły jak Sam 
„and Max lub Day of the Tentaci. Niewątpliwie 
są to klasyki gatunku, ecz dawno odeszłyby one 
w zapomnienie, gdyby nie ScummVM. Aplikację 
1ę można nazwać emulatorem, lecz tak napraw 
dę jst to reimplementacja engine'ów klasycz- 
nych „przygodówek”. Dlatego do zabawy poza 
samym programem niezbędne będ jeszcze dane 
pochodzące z oryginalnych krążków CD czy dys- 
kiete instalacyjnych z grami. 

Wersja 0.8.2 uruchamia więcej gier niż po- 
przednia edycja tego emulatora. Od dość dawna 
autorzy aplikacji dodawali do ScummVM obslu- 
gę kolejnych tytułów. Poza grami LucasAns aj 
nowsza edycja emulatora uruchamia np. Bro- 
ken Śword i 2, Goblins oraz Inherit the Earth. 
Młodszych użytkowników może drażnić fakt, 
że stare gry tworzone były zazwyczaj w niskiej 
rozdzielczości, Na szczęście engine $cummVM 
umożliwia podrasowanie oryginalne grafiki 
ie przeftrowanie obrazu, aby dobrze prezento- 
val się on w wyższych rodzieczoścach. 

„Aplikacja pozwała na zabawę w stare produk 
cje na sprzęcie o bardzo zróżnicowanej kotigu- 
tej sprzętowo-programowej, Emulator urucho- 
Imimy na współczesnym komputerze pracującym 
ipod kontrolą Windows, Mac OS-u X oraz Linuk- 
sa. Bez problemu również odpalimy ScummVM 
na nowoczesnym telefonie komórkowym z 5y5- 
temem Symbian. palmtop ub konsol np. Pay 
Station 2 PSP czy Xbox. 

Dzięki ScummVM 2 ogromną przyjemnością 
wróciłem do klasycznych „przygodówek”. od- 
krywając po raz kolejny tajniki bycia piratem ra 
Małpiej Wyspie. Dlatego każdemu, kogo omingły 
takie przygody. polecam już dziś pobranie opi 
sywanej aplikacji do swojego komputer czy też 








Cena: ok. 400 zł 

| obs formatu RAW danych EX skrypty 
4 przetwarzanie wsadowe, duża funkcjonalność przy 
niej cenie 

JE brak kreci szumów. nakładane niektórych fitrów 
twa zbyt długo, bak polske wej 





> W pakiecie firmy Seri użytkownik otrzymuje 
dwie uzupełniające się aplikacje dziesiątą wersję 
Photoflus, służącą do obróbkizdję, oraz Album- 
Plus 4, przeznaczony doch porządkowania. Olą: 
dającoba programy trudno oprzeć sę wrażeniu, 
że Firma Ser próbuje dogonić Adobe w dziedzi- 
nie obróbki fotografi. I trzeba przyznać, ż jest 
to próba zasługująca na uwagę. 

Najnowszy PhotoPlus oferuje niemal wszyst- 
kie potrzebne funkcje. Znajdziemy w nim za- 
awansowane narzędzia do zmiany kolorystyki 
kontrastu zdjęcia, w tym krzywe tonalne, pozio- 
'myi mikser kanałów, jak również bardzo wygod- 
ną automatyczną korekcję poziomów. Program 
obsluguje warstwy rastrowe dopasowania, ma- 
ki, kanały oraz ścieżki, a kilkanaście trybów mie 
szania warstw powinno wystarczyć do uzyskania 
dowolnych efektów. Mamy też narzędzia do de- 
formacji i klonowania, sporo fitrów elektowych, 
bogatą bibliotekę pędzi co ważne la posiada- 
czy dużej izby fotografi, możliwość tworzenia 
skryptów i stosowania ich w trybie wsadowy. 
Równie funkcje do zaznaczania są bez zarzutu. 
Niestety brakuje filtra odszumiającego. Program 
obsługuje wyłącznie ośmiobitową giębię kolo- 
rów w palecie RGB, której kika odmian mamy 
(do wyboru. 

Druga część pakietu, AlbumPlus, charakte- 
yzuje się wyjątkową prostotą obsługi i boga- 
tymi możliwościami porządkowania zbiorów ze 
względu na kategorie, stopień atrakcyjności, a co 
najważniejsze, czas wykonania zdjęć lub ich włą- 
czenia do albumu. Do specjalnego kalendarza 
można wpisywać notki o wydarzeniach danego 
(dnia, co wydatnie ułatwia poszukiwanie doty- 
|zącychich fotogr 

Pakiet może stanowić dla amatorów fotogia- 
i dobr alternatywę dla Photoshopa — oferuje 
niewiele mniejszą funkcjonalność przy cenie bez 



































1 dość zaawansowane możlwości za darmo 
1 powolna praca, kiepska integracja z programami DTP 
pracującymi w środowisku Wndows 


++ Serbusto edytor DTP o kodzie otwartym, ro2- 
wijany dotąd w środowisku Linuksa, który w naj 
nowszej wersji 1.3.2 trafi do świata Okien. Na 
razie cierpi na wiele przypadłości debiutanta, ale 
(wszystko przed nim. 

Po uruchomieniu programu widzimy ekran 
startowy, na którym wybieramy rodzaj pubika- 
c jedno- lub wielostronicowa, z rozkładówkami 
ub bez Później jest dość standardowo: na tronie 
umieszczamy ramki graficzne | tekstowe, które 
dają się łączyć w łańcuchy; poza tym mamy do 
<dyspozyci pewną liczbę elementów graficznych 
w rodzaju ni, krzywych Beziera i wielokątów. 
Oczywiście istnieje możlwość tworzenia i edycji 
tabel, ale w dość ograniczonym zakresie. Obiek- 
1y możemy obracać skalować ale już przeskało- 
wać ramki graficznej wraz zawartością ię nie da. 
Cóż, pozostaje użyć GIMP-a, można go wywołać 
2 menu kontekstowego. rzed zainstalowaniem 
programu wymagana jst instalacja Ghostsrip- 
ta, który umożliwi konwersję plików postsripto- 
wych zapisywanych przez Scribusa do formatu 
PDF I większości rodzajów btmap. 

Ciekawostką jest weryfikator materialu wej- 
ściowego, wykrywający błędy w dokumencie. 
Dzięki niemu dowiemy się,że niektóre teksty nie 
mieszczą się w ramkach a do graficznych zapo- 
pmnieśmy „wrzci” obrazka 

Scibus ma na razie dwie wady. Po pierwsz: 
jst słabo zintegrowany ze środowiskiem Win- 
<dóws oaz typowymi aplikacjami biurowymii DTP 
odczytuje tyko piki OpenOffic'a. druga wada: 
jestwolny Najwyraźniej został tkkoskompilowa- 
ny pod Window, bez optymalizacji kodu. 

Scnbus nie nadaje sięna razie do profesjona 
nych zadań. Przed grupą, która go rozwija, jest 
jeszcze wiele pracy. Gdybym miał poleci prosty 
1 wygodny program do domowego DTR, wybrał: 
|bym szybkiego i oferującego większe możliwości 
PagePlusa. Konieczność zapłacenia za niego nie- 
wiełkich przecież pieniędzy jest w pełni zrekom- 
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telefonu komórkowego. krysztołSokełowski porównania niższej. |Ewa Prus pensowana wygodą pray. Piotr wądołkowski 
Wymagania: dow Lu MacOSX. | Wymagawia: Wdowy SBSERAEZNOOO | Wymagania: Wdowa T2000, 

4 SMB na dysku 4200 MB nad 9.60 MB na dysku 
Strona prajektu: wwnscummym org - | Dostarzyt: wamoonecitebuten pi | Prodoceni: worse ne 
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CHIP Utili 
„Aby utrzymać należytą „higienę” systemu operacyjnego, nie- 
zbędne są odpowiednie programy. Można oczywiście udać siędo 
sklepu i zakupić jeden z popularnych pakietów narzędziowych, 
my jednak proponujemy naszym Czytelnikom coś innego - CHIP 
tes 2006. 
Jest to zestaw kilkudziesięciu darmowych aplikacji (patrz: 
20), ułatwiających diagnostykę, naprawę i ochronę systemu 
Windows, Za ich pomoc usuniecie z komputera wirusy, podzielcie 
<dyskna partycje, wyczyścii Rejestr ze „śmieci” oraz odzyskaie 
skasowane pi. 
Zestaw ratunkowy zawiera dodatkowo Ultimate Boot CD 
— pakiet narzędzi służących pomocą w razie awari komputer, 
Dla Waszej wygody oprogramowanie to umieściiśmy na naszym 
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boatowalnym krążku 
AVG 71 Professional Paint.NET 2.61 

W pełni funkcjonalna edycja — Rozbudowany _zamien- 
BB NG atu ooo prolrzoroi 7 Paint.NEt"_ ni ssienowego Pain. 


„kaja składa sę skanera antywirusowego oaz rezy- 
<dentnego monitora zapewniającego stał ochronę komp 
ter przed „szkodnikami. AVG na bieżąco bada załączniki 
umieszczane w przesyłanych do nas istach. Użytkownicy 
programu mog planować skanowanie plików lb folderów 
w wybranym ternie przetrzymywać niebezpieczne zbo 
1ywkwaranianie orz korzystać z bezpatnych aktualza- 
6 baz sygnatur wirusów. Działanie AVG można przedły- 
żyć. instalując program z kolejnego wydania CHIP-a. 
onie 
oma 
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novaPDF Lite 3.0 
Oprogramowanie do tworzenia dokumen- 
tów PDF — instaluje się w systemie jako 
drukarka, która jest dostępna z poziomu 
dowolnej aplikacji Windows. Plki utwo: 
rzone za pomocą programu mogą być zabezpieczone 
hasłem, zawierać aktywne odnośniki do stron WWW 
oraz narodowe znaki diakrytyczne. Dodatkowo każdego 
PDF-a opiszemy słowami kluczowymi, takimi jak temat, 
tytuł oraz autor dokumentu. NovapDF do działania nie 
wymaga instalowania Ghostsripta ani innego dodat 
kowego oprogramowania. 
e uro Wa 2007 
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DVDFab Decrypter 2.: 
DVDFAB oo wawa 

Sa aplikacji DVDFab Expres, 
pozwalająca na wykonanie kopi filmu DVD. Ten niestom: 
pikowany program zrzuci zawartość krążka na dysk, 
a następnie magra go na czystej płycie, przy okazj usu- 
wając wszystkie zabezpieczenia oryginau (CSS, RC, RCE, 
Macrovision, UOPS i Sony ARcEO$). DVDFab Decrypter 
kopiuje całą zawartość DVD wraz z menu, dodatkami td. 
„akacja nie umożliwia rekonpresj pyty 
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Jez 


Pozwala precyzyjniej wy- 
bierać kolory czy rozmiar pędzia oraz wielokrotnie co- 
fać wykonane operacje. Umożliwia pracę na warstwach 
i udostępnia wiele ciekawych narzędzi, ftów i efek- 
tów, np. rozmywających i wyostrzających. Znajdziemy 
tu także narzędzie do usuwania efektu czerwonych 
oczu. Oprogramowanie wymaga zainstalowania w sys: 
temie platformy „NET Framework 2.0. Funkcjonalność 
aplikacji można zwiększać poprzez wiyczki. 
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Winamp Full 5.21 

o Najnowsza wersja popularne: 
99 ośiaraca mdaedky 
dla Windows. Za pomocą Winampa odsluchamy m.in. 
zbiory MP3, 066, WAV, MIDI, audycje radiowe nadawa. 
ne w technologi Shoutcast oraz obejrzymy pliki wideo 
(także te przekazywane strumieniowo w formie audycji 
TY). Aplikacja pozwala równie na ripowanie i nagrywa: 
mie płyt CD-Audio. Wygląd Winampa zmienimy za po: 
mocą skr. Nowościami edycji 5.21 są min. współpraca 
z przenośnymi odtwarzaczami MP3 (np. iPodem) i vlep- 
szona biblioteka multimediów (Media Library) 
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RegDoctor 1.57 
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automatycznie skorygowane przez RegDoctora. 
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FeedDemon 2.0.0.20 
Rozbudowany program do prze- 

nych za pomocą kanałów RSS. 

W FesdDemonie serwisy informacj 

ne można łączyć w grupy, a nagłówki 
oraz treści newsów przeglądać bezpośrednio w progra- 
mie. Dzięki wbudowanym mechanizmom wyszukiwa- 
nia Topiielom (narzędziom analiującym wiadomości 
pod kątem występowania zadanych słów) bardzo szyb- 
ko znajdziemy interesujące informacje. Poszczególne 
wiadomości umieścimy dodatkowo w tzw. Koszykach 
ulubionych Podczas przegłądania witryn aplikacja po- 
trafi wykryć umieszczone na nich kanały RSS i szybko 


dodać je do listy subskrybowanych serwisów. 
[ej | mamona 
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The Bat! Pro 3.72.05 Beta 
The Bat! to zaawansowany 
program pocztowy. Umożliwia. 
obsługę wielu kont i szy- 
frowanie listów za pomocą 
PGP. Zawiera też bogate funkcje fitrowania wiadomo- 
ści oraz pozwała na przeglądanie załączników gralicz- 
nych. Funkcjonalność aplikacji można zwiększać, insta- 
lującróżne wtyczki (np. antywirusowe). Sporą zaletą The 
Bata są bardzo rozbudowane opcje konfiguracyjne. Do 
programu da się też zaimportować wiadomości i książki 
adresowe z innych klientów pocztowych. 
(Wea | Inna tow 00000 
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IPCop 14.10 
Obraz płyty instalacyjnej minidystrybu- 
cji Linuksa, która służy do uruchomie- 
routera programowego, chroniącego 
sieć LAN przez zagrożeniami z Internetu. 
|PCop ma niewiekie wymagania systemowe, dzięki cze- 
mu można go uruchomić nawet na starym komputerze, 
np klasy Pentium MMX. Od innych tego typu instalacji 
(mp. Freesco) oprogramowanie różni sę tym, że pracą 
urządzenia sterujemy za pomocą przeglądarki WYW, ak 
jak wypadku rowterów sprzętowych. O tym, jak zainsta- 
lować i skonfigurować IPCopa do pracy w sieci lokalnej. 
piszemy na 134. 
era 
Dat 
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Programy na CHIP-CD 
Producenci i dystrybutorzy wszekich aplikacji któ- 
gzy chcieliby zamieścić na płycie CHI-CD dowal- 
ne wersje produktów prze nich oferowanych, pro- 
szeni są ost do redakcji Publikacji Elektronicznych 
(chip-cdromGchi.p) bądź telefon 0-71 373 4 75, 
wew, 78) w celu omówienia szczegółów. 

Redakcja dołożyła wszech starań, aby dołączony 
do zeszytu CD-ROM działał poprawnie. Nie ponosimy. 
jednak odpoiedzalności za wadliwe funkcjonowanie 
programów zamieszczonych na płce oraz za ewentu- 
ale szkody powstałe w wyniku ch użytkowania, 


CHIP-CD M SOFTWARE 
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W DZIALE 
Nowości: 
najświeższe informacje 


Supernarzędzia: 
najlepsze wtyczki do 
Fireloksa i Thunderbirda 


E-commerce: 
pozycjonowanie stron WWW. 
- zdobądź wysokie miejsce 


Nowe produkty: 
4 programy i 3 urządzenia 


Sieciowe linguboty: 
automatyczni rozmówcy 
z Internetu 
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KOMUNIKACJA m Windows Live Search 





Czy będziemy korzystali z najnowszej wyszukiwarki Microsoftu? 


Pokonać siłę nawyku 


Te zabrzmi dziwnie, ale tym razem, żeby zacząć korzystać z produktu Microsoftu, 
będziemy musieli porzucić nasze przyzwyczajenia. Bo czy jest ktoś, kto bez skrupu- 
łów rozstanie się z najlepszym do tej pory „szperaczem” - wyszukiwarką Google'a? 


Dariusz Nawojczyk 


jamiętają Państwo, jak narzekalem, że Google za- 
dziera nosa i stoszy piórka, w które nie potra- 
fią się przystroić inne wyszukiwarki? Że w Sieci nie ma 
konkurencji, która dawałaby mi wybór między kilkoma 
świetnymi narzędziami wyszukującymi (CHIP 12/2005, 
198)? To wszystko nie ma już dziś znaczenia, bo wia: 
sną wyszukiwarką może się pochwalić sam Microsoft. 
1 wcale nie chodzi mi leraz o serwis MSN! Mam na my- 
$li engine wyszukiwania, który został zaprezentowany 
na stronie Live.com. 


Garść pomysłów 
Jest to dopiero wersja beta, ale działa już całkiem spraw- 
nie i możemy dzięki nij zobaczyć, jak będzie wygiądala 
wyszukiwarka przyszłości. Do ciekawych nowinek nale- 
+ suwak, tóry pozwala na ustalenie, ak szczegółowo 
mają zostać zaprezentowane wyniki wyszukiwania - np. 
zy powinny się w nich pojawiać opisy Podobnie wygią: 
<a prezentacja znalezionych w Sieci obrazów. Przeią 
dając goerię możemy najechać wskaźnikiem myszy na 
jakąś miniaturę - zostanie ona wdedy powiększona i po- 
jawią sę dodatkowe informacje o zdjęciu. 

Innym interesującym elementem jest dodatkowe po- 
le tekstowe pojawiające się pod każdą pozycją na liście 
wyszukiwania Kiedy wpiszemy w nim jakieś hasło, en- 
ine przeszuka już konkretny serwi pod kątem wystę- 
powania danej frazy. Wszystko zgodnie z zasadą: po co 
przechodzić a jakąń stronę i znów na niej szukać? 











Przeglądanie wyników działania wyszukiwarki Live. 
com jest również nowatorskie. Do tej poy rzeba było kl 
kać odnośniki przenoszące na podstrony z kolejnymi por- 
ami informacj - teraz wykaz stron es ciągi i możemy 
go przewijać za pomocą suwaka. Efekt „niekończącej się 
listy” osiągnięto dzięki metodzie preltchingu - pozwala 
ona zapamiętać setki wyszukanych witryn i wyświetlać je 
na bieżąco. Mechanizm ten prezentuje się okazale, ale 
© jego ergonomii można dyskutować — trudno ocet 
w których obszarach lsty wyników już byliśmy. 

Jedną z najbardzie ntygującyh nowości są makra, 
Pozwalają one na personalizowanie i zapamiętywanie 
zapytań, tak by mogł one być uruchamiane ponownie. 
Dla przykładu: dość łatwo jest stworzyć makro, które za 
każdym razem będzie przeszukiwało tyko pewien okte- 
ślony podzbiór stron. Co więcej, wiele makr dla użyt 
kowników Live' zostało już przygotowanych 


Beta, ale obiecująca 

Usługa Windows Live Search jest jeszcze w fazie beta 
i niektóre jej mechanizmy działają niezbyt elektywnie. 
To sprawia wrażenie ciężkości, ale takie jest prawo 
wersji testowych. Pozostaje mi dodać, że wyszukiwar- 
ka w Live.com to tyłko część dużego serwisu tworzo- 
nego przez Microsoft, który jest pewnym wyobraże- 
niem firmy z Redmond na temat przyszłości Internetu 
4 naszej w nim działalności. Przyznam, że na razie wy- 
glada to całkiem obiecująco. . 








Za pomoca lv com wyszukamy 








niu wskaźnikiem myszy na jakąś 
miniaturę pojawią się dodatkowe 
informacje o zdjęciu. 
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Daj się wyszukać -> Espana Google'a 
EC 

Książka Tomasza Frontczaka „Mar- _ mocji stron WWW, uwzględniająca — oraz kieruje nas do miejsc w Sie- _ Google wraz ze swoim partnerem, firmą 

bedg ieretowy w wsuwa. pack pasigo obcy Atr dwóch sę ane nad, Do. price 

kac?” o nojarej sta po. omawia ey dzłń mańtróno. o mija pożwięczno ta Gao. p 

akie pelwięcóna tematyce o. wyd zaczac odwianie As-aemidie BO R 


podstawowych pojęć. przez plano- _ klamy internetowej, który jest do- -_ Goolink WiFi zapewni bezplatny dostęp do 
m | uuouooGój wanie strategii praktyczne aspekty _stępny na polskim rynku. Nieier- Internetu z prędkością do 300 klebtów na. 












z. * pozycjonowania stron, korzystanie _ pliwym polecam rozdział „Szybki — sekundę. Sieć będzie finansowana z reklam. 
WARKEDNG | żróżm owo jo) satzyete wy idtune kręgi 
CNN ocenę setywnaki pazzow- kat relonęw GRIND. > dg wsroę uke 
DNIE wes c dzy dań Ka napóana "Kaa przyda sę tym. Kyo nę ertową 
o, patery ie ma. awa prze ei małe. acetonu 
majaca w calk  wy ng tenelnym, nzalei. Ka aropgnwanGy Few 
ba Zjem a pz 4 tego czy cą zająć się pro. -pariednt can Cenne 
dy. porady. wskazówki iprze-  mocją strony samodzielnie czy __ witryny jest przedstawienie produktów 
strogi dotyczące promocji zlecić to zadanie specjalistom. Microsoftu jako takich, które są w stanie 
w wyszukiwarkach. Au- _ Dzięki niej zaoszczędzimy cenny _ Pracować z Wolnym Oprogramowaniem, 
tor opowiada 0 narzę: _ czas, unikając irytwjącej metody w MMeównietzsystenem Linux. Firma 


chce także doradzać, w jaki sposób moż: 
dziach i pomocach prób i błędów. -aganakssmowk na sprawić abyobie platformy nalepiej 


marketingowych do- liczba stron: 338, cena: 47 zł 2 sobą działały Na stronie pojawiać się 
nn stępnych w Internecie info: wwwhelion.pl będą nie tyko porady osób z Microsoftu 
a=" -wilryna ma być również otwarta dla 
społeczności Open Source. 
WinRoute Firewall 6.2 'Sztambuch.pl - odśwież dawną znajomość info: news.yahoo.com 


Podwójne Kumpel ze szkolnej ławy + zty rar 


uderzenie  T*rztmiwe madimiimeć PURODE SE | 
Route Frewalia 6.2. Aplikacja zosta- z którymi już nie utrzymujemy kon- ze szkołą), które pozwalają się modem ADŚL, punkt dostępowy WiFi 
ła ulepszona i oferuje m.in. zarzą: taktu. Jeśli ktoś ma ochotę taką komunikować przebywającym — oraz centralkę Volf- 

dzanie przepustowością łącza oraz znajomość odświeżyć, może sobie w różnych miejscach osobom. info: wwwifritabox.pl 

wa funkcja do zarządzania przepu- nych znajomych i zare- CZCTNNNEMM 
cji, np. VolP. Kerio WinRoute Firewall wskazać szkoły, do 
info: www.kerio.pl „mailową. W serwisie 








Dariusz Nawojczyk, 
redaktor działu 
Komunikacja. 





Liczy się Live 

Kiedy Microsoft opubikowalsiatystyki ser 
ws boś le, legi sę lomot opada” 
ieyc szczęk Okazało się że od mon: 
tu wrchomieia tej sui stopad 200) 





BizTalk Server 2006 RTM gracze spędzili w Sieci ponad 1,5 miliar- 
> 4 god z czego jedna rzec przypada 
Narzędzie biznesu ma eksiermirację kosmitów w grze Hao 2. 


Do sukcesu Lve'a w dużej mierze przyczy: 
Microsoft zaprezentował wersję RTM Way Software. Są to PeopleSoht ID nła się premiera nowego Xboksa. Ze sta- 


Bieak Servera 206 — oprogramo- Edward One Work X i Eterpise styk wynika, żju tez połowa kcby 
wania do zarządzania procesami _1, Oral Appication Śute iebel. nine owych graczy to właści „trzy. 
biznesowymi. Zaeze bazodano- IBM DBZ oaz Wow Shareomi sa sześćdziesiąt” Zastanawiam śię 
we dla Bizfaka 2006 stanowi SQL Senice for SQL. Wbudowane nowe ka, na co czeka Sony Przecież do e 
Server 2005, który może pracować _ funkcje monitorowania działalno- _ Pojawienia się następcy „czarnuli” Micro- 
na 3: lub Gttotowych wersjach - ścibzneowijuatwiją wdtażanie wżery 
Wdowa. Bea: Serve zawiera zarządzane kluczowymi proces. od e wile ły na X0oka 60 
także darmowe konektory aika- mi banesowymi ópertnakislią, 

cji, które Microsoft nabył od firmy info: www.microsoft.comybiztalk/ 
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Samsung D200 
-> Nakoszt gwaraata Mały, cienki i funkcjonalny 


Lima COMES ogólnopolski óysty: Przedstawiciele Samsunga twier- - gapikselową matrycą którym bę 
uc systenów nawigacji sale dzą, że zmniejszanie telefonów — dziemy mogli nagrać film w forma- 


tarej MIO, jak pierusza w Polsce 
wprowadzia gwarancje w systemie _ jest latwe — gorzej z „upycha- cie MPEG. lego przesanie ułatwi 





doorio-doorna wszystkie olero- niem” w takich maleństwach za- - nam obsługa technologii EDGE. 
wane urządzenia GPS marki MIO.  awansowanych funkcji A jednak  DAOOjest też przenośnym „graj- 
Umożliwia to odesanie urządzenia czasem się to udaje - przykładem kiem” odtwarzającym pliki MP3, 
so erwńsu na koszt gwaranta - jest model D800. AAC oraz WMA. Bardziej wymagi 


podob jez gryka powolną. "jego wymiay to zaledwie _ jay użytowaky będą wadowaaj 
Dziki tem utykownk lancy" 57.52x14$ mm, a mas -98 ga- z przejędarki dokumentów Nico- 
Pn or LaRRy Zmesczono w na jednak s Ole, OF czy KTK Ga 

uózakesowytllon wyposażony "wą nowością est też gniazdo 


+ Niezły duet w wyświetlacz TFT LCD z 262 144 _ TV-Out, za pomocą którego pod- 
Canal+ Cyfrowy zawarł porozu- kolorami i rozdzielczością QVGA łączymy aparat do telewizora. 
mienie z Telekomunikacją Polską (240x320 piksel). Znajdziemy tak- cena: ok. 1300 zł 


w sawie wspóprac nad inowa" że apart fotognafczny z 13-me info: wwwsamsung com 
cyna pst niu projakem. 
cale przedsię et wpro: 


wadzenie na rynek kompleksowej 
uslugi ipl-play, w ramach której MapaMap 3.0 w sklepach przed wakacjami Sieciowa apteka 


klienci TP SA otrzymają dostęp do 1 
i detiekeace.  Wszystko jednym palcem _ Recepta 
wizji cyfrowej. IMAGIS — producent systemu nawi- aplikacją — dostęp do wszystkich 

fe wwwianupłucywyji | giojngo Mapklip-poslame.-knicjaniany aponake NA SUKCES 





ike tztwi mu, oznaczona numerem 3.0, trafi rytm wyszukiwania najlepszej tra- _ A właściwie dlaczego nie? Portal 
obywatele Unii Pona do sprzedaży jeszcze przed tego- sy. a w czasie nawigacji pomagają DomZdrowia.pl zamierza dostarczać 
rejestrować domeny .eu.Zaite- __ "ocznymi wakacjami. Interesującą . nam komunikaty głosowe piota ra. klientom leki dostępne na tecepię 
resowanie nimi przeroso oczek. nowością est system Sterowania dowego Macieja Wilawskiego. po otrzymaniu jej oryginalu prześa- 
wania największych zwoleników Przypomnijmy też, że Ma- nego zwykłym stem. Wbrew pozo- 


tego wydarzenia Po trzech dniach A 
0d rozpoczęcia Otwartej Rejesta- 
gi jest już ponad 1,3 min domen 
unijnych Najwięcej na razie zare- 
jestrowali Niemcy -422 tys. na 
dalszych miejscach znaleźli się Bry- 
Ayiczycy - 271 tys, Holendrzy —155 
4ys. I Włosi -BI tys. W Polce jest 
ich już ponad 2 tys. 

info: wwwdomeny.pl 


palVap to dokładna mapa - rom tego rodzaju zakupy nie muszą 
drogowa Polski, uwzględ: - być wcale procesem uciążliwym ani 
miająca 47 000 miejscowo- — odstraszającym klientów. Warto pa- 
ści oraz 1000 szczegółowych _ miętać, że klientami regularnie ku- 
adresowych planów miast i. pującymi leki na receptę są często 
„miejscowości (adresy z nume- _ osoby niepełnosprawne, cierpiące 
rami budynków). Znajdziemy 
ma niej rówież niemal 50 000 
obiektów użyteczności pu- 
licznej, w tym ponad 5300 
restauracji, 4300 stacji ben 
zynewych, 3900 bankomatów 
i 2100 hoteli 

cena: nieustalona 

info: www.mapamap.pl 





> WiMAX na Wybrzeżu 
Politechnika Gdańska oraz firmy 
Intel, Exatel i Aaron poinformowa. 
|y o uruchomieniu kolejnej instalacji 
WIMAX, Dzięki nowej sieci studenci 
i wykładowcy moga korzystać z bez- 
przewodowego dostępu doInerne- 
Hu a terenie całego kampusu Pl 


technik Gdańskie we Wrzeszczu. R z 
info: wwmd.com.pl E popularne engine'y wyszukujące w Polsce 











*> Dla Linuksa równie groźny 
W Sieci pojawi ię międzypatłor- 
mowy wirus atakując zarówno 
system Window, jaki Linux. Mie 
jest zkodiwy ale specjaliści sądzą, 
że to zwiastun „szkodników 
nowego rodzaju Próbę napsane- 
go w asemblerze witusa o nazwie 
Virus Linux. otrzymała firma 
Kaspersky Lab. Jest to kod typu 


na choroby przewlekłe, wymagają: 
ce długoletniego leczenia czy sto- 
sujące środki antykoncepcyjne. Dla 
nich bardzo liczy się korzystna cena, 
a DomZdrowia.pl jest w stanie ofe- 
rować leki nawet do 10-15% taniej 
niż tradycyjne apteki. Nie ma wąt- 
liwości, że jeśli DomZdrowia.pl bę- 











proof-of-concept, czyli taki, który Google. dzie przeprowadzał sprawnie ope- 
Nie wyrządza szkód, ale demonsttu- "| Taiej przewagi jeszcze nie było — na przełomie marca i kwietnia racje handlowe, zdobędzie rzeszę 
je sposób przeprowadzenia ataku. | z Google'a korzystało ażB0% polskich internautów! W stawce liczą | - kientów. 

nfo: wramunet.com Się jeszcze tylko OnetSzukaj i NetSprint. 





info: www.domzdrowia.pl 
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Ethernus zwycięża na Intertelecomie 


Dobry do wszystkiego 
Podczas odbywających się w Ło- 
aa Międzynarodowych Targów 

eter produk ir Em 


Zdobył on również Honorowy Pu- 
char za najlepszy polski produkt. 
Przypomnijmy. że ethernus to 


urządzenie typu „podłącz 


wej”. Oferuje ono zestaw zaawan: 
sowanych modułów sieci LAN (ser- 
wer plików z automatycznym back- 
upem, serwer wydruku oraz tou- 


ter z DHCP) oraz narzędzi 


koniiguracji i połączenia z interne- 


tem. Dodatkowo znajdziemy 
Serwer WWW, poczty, FTP 


sługą VPN. 





info: www.embedos.pl 


Serwis Cammunity.pl wypozycza kamery internetowe 


Kamera za darmo 


Polscy użytkownicy komunikatorów 
jako jedyni w Europie nie muszą 
kupować kamer internetowych, aby 
spróbować rozmów wideo w Sieci 
Za sprawą przygoto- 
wanego przez Logite- 
cha serwisu Cammu- 
nityl internauci mo- 
ga bezpłatnie wypoży- 
czyć kamerę. Wszytko 
Po to, by przekonali 
śię, jak wygląda pro- 
wadzenie rozmów wi- 
deo. Organizator jest 


gu miesiąca kamery znalaz 
w 2 tys. polskich domów. 
info: www.cammunity.pl 


Łączności Iniertelecom w konkur- 
sie o Złoty Medal targów zwyciężył 


Ethernus może też pełnić rolę bra- 
my internetowej z frewallem i ob- 


cena: 3695 zł (cztery moduły) 


przygotowany na to, by w cią- 





> Łatwy szmal 

W Sieci pojawił się nowy program part 
nerki portalu finansowego Money.pl 

- Easy Money, skierowany do właścicieli 
tron WYW. Do programu mogą przy- 
stępować osoby fizyczne firmy, w tym 
takie osoby, które ukończyły 6 at (za 
agodą rodziców) Zarejestrowani uczest. 
nicy nowego programu emitują na swoich 
stronach wybrane formy reklam. Mogą 
to być reklamy tekstowe oraz graficzne, 
w różnych formatach i kolorach 
ioróżnej tematyce. 

info: wwwemoney.pl 


bedos. 





i uży. 


Mój szperacz 
Spin Set kljny produkt 
esi 
NetSprint.pl. Jest to wyszukiwarka 
ĄCE ZŃ CE 
my zakienakcówoć wa o 
serwsie WYW. Kientam mają 
am Lmtejce! wk okrowe 
nai ea preszkinni 
tna zk doi 
Je ks zaczyna sę at 04 400 zi 
roca, Da daty pora, wota 
Hiaulopockii wn 
ARE 
salony mniec 
Nec Sie 

Goroaną pz Mats 
male dań hRE 
PORA A. 
zenia mka jka pik 
ge ka Rawa przewag oś pre 
kami zgrozo, oliwokć 
określania, które zasoby mają być 
indeksowane, pełnotekstowe prze- 
zaówaięklmaci apc 
niejszych ypów pików (wtym pa 
kitu M5 Of. POF TKT, KTM) 
cer moślwnć deniowaii a 
więc Wyszkowie ago 
dla poszczególnych części serwisu. 
info: www.netsprint.pl 


do jej 
+ Coraz więcej domen 

Liczba dosiępnych w Internecie unkato- 
swych domen podoła si w ciągu ostat: 
nich trzech lat. W kwietniu 2003 roku byo 
ich 40 milionów, a najnowsze badana fi- 
my Netraft wykazały że obecnie istnieją 
20 655 982 domeny W ciągu ostatniego 
miesiąc przybyło ponad 3 miliony nowych 
domen. Badania wykazał również wztost 
kczby domen hostowanych na serwerach 
firmy Microsof, Rynkowy udzia serwerów 
iciosoftu wzrósł 4,7%, a serwer Apa- 
he straci 5,9%. Opensource'owy serwer 
wciąż dominuje na rynku z 62,72:procen- 
towym udziałem. Serwery Mosofu mają 
25,22% udziałów w rynku. 

info: news netcraf.com 


w nim 
i DNS. 


ay się 


> Vol po chińsku 

Chiny postanowił chronić krajowego 
„operatora telefonii stacjonarnej, bo- 
kując prze najbliższe dwa lata korzy: 
stanie z telefonii Voice over IP Wang 
Leie - prezes chińskiego portalu Tom 
Online, który ma również powiązania 
ze Skype'em - poinformował, iż nie uda 
mu się otrzymać licencji na prowadzenie 
rozmów telefonicznych w relacji kompu- 
ter-teefon aż do 2008 roku. 

news yahoo.com 











HASP HL i eToken 


najlepsza ochrona 


Aladdin 


Szczególowe informacje 
o kluczach HASP HL i eToken 
znajdziesz na stronie: 
wwwsystherm info.pl | 
„Zamów Demokit | 
SYSTHERM INFO Sp. z 0.0. 

i amicieo Wiepolamaj 0-5 Pu 
1 6) EB SSE s Oy Bi 
Smal stem sem at pl 





SYSTHERM 














|| waniem i użytkowaniem. HASP HL to wykorzys 


HASP HLS 

Oprogramowanie DRM 

HASP HL 1o najnowsza generacja kluczy 

sprzętowych, zabezpieczających oprogramowanie 
łasność inielekwalna przed nielegalnym kopio- 


anie algorytmów ASE i RSA, innowacyjne modele 
licencjonowania, intuicyjne i rosie w użyciu 
narzędzia, automatyczna iniegracja AP. 


€Token to klucz o zwiększonej ochronie przechowywa- 
nych klaczy i cenyfikatów. Zapewnia dwustopniowa 
awtoryzację, posiada sprzetowy 1024- lub 2038- 
bitowy mechanizm szyfrowania RSA oraz mecha- 
izmy automatycznego generowania kluczy 
prywatnych i poblicznych. eToken spełnia 
sandandy PCSC, PKCSFI 1, X509 v3, MS CAP. 
RAS /Radius'PAP/CHAP, IPSec/IKE, SSL43, S-MIME. 











lepsza - tylko wetknij co trzeba 


Na wszystko 
jest... wtyczka 


Ciekawe, czy autorzy Firefoksa i Thunderbirda przewidzieli aż taką klęskę 
urodzaju wtyczek do swoich aplikacji. Napisali programy, pozwolił je roz- 
szerzać — no i teraz stawiają użytkowników przed zadaniem znalezienia 
najlepszych albo najbardziej przydatnych dodatków. 





W artykule 





Firefox: optymalizacja browsera, transfer 
plików, zarządzanie zakładkami i backup 
ustawień 

Thunderbird: szyfrowanie poczty i usuwa- 
nie niedociągnięć programu 


jest 2 czego wybierać. Plug-inów dla 

„Ognistego lisa” udostępniono do tej 
pory ponad tysiąc, a wtyczek dla „Ptaka gro- 
mu” znajdziemy niemal dwieście. To stan na 
koniec marca bieżącego roku, a bardziej albo 
mmiej użytecznych drobiazgów ma pewno jesz- 
cze przybędzie, Niewykluczone zresztą że au- 
torami niektórych będą nasi Czytelnicy — nie- 
bawem zamieścimy bowiem artykuł na temat 
pisania własnych rozszerzeń. 

Zapewne nie każdemu chce się zaglądać na 
stronę WWW Mozilli i przeglądać listę plug- 
sinów nienależących do kategori „Najczęściej 
pobierane”. Szkoda, bo właśnie poza zestawie- 
niem prezentowanym na głównej stronie Mo- 
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ali znajduje się mnóstwo perelek. Tak czy ina- 
czej trudno je wszystkie samemu zainstalować 
i sprawdzić jak działają, Postaram się zatem 
wskazać kilkadziesiąt najbardziej przydatnych 
dodatków. 

Znalazłem ich mniej więcej siedemdziesiąt 
- pięćdziesiąt dla Firefoksa i dwadzieścia dla 
Thunderbirda. Oczywiście korzystanie z nich 
wszystkich nie ma większego sensu już choćby 
tylko dlatego, że niektóre pod 
względem funkcjonalnym nie- 
wiele sę różnią. Poza tym pró- | 
ba dateajenia programów ki- | 
kudziesęcioma plug-nami spo 
wolni działanie klienta poczty 





Google to nie wszystko. Customize Google 
pokazuje wyniki wyszukiwania 
w Yahoo, AltaViście i innych serwisach. 





wtyczki będą działały wtedy, gdy na dysku ma 
my zainstalowanego Firefoksa lub Thunderbirda 
w wersji 15. 





Firefox 

Jak już wspomniałem, wybór pluginów dla 
browser jest wyjątkowo duż. e najciekaw 
sze postaram się pogrupować w kilka sekcji, 
tak aby wprowadzi elementarny porządek do 
artyku. 


Optymalizacja przeglądarki 
Właściwie na pierwszy rzut oka wydaje się, że 
„Ognistego lisa" wyjątkowo trudno jest po- 
prawić. Zapewne nie bez powodu konkurencja 
skorzystała z pomysłów, na jakie wpadli auto- 
szy przeglądarki. Spójrzmy chociaż na Internet 
£oplotea — przecież najnowsze, siódme wyda 
nie tego browsera wydaje sę więcz wzorowa: 
ne na Firefoksie! A jednak to i owo można jsz- 
cze w produkcie Mozil usprawnić. I da się sko- 
rzystać z niezłych wzorców - przede wszystkim 
tych z Opery. 

Jeśli porzuciiśmy norweską przeglądar- 
kę na rzecz Firefoksa, to niewykluczone, że 
brakuje nam możliwości wykorzystywania ge- 
stów myszy podczas surfowania w Sieci. Aku- 
rat takiej funkcjonalności „chytry” browser 
nie oferuje standardowo, ale ów brak nadro- 
bimy dzięki plug-inowi Mouse Gestures, któ- 
1y znajdziemy na stronie Mozl- 
li w sekcji Navigation. Dodatku 
w zasadzie nie trzeba konfiguro- 
wać — domyślne ustawienia i ze- 
staw gestów okazują się zazwy- 
czaj wystarczająca 


Iro w ym step, że |? zenera Spdojy jesce bud 
trzeba będzie się zastanawiać upodobnić Firefoksa do Opery. 
ror 3 oai pora zaponięać 


refoksa czy Thunderbirda. 
Krótko mówiąc, decyzję 
o tym, które dodatki wybrać, po- 





pause 
7 raatptamacnowm 


wszystkie adresy stron otwar- 
1ych w panelach, a po zamknię- 
ciu i ponownym uruchomieniu 


Drobiazg, ale przydatny — 
zostawię Czytelnikom. Zaznaczę "w menu podręcznym mamy _ Proponuje załadowanie przeglą- 
jeszcze tyko, że zaprezentowane. pozycję Zamknij kartę. danych ostatnio witryn 


Wiadomo, że „Ognisty ls” sobie z takim za- 
daniem nie radzi, Ale prawdę mówią, Firefox nie 
zapamiętuje stanu ssj tyko domyślnie — bo po 
zainstalowaniu dodatku Tab Mix Plus będzie już 
to umiał zrobić. Samą wtyczkę znajdziemy w sek- 
cji Navigation, a konfigurujemy ją po wydaniu 
polecenia Narzędzia | Tab Mix Plus — opcje. Na- 
stępnie wystarczy wcisnąć przycisk Sesja, upew- 
nić się,że uaktywnione jst pole Włącz odzyski- 
wanie sesji i wreszcie zaznaczyć funkcję Pytaj 
czy odtworzyć sesję lub Odtwórz sesję) Kiedy 
to już zrobimy, Firefox przy każdym uruchomieniu 
albo od razu wyświetl na wielu kartach ostatnio 
ogłądane witryny WWW, albo też zapyta nas, czy 
powinien to zrobi. Krótko mówiąc, zadziała tak 
jak Opera. 

To jeszcze nie wszystkie udogodnienia ole- 
rowane przez Tab Mix Plus, Gdy go zainstalu- 
jemy, powinniśmy zauważyć w menu konteksto- 
wym każdej karty nową pozycję: Zabezpiecz 
kartę, Jeżeli skorzystamy z tej opcji nie grozi 





DownTHEMAI, czyli żniwiarka dla Firefoksa: 
dodatek służy do pobierania wszystkich pl- 
ków ze strony WWW. 


mam przypadkowe zamknięcie strony WYWW: po 
prostu nie da się jej wyłączyć, dopóki nie zosta 
nie odbezpieczona. 

Na koniec przejdźmy na stronę Mozil do sek- 
cję Miscellaneous. Właśnie tutaj znajduje sę Fa- 
sterfo, za sprawą którego przyspeszymy dzia” 
lanie „Ognistego lisa”. Gdy zainstalujemy już 
wtyczkę, wydamy komendę Narzędzia | Rozsze- 
rzenia | Fosterox | Opcje. Będziemy mieli wów: 
czas możliwość wybrania jednego spośród kiku 
standardowych ustawień, dzięki którym przyspie- 
szymy działanie Firefoksa. Domyślnym ustawie 
niem jst włączony tryb Turbo, ale gdyby nie wy- 
starczały nam gotowe zestawy konfiguracyjne, 
zawsze pozostaje do dyspozycji zestaw opcji 2a 
awansowanych. Po jego wybraniu określimy na- 
wet maksymalną liczbę połączeń zestawianych 
2 jednym serwerem WWW. Powinniśmy też za- 
interesować się sekcją Pipelining. pozwalającą 
zoptymalizować prędkość pobierania danych. 


Przeglądanie stron WWW 

Czy po załadowaniu witryny internetowej pró- 
bowalice ją powiększyć lub pomniejszyć, trzy- 
mając wciśnięty klawisz [Cul] i obracając kó- 
ko myszy? Pewnie tak — i bez wątpienia prze- 
konaiście sę, że wyświetlany na ekranie tekst 
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zmienia rozmiar, ale obrazki nie są już przeska- 
lowywane. To spora niedoróbka, bo taka funkcja 
działa nawet w przestarzałym Internet Explore- 
rze. Firefox potrzebuje natomiast pluginu Page. 
Zoom, który znajdziemy w sekcji Navigation. 
W celu przeskalowania wszystkich elementów 
witryny posługujemy się kombinacją klawiszy 
IAkj+l+ lub [Alje|-. 

Teraz spróbujmy zrobić coś zupełnie odwrot- 
nego: jak zmienić rozmiar obrazka bez mody: 
fikowania wiełkości czcionki na ekranie? Takie 
zadanie realzuje Image Zoom (sekcja Image 
Browsing). Wtyczka dodaje nową pozycję do 
menu kontekstowego, które wywołujemy, kli- 


kając obrazek prawym przyciskiem myszy Zn 
dziemy tu funkcję Zoom Image, pozwalającą 
powiększyć lub zmniejszyć grafikę w zadanych 
domyślnie granicach (100-400%), dopasować 
ją do rozmiaru strony lub przeskalować (służy 
do tego funkcja Custom Dimensions). W ce- 
lu przywrócenia normalnych, oryginalnych roz- 
miarów obrazka po prostu przeładowujemy całą 
witrynę WWW. 

Czasami chcemy wyświetlić wybraną grafikę 
na osobnej karcie. Firefox ma nam do zaofe- 
rowania tyko opcję Pokaż obrazek, ale zawsze 
możemy sięgnąć po plug-in Open Image In 
New Tab. Jego nazwa mówi chyba wszystko. 
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KOMUNIKACJA m Przegląd wtyczek do Firefoksa i Thunderbirda 





if FF] 





Sortujemy pobierane piki. Downłoad Sort 
umieszcza zbiory różnych typów w wybranych 
katalogach. 


Sekcję poświęconą przeglądaniu stron za 
mkniemy opisem dodatku Firefox Showcase. 
Po zakończeniu procedury instalacji na pozór 
nie widać w ogóle, że mamy jakąś nową włycz- 
kę. O tym, że ona jednak isnieje i działa, prze- 
konamy się, naciskając klawisz [12]. Zobaczy. 
my wówczas na ekranie okno, w którym będą 
widniały miniaturki stron WWW załadowanych 
na poszczególnych kartach browsera. Wystarczy 
kliknąć wybrany obrazek, aby przenieść się 
do odpowiedniego panelu. Gdybyśmy chcieli 
jeszcze zmienić skrót klawiaturowy służący do 
wyświetlania miniaturek, ściągamy dodatek 
KeyContig 


Pobieranie plików 

Standardowy menedżer pobierania Firefoksa, 
wywoływany za pomocą kombinacji [Cul] +'Ul. 
mie dość że jest mało wydajny. to jeszcze na do- 
datek potrafi utrudniać pracę, bo zasłania ekran 
o wydaniu polecenia ściągnięcia jakiegoś zbio- 
ru 2 Sieci Zastąpmy go zatem czymś bardziej 
dyskretnym. W sekcji Download znajdziemy 
wtyczkę Download Statusbar, która bloku. 











je wyświetlanie menedżera pobierania „Ogni- 
Stego lisa”, a informacje o trwającym właśnie 
transferze pokazuje za pomocą nierzucających 
Się w oczy symboli, umieszczonych na pasku 
Statusu przeglądarki 

Gdybyśmy chcieli jeszcze bardziej ułatwić 
sobie pobieranie pików, zaineresujmy się plug- 
-inem Download Sort. Ten dodatek pozwala 
automatycznie umieszczać zbiory określonego 
1ypu ma konkretnej partycji lub w wybranym ka- 
talogu. Wolno nam na przykład zdecydować, że 
pliki EXE zostaną umieszczone w folderze FL 
Programy, natomiast dokumenty z rozszerze- 
niem DOC trafią do katalogu D-Teksty 

Najbardziej przydatnym narzędziem wspo- 
magającym pobieranie danych jest jednak 
DownTHEMAII Jeśli zdecydujemy się na za- 
instalowanie tej wayczki, będziemy mogi z 
pormnieć © mozolnym wskazywaniu na stronie 
WWW wszystkich odnośników prowadzących 
40 interesujących nas zbiorów. DownTHEMAII! 
potrafi ściągnąć z witryny wszystkie elementy, 
do których prowadzą odsyłacze. Sam transfer 
incjujemy jednym kliknięciem myszą. Skonf 











gurowanie plug-inu zajmuje wprawdzie tro- 
<hę czasu, ale warto się wysilić. Praca włożona 
w poustawianie opcji naprawdę się opłaca, 


Zarządzanie zakładkami 
W tej kategori niby nie da się wiele wymyśli, 
ale gdyby tak trochę poszukać... Zacznijmy od 
tego, czego Firefox nie ma, a co mogą zaołe- 
rować ini 

Weźmy na warsztat Operę: ta przeglądarka 
wyświetla swoje zakładki w podwójnym pane- 
lu. lego jedna część prezentuje zgromadzone 
foldery, w drugiej zaś pokazywane są odsyła- 
cze zapamiętane w wybranym katalogu. Także 
4 taka funkcja jest dostępna w Firefoksie, Powin- 
niśmy tyko zainstalować rozszerzenie 2 Pane 
Bookmark. Zobaczymy wówczas odsyłacze za- 
prezentowane właśnie tak jak w Operze. 

Może się także zdarzy, że chcielibyśmy zor- 
ganizować zakładki w sposób nieco inny niż ten 
standardowy — czyl nie zapamiętywać ich w od- 
dzielnych folderach, ale nadać odsyłaczom różne 
oanaczenia i wyświetlać wybrane zakładki wła- 
śnie po wskazaniu konkretnego tagu (np. Pry- 








Całkiem jak w Operze: dzięki ab Mix Plusowi 
przy starcie Firefoksa będziemy ładowali 
ostatnio otwarte strony. 

watne albo Stużbowe). Da się to zrobić dzięki 
plugrinowi Bookmark Tag. 

A teraz coś rozrywkowego. Oto komentarz 
do zamieszczonej w portalu Onet.pl informa- 
<ji o burzach magnetycznych na Słońcu. Cy- 
tuję: „Kiedyś Albert Ainstain twierdził, że nie 
nie może poruszać się szybciej niż dźwięk, aż 









F motywy Mazilli 


Nie każdy lubi zmieniać ustawienia domyślne 
1 - bądźmy szczerzy — nie każdy może sobie 
na to pozwolić. Ja sam jednak nie potrafię się 
oprzeć niektórym motywom Thunderbirda I Fie- 
foksa. Najczęściej „waży” toto niemało (zazwy- 
aj dodatkowe skóry do programów zajmują wię: 


cej niż megabaj), moja maszyna nie jest wca- 
le demonem szybkości (Pentium 4 2,4 GHz, karta 
graficzna - wstyd się przyznać — Radeon 9200. 
768 MB RAM), ale przeglądarka WWW i klient 
poczty elektronicznej naprawdę wyglądają taj 
nie, kiedy ubieze się je w Noię, Nautipolis albo 





BlueShifta. Oczywiście, że nie zawsze musiny 
sięgać po te najbardziej kolorowe i jednocześnie 
wyjątkowo zasobożerne skóry. Na stronie Mozil, 
w sekcji Themes, znajdziemy też stosunkowo lek 
kie motywy, które nie spowolnią działania prog 
„mu nawet na słabszych pecetach 
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wynaleziono odrzutowce ponaddźwiękowe i ca- 
ła teoria względności legla w gruzach. Z tymi 
burzami jest na pewno tak samo. Słońce jest 
tysiące kilometrów od Ziemi i nie może mieć 
takiego wpływu, jak niektórzy twierdzą”. Ko- 
niec cytatu. 

List napisała niejaka Magdalena, a zaraz pod 
jel postem pojawiło ię kilkadziesiąt złośliwych 
komentarzy. Cały dowcip polega 
jednak na tym, że Magdallena to 
grasujący na Onecie tal wagi su- 
perciężkiej i nie ma się co śmiać 
2 jej głupoty. Ubolewać należy m 
tomiast nad frajerami odpowiada- 
jącymi na prowokacje. E 

Po co tym piszę? Otóż jestem 
fanem Magdalleny | mam sporą 
kolekcję odsyłaczy do jj listów. 
Niestety, część zakładek się powta- 
rza, bo dziewczyna jet pomysłowa. 
Przydałoby się zatem jakieś narzę- 
dzie do likwidowania zduplikowa- 
nych wpisów = i faktyczne takie 
jest pod ręką. Nosi nazwę Book 
mark Duplicate Detector dodaje 





4. On dysk wron dom 
© Orton w ron iace 
9, Dodajodośnk de noś. 
9. zap olenent dociowy ko... 
=) wiooln.. 





FOR 


4 memo rmasteć | o pogodzie na nadchodzące dni. 


Wtyczka potrafi podać prognozę 
dla polskich miast. 
Gdyby zależało nam natomiast na ukryciu 
śladów swojej bytności w Internecie, to ma- 
my do wyboru dwa wyjścia: albo korzystać ze 
standardowej kombinacji [Shift +|Ctrl+[Dele- 
tel (po której życiu liowidowana jet zawartość 
folderu pamięci podręcznej, historia surfowa- 
nia, dane wprowadzone w formularzach i piki 
cookies). albo też zainstalować aplikację zacie- 
mającą nasze Sady - na 
przykład Stealthera. 
Spełnia on podwójną 
funkcję: pozwala ska- 
sować _„ciasteczka”, 
kasta i opróżnić folder 
pamięci podręcznej na 
żądanie oraz potai to 
robić zupełnie automa- 
tycznie nie zmuszając 











<do menu Zakładki pozycję Search "Powiększamy obrazki na stronie sm 
for Duplicates now. Gdy wywoła: - WYWW: plugin Zoom 20% | 
my te pln, zabczyny i peak gafi aptece | s 
podwójnych odsyłaczy - a późnej Pło "ci. 125% 


zdecydujemy, co z nimi zrobić. 


Bezpieczeństwo i prywatność 
Oczywiście nic nie zwalnia nas z obowiązku za- 
bezpieczenia własnego peceta przed zagrożenia- 
mi pochodzącymi z Internetu. Jeżeli ne zainsta- 
lujemy porządnego programu antywirusowego 
4 firewalla, możemy darować sobie pobieranie 
tych wtyczek do Firefoksa, które mają zapewmić 
nam bezpieczne surfowanie w Sieci. 

Skoro jednak mamy antywirusa i zaporę 
ogniową, przyjrzyjmy się plug-inom pozwala- 
jacym spokojnie wędrować po Pajęczynie. No- 
Scripta zapewne zna każdy - ten dodatek blo- 
kuje działanie skryptów Javy na wybranych 
stronach WWW. Sam jednak wolę coś o wiele 
lżejszego: zainstalowałem mianowicie plug-in 
Quieklava. To narzędzie ma rozmiar zaledwie 
kilkunastu kilobajtów, a potrań błyskawicznie 
wyłączyć Javę i JavaScripr 


użytkownika przeglądarki do wydawania żad 
nych poleceń. Kiedy uaktywnimy taki właśnie 
„automat”, wszystkie prywatne dane będą i 
kwidowane na bieżąco. Zauważymy to choćby 
po odwiedzeniu jakiegoś forum dyskusyjnego. 
Jeśli wydamy polecenie rozwijania wszystkich 
odpowiedzi w jednym wątku, to będzie ono 
ważne tyko do momentu przeniesienia się na 
stronę główną forum. 

Niewykluczone wreszcie, że interesuje nas 
zawartość plików cookies zapisywanych na dys- 
ku lokalnym. Do dyspozycji mamy kika narzę- 
dzi służących do kontrolowania ciasteczek; sam 
używam rozszerzenia Document. cookie. 


Różne 


To chyba najtrudniejsza kategoria: wypadałoby 
zaliczyć do niej najrozmaitsze dziwolągi, które 
ktoś zechce umieścić na własnym dysku twar- 


CJA 


tym. Jednym słowem: wolna amerykanka. Nie 
zamierzam ukrywać, że zaprezentuję tutaj te 
pluginy, kóre najbardziej lubię i które uwa- 
żam za wyjątkowo przydatne — choć wcale nie 
wpływają one specjalnie na funkcjonalność sa- 
mego Firefoksa. 

Zaaniemy od Customize Google. Już mniej. 
sza o to, że wtyczka likwiduje reklamy na stro- 
nach wyników wyszukiwania. Ważniejsze jest 
to, że po zaprezentowaniu wyników witryna 
www.google.com jest przebudowywana i po 
jawiają się na niej dodatkowe odnośniki. Kl- 
kając je, dowiemy się, jak na pytanie zadane 
Google'owi odpowiadają inne serwisy — na 
przykład Yahoo!, AlThewieb czy Ask. 

Wyjątkowo poręcznym narzędziem okazuje się 
Email Notifier, informujący o nadejściu nowej 
poczty. Jeszcze do niedawna mieliśmy do dyspo- 
zycji wtyczką Gmail Notifier ale jj przydatność 
była ograniczona — pług-in współpracował tyl- 
ko z kontami w serwisie Gmail com. Email Noti- 
fier potrafi natomiast skontaktować się z kilko- 
ma innymi popularnymi serwerami pocztowymi 
(np Yahoo! i Hotmailem) oraz pozwała użytkow: 
mikowi wskazać własny serwer POP3. 

1 wieszcie mamy 1-Cick Weather, podający 
pogodę dla wybranych miast na świeci. Zdaję s 
bie sprawę z faktu że nasze metropolie nie mogą 
konkurować choćby z czeską Pragą — ale 1-Click 
Weather orientuje się, gdzie leży „Wroclaw, Po- 
land" i zawsze informuje mnie, czy następnego 
dnia zaświeci słońce czy też będzie padał deszcz. 


Teraz to zapamiętaj 

Raz na jakiś czas przenstalowujemy cały sys- 
tem operacyjny i zapewne zależy nam ma tym, 
aby przywrócić jego pełną funkcjonalność. Chy- 
ba jasne jst, do czego zmierzam - chodzi mi 
«o zapamiętanie wszystkich ustawień Firefoksa, 
włącznie zainstalowanymi rozszerzeniami. 

Da się to zrobić na kika sposobów. Zdecy- 
dowanie najczęściej stosowaną metodą jest uży: 
cie programu Mozila Backup, ale proponuję sę: 
sgnąć po coś zupełni innego. Dlaczego? Mozila 
Backup ostrzega bowiem, że funkcja wykony- 
wania kopii zapasowej rozszerzeń działa eks- 
perymentalnie — i rzeczywiście, nie zawsze daje 
się z niej odtworzyć ustawienia Firefoksa, st 
nieje natomiast doskonale działająca wtyczka 
do „Ognistego lisa”, wykonująca pełną kopię 
zapasową. Nie do końca rozumiem, dlaczego 
to narzędzie otrzymało tylko przeiętne oceny 
użytkawników browsera. 

Po zatem przedstawić pug in Firefox Exten- 
sion Backup Extension — to o potrafi zapamię- 
ta, co zainstalowaliómy w przeglądarce Mozii, 
1 zachować wszystkie jej ustawienia. Od użytkowe 
nika rozszerzenia wymaga się tyko podania nazwy 
older, w którym powinna zostać zapisana kopia 
bezpieczeństwa. Zaznaczmy jeszcze, że na sto- 
nie Mozila org udostępniana jet nieco przesta- 
rzała wersja FEBE: jeśli chcemy z nej skarzysać, 
musimy zainstalować program 7-Zip służący do 
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Dwa razy to samo? Remove Duplicate 
Messages usuwa duplikaty listów. 


wykonywania kopi bezpieczeństwa, i poinformo- 
wat wtyczkę, gózie znajduje sę pik wykonywalny 
wspomnianej aplikacji Dlatego też ni zaszkodzi 
odwiedzić strony domowej projektu FEBE. Umiesz- 
czono na niej najnowsze wydanie dodatku. a ono 
mie potrzebuje zewnętrznych narzędzi 


Thunderbird 

W tym wypadku jest o wiele latwiej niż z Fire- 
foksem, Klient poczty ze stajni Mozil nie cieszy 
się aż tak wielką popularnością jak przeglądar- 
ka WWW, więc i wtyczek dla niego znajdziemy 
zmie. Wypada przy okazji wspomnieć, że i pro- 
ces instalacji pluginów przebiega nieco inaczej 
niż w przypadku browsera. Gdybyśmy bawiem 
<hcieli dodać jakieś rozszerzenie wprost ze stro- 
my internetowej Thundecbra, możemy zetknąć 
się z komunikatem: „Rozszerzenie nie z05ta- 
ło zainstalowane ze względu na niezgodność 
2 programem Firefox". Dlatego też najlepiej jest 
pobrać wtyczkę na dysk twardy | wskazać ją po 
wydaniu komendy Narzędzia | Rozszerzenia | 
Zainstaluj. 


Jak dogonić Outlooka 

W wypadku Thunderbirda mamy do dyspozycji 
zazwyczaj takie dodatki, które pozwalają uzu- 
pełiać braki klienta poczty widoczne wtedy, gdy 
porównamy go z konkurencyjnymi aplikacjami, 








Funkcja 


Wybrane rozszerzenia do Thunderbirda 








Zamieniamy 
dzać zadaniami do wykonania. 

takimi jak na przykład Outlook Express. Przede 
wszystkim powinniśmy zainstalować rozszerzenie 
Contacts Sidebar. Pozwoli nam ono posługiwać 
Się listą kontaktów w taki sam sposób, w jaki 
robimy to w kliencie poczty Microsoftu. Po n 
cśnięciu klawisza [FA] ukad interfejsu Thunder- 
birda zmieni się na trójpanelowy, a w jednym 
2 okien zobaczymy książkę adresową. 

Kolejnym ważnym dodatkiem jest plug-in 
Shift-Delete Controller. Pozwala on zabezpie- 
czyć się przed przypadkowym I trwałym skasowa- 
niem przesyek e-madowych. O dodatku pisaliśmy 
już w CHIP-e 4/2006, *128. W tym samym nu- 
"erze magazynu zwracaliśmy uwagę na Signa- 
ture Świtcha. Darmowy klient poczty pozwala 
domyślnie posługiwać się tylko jedną sygnaturą 
stużącą do podpisywania stów, co jest poważ- 
ną niedoróbką, Zikwidoje ją właśnie Signature 
Switch. Wystarczy przygotować kika pików za” 
wierających dane, które zamierzamy zaprezen- 
tować odbircy listu (personalia, adresy, nume- 
1y telefonów itp). Po wskazaniu odpowiedniego 
abioru program dopisze zawarte w nim informa- 
<je pod wysyłanym e-mailem. 

Teraz zajmiemy się kikwidowaniem zdublo- 
wanych listów. Poslużymy się przy tym wtyczką 
Remove Duplicate Messages, która umieszcza 
w menu kontekstowym folderów Thunderbirda 
polecenie wyszukania identycznych listów oraz 
rozkaz usuwania zbędnego e-maila. 





Thunderbirda w „pełnego” Outlooka: program Mozilla Calendar pozwala zarzą: 


Rz wyć wto bei wytrwale 
otagowane adu KT | 
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atomem 4 pinowe dania | 
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Podczas pisania listów przydaje się nie- 
raz funkcja kopiowania fragmentu wiadomo- 
ści i powtórnego wklejania ich z systemowego 
Schowka. Kiedy zainstalujemy w Thunderbirdzie 
dodatek Auto Copy, nie będziemy już więcej 
musieli odwoływać s ię do kombinacji klawi- 
szy [ct +[C]. Wspomniany plugin zajmuje się 
bowiem automatycznym przenoszeniem do pa- 
mięci podręcznej każdego zaznaczonego frag: 
mentu tekstu 








Enigmail to przeznaczony specjalnie dla 


„Paka gromu” zamiennik aplikacji PGP. 


Jak zastytować przesykę pocztową? Thunder. 
bd nie porai zintegrować się z znanym progia- 
"mem PGR. Na stronie internetowej Mozil znaj: 
dziemy osobny mod służący do kodowania wy- 
syłanych listów (i odczytywania zaszyfrowanych 
e-mail). Interesująca nas wtyczka nosi nazwę 
Enigmail i do działania wymaga zainstalowane: 
go pakietu Open PGP. Oczywiście musimy również 
wygenerować parę kluczy — prywatny i publiczny. 

Na koniec zostawiłem coś, co pozwa- 
la upodobnić Thunderbirda nie tyle do Outlo- 
ok Expressa, co do „pełnego” Outlooka. Mowa 
© wtyczce Mozilla Calendar, zamieniającej 
klienta poczty w program typu Personal Infor 
mation Manager. Dzięki dodatkowi możemy 
utworzyć listę zadań do zrealizowania, a o pra- 
cach, które nas czekają, poinformować, wysyła- 
jąc list na wybraną skrzynkę pocztową. M 





7 więcej informacji 
Rozszerzenia do Firefoksa Thunderbirda 
kmipsładdons mozla.ogj 

application: iefoxi 
sts addons moza tg 
Tsppann: thunder 











Jak dobrze wypozycjonować swoją witrynę 


Wyżej lepiej 
Google zarabia miliardy dolarów, sprzedając sponsorowane linki w wyni- 


kach wyszukiwania. Ale po co za nie płacić, kiedy dobre przygotowanie 
witryny zapewni nam wysokie miejsce na liście poszukiwanych stron? 


Maciej Laskus 


wypadku promowania serwisów inter- 

netowych kampanie banerowe na ogól 
cechują się niższą skutecznością i wyższymi 
kosztami niż reklamy wykorzystujące płatne 
linki w wyszukiwarkach. Ale i te ostatnie by- 
wają kosztowne. Dla przykładu: Google za jed- 
mo kliknięcie sponsorowanego linku weżmie od 
mas nie mniej niż 4 grosze (kliknięcia możemy 
wycenić dużo drożej - zwiększy to szanse na 
10, że ktoś wybierze nasz odsyłacz). Na pierw- 
Szy rzut oka to niewiele. Jeśli jednak chcemy 
przyciągnąć na swoją stronę rzesze odbiorców. 
koszty zaczynają rosnąć. Kilkaset złotych mie- 
Sięcznie za promowanie w ten sposób sklepu 
internetowego czy niewielkiego serwisu jest 
standardem. 

Warto się więc zastanowić, cz nie bardziej 
opłaca się zadbać o to by nasza strona samo- 
czynnie pojawiała się wysoko w wynikach wy 
Szukiwania. W tym celu wystarczy ją wypozy- 
cjonować. Istnieją profesjonalne firmy świad. 
czące takie usługi oraz specjaliści działający na 
własną rękę. Koszty ustalane są indywidualnie, 
a cena zależy od wielu czynników, np. od kon- 
kurencji w danej branży. Cena może się wahać 
od kilkuset złotych do nawet ikudziesięciu ty- 
Sięcy. Jeśli chcemy, aby specjalista opiekował 


CHI Ma 2006 


się naszą stroną, tak aby nie stracila ona wzy- 
skanej pozycji, to przygotujmy się na kolejny 
- tym razem comiesięczny — wydatek 

Kiedy koszty pozycjonowania strony przez. 
prołesjonalistę są zbyt wysokie, spróbujmy zr0- 
bić to sami. Wbrew pozorom nie jest to takie. 
trudne. Wyjątek stanowią tutaj serwisy tema- 
tyczne, w których panuje najostrzejsza kon- 
kurencja (na przykład witryny pornograficz- 
ne). W wypadku mniej obleganych wątków 
wystarczy elementarna wiedza — dotyczy ona 
sposobu funkcjonowania mechanizmów odpo- 
wiadających za pozycje odnośników podczas 
prezentacji rezultatów wyszukiwania. Jak poka: 
zują badania, większość internautów przeglą- 
da tylko pierwszą stronę wyników, zatem oko- 
ło 10 pierwszych pozycji. Celem powinno być. 
więc dostanie się do tej pierwszej dziesiątki, 
przynajmiej dla najważniejszych dla nas słów 
kluczowych. Jak to osiągnąć? 


Jak cię widzą 

O pozycji na lście wyników wyszukiwania w dur 
żym stopniu decydują: sposób przygotowania. 
Strony oraz słowa bądź frazy, którym poświę- 
cano w niej najwięcej uwagi. Dlatego też waż- 
me jest, aby o pozycjonowaniu swojej witryny 


Dekalog pozycjonera 

4. Stormotj krótki teściwy tytuł, zawierają 

4 njważnijsze słowa kluczowe. 

Używaj nagłówków. 

Pogruba, pokreśaj bądź pisz tekstem 

pochyłym słowa kluczowe. 

4. Twórz tekst alematyny a wstawiając na 
stronę braki, opu je słowami kluczowymi 
„Dodawaj adres swojej strony do możli 
największej liczby katalogów. 

Korzystając z forów, grup dyskusyjnych lub 
wpisują ię do ksiąg gości, zostawiaj także | 
adres pozycjonowanej stony. | 
Tworząc ik do swoje stony dodawaj do 

nich anchor tet zawierający słowa kluczowe. 
Stwórz mapę strony 

Nie korzystaj z technik niedozwolonych 






(np. doakingu. 
Śledź informacje o zmianach w kryterach 
pozycjonowania listy wyników. 


myśleć od samego początku jej projektowa- 
nia. Na które elementy należy zwrócić uwagę. 
w pierwszej kolejności? 


Znaczniki HTML-a 
Tytuł (znacznik: title Atl): Jest bardzo 
istotny nie tylko dlatego, że można w nim za: 
wrzęć słowa kluczowe, ale także dlatego, że 
to właśnie tytul w wielu wypadkach decyduje 
© tym, czy internauta zdecyduje się wejść na 
stronę. Poświęćmy więcej czasu na sformuło- 
wanie go w odpowiedni sposób. 

>» Należy raczej unikać zawierania w nim same- 
90 URL-a — mało prawdopodobne, że ktoś już 
zma masz adres WYW. 

)» Zamiast wynoszenia swojej witryny na pie 
destał przez listę przymiotników, takich jak 
super”, „wspaniała”, „odłotowa” itp, lepiej 
wykorzystać zwroty, które mogą zostać użyte 
przez osobę przeszukującą Sieć. Na przykład 
lepszym tytułem dla strony traktującej o mo- 
delarstwie będzie „Modelarstwo — moje hob- 
by” niż „Superstrona! Koniecznie zajrzyj www. 
.mojemodele com!*. „Modelrstwo” jet w tym 
wypadku najistotniejszym słowem kluczowym 
1 dlatego powinno się znależć jak najbliżej po- 
czątku tytulu 
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Znaczniki meta: Wprawdzie mniej istotny od 
tytuu, ale jednak przydatny jest znacznik De- 
scriptio, opisujący zawartość serwisu. | tutaj 
zawrzyjmy możliwie jak najwięcej tów kluczo- 
wych (np. <meta name="description" con- 
tent="Strona poświęcona modelarstwu:". 
Pozostańmy jeszcze przy nagłówku sttony: 
należy zwrócić uwagę na znacznik Keywords. 
Jest o już coraz rzadziej zauważany przez wy- 
szukiwarki, niemniej na jego stworzenie nie 
trzeba poświęcać wiele czasu a może to tak- 
że pomóc w podniesieniu pozycji strony WW. 
Wyszukiwarka zinterpretuje go bowiem jako 
część strony i weżmie pod uwagę wymienione 
słowa kluczowe. Lepiej jednak nie przesadzać 
2 ich liczbą, wybrać te na których nam najbar- 
dziej zależy, nie dublować ih. Przykład: <me- 
ta name="kcywords" content="modele, mo- 
delarstwo, modelowanie”. 
Nagłówki: Przejdźmy do części głównej strony: 
<body> i zacznijmy od nagłówków. Wiele wy: 
szukiwarek zwraca uwagę na zawarte w nich 
słowa kluczowe, Nagłówka <hl > nie powinni 
śmy używać więcej iż raz, mniejsze mogą być 
wykorzystane więcej razy. Podobnie jak w po- 
przednich wypadkach, tak i tu nagłówek nie po- 
winien być zbyt długi. Dobrze jest wykorzystać 
je do zapisywania tytułów artykułów, newsów 
<czy działów na naszej witrynie. 
Znaczniki formatujące: Niektórym słowom 
można nadać dodatkową wagę. Pogrubiając 
(6b>), podkreślając (<u*) czy zapisując dany 
tekst kursywą (ci), wyróżniamy go nie tyko 
walnie — est on także traktowany priarteto- 
wo przez wyszukiwarkę. Dlatego należy wyróż- 
nić z ich pomocą nasze słowa kluczowe. 
„Atrybuty obrazków: Słowa kluczowe wyszu- 
kiwane są nie tylko z samego tekstu. lstot- 
ne są też obrazki umieszczane w naszej wity- 
nie. Teoretycznie alt — czyli tekst alternatywny 
= nie jest niezbędny ale pożyteczny. Po perw- 
ste, to dodatkowe miejsce, w którym możemy 
zamieścić nasze słowa kluczowe. Po drugie zaś, 
wykorzystują go czytnik stron dla niewidomych. 





Warto dodawać stronę do wielu katalogów. Nawet jeśli nie wygenerują one dużego ruchu 
na naszej stronie, to na pewno wpłyną na jej PageRank. 


W zwykłych przeglądarkach tekst w nich zawar- 
ty pojawi się po najechaniu wskażnikiem myszy 
na obrazek. Przykład: <img src="obraz.jpg” 
alt=" model samolotu". 


Nakarm robota 

Wszystkie opisane zabiegi na nic się zdadzą, je- 
4 na stronę nie trafi robot albo pajączek (ang. 
crawler), czyli narzędzie służące wyszukiwarce 
do przeszukiwania Internetu w celu powiększa: 
mia i aktualizowania bazy witryn. Kiedy moż- 
ma się spodziewać, że odwiedzi nas taki gość? 
W zależności od liczby odnośników prowa: 
dzących do naszego serwisu będzie to od kil- 
ku dni do nawet kilku miesięcy. Można jednak 
przyspieszyć tem proces, podając wyszukiwarce 
lik do strony za pomocą specjalnego formula- 
1a (patrz: ramka „Dodajemy stronę do katalo- 
gu Google'a"). Sprawi to jednak ttko, że robot 
rafi na stronę, do której adres URL zostanie po- 
dany w formularzu. Na zindeksowane wszyst- 
kich podstron możemy jeszcze długo poczeka. 
Czasami bardzo długo. Dzieje sę tak dlatego,że 
robot porusza sę. przechodząc z linku na ink. 
Zatem im krótsza droga (najlepiej, gdy nie są 
to więcej niż dwa odnośniki od strony główne), 





tym szybciej zostanie ona zauważona. Jeśli 
w danym wypadku nie jest możliwe zaprojek- 
towanie witryny w ten sposób, stwórzmy mapę 
strony. Roboty bardz lubią mapy i sprawni się 
po nich poruszają 

Czasem nie chcemy, aby jakaś część witryny 
została zaindeksowana, bo zawiera np. pouf- 
ne dane. Znane są wypadki, kiedy za pomocą 
Google'a znaleziono numery kart kredytowych, 
wypływające ze żle zaprojektowanych sklepów 
internetowych. Ostatnio dziennikarze „Chicago 
Tribune”, posługując się między innymi wyszu- 
kiwarkami, ustali tożsamość ponad 2500 pra- 
cowników CIA. 

Można zabezpieczyć nasze informacje przed 
robotami. Wystarczy w głównym katalogu stro- 
ny utworzyć plik robots.bxt. Będzie on zawie- 
1al polecenia dla robotów odwiedzających ser- 
wis. Dla przykładu: jeśli z indeksowania chce 
.my wyłączyć dany katalog, komenda powinna 
wyglądać tak 





/priwate/ 
Disallow: /temp/ 
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Dodajemy stronę do katalogu Google'a 


Google to automatyczna wyszukiwarka, która do pzemierzania Sieci i znajdowania witryn trafiających do swego indeksu używa robotów zwanych „pająka 
Nie trzeba więc zgaszać witryny w Googie'u, aby trafil ona do indeksu. Może to jednak potrwać nawet kika miesięc - przyspieszy więc ten proces. 


FI 1 stronie glównej Googi's kikamy odsy- 
lacz Wszystko o Google, a następnie Zgłasza- 
nie witryn. 
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EH w polu URL wpówjemy pełny ares swojej 
stony łącznie z prefisem bpa. Poe Com- 
ment jest mało stone — możmy w nm wpisać 
słowa kuczowe lub rt nlormację o witrynie. 
ie będzie ona później widoczna. W ostatnim 
pola musy wpisać test z obrazka 


El ei wypeliiny formularz poprawnie, otrzy: 
"mamy komunikat, że wszystko się zgadza i strona 
dostała się na listę witryn oczekujących na auto- 
ryzaję. Wkrótce odwiedzi ją Googlebot i zdecy- 
duje, czy nadaje się ona do indeksacji 
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Gwiazdka oznacza tutaj wszystkie roboty, ale 
można też zastosować zakaz jedynie do wybr 
nych szperaczy. Gdyby miał to być na przykład 
Google, gwiazdkę należałoby zastąpić nazwą 
jego robota, czyli googlebot. Jeśli zaś z indek- 
Saci mialby zostać wyłączony cały serwis, napi- 
Salibyśmy po prostu: 





User-agent: * 
0isal low: /search 


W tym wypadku można też zastosować inną 
metodę. W nagłówku strony wystarczy umieścić 
dodatkowy metatag. Dzięki niemu określimy, 
czy nasza strona ma być indeksowana (index, 
nolndex) oraz czy odsyłacze z niej wychodzą: 
ce mają poslużyć do indeksowania dalszych wi- 
yn (follow, nofllow). Przykład: <meta name- 
=*robots" content=*"index, follow". Więcej 
ma temat piku robots.xt znajdziemy w CHIP-ie 
312006, -138. 





Z różnych stron świata 
Szanse na to, że ktoś odwiedzi naszą witrynę, 
wzrosną, gdy na innych stronach pojawią się od- 
nośniki do niej. to nie tyko dlatego,że ktoś ic 
nie odsyłacz. Również ważne jst to, że takie knki 
zawważająteż roboty wyszukiwarek. 

70, jak wysoko pojawia się dana witryna 
w wynikach wyszukiwania Google'a zależy od 
przyznanego jej Pogefanku. Oblizany jet on 
ma podstawie liczby jakości Inków do niej pro- 
wadzących. „Google interpretuje link ze strony 
A do strony B jako głos strony A na stronę 8” 
- tłumaczą przedstawiciele firmy. Ale bieze się 
też pod uwag jakość odnośników. Wyszukiwar- 
ka bowiem porównuje to jak „ważna” jest wi- 
tryna, która odsyła do naszej strony Liczy się 
więc również to, jakim PageRankiem może się 
pochwalić strona głosująca. Ponadto brana jest 
pod uwagę izba linków wychodzących z takiej 
witryny. Zatem nawet jeśli strona inkująca ma 
bardzo wysoki PageRank, ale linkuje do bardzo 
wielu stron, wartość oddanego przez nią „gło- 
su” będzie mniejsza, niż gdyby ków wycho- 
dzących było niewiele. Dodajmy, że bierze się 
jeszcze pod uwagę zbieżność tematyki strony 








linkującej i knkowanej. Jeśl, posługując się 
przywołanym przykladem, tematyka, czyli sło- 
wa kluczowe strony A, jest zbieżna ze słowami 
kluczowym strony Bt także wpłynie na Page- 
Rank i zwiększy wartość oddanego głosu. 

Warto więc dodawać adres strony do katalo- 
gów serwisów internetowych. Można ułatwić s0- 
bie to zadanie, korzystając z muirejestratorów, 
zi specjalnych formularzy które raz wypełnione 
dodają adres do setek katalogów. Jednak wielu 
specjalistów odradza tę metodę, twierdząc, że 
wyszukiwarki zauważają, gdy lczba knków pro- 
wadzących do naszej strony rośnie stopniowo, 
a pojawienie sę jednego dnia kikuset linków 
„może zostać nawet ukarane spadkiem pozycji 

Do zwiększenia liczby odnośników do na- 
zj witryny mogą posłużyć fora internetowe. 
Wystarczy, że w swoim podpisie umieścimy od- 
powiedni link - waz z każdym opublikowanym 
postem będzie się on tam pojawiał. Są też spe- 
cjalne dzia, które pozwalają na pochwalenie 
się swoją stroną WWW — tak jak na grupach 
dyskusyjnych. Linki umieszczajmy też przy oka- 
zj wpisywania sę do kięgi gości. Podobnie jest 
2 serwisami ogłoszeniowymi, które na ogół ma- 
ia wysoki PageRank (gratka.pl, gumtree.pi) 


Ręka rękę myje 

kolejną metodą jest wymienianie się inkami 
2 innymi serwisami. yskujemy w ten sposób 
dodatkowe odsyłacze, ale ni jest t rozwiąza- 
nie pozbawione wad. Wartość pojedynczego kn- 
ku wychodzącego z naszej strony spada wraz 
ze wzrostem ih liczby Podobnie jest na stro- 
nach linkujących do nas. Wybierając partnera 
do wymiany linków, warto zatem zwrócić uwa- 
ge na kika sprawe 

)» musimy wiedzieć, jak wiee odnośników już 
się w jego serwisie znajduje, 

>» należy przeanalizować kod żródłowy strony 
4 przyjrzeć się znacznikowi „rbots”, Zobaczymy. 
<zy ne zakazuje on robotom zwracania uwagi 
na linki zamieszczone na danej stronie, 

>> w końcu trzeba porównać PageRank nasz 
i linkującej witryny. Najlepiej, gdy odsyła do 
nasze strony witryna o wyższym PageRanku. 
! tutaj jest mały haczyk. Bo nawet gdy Page- 















Michał Makaruk, 
twórca serwisu forum. 
optymalizacja.com, 
pomysłodawca i organiza- 
torakcji„Kretyn”. 


Nie jest możliwe wypozycjonowanie jakiejś strony 
w jeden dzień czy tydzień —to jes proces długo- 
tray I systematyczny. Dlatego często kosz pozy- 
cjonowania może się wydać zbyt dużą inwesty. 
cja, której witryna nie zrekompensuje. To dotyczy 
zazwyczaj prywatnych stro hobbystycznych. 


Pozycjonowanie jest trudniejsze, niż się wydaje 


Pozycjonowanie jest szerokim zagadnieniem 
1 przed próbą podjęcia się tego dziaania samo- 
dzielnie należy zapoznać się chociażby z jego 
podstawami. Proces pozycjonowania zawsze 
zaczyna się od doboru słów kluczowych, war- 
to więc poważnie się nad nimi zastanowić. Bar- 
szo często słowa, które wydają się nam świetnie 
pasujące, okazują się imi ne by. Dla przykładu: 
"można podać hasło „wynajem mieszkań”. led- | 
rak dużo bardziej opłacalnymi i łatwieszymi do | 
wypozycjanowania są hasła zawierające nazwę | 
miasta, rodzaj mieszkania tp. 

Samodzielne wypozycjonowanie strony jest 
możliwe, ale nie należy kczyć na szybkie efekty 


| 
jad bać po wayc we zawaha 
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Blinkor 














Zarejestruj sę uż lraz 


Programy wymiany linków lub banerów mogą 
wprawdzie zwiększyć ruch na nasze stronie, 
ale ich wpływ na pozycję w wynikach wyszu” 
kiwania jest wątpliwy. 

Rank jest wyższy, to liczba wychodzących lin- 
ków może sprawić, że lik ze strony o PR 6 bę: 
„dzie miał mniejsze znaczenie niż taki ze stony 
9 PR.4, ale zawierającej mniej odnośników. 

Istnieją również systemy wymiany linków (na 
przykład wwww.linkor.pl) choć ich skuteczność 
jest wysoce wątpliwa, Działanie takich syste- 
mów polega na umieszczeniu na stronie kodu 
PHP, który pozwala im na wyświetlanie linków 
stron biorących udział w programie. W zamian 
nasze odnośniki pojawiają się na innych stro- 
nach. Zyskujemy wprawdzie kilka dodatkowych 
linków, jednak w większości wypadków w ta: 
kich programach biorą udział strony o niskiej 
pozycji zatem I linki z nich pochodzące maj 
niewielkie znaczenie. 

Można też oczywiście linki kupić. Strony 
© wysokim PR i niewiekej liczbie wychodzących 
|imków są bardzo cenne. Nic więc dziwnego, że 
ich autorzy często pobierają opłaty za umiesz- 
czenie w nich odsyłaczy. 


Wysoko mimo woli 
Łdarza się,że niektóre witryny nie mają dobr 
nych tów kluczowych i nie trzymają się wytycz- 
nych odnośnie do budowania serwisu. Ba, cza- 
sami nie występuje na nich choćby jedno sło 
wo kluczowe, które jest obiektem zapytania, 
a mimo to takie witryny znajdują się na samym 
szczycie wyników. Jak to możliwe? 

Google ine wyszukiwarki (na przykład MSN 
czy Yahoo!) zwracają także uwagę na słowa klu- 
czowe pod linkami do danej witryny — tak zwa 
ne anchor text. Koronnym przykładem były ak- 
je „Kretyn” i „Ptasia Grypa”, zorganizowane 
przez Michała Makaruka, W ich efekcie po wpi- 
saniu słowa „kretyn” w Google'u na pierwszym 
miejscu pojawiała się strona poselska Andrzeja 
Leppera, a „płaia grypa” owocowa pojawie- 
niem sę witryny prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
internauci, którzy wzię udział w tych akcjach, 
masowo umieszczai na różnych stronach lnki: 114% 
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Hzaco strona może zostać usunięta z indeksu Google'a 


1. Umylne tworzenie struktur składnicwych kodu 
HTML wbrew specyfikacj języka hiperekstowe- 
30 (np. nadmierne wykorzystanie znaczników 
nagłówków) 

2. Zbyt częste umieszczanie słów kluczowych 
w ści sensu i metatagach 

3, Umieszczanie słów kluczowych w opracowanych 
w tym celu komentarzach I inych fragmentach 
kodu, które s przez cay czas niewidoczne dla 
wszystkich użytkowników odwiedzających sronę 
(ap. ukyte warstwy, tekst w kolorze ta) 

4. Wykorzystywanie sów kluczowych nieadekwat- 
nych do zawartości merytorycznej witryny, naru- 
szających dobre mię prywatność osób fizycznych 
oraz nazw fm. 

5. Rejestrację w wyszukiwarkach i katalogach 
Sito o identycznej lub prawie identycznej tre- 
ści pod kilkoma różnymi adresami internetowymi 
(domenom). 

6. Rejestrację w wyszukiwarkach I katalogach 
stron z modyfikacją nazwy serwisu niemającą 
odzwierciedlenia w zawartości merytorycznej 
witryny 

2. Rejestrację w wyszukiwarkach i katalogach 
310 z wykorzystaniem nieprawdziwych, nieod- 
.powiających zawartości merytorycznej witry- 
ny informacj 

4. Prezentowane innego kodu strony robotom 
wyszukiwarek I użytkownikom - w szczególności 
redaktorom katalogów na czas rejestracji wpis - 
do osiągnięcia wyszych pozycji („dolin 

$. Opracowane sr niernetowych przezraczo- 
nych wyłącznie dla robotów, na których następuje 
natychmiastowe przekierowanie na docelową sro- 
nę serwisu („doorwny pages”) 

40. Tworzenie stron zawierających specjalnie spre- 
arowany tekst, tworzący pewne logiczne trag- 
ment ze zwiotami spamowymi. 

12, Tworzenie sto zawierających tlko odnośni: 
ki do innych sro. 

4B. Tworzenie stron wyświetających wyłącznie 
inne strony w ramcelamkach 





14. Tworzenie poddomen dla sekcji serwisu, które 
nie mają odrębnych funkcj ub nie stanowią uni- 
katowego merytoryczne żródła informacji. 


Trzeba się liczyć z konsekwencjami 
Google przywiązuje najwyższą wagę do jakości 
indeksowania stron oraz wyników wyszukiwania. 
Ponieważ pragniemy zapewniać naszym użytkow- 
nikom najbardziej adekwatne, wiarygodne i obiek: 
ye wynik wyszukiwania, nie możemy tolerować 
jelichiolwiek prób manipulowania wynikami wyszu- 
kania. Możemy czasowo lub na stae zablokować. 
stronę lub jej autora, który posługuje się technikami 
zaprojektowanymi specjalnie do czów fałszowania 
wyników i pozycjonowania, po to tylko, by zawy- 
żyć swoje miejsce w rankingu albo celowo wprowa- 
dzić w błąd użytkowników. Takie działanie Googe'a 
wynika z troski o zachowanie dokładności jakości 
naszych wyników wyszukiwania. Po usunięciu sto- 
my meżemy ją ponownie przywróci, pod warun- 
kiem że będziemy pewni, iż ne jest już ona żró- 
diem manięiaci wynikami wyszukiwania. 

Wielu twórców stron internetowych wybie- 
1a taw. „opłymaliację” pozycjonowania poprzez 
modyfikację architektury strony oraz mechanizm 
wykonywania kopi, tak aby Google efektywnie. 
przeszukiwało i umieszczał ją w rankingu. 
dzamy webmasterom zarządzającym serwisami 
internetowymi, którzy próbują zoptymalizować 
swoje strony, iż powini ię skupić na zdecydowa: 
nym dopasowaniu stron do odbiorców, udoskona- 
leniu ch zawartości inków. ają wtedy zdecydo- 
wanie większe szanse na poprawienie miejsca stron 
w rankingu. Różnica z tzw. spamowaniem polega. 
ma tym, że jest to próba nieuczciwej manipula- 
<ji wynikami wyszukiwania. Spamowanie celowo. 
wprowadza użytkowników w bląd dotyczący tego, 
«0 znajdą na stronie, gdy kikną wynik wyszukiwa- 
nia lub wypełnią stronę z wynikami wyszukiwania 
kcznymi knkami do tej samej strony. 

Rachel Whetstone, 











rzecznik prasowy Google, ln. 





<a hrefe"adres WWW strony Andrzeja Leppe- 
1a*>Kretyna). Tworząc ink z anchor text, pa- 
miętajmy, że chociaż można w nich umieścić wie- 
le sów kluczowych to jednak im jest ich więcej, 
1ym mniejsza wartość każdego z nich 


Oszukać wyszukiwarkę 

Wysoka pozycja w wynikach wyszukiwania to 
być albo nie być dla wiel internetowych biz- 
nesmenów. Nic więc dziwnego, że pojawiają się 
techniki oszukiwania wyszukiwarek poprzez spa- 
mowanie, tworzenie linków niewidocznych go- 
lym okiem czy podmienianie treści strony na po- 
trzeby „pająków*, Tej ostatniej techniki używała 
nawe witryna koncernu BMW (www.bmw.de). 
«o — jak się okazało — ię nie opłacił. Wpraw- 
dzie strona pojawiała się wysoko, także dla ta- 
kich zapytań jak „używane samochody”, ale do 
czasu. Pracownicy Google'a odktyi oszustwo 
1. „zbanowali” adres. Webmasterzy BMW.de 
korzystali z metody zwanej „doarway pages". 
Polega ona na podstawianiu poszczególnym 
przeglądarkom różnych wersji strony. Pozwala to 


IP | M1 2006 


na utworzenie innego serwisu dla użytkowników 
internet Explorera I innego dla fanów Firefoksa 
Ponadto, dzięki IP odwiedzającego stronę, moż- 
ma przekierować go do wersi językowej dla jego 
regionu świata. Ale techniki te pozwalają także 
a tworzenie oddzielnych stron dla robotów. 

Podobnie ma się sprawa z procederem ukry- 
wana słów kluczowych przed okiem użytkowni- 
ka. Najatwij jest ta zrobić, piszą je kolorem 
takim samym jak tlo strony albo korzystając 
2 czcionki wiełkości 1. Bardziej pomysłowi we. 
bmasterzy ukrywają słowa kluczowe pod ob- 
azkami lub dodają popularne słowa kluczowe 
(np. sex, mp3) do strony, której treść nie dotyczy 
1ych zagadnień. Może to spowodować spadek 
pozycji w wynikach wyszukiwania. Wniosek jest 
taki lepiej nie oszukiwać wyszukiwarek, a Swoją 
Pozycję okupić systematyczną pracą 


Bądź na bieżąco 

Wśiwe każda wyszukiwarka ma swoje krteńa 
sndeksaci sn a tym samym może dawać róż 
1e wynik la tego samego zapytania. Podczas 











Kryteria pozycjonowania stron WWW w wyni- 
kach wyszukiwania ulegają ciągłym zmianom 
— dobrze jest więc śledzić fora internetowe 
poświęcone temu tematowi. 

gdy jedna zindeksuje naszą stronę w czołówce 
wyników, inna uzna ją za mało odpowiadającą 
zapytaniu i umieści na szarym końcu. Większość 
porad zawartych w tym artykule odnosi się do 
Google'a, ponieważ jest to w tej chwli bezape- 
lacyjny der rynku wyszukiwarek, z którego ko- 
rzysta najwięcej internautów, Krąży już nawet 
stwierdzenie odnoszące się do internetowego 
biznesu: „Jeśli nie ma cię w Google'u, nie ma 
cię w ogóle” I jest w nim dużo prawdy. 

Trzeba jednak pamiętać, że nawet część tych 
porad może się z jakiś czas zdezaktualzować. 
Rynek wyszukiwarek internetowych jest bardzo 
inwratny, ale też konkurencyjny. Dlatego też ch 
twórcy bezustannie je udoskonalają, zmienia- 
jąc także kryteria pozycjonowania, Niech za 
przyklad posłuży metatag „keywords”, niegdyś 
niezwykle skuteczny i praktycznie niezbędny na 
każdej liczącej się witrynie — dzisiaj jest jedynie 
dodatkiem, który może, ale nie musi znaleść się 
na stronie. Ale i to nie jest do końca prawda, 
bo wciąż istnieją mechanizmy, które przykłada: 
JA sporą wagę do tej pozycji — nie zalicza sę do 
nich jednak Google'a. 


Zawalczyć raz jeszcze 
Trzeba więc być na bieżąco i, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, dokonywać poprawek w swojej strate- 
9 opłymalzowania witryny, Być może będze to 
niezbędne już wkrótce — cera częściej bowiem 
można przeczytać na forach internetowych o tym, 
e jakaś witryna, która dotąd była w pierwszej 
uóce dia danego zapytana, ląduje na 70. miej- 
seu, by kika dni późnej powrócić na pierwotną 
pozycję. Oznacza to najprawdopodobnej, że pro- 
<duceni wyszukiwarki testuje nowe mechanizmy 
1 być może zdecyduje sę je wkrótce wprowadzić. 
„A wtedy najprawdopodobniej będziemy musieli 
zawalczyć o pozycj az jeszcze. U 


FI więcej informacji 
Witryny poświęcone pozycjonowaniu 
kpr oprymalzcja com | 
stw pozycjonerorg 
Jak stworzyć witrynę „pod” Google'a 
atp gooe.plisupporfbin/ | 
topic. py kopic=257 











W TESTACH 


Routery wielofunkcyjne: 
„AVM FRITZIBox Fon WLAN 7050, 
Linksys WRT5AGP2-EU 


Telefony komórkowe: 
Motorola LG 


Edytory HTML: 
Serif Webplus 9.0.1 


Bezpieczeństwo i prywatność: 
Bufferzone 1.706 
Narzędzia internetowe: 

IE Screenshot 1.0 

Komunikatory internetowe: 
Stefan 0.1.60 





Stefan 041.60, 
IE Screenshot 1.0, (freeware) 


Bufferzone 1.70-6 
Download | Internet i sieci | 
Narzędzia internetowe 


IE Screenshot 1.0 
Download | Internet i sieci | 
Narzędzia internetowe 
Stefan 041,60 

Download | Internet i sieci | 
Komunikacja internetowa 
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AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7050. 





Linksys WRTS4GP2-EU 








Cena: 875 zł 

JE łatwa konfiguracja, szyfrowanie transmisji WPA2.. 
obsługa standardu 802 119+ +, wbudowana bramka VolP 
(SI. serwer DHC?, możlwość podłącena 3 eeonów 
analogowych 1 SDM, połączenie PSTN pa troch 

| wyka cna 


+ Nikogo nie dziwi, że coraz izniejsze grono osób ma 
w domach więcej niż jeden komputer - coraz częściej 
tym drugim pecetem jest notebook ze zintegrowaną 
kartą sieciową Wi-Fi Aby wygodnie korzystać 2 za50- 
bów internetu z dowolnej maszyny, najlepiej zastoso- 
wać wielofunkcyjne urządzenie sieciowe spełniające 
funkcje routera, switcha oraz access pointa WLAN-u. 
Produkty te stale są wzbogacane nowymi funkcjami 
-np. obsługą telefoni internetowej. 


Podłącz i pracuj 

Podstawową funkcją inksysa WRT54GP2-EU oraz urzą: 
dzenia AVM FRITZ IBox Fon WLAN 7050 jest zapewnienie 
połączenia wewnętrznej domowej sieci LAN z interne- 
em, czyli tzw. routing. Nawet początkujący użytkowni- 
<y nie będą mieli problemów ze skonfigurowaniem tej 
opcji Wystarczy podłączyć do portu WAN (Linksysa lub 
VM) modem ADSL. Następnie podpinamy komputer 
z portem LAN dowrządzenia i przeprowadzamy konfigu- 
|acjęącza używają przeglądarki WWW. Ponieważ oba 
testowane urządzenia moją uaktywnioną usługę DHCĘ 
pecety podłączane do portów Ethernetu będą awtoma- 
tycanie otrzymywały numery. Bez problemów więcdo- 
staniemy się do menu koiiguracyjnego obu urządzeń 
sieciowych Do połączenia Internetem niezbędne stanie 
się wprowadzenie parametrów łącza. Zależeć to będzie 
od tego, czy do portu WAN podłączamy modem ADSL 
(czy np. modem telewizji kablowej oraz w jaki sposób 
realizowana jest autoryzacja u 15P. W moim wypadku 
wystarczyło w odpowiedniej zakładce konfiguracyjnej 
wpisać konkretne numery (własne, bramki, serwerów 
DNS), aby uzyskać pełny dostęp do usług Internetu na 
komputerach podłączanych do gniazd Ethernetu. AVM 
FRITZ! można bezpośrednio podłączyć do peceta także 
2 wykorzystaniem portu USB. 











JNa falach eteru 

0 ile domyśla konfiguracja połączeń przewodowych 
w obu urządzeniach w praktyce nie wymaga większych 
zdolności administracyjnych, otyłe ustawienie WF już 
tak. Oba urządzenia mają wbudowany interiejs bezprze- 
vwodowy. Standard 802.11. + + jest oferowany jednak 
tyko wAVM, a w produkcie konkurencji transfer danych 





Cena: 500 zł 
1 aa koniąwaca wbudowana brała o (SI), obsluga 
DDNS, serwer DAC frowanie pakietów, możiwość 
stworzenia tzw stety zdeikaryzowane(DMZ) 
1 bał połączenia e zwykłą siecią PST, brak obslugi 

sztrwana tani WAŻ 


wynosi maksymalnie 54 Mbs (802319). Aby uruchomić 
access point w Linksysie czy też produkcie firmy AVM, 
wystarczy za pomocą przeglądarki WYW dostać się do 
odpowiedniego panelu konfiguracyjnego koniecznie 
włączyć tam opcje związane z szyfrowaniem sieci bez- 
przewodowej. Oba przetestowane urządzenia obsługują 
wszytkie ważne metody kodowania danych oraz autory- 
zacji stacji roboczych. Jednym z najważniejszych zabez: 
pieczeń jet tutaj firowanie adresów MAC komputerów 
znajdujących się w zasięgu naszego WLAN-u. 


Tanie telefonowanie 

Ze względu na popularność telefonii internetowej pro 
dcenci obu urządzeń zdecydowali się zintegrować 
w nich również bramki VolP. Aby uaktywnić tę funkcję, 
"musimy wykupić usługę dzwonienia na telefony sta- 
cjonarne z wykorzystaniem protokołu Sip. W Polsce do 
wyboru mamy wielu operatorów Vol, np. asyCALL czy 
Tlenofon. AVM doskonale jednak współpracuje też ze 
zwykłą telefoni analogową ora ISDN. 

W czasie testów zarówno AVMFrtz Box Fon WLAN 
7050, jak i Linksys WRTS4GP2-EU spisywały się bez za- 
rzutów. Obsługiwana przez oba urządzenia specyfika- 
cja UPnP pozwalała praktycznie od azu korzystać zIn- 
ternetu bez konieczności ręcznego przekierowywania 
portów dla poszczególnych aplikacji. Możemy też jedną 
2 maszyn wystawić bezpośrednio na cały ruch sieciowy 
korzystając ze strefy zdemiltaryzowane (DM). Pezen- 
towane produkty doskonale spełniały swoje zadania 
4 polecam je każdemu, kto chciałby wygodnie podzielić 
łącze internetowe między domowników i dodatkowo 
zaoszczędzić na rozmowach telefonicznych. 

kczyszol Sokotowki 


'AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7050 


Dane tediczne: port DSL RI-45, SON analog RY 45 da i 
aboneciej FON0 -tltn ŚDM, 3 + 5, LAN 2 x451 x USB 


Producent: wowande 


Linksys WRT54GP2-EU 
Done techniczne: por Eberne US: 1 x WAN, 34M, 
Pory 1:15, 1xPX0 


welt com 
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FI Telefony komórkowe 


Motorola L6 
Cena: 695 zł 
1 nowoczesny wygłąd niewiekie wymiary 
1 niska rozdziekczość kranu, newiek pamięć 
wewnętrzna, nemtuicyjn interes, nieergonomiczna 
Hawiatua 


+ Wiele współczesnych komórek przestało peł- 
nić jedynie funkcje komunikacyjne. I ne chodzi 
wyłącznie o to, że dodano do nich aparat fo- 
tografczne albo odtwarzacze pików MP. Dziś 
liczy śię też styl w jakim zrobiono dany telefon 
--czy może się on stać gadżetem odzwierciedia- 
jacym naszą pozycję społeczną bądź pomysł na 
życie taka właśnie jst Motorola L6, 

To ładny I stylowy telefon. W calości wyko- 
nano go z połyskującego metalu — ztego ma- 
toriału zrobione są nawet precyzyjnie wycięte 
przyciski klawiatury. Wszystkie linie tworzące 





kształt aparatu są harmonijne i zarazem niezwy- 
kle dynamiczne. L6 jest też płaski - powiedział 
bym: do bólu. Jego grubość wynosi zaledwie 
I mm, a masa —86 g Jeśli dodam do tego, że 
domyślnie ustawiony dzwonek (fragment piosen- 
ki) skupia uwagę wszystkich osób w promieniu 
10 metrów, śmiało można powiedzieć, że jest 10 
telefon dla osób odważnych. Co więcej, wszyst- 
kie osoby zdumione tym zamieszaniem możemy 
obłatograłować aparatem VGA z czterokrotnym 
z00mem (a nawet nagrać do filmu wideo). Póź- 
niej tyko podłączymy L6 do komputera za pomo- 
cą USB lub Bluetootha i już możemy przesyłać 
zmajomym zdjęcia. Pozostaje pytanie: czy biorąc 
.pod uwagę wymienione zalety jednego z now- 
szych modeli Motorol, mógłbym rozważyć jego 
zakup? Odpowiedź brzmi nie. Telefony Motoroli 
mają tę ciekawą właściwość, że przyjemność, ja- 
ka może płynąć z korzystania z komórki, zamienia 
się w wyzwanie. 


Szukaj, a znajdziesz 

Producenci prowadzą z nami grę zatytułowaną 
„Zgadnij gdzie ukryliśmy tę funkcję” i są w niej 
bardzo konsekwentni. Dotyczy to nie tylko bar- 
dzo zaawansowanych funkcj, ale nawet najprost- 
szych opcji takich jak wyciszanie telefonu (do 
odnalezienia w Ustawienia | Dzwonki, i 0 tylko 
po włączeniu odpowiedniego profilu). Dziwne, 
prawda? Bo komu przyjdzie do głowy szukanie 





profilów w tak nazwanym menu? Tego rodza- 
jułamigiówek przygotowano dla nas więcej. Po- 
wiem tyko, że w wypadku Motoroli 6 sięgnąłem 
po instrukcję obsługi (co zdarzył mi ię po raz 
pierwszy od niepamiętnych czasów), a na doda- 
tek musiałem sę prez nią przebijać równie długo 
jak przez interfejs samego aparatu. 


Nie wszystko złoto... 
Jest jeszcze jedna kwestia, o której trzeba wie- 
dzie, decydując ię na zakup tego telefonu -bar 
dzo niewygodna klawiatura, Wiadomości teksto- 
we trzeba pisać chyba paznokciami, bo klawisze 
są rozmieszczone zbył blisko siebie i nietrudno 
wciśnięcie nie tego, o trzeba, Nie jestem w sta- 
nie wyobrazić sobie tego telefonu w rol notat- 
nika, organizatora, a nawet komunikatora, Co 
więcej, pod kątem tych zadań L6 dyskwalifiku- 
ją również nika rozdzielczość ekranu (128x160 
piksel oraz mała lość pamięci wewnętrznej (do 
108). Motorola L6 jest urządzeniem, które ma 
służyć prowadzeniu rozmów głosowych i robieniu 
zdjęć z imprez. Jeśli więc wybieramy się na dysko- 
tekę, możemy założyć go sobie na szyję. 

aras Kowojczyk 








Dane techieme: _ G56490018001900, masa 6, 
wymiary doś 11 m, pamięć wonna 10 NB, 
wyawęlac 128160, port VGA 6803480 


wo motua pl 





FP Edytory HTML 


Serif WebPlus 9.04 

Cena: ok. 310 zł 

prerzyty interes precyzyjne narzędzia, 

zaawansowane generatory, iekate szablony 
1 brak polske wersji językowej 





> Uprszczaj, upaszcaj, wpraszczaj tak po- 
mod tola ten Henry Dad Thorżu deniował 
jedną najważniejszych zasad jakim powimniśmy 
sę posługiwać w życiu Najwidocziej wię 
skie do serca producenci programu WebPus, 
|bo aplikacja, którą stworzyl, pozwała na przy. 
gotowanie ciekawych stron WWW w kika minut. 
Co więcej, aby rozpocząć pracę z programem, 
mie musimy mieć ogromnej wiedz otworzeniu 
stron WYW. Wystarczą nieco wyczucia estety- 
kioaz jasny lan, wedug którego zrealizujemy 
naszą witrynę. 





Web lust edytor typu WYSIWYG. lego inler- 
les jest bardzo przejrzysty składa sięz główne- 
go okna edycj w którym widzimy stronę i mo- 
żemy na niej pracować, oraz okien i pasków do: 
datkowych, gdzie znajdziemy pozostale opcje. 
Da tych ostatnich należą pasek narzędzi (zaj 
doją się tu m.in. wskażnik, ołówek, narzędzie 
40 wstawiania tekstu, pól tekstowych obrazów 
tabel pasek atrybutów (po zaznaczeniu obiek 
tu ustalimy min. kolor wypełnienia, przezroczy- 
stość, kształt czy elekt) oraz standardowy pa 
sek aranżowania i przeglądania obiektów. Do- 
dajmy także że przydatne będzie wyciągnięcie 
na wierzch okna o nazwie Studio. Dzięki niemu 
będziemy moji zarządzać strukturą calej witryny. 
jednego miejsca -elementami menu, szablona: 
mi schematami kolorów, stylami obiektów i 9a- 
lerią zdjęć. W ten sposób większość opcji mamy 
pod ręką, co gwarantuje, że w ogóle będziemy 
2 nich korzystali 


Szablony na każdą okazje 

Praca z Webblusem to oczywiście projektowanie 
statycznych witryn WWW za pomocą przygoto- 
wanych narzędzi, ale jest jeszcze jeden aspekt, 
0 którym warto wspomnieć. Wcale nie musimy 
projektować strony od zera — możemy skorzystać 
z gotowych szablonów, które dostarczone są wraz 
z programem. I to jest główna siła tej apkacji - 
zaczynamy od wyboru stylu, w jakim chcemy zto- 





bić stronę (biznesowa, komputerowa, newsowa 
ste. następnie określany dla nej schemat ko- 
lorowania poszczególnych elementów i moderi- 
zujemy strukturę podstron (pomoże nam w tym 
świetny edytor dzięki któremu wszystkie strony 
będą generowane na zasadzie tzw. master page'a, 
a menu wszlędn ałą strukturę drzewiastą witry- 
my) Na końcwedytujemy pola tekstowe na każdej 
podstronie, podmieniamy obrazki, eksportujemy 
projekt do pików HTML oto strona gotowa. 

Kiedy działamy z szablonami możemy mieć 
pewność, że strona będzie wyglądał tak samo 
w każdej przeglądarce (Internet Explore, Fire- 
fox, Opera) Jeśli tworzymy witrynę od podstaw, 
wykorzystajmy narzędzie Layout Checker, z po 
mocą którego naprawimy ewentualne usterki na- 
szego szablonu. 


Oszczędzaj czas 

Czy chciałbym mieć Sent Webplusa 9? Szczerze 
mówiąc nie wiem, czy wydałbym na niego ponad 
30 zł. Gdybym jednak miał firmę projektującą 
strony WWW, kupiłbym ten program dla swoich 
pracowników. Dzięki udostępnianym przez pro- 
gram narzędziom, na pewno zaoszczędzilby oni 
naprawdę wiele czasu podczas tworzenia pro- 
stych stron wizytówkowych. Dariusz Nawojzyk 


Lwy Woda SION PO MO dia 
rodzi: wa 


CHIP | MAJ 2006. 


KOMUNIKACJA m Testy nowych produktów 














pierwszym ih uruchomieniu w „stefie” 


+ Czy moża sobie wyobrazić komputer pozba- 
wiony programu antywirusowego i antyspywa- 
1e'owego Firma Tustware proponuje odmienne 
podejście do kwesti bezpieczeństwa - aplikację 
Bufferzone, dzięki której zapomnimy o wszela- 
kich zagrożeniach 

Wykorzystując technologię wirtualizacji, pl 
kaca ta tworzy bezpieczne, wirtualne środowi 
sko, w którym możemy uruchamiać dowolne 
programy bez obaw o to że zainiekują one lub 
W inny negatywny sposób wpłyną na nasz sys- 
tem. Brzmi to nieco abstrakcyjne, opiszmy wię, 
jak wygląda korzystanie z Bufferzone'a 

Po instalacji w Polu systemowym poja- 
|wia się ikona programu. Jej kliknięcie otwiera 
| główne okno, w którym znajdziemy informacje 
| chronionych programach i różne opcje kon- 
figuracyjne. Domyślnie do „strefy buforowej” 
dodawane są popularne aplikacje łączące się 
2 Siecią, wykryte automatycznie podczas instala- 
cji Sama „steła” jest niewidoczna, jednak aby 
ułatwić orientację, każdy programw niej urucho- 
|miony otoczony jst czerwoną obwódką. 
| Działanie aplikacji uruchomionej w „stefe” 
nie wpływa na system - dotyczy tonie tyko np. 
pobieranych przez ną pików, le także konfigu- 
maciej samej. Program działający w „streie” nie 
zdaję sobi sprawy z je istnienia — ma pełen do- 
Stęp do dysku czy Rejestru, choć w rzeczywistości 
żadne zmiany ni są tam zapisywane. „Strefę” 
można „oczyścić”, i to na dwa sposoby: prze- 
nosząc aplikację do „normalnego” systemu lub 
usuwając wszelkie ślady jj działalności. Należy 
wobec tego uważać - dokument utworzony przez 
program działający w „srefie” można niechcący 
zniszczyć. W menu kontekstowym Eksploratora 
umieszczono jednak pozycje umożliwiające łatwe 
przenoszenie plików lub aplikacji do systemu. 

Wygoda użytkowania i wysoki poziom bez- 
pieczeństwa zapewniany przez BufferZone'a, 
sprawiają, że jego cena nie est wygórowana. 
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++ Czykiedykolwiek chcieliście Państwo wykonać 
zrzut ekranowy, który przedstawiałby stronę in- 
 prmetowa? Wei tym kika problemów. tó- 
 pychnapowaźnijszy polega na tym,że większość 
witryn mie mieści sę na jednym ekranie. Można 
temu zaradzić na kika sposobów, a najprostszym 
jest chyba wykorzystane IE Screenskota. 

Zanim bliżej przyjrzymy się ej apikaj,za- 
stanówmy sę, jak można inaczej wykonać takie 
zadanie. Skiejanie kawałków zrzutów to kiepskie 
rozwiązanie — jest to robota niewdzięczna i cza 
sochłonna. Pozostaje zatem instalacja specalne- 
90 programu do wykonywania zrzutów ekranu 
Wiele z nich wyposażonych jest w funkcję wyko- 
ywania „zdjęć” witryn (na przykład Wyperśnap- 
-DX). Tu jednak pojawiają się koszy lub różno: 
gakie ograniczenia wersji testowych. Może więc 
jednak czs na IE Screenshota? 

Jego nazwa mówi sama za siebie, przy okazji 
wyjawiając największy jego mankament — est on 
przeznaczony tyko dia przeglądarki Microsoftu. 
Zrautów tego typu nie wykonujemy zby często, 
zatem okazjonalne uruchomienie „Misa” nie po- 
winno stanowić problemu. Obsługa bezpłatnej 
(wersji aplikacji jest prosta — naciskamy przycisk 
dostępny na posk narzędzi przegądackipo insta 
lacji programu, wybieramy docelowe położenie, 
vwpisajemy nazwę (domyinie proponowana jest 
nazwa witryny) ijuż mamy na dysku pi graficzny 
w formacie BMP z obrazem calej strony WWW. 

Płatna wersja Pro oferuje więcej: przede 
wszytkim możliwość zapisywania plików w 
różnych formatach, m.in. JPEG, PNG czy TIFF. 
ro nie wszystko: piki mogą być automatycznie 
numerowane i nazywane (zgodnie z wybranym 
przez nas wzorem) oraz opatrywane dodatko- 
'wymi informacjami, umieszczanymi w obrazie: 
datą, adresem strony lub dowolnym tekstem. 
Jeśli zatem ktoś tych zaawansowanych funkcji 
potrzebuje, nie będzi żałował wydanych pie- 
między. dyż do działania program nie można 
„mieć żadnych zastrzeżeń. . Marcin Mesczyski 





| wymagania Wdowa $e'2000, 
lnecet Ele 55 hub noszy ok. 15 MB na dysku 


Dostawca: ew rowerki tom 


BufferZone 1.70-6 GEE | IE Screenshot 1.0 CEJ GEE | Stefan 0.41.60 GEJ GER 
Cena: 50 USD, wersje chroniące Cena: freeware, wersja Pro — 20 USD Cena: freeware 

pojedyncze programy — freeware 1 niezwyt prostot bsugi 1 tele i wdetonierencje współpraca z iedami 

(0 wypoki poziom zabezpieczeń, wygoda użytkowania | opcje zaawansowane dosępne tyka w wersji plate, | - Gadu-Gadu Tien, wysyanie SMS-ów, niegracja 
1 drobne spowolnienia dziaania api przy zka tyko z przeglądarką nteret Ep uszami poralu ena gl 





JE problemy ze stabinokią 


*+ Popularny porta Interia.pl bardzo dlugo nie 
oferował swoim użytkownikom komunikatora 
internetowego. Dlatego pojawienie się Stefana 
był dla wielu osób zaskoczeniem. Za taką wła- 
śnie nietypową nazwą kryje się bardzo rozbu- 
„dowany program do prowadzenia rozmów tek- 
stowych przez Internet. Komunikator Inte jest 
jednak produktem o dużo większej funkcjonalno- 
i, powstałym myślą o ścisłej integracji z uslu- 
'gami portalu. Oczywiście w aplikacji znajdziemy 
funkcje przesyłania pików czyteż możliwość pro- 
wadzenia tele i wideokonferencji - jednak ta- 
kie opcje można obecnie uznać za standardowe 
w tego rodzaju aplikacjach Stefan doskonale inte- 
grujesięz CZATerią, pocztą elektroniczną oaz in- 
nymi sługami dostępnymi w portal Interia.pl 

Po pierwszym uruchomieniu Stefana koniecz- 
ne było założenie nowego konta lub też postu: 
żenie się wcześniej zarejestrowanym w Intei 
|plidentyfikatorem użytkownika (np. od pocz- 
19). Komunikator wykrył zainstalowane na kom- 
puterze konkurencyjne Gadu-Gadu | umożliwił 
natychmiastowe zaimportowanie z niego wszeł- 
kich danych. Podobnie jst, gdy używamy po- 
puarnego Tiena. Stefan doskonale radzi sobie 
2 migracją informacji tych komunikatorów. Nie 
wykluczone też, że w przyszłości komunikator 
Interi będzie mógł współpracować z innymi sie- 
ciami IM, gdyż do komunikacji z nimi wykorzy: 
Stuje on wtyczki 

Korzystając na co dzień z usług tego progra 
mu, nie będziemy musieli zmieniać przyzwyczajeń 
nabytych podczas używania innych komunikato- 
"ów. Niestety na jednym z komputerów, na któ- 
1ychtestowalem aplikację, występowały problemy 
ze stabilnością działania O tej niedogodności na- 
leży wspomnieć, warto mieć jednak świadomość, 
że Stean jest jszcze rozwijany i udostępniono 
go na razie w wersji beta. Czy Stefan zagości na 
dlużej na moim dysku twardym? Gdybym często 
korzystał z czatów na Interii na pewno tak by 
jsię stało. Krzyszto Sokołowski 








Wymagania: Wiodowa 9820008 c 10M na dy 
Producent: Steanintera pl 


JA m Internetowe linguboty 


Nie wszystko inteligentne, co udaje, że myśli 


Mówię, 


WIĘC jestem 


Fido ma już kilka lat i wszyscy go chwalą. Że taki fajny, że dzięki niemu 
mają mniej pracy, że to już sztuczna inteligencja! Ale tak naprawdę ten 
lingubot jest nadal bardziej sztuczny niż inteligentny. 


Tomasz Trejderowski 


Da 
sopockiej firmy Fido Interactive, przyszedł 
na świat Fido — pierwszy polki ngubot. Oddaj: 
my głos jemu samemu: „W sieci narodziłem się 
dokładnie 1 stycznia 2002. Ale poczęty zostałem 
trochę wcześniej”. Przynajmniej teoretycznie 
Fido potrafił prowadzić normalną konwersację 
z użytkownikiem komputera 


Rozumie - a może udaje 
Powstaniu polskiego ingubota towarzyszyło 
spor hałasu — głównie medialnego. Koniec koń 
ców okazał sę on zwykłą Internetową zabawką, 
która niestety dosyć szybko się nudzi. Póżniej 
Fido na chwilę zniknął ze sceny, a przynajmniej 
szum wokół niego jakby przycich. W międzycza- 
sie ingubot „dorobił się” dwóch polskich ku- 
zynów — Adama, pracującego w Sterbrojekcie 
(www.spsa.p), i Huberta — doradcy ubezpi 
czeniowego, „zatrudnionego” w towarzystwie 
£rgo Hestia (wwmxhestia.g) 

Może nawet nie warto byłoby wspominać 
o tej trójce, ale znaleźli się tacy. którzy mówiąc 





CHIP | MAJ 2006 


© lingubotach, zaczęli używać określeń napraw. 
<dę ciężkiego kalibru. Padły słowa: „sztuczna in 
teligencja”, „najpotężniejsze narzędzie bizne- 
sowe roku” oraz kilka innych, równie buńczucz 
nych hasel. Prawda to czy blaga? Albo inaczej: 
czy Fido, Hubert i Adam są naprawd inteligent: 
mi, czy też tyko rozgarniętych udają? 


Taki mądry 
Zanim odpowiemy na pytanie czy inguboty za- 
służył na miano tworów obdarzonych sztuczną 
inteligencją (Artificial Inteligence — AI), zasta- 
mówmy się, czym ona w ogól jest. 

Naukowcy zajei się zagadnieniami związany. 
mi z Al przeszło pięćdziesiąt lat temu. Prez ten 
czas udało się osiągnąć wiele spektakularnych 
sukcesów, także na skalę komercyjną. Opraco- 
wano technologie wykorzystywane do sterowa- 
nia przebiegiem produkcji w fabrykach. łstnie- 
iR systemy eksperckie, umożliwiające zadawa- 
nie im pytań i uzyskiwanie odpowiedzi w języku 
naturalnym. Wspomagają one obecnie podej 
mowanie decyzji w dziedzine ekonomii (np. au 





tomatyczna ocena zdolności kredytowej) albo 
w medycynie i farmacji Nie wolno wreszcie za- 
pomnieć o sieciach neuronowych — to właśnie 
dzięki nim pojawił się programy slużące m.in. 
o symultanicznego tłumaczenia rozmów albo 
«do wykonywania maszynowych przekładów tek: 
stów technicznych. 

hyba największe sukcesy odniesiono jed- 
nak w dziedzinie rozpoznawania obrazów 
1 dźwięków. Już dawno powstały aplikacje do 
optycznego rozpoznawania tekstu drukowa- 
nego (Optical Character Recognition — OCR). 


Sztuczna inteligencja 
według Wikipedii 

Prace nad sztuczną mteigencj prowadzone są 
na styk informatyki, neurologii psycholog 
Można powiedzieć, że ih głównym zadaniem 
jet tworzenie maszyn I oprogramowania, t- 
re tozwiątywaloby problem niedające sę prze 
loty w sposób efektywny na algorytm mate 
satycny lb kod dowolnego tneącego obec 
nie etyka programowana. W zates bał nad 
A wchodzą mechanizmy samouczenia ię aż 
podejmowania własnych, logicznych decj 
niebędących wyborem z puli opcji przewidzia- 
nych pre programistę, 

AI wyodrębniono jako segment badań 
naukowych w latach pięćdziesiątych XX w. wraz 
Z utworzeniem prez Alana Nela i Herberta 
Smona laboratorium sztucznej inteligencji na 
niwestecie Carnegie Melo. Kika at później 
podobne laboratorium w Massachutets stu 
1e o iecnology założy Jom MCatyObydna 
1 boat są wciąż najważniejszymi ooo 
mi zajmującym się AL Sam zaś Job MeCarthy 
jest prawdopodobne autorem pojęcia „sztucz. 
na mein”, któr w oku 1955 zdeńnował 
jako „knstwowane maszyn, o których dzianiu 
dałaby się powiedzieć,że ważują zachowania 
podobne do ludzkich pzjawów nielgencj 





Dostępne są także inne systemy — na przykład 
takie potrafiące zidentyfikować osobę na pod- 
Stawie zdjęcia jej twarzy lub wskazać zada- 
ne obiekty na fotografiach satelitarnych. Nie- 
żle prezentują się też funkcje rozpoznawania 
mowy (identyfikacja kontekstu wypowiedzi) 
i mówców (identyfikacja osób). Komercyjne 
zastosowanie znalazły wreszcie systemy słu- 
żące do odczytywania pisma ręcznego. 


Łyżka dziegciu 

Mamy zatem listę spektakularnych sukcesów, 
ale jest | druga strona medalu. Naukowcy zaj 
mujący się Al wciąż ponoszą równie spektaku- 
larne porażki pomimo przeszło pięćdziesięciu 
lat intensywnych badań. Programy komputero- 
we potrafią wygrywać w szachy z najlepszymi 
- arcymistrz szachowy Gar Kasparow nie po- 
radzi sobie w starciu z komputerem Deep Blue. 
Ta maszyna potrafiła analizować prawie dwie- 
cie milionów posunięć szachowych na sekun- 
dę, co obecnie nie jest już żadną rewelacją. 
Najszybsze i najnowocześniejsze współczesne 
komputery, wyposażone w najlepsze algoryi- 
my Al także uporałyby się z Kasparowem, ale 
«o 2 tego? Wystarczy, że „siądą” do parti go, 
polskich warcabów albo spróbują sil w brydżu 
sportowym. Hawet najsłabszy ludzki gracz od- 
prawi je z kwitkiem. 














Dlaczego ciągle nie ma wiosnyt 





Fido — pierwszy polski ingubot. Jak sam 
twierdzi: „Ze wszystkiego najlepiej umiem 
rozmawiać 





inne trudności pojawiają się podczas prób 
tlumaczenia mowy potocznej i tekstów literac- 
kich. Tutaj zasadniczymi problemami stają się 
ogromna złożoność, kontekstowość i niejasność 
jezyków naturalnych. Programy komputerowe 
2 kategori AL ne potrafią też z sukcesem grać 
na giekdach. Na nic zdają się moce obliczeniowe 
i pamięć — pomiędzy danymi historycznymi a ak- 
tualnymi wynikami notowań nie ma prostych, 
jednoznacznych korelacji 

Ostatnim problemem sztucznej inteligencji 
-a z naszego punktu widzenia najważniejszym 
- jest to, że mimo wielu wysiłków nadal nie 
udało się stworzyć programu, który potrafiły 
naśladować ludzką konwersację. Wszystkie do- 
tychczasowe rezultaty (i dotyczy to szczególnie 
lingubotów) mieszczą się w kategori progra- 
mów udających naturalną i swobodną rozmo- 
wę Po kiku, a najdalej kilkunastu minutach ta- 
kiej dyskusji niemal każdy człowiek jest w sta: 
nie się zorientować, że rozmawia 2 maszyną, 
a nie z żywą osobą, Najsłynniejszym na świe- 
ie programem udającym konwersację jest EL- 
2A. 2a najskutecziejszy według testu Turinga 
(patrz: ramka niżej) chociaż ciągle daleki od 
ideału, uchodzi ALICE. 





Z Owidiusza i Szekspira 
Termin „ingubot” to prawdopodobne połącze- 
nie łacińskiego słowa ingua (język) oraz wyra 
zu bot (od angielskiego robota), oznaczającego 
program wykonujący automatyczne czynności 
w zastępstwie człowieka. Firma Fido Interactive 
przejęłą zwrot od twórców technologii - korpo. 
racji kiwlogie 

Wirtualny doradca (asystent, pomocnik, po- 
Stać — różnie bywa nazywany) z jednej strony 
jest narzędziem prowadzącym z użytkownikiem 
dialog w jzyku naturalnym (mowie potoczne) 
Taka konwersacja ma dać namiastkę obsługi 
przez żywego człowieka w swego rodzaju cal 
center. drugiej strony lmgubot może otwierać 
stony serwisu internetowego, w którym został 
zainstalowany, uruchamiać prezentacje pokazy. 
wać zdjęcia, wykresy i przedstawiać dokumen- 
1y (a nawet mówić). Taki pomocnik ulatwia do- 
tarcie do poszukiwanych przez odwiedzającego 
serwis informacji 

Lingubot potrafi pobierać dane z zewnęt 
mych żródeł i uwzględniać je w prowadzonej 
dyskusji. Mogą to być informacje związane 
2 firmą (najświeższe wiadomości, doniesieni 
o aktualnych projektach), z rynkiem i gospo- 
darką (kursy akcji i walut, wyniki giekdowe) zi- 
bo coś bardziej ogólnego (aktualny czas, pora 
roku, pogoda). Automatyczny rozmówca bie- 
rze leż pod uwagę zapamiętane (technologia 
cookies) informacje o użytkowniku, takie jak 
jego imię, czas ostatniej wizyty, zadawane 
poprzednio pytania itp. Biorąc pod uwagę to 
wszystko, wolno stwierdzi, że linguboty są 
tworami technicznie zaawansowanymi. Jednak 
już krótki kontakt z nimi wykazuje, jak wiele 








„ubezpieczenie. Jedi 

rzyło CI się jakieś nieszczęście, 
powiedz mi o tym, a będę Ci służył radą 
przy likwidacji Twojej szkody. Mogę także 
przedstawić Ci nasze Ubezpieczenia, które 
sprzedajemy przeż internet. Chętnie też 
odpowiem na Twoje pytania dotyczące 
Ergo Hesti. W czym mogę pomóc? 


Pracujący w Hestii Hubert nietylko pisz 
ale i mówi. Twórcy wyposażyli go w synteza: 
101 głosu. 

brakuje im do ideału. Prosty test pozwalający 
stwierdzić, że konwersując z Fido albo innym, 
podobnym „wynalazkiem”, nie mamy do czy- 
nienia z osobą obdarzoną inteligencją, polega 
ma opowiedzeniulingubotow! jakiegoś dowcipu 
1 poproszeniu o jego powtórzenie. Maszyna od- 
tworzy nasze słowa idealnie, podczas gdy czło- 
wiek zrobiłby to z pewnym marginesem blędu, 
obejmującym na przykład tak popularne zdarze- 


mie jak „spalenie* kawału. 122» 


P rest Turinga 

Zaproponowany w 1950 roku przez angie 
go matematyka Alana Mathsona Turinga (1912: 
21954) sposób okeśeia, czy akaś maszyna 
może zostać uznana za twór obdarzony szuc 
ma integecja, Test polega na tym, że człowiek 
(sęda) prowadzi „ozmowę” w ętyku natur 
ny 2 dwiema stronami. Jedna est żywa os 
ba. a drugą = komputer, Jeśli sędzia ni jest 
w stanie określić, która ze stom jest maszyną, 
a któ człowiekiem, wtedy mówi śę, że mszy 

1a przeza test 
Test Turinga jest wykorzystywany podczas 
odbywającego się od początku lat dziewięć 
iesątych XX wieku corocznego konkursu 
2 nagrodę oebnera. Do tej por żaden pro- 
gram nie potrafi oszukać wszyskich sędziów 
4 mie zwycięży akt wię nie zdobył nagrody 
głównej w wysokości stu tysięcy dolarów. lez 
| każdego rku przyznaje się nagrodę dodatko- 
wą (brązowy medal | dwa tysiące dolarów) dia 
autora programu, który według sędziów zacho- 
wywal się najbardziej ludzka. W ostatnich 
latach często zwyciężał program ALICE, któ 
ny est obecnie uznawany za najskueczniejszy | 

w eście uroga. 
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Bienvenido a DKV. Soy Sara, 
guia de ayuda para clientesy 
visitantes de DKV. Nos 
pieocupa tanto proteger su 
salud, como ouidar su calidad 
de vida. 4Quiere saber cómo? 





Bienvenido, Sara 











Boli, łamie, strzyka w kościach? iszpański 
lingubor Sara jest doradcą w koncernie far- 
maceutycznym DKV Seguro. 





Wystarczy już jednak tych narzekań. Pora 
przyjzeć się przynajmniej kiku lingubotom do- 
tępnym w Internecie. 


Na świecie i u nas 
Jak wspomniałem, linguboty pojawiły się za 
sprawą niemieckiej firmy kiwilogie, należącej 
do grupy kapitałowej dtms Gruppe. Została 
ona założona we wrześniu 1999 roku na bazie 
agencji multimedialnej Kiwi Interactive Media 
1 przy wsparciu finansowym Eartybird Ventu- 
1e Capital 

Pierwsza wersja narzędzi służących do 
tworzenia baz danych niezbędnych do dzia- 
lania lingubota oraz engine wykorzystywany 
do jego prezentacji na stronie internetowej 








Hello! welcome to the Nav 0: 
Gommuniier Wab złe. IPx 3 pleazure ta 
have you hare 





1 am now suallabie from eros: the whole 
Na Dal zie 1-) and am looking fomwardz 
te ansvenng mere of your quazbonz over 
*he cominą monthe 


Splodge oprowadza internautów po serwisie 
ian ekalnymi społenośiami 
w Londynie. 





= 
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76 najsłynniejszy (choć nie najlepszy) program 
siujący symulować swobodną konwersację 
w języku naturalnym. Działa on na zasadzie 
poszukiwania znanych wzorców we wprowa- 
dzanych zdaniach. Konstnuje pytania poprzez 
przestawianie wyrazów i odnaleionych wzor- 
ców. podmianę słów kluczowych i dodawanie 
zwrotów pochodzących z wcześniej utworzo- 
nej bazy danych. Mimo swej znacznej proso- 
19 ELIZA jest dosyć przekonująca. Na przykład 
na pytanie: „Co myślsz o mojej matce?" pada 
odpowiedź: „Nie znam twojej matki, opowiedz 
mio nie oś więcej”. Program ma ju cziedzie- 
ści la, jego pierwsza wersja została napisana 
prez Josepha Weizenbauma w irsttuceinfor- 
matki Massachusets Institute of Technology 





zostały opracowane w marcu 2000 roku. Na- 
rzędzia te przedstawiono na konferencji In- 
termet World 2000. W październiku 2001 roku 
uruchomiono piętnastego lingubota, a w lipcu 
2002 roku gotowe były bazy danych do pod- 
stawowej komunikacji w siedmiu najpopular- 
niejszych językach europejskich. Dokładnie 
rok później — w lipcu 2003 — działał już au- 
tomatyczny rozmówca numer sto. „Zamiesz- 
kal” on na podstronie internetowej koncernu 
motoryzacyjnego Alfa Romeo przeznaczonej 
do prezentacji dwóch nowych modeli samo- 
chodów — Guiletta i Spark. 

Kolejny rok zaowocował dwudziestoma pię- 
cioa nowymi lingubotami, natomiast w lipcu 
2004 roku „al of Fame" firmy kiwilogic li- 
czył już 125 pozycji. Zwiększyła sę także licz- 
ba języków rozpoznawanych przez sztucznych 
gawędziarzy. W pażdzierniku 2003 roku ru- 
szył Constantinos — pierwszy grecki lingubot, 
a dostępna od czerwca 2005 roku Anna poro- 
zumiewała się po francusku. Zwiększyo to do 
dziewięciu liczbę języków, w jakich potrafi po- 
rozumiewać się automat. Lista wybranych in- 
gubotów została przedstawiona w tabeli na 
następnej stronie. 

W Polsce na razie pogadamy sobie z trze- 
ma wymienionymi na wstępie lingubotami. 
Pewnie nieprędko pojawi się ich więcej, bo 
koszty związane 2 uruchomieniem „gadatli- 
wej” strony WWW praktycznie się nie zwraca- 
ja. Wspomnijmy jednak, że firma Fido Interac- 
tive wdrożyła czwartą rodzimą aplikację. Jest 
t0 e-mail processor, wspomagający udziela- 
nie odpowiedzi na pytania zadawane przez 
użytkowników za pośrednictwem poczty elek- 
tronicznej. Program działa w e-sklepie Heyah. 
Ponieważ jednak ten wątek nie jest związany 
Ściśle z tematem artykułu, nie będziemy go 
rozwijać. Spróbujemy za to pokonwersować 
2 maszyną. 





Fido, Hubert i Adaś 
wycieczkę po polskim świecie wirtualnej inte- 


ligencji rozpoczęliśmy od witryny Lingubot.pl. 
Jeszcze jaki czas temu widniała na niej inior 


maca, że z Fido sobie nie porozmawiamy. Po- 
dobno „w tej chwii” był na ważnym zebraniu. 
Zapewnił nas, że „chętni jednak porozmawiam 
2 Tobą za kika dni”. Nie daliśmy jednak temu 
wiary, gdyż ta informacja nie zmieniała się od 
kiku miesięcy. 

Podczas ostatnich odwiedzin okazało się, 
że Fido łaskawie wrócił z zebrania. Na stwie 
dzenie: „Długo Cię nie było”, Fido z rozbr 
jającym uśmiechem odpowiedział: „Aha. 
Skąd najczęściej łączysz się z Internetem?". 
Poza tym na dzień dobry pochwalił się, że 
jego kolega — Hubert — mówi ludzkim gło- 
sem. Chcieliśmy to natychmiast sprawdzić, 
więc nasza pogawędka z Fido się skończyła. 
1 nie żalujemy. Jest on trochę nudny, a już na 
pewno zdecydowanie zbyt często powtarza: 
0, już jesteś z powrotem! Przepraszam, ale 
rozmawiałem z kimś innym. Mógibyś może 
powtórzyć swoje ostatnie pytanie?”. 

Pozostali więc Hubert i Adam. Rozmo- 
wa z Hubertem była bardzo interesująca, ale 
głównie ze względu na to, że jest on pierw- 
szym udźwiękowionym lingubolem w Polsce. 
1 uwaga: Hubert wcale nie posługuje się m 
granymi wcześniej, z góry przewidzianymi se- 
kwencjami słów! Mamy do czynienia z syn- 
tezatorem głosu pełną gębą. Formułowanie 
zd3ń wychodzi mu nawet nieżle i naprawdę 
trzeba się dobrze wsłuchać, by wychwycić ja- 
kieś potknięcie. Jednak ową „dźwiękowość” 
należy traktować wyłącznie jako ciekawośt- 
kę. Gorzej, kiedy przyjdzie do konstruowania 
zdań. Jeśli bowiem chodzi o ich treść, spój- 
ność i logikę, Hubert jest daleki od dosko- 
nałości. Wystarczy, że zapytamy o cokolwiek 
niezwiązanego z ofertą firmy albo zapocząt- 
kujemy jakiś dowolny temat konwersacji Lin- 
„gubot z miejsca nas gasi w mniej czy bardziej 
wyrafinowany sposób i natychmiast przecho- 
dzi do propozycji przedstawienia oferty firmy. 
Nudne jak flaki w oleju! Tego „sztucznego 


OABG 















Uważaj, co mówisz. Adam przerwie dyskusję 
o seksie i narkotykach. Przeklinać także Ci nie 
pozwoli. 





Internetowe linguboty m KOMUNIKACJA 














Wybrane linguboty 
Nazwa Firma Mires Prezenter kęzyk Branża Opis 

Hubert SlutigoneaSa Migiiwmekesiagii RJ pó  uemeama  Doakan mnie pórwrtmacpim 

Alam Sepia kaplbwenswwojii Róg paw m Bak re pó pal eton 
ro to micie twa og Pk | Game Pe apótwpiapikim 

Robem  Miriciyw bolencosamiwiw piegi fiń sen as paśczy | Wy pewni poszekiia ea kni 
Buty Fan Stern NOTOW wu kmegaa gd umi  Doakawswmiscynyśówą 

sm ots Mrmmagomcemi kobi obi bps tumuja | Ooakakie wyrwie payday 

Mn  lqgułamyini pgliwetsanów | lea icyio mei stupa | Dak soz śą ło ojca Say 

Nd | NerbeieCemenim hogiiwmndctowi | smuci) | goi ut piłczy zy a eye eony 
m Nesta Nm een Nowa znnucyi0 meme zarayi . Doakawiee Neniewys open, 

a | ttwem Mplówemswepyste  meyma chi nami NWCG  Humawnenedjeycnp wyśw 

ley Mity Mom yy  wmaęanah are | oto _ Wt zenia Wekejttra 





inteligenta" nie polecamy nawet jaka zabaw- 
ki. A zwyklemu pracownikowi call center nie 
dorasta on nawet do pięt! 

Mamy więc jeszcze Adama — doradcę klien- 
1a w Ster-Projekt. Aby z nim pogawędzić, na- 
leży odwiedzić stronę http://www.lingubot. 
pllegi-bin/spsa/adamcgi lub przejść do jego 
okna bezpośrednio ze strony www.spsa.pl. Adaś 
prawidłowo rozpoznaje porę dnia (mówi „dzień 
dobry” rankiem i „dobry wieczór” wieczorem), 
chociaż podejrzewamy, że korzysta z zegara 
swojego serwera, co może np. powodować 
drobne zgrzyty w komunikacji z użytkownikiem 
2 Australii. Poza tym podczas pierwszej poga- 
wędki Adam proi uprzejmie o podanie imie- 
nia rozmówcy. Zapamiętuje je na przyszłość 
w „ciachu” (o ile oczywiście ta funkcjonalność 
przeglądarki nie jest blokowana), grzecznie się 
przedstawia i inicjuje prezentację swojej fr- 
my - podając przykładowe tematy. o których 
mógłby porozmawiać. 

„Adaś jest wrażliwy! Bardzo ostro reagu- 
je na próby przeklinania czy wciągnięcia go 
w dyskusje dozwolone od lt 18. Ale poza tym 
jest też trochę namolny i nudny. Tyko chwila 
przerwy w rozmowie z nim daje w efekcie cią: 
gle ten sam tekst, w stylu: „Przepraszam, roz- 
mawiałem z kimś innym, czy mógłbyś mi przy- 
pomnieć, o czym rozmawialiśmy?”. Ponadto 





arti Lingus Internet Computer Entity to 
akronim i jednocześnie nazwa programu kom- 
puterowego oraz projektu Open Source, uru- 
<homionego w 1835 roku. Pomysłodawcą pro- 
jektu był Richard Wallace, a ALICE uchodzi za 
najskuteczniejsze obecnie narzędzie, które 
potrafi naśladować ludzką konwersację w języ- 
ku naturalnym. Inspiracją dla stworzenia pro- 
gram była ELIZA (o której mowa w ramce na 
poprzedniej stronie) 

ALICE jest rozwijana w języku Java, choć 
dostępne są także kody źródłowe w C++. Wię- 
«ej intormacjina ten temat można znależć na 
stonie internetowej projektu pod adresem 
Htlhwwrealicebot org. 





uparcie ciągle wraca do tematów związanych 
2 firmą (i to kilku wybranych). Co prawda wia- 
Śnie w tym celu został zaprojektowany i zbu- 
dowany, ale nie należy zapominać, że rozmo- 
wa z nim ma być też przyjemnością. A ta dość 
szybko się kończy.Poza tym Adam łatwo daje 
Się zapędzić w kozi róg, co świadczy nieste- 
ty o jego jeszcze niezbyt wysokiej elastycz- 
mości. Poniżej prezentujemy dwie przykłado- 
we rozmowy. 


Dyskusja pierwsza 
[omekl: W takim razie... o czym możemy po- 
rozmawiać? 

lAdam|: Najchętniej rozmawiam o mojej frmie, 
oferowanych przez mas rozwiązaniach bizneso- 
wych i systemach bezpieczeństwa albo o pod- 
psi elektronicznym. 

[Tomek]: Co to jest zbucz? 

[Adam]: A o co dokładnie pytasz? 

[iomek]: O zbucza! 

ladami: No ba! 


Dyskusja druga 
[fomekl: Kopytko? 

IAdam]: Rozumiem, że mnie o coś pytasz — ale 
nie do końca potrafię zorientować się, o Co. 
Czy możesz zadać swoje pytanie. używają in- 
nych słów? 

[Tomek]: Kopytko! 

ladami: Jasne, że tak! 


Żywy może więcej 

Zmieniające się sugestywnie co jakiś czas 
(i mniej więcej w zgodzie 2 prezentowany- 
mi odpowiedziami) „twarze” naszego roz- 
"mówcy (otografie lub kadry animacj) dodzt- 
kowo ubarwiają i uprzyjemniają pracę z tym 
narzędziem. Ale — pomimo tego — nie nale- 
ty zapominać, że ciągie jest to tyko zabaw 
ka! | to zabawka, której szybko będziemy 
mieli dosyć. Jeżeli jakąś firmę stać na to, by 
w ten sposób uprzyjemnić czas odwiedzają: 
cym jej serwis internetowy (ewentualnie pod- 
nieść w ten sposób odrobinę oglądalność) 
—to proszę bardzo Jednakże twierdzenie, że 





Hi auch, wie heifen Sie? 


Ta atrakcyjna panna to Ewa - jej praca polega 
ma udzielaniu porad klientom niemieckiego 
koncernu energetycznego. 





linguboty to przełomowe narzędzia bizneso- 
we, zwiększające obroty firmy i zmniejszają: 
ce koszty obsługi klientów albo wręcz auto- 
maty obdarzone inteligencją, zdecydowanie 
należy włożyć między bajki. Kto zaoszczę: 
dzi na normalnym centrum obsługi klienta 
i zastąpi je zespołem maszynawych doradców, 
szybko pójdzie z torbami U 


więcej informacji 

ido Interactive 

tp ingubat.pl 

kwilogie 

tw kiwiogicomi 

Adam 

towa ngubat plci bin 
spaladam gi 

Sztuczna inteligencja według Wikipedii 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria: 
Śzuczna_inteiencjal 

Strona projektu ALICE 

ktpfwwwalcebot agi 

Treść artyku Alana Turinga „Comp 

Machinery and intelligence” 

tp wew loebnat neti! 
Tinąice kimi 

Nagroda Locbnera w teście Turinga 

twe doebnecnetfpzet! 
loebner prize him 
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PORADY m Transmisji 


W DZIALE 


Porady Czytelników, 
Windows XP: instalacja 
Olfice'a 2003, MS Excel 





Bezpieczeństwo komputera: 
zapobiegamy włamaniom 
do sieci Wi-Fi 


Serwery WWW: 
do czego służy plik .htaccess 


Linux: bezstresowe 
uruchamianie routera 


Drukarki atramentowe: 
jak udrożnić zatkaną głowicę 


Programowanie w Javie: 
aplikacje uruchamiane 
w konsoli 


Hotline: problemy ze sprzętem 
l oprogramowaniem 


Prawo: meandry prawa 
autorskiego 
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publicznymi serwerami FTP. Ich lista 
zostanie wyświetlona po naciśnię- 
ciu klawisza [Fi]. 


a danych 





SWABUGKE” 
hirtownika 


Prostym sposobem udostępnienia dużych plików jest umieszczenie ich na jakimś 
publicznym serwerze FTP (takim jak Rapidshare.com albo Megaupload.com) 

i podanie namiarów zbioru osobom, które powinny go pobrać. Niestety, tkwi tu 
pewien haczyk. 


| Adam Rudziński 

p Dry, 90% toziany 
1 Dz darmowej ustugi Rapidska- 
|. re albo Megaupload, musimy liczyć 
Się z pewnymi ograniczeniami. Po 
pierwsze, osoba pobieająca pi z publicznego serwe- 
1a może ściągnąć ściśle określoną ilość danych w ci 
gu godziny. Po drugie, aby zainicjować transf, trzeba 
wpisać w odpowiednim okienku frazę złożoną z trzech 
liter lub cyf wyświetlanych przez serwer FTP w mo- 
mencie, w którym wskazujemy interesujące nas piki. 
Serwery zapamiętują numery IP komputerów, które się 
2 nimi połączyły i blokują na godzinę pobieranie da- 
nych w sytuacji, gdy na peceta ściągnięto wcześniej 
byt duży zbiór. Natomiast żądanie podania losowo wy- 








SEA | |, ==) 


Oto pułapka na użytkowników Rapidshare'a: zanim zaczniemy pobie- 
rać plik, musimy podać frazę złożoną z trzech liter lub cyfr i nacisnąć 
przycisk Start Download. 














Świetlanej kombinacji liter RZE 
(RZCRYCZWWWWW 4 namowa art. pocie Unreal łaeDowidca spo 
mosistantęcknówna) Stanie Z programów typu - wadza się do wskazania docelowego folderu 
A) Btyóronaki ma drewn Getight albo GetSmart. __ 1- ewentualnie — włączenia trybu pasywnego FTR 

proj Zza Buga one w katalogu C:1Download, ale gdybyśmy wole- 
Trasy Na CHIP.CD zamieszcza- l umieścić piki gdzieś indziej, wydajemy polecenie 
iytrezmiwnażw my aplikację Universal - Zapisz w...i wskazujemy folder, w którym chcemy 
JEESNZEZUNOIEWM Share Downloader Dzięki _ umieścić pobrane zbiory. Teaż wystarczy już tyko 
=H-ZĄ temu właśnie narzędziu — powiedzieć programowi, co i skąd chcemy ściągnąć. 
ERA uporamy się z ogranicze- Informacje o położeniu interesującego nas zbio- 
ZEBeNIROSHOTNÓ niami nakładanymi przez - ru wpisujemy w polu URL. Jeśli zamierzamy pobrać 
mzzegsmywnzaniw - wiele publicznych serwe- - więcej niż jeden pi, naciskamy przycisk +, wklepu- 
RZE tów FTP, takich jak Me- jemy odsyłacz do kolejnej porcji danych - itak dalej. 
RODE SAEI gaupload albo Rapidsha- _ Gdy takich linków mamy więcej (na przykład na 
EOT Wed 1e. Aplikacja jest rosyjska, - kiej stronie WWW), możemy skopiować je hurtem za 
maliemncemaś w ale mateż polski interfejs - pomocą kombinacji klawiszy [Ctr|+(C], a w Univer- 
weem niEEAA, użytkownika. sal Share Downłoaderze skorzystać z komendy Wklej 
pO KPH Universal Share Down link ze schowka. 
Oy Loader nie wymaga inst | tojuż właściwie wszystko. era tylko czekamy na 
Mrzmezmnzenaim lowania. Po rozpakowa- połączenie z serwerem FTP. Aplikacja rozpozna i poda 
EZ niu pliku usdownloader. trzy znaki, które należy wpisać w celu zainicjowania 

zip wystarczy dwukrotnie transmisji danych, a nam wypadnie tyko uzbroić się 
NOSRZRRSM0 | kat ikonę usdowako- — w derpiwaść— ogranizecja wilknści w ciągu godzi- 
p O ader.exe i można przy- _ ny transferu nie da się bowiem ominąć. U 

SRS» stąpić do. pobierania 


zbiorów. Przede wszyst- 
kim powinniśmy wskazać 
folder, w którym chcemy 
zapisać dane ściągnię- 
te z publicznego serwera 
FTP. Domyślnie znajdą się 


F więcejinformacji | | 


Universal Share Downloader 
hrtp/fwwwdimanius uł 


Universal Share Downloader 


EJ Porady | Klienty FTP 





Składnice danych m PORADY 


Mierosofe Office 2003 Windows XP 
A płyta jest w porządku Pod ręką 

czasami podczas ksalacj pkietu Psiej mosiy Jeszcze ponow. .Zapewme nie ciel ume- 
Office 2003 pojawia się komunikat _ nie zarejestrować w systemie plik _ścić ikony wybranych apletów sys- 
„Źródło instalacji zostało uszko- _ MSXML3.DLL. W tym celu wyda- - temowych Wiadows XP bezpośred- 
zone", Wększcść użytkownik jemy komendę Start | Unsdhom nio na Face. Ik jednak utwc- 
za sę wz do dystytwo 1 w polu Otwórz wplujemy pol. zyć na i skab do nazęziaDo- 





1a oprogramowania z prośbą o wy- cenie Regswr32.exe MSXML3.DLL. _ daj/Usuń programy albo modułu 
mianę uszkodzonej płyty CD (lub Na ekranie powinien pojawić się - konfiguracji firewalla, skoro za uru- 

komunikat: „Funk- _ chamianie tych akurat aplikacji nie 
EET" cja DllRegiterServer jest odpowiedzialny żaden plik ty- 





DHR) snami w CAWINDOWS pu EXE? Otóż powinniśmy poszu- 
ASY naa system32MSXML3. _ kać zbiorów z rozszerzeniem CPL. 
DLL powiodła się.” Oto ich lita 
Jeśli te operacje za- 
wiodą i nadal bę- _ 1. appwiz.epl - Dodaj/Usuń pro- 
dziemy oglądać ko- gramy; 
„munikaty o blędach, - 2. desk.cpl - Właściwości ekranu; 
trzeba dodatkowo 3. firewallcpl — Ustawienia syste- 
przeinstalować In- - mowego frewala; 
ternet Explorera. _ 4. inetepl.cpl — Opcje interne- 








Klopoty z zainstalowaniem pakietu Office 2003 _ W Windows musi  towe; 
ane rku odpowiedniej wars sę zna przdą —5 mysl Diwkć 
XML Parser. Najnowszą edycję aplika- arka w wers 6.0. _ 6. ncpa.epl - Połączenia sieciowe; 
o e zoo Istnieje jeszcze 7. nusrmgtcpl - Konta użytkow. 


DVD) z inst 
bo problem zazwyczaj wcale nie 
wynika z jakiejś ukrytej wady krąż: 


ników; 
8. powercfg.cpl - Opcje zasilania; 
8. sysdm.epl — Wiaściwości sys- 





torem. Niesłusznie, — jeden, niezalecany przez Micro- 
soft sposób uporania się z pro- 
blemem. instalacja pakietu biu- 





ka, ale z tego, że w systemie znaj: _ rowego na pewno się powiedzie, temu; 
duje się niewłaściwa wersja apika- jeśli jego setup zostanie urucho- 10. wscui.epl - Centrum zabezpie- 
cji Microsoft XML Parse. miony z podaniem odpowiednie- czeń Windows; 

Jeśli zatem przydarzy nam się _ go parametru. Powinniśmy skorzy: 11. wuaucpl.epl - Aktualizacje au- 
problem z setupem Office'a, nie stać z polecenia Start | Uruchom,  tomatyczne. 
zgłaszajmy od razu reklamacji Po- _ a w polu Otwórz wpisać XiSetup 
bierzmy raczej i zainstalujmy XML _ ACCEPTEULA=1. Symbol X: trze- - Tworzenie skrótów odbywa się tak 


Parsera. Znajdziemy go na stronie 
httpr/imsd.microsoft.com/XML/ 
XMLDownloads/defauit.aspx. 


ba zastąpić oznaczeniem litero- 


wym przyporządkowany napędo- 
wi CD/DVD. 


samo jak w wypadku „zwykłych” 
aplikacji — wystarczy skorzystać 
2 polecenia Nowy | Skrót. 








FI Grupa chip.software — ZoneAlarm 


Mam dwa pytania. Pierwsze: chciałbym, aby do ustawień mojego firewalla ZoneAlarm 
mieli dostęp tylko użytkownicy z grupy Administratorzy aby tylko oni mogli zezwa- 
Tać/nie zezwalać na dostęp do Internetu danym prograzon. Czy da się to zrobić? 

1 druga sprawa: gdzie ZoneAlarm przechowuje informacje o tym, które programy dopusz- 
cza do Sieci, a które nie? 





watherby 
Możesz ustawić uprawnienia do uruchamiania aplikacji tylko dla grupy Adninistri 
torzy. Wystarczy przejść do Właściwości pliku wykonywalnego, a po wydaniu komendy 
Zabezpieczenia | Zaawansowane | Edytuj zlikwidować zaznaczenie pola Wykonywanie pli- 
ku. Robisz to dla tych użytkowników, którym nie wolno uruchamiać aplikacji. 

Nigdy nie miałem Zoneklarza ale w firewallach zawsze jest podobnie: szukasz zakładki 
Configure/Prograns. Właśnie tam znajdziesz listę aplikacji łączących się z Siecią 
4 uprawnienia ruchu dla każdego programu: Block, Allow (Permit) i Automatic (Nor- 
mal). Robo 
2 uprawnieniami wszystko się zgadza. Kiedy natomiast chodzi o zarządzanie programa- 
mi. to w Zoneślarnie interesuje cię zakładka Programs. Obok listy aplikacji siecio- 
wych są podane zasady wymiany danych (kierunek ruchu, działanie jako klient/serwer 
i tak dalej). Arnie 
































-> odzyskiwanie danych 
2 uszkodzonego pliku XLS 

Jak wiadomo, najprostszą metodą zabez- 
piczania ważnych mformicj jest egularne 
wykonywanie kopi zapasowych pików fal 
dtów Co jednak zbić gó nie mam sktu- 
ln kopi arkusza Ecla  sotnyi a nas 
obliczeniami, a dokument uległ uszkodzeniu 
1 nie da się go otworzyć? 

a szczęście nie musy 0d ubiegać 
a akiegoś speastyaneg labortorum, 
ale samemu spróbować odzyskać dne 
-albo przynajmnie c część Powinniśmy 
tylko wykonać następujące czynności: 


PB tac ma wy r m try a 


FIRM 


7 n'=z 


7 m C Firmafoudzet dojakusztat | 















Dane z uszkodzonego pliku XLS możemy 
odzyskać, tworząc nowy dokument Excela. 


41, Iworzymy nowy, pusty dokument Excela 
1 zapisujemy go pod dowolną nazwą, 

2. W komórce AI naszego arkusza wprowa 
dzamy wyrażenie: 'Csciezka.do_uszko- 
<dzonego. pliku luszkodzony. plik.te] 
„Arkusz!1A1. Jeżeli w skoroszycie, którego 
zawartość chcemy odzyskać, arkusze nosły 
nazwy inne niż domyślne (Arkuszt, 
„Arkusz2..), należy odpowiednio zmodyłko- 
wać podane wyrażenie. 

3. Kopiujemy wyrażenie do pozostałych 
komórek arkusza. 

4. Operacje opisane w punktach 2. 13. 
powtarzamy dla pozostałych arkuszy, z któ- 
sych korzystaliśmy. 








Przedstawiony sposó postępowania daje 
szanse odzysłania jedyni wartości wpis 
mych w poszczególnych komórkach (czyli np 
tyko wyników działania funkcja ne ch 
samych Taką samą metodę możemy zasto: 
sować, odwołując się do komórek arkusza 
mewszkodzonego —dzięk temu w wielu pl 
kach Eael korzystamy z danych, które zaj 
dują ię tyko w jednym arkustu. 

„Adam Derda 


Podziel się swoim doświadczeniem 
innymi użytkownikami komputerów 
ryś do nas opis ciekawego problemu 
ze sprzętem lb oprogramowaniem oraz 
przedstaw sposób ego rozwiązani, Jeżeli 
znamy, że zagadnienie jes interesujące, 
i opublikujemy Twoją poradę w CHIie, 
otrzymasz od nas 50zł. Opisy problemów 
rat ze sposobem ih rozwiązania można 
nadsyłać na ads: 
chip-porady_czytelnikaachi.pl. 
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m Zabezpieczanie domowej sieci Wi-Fi 





Nie należy używać domyślnej konfiguracji routera 


Wi-Fi 
nie dla hakera 


Sprzedawane obecnie urządzenia dostępowe pozwalają na bardzo 
szybkie stworzenie lokalnej sieci bezprzewodowej. Podczas uruchamia- 
nia własnego WLAN:u warto jednak poświęcić nieco czasu i ochronić go 


przed intruzami. 
Krzysztof Sokolowski 


oraz więcej osób ma w domu więcej niż je 

den komputer Często jedną z maszyn jest 
notebook wyposażony w zintegrowany interfejs 
Wi-Fi. Aby każdy z domowników mógi korzystać 
wygodnie z Internetu, zazwyczaj decydujemy się 
na zakup wyspecalizowanego urządzenia łączą: 
cego w sobie funkcje routera, przełącznika oraz 
punktu dostępowego WLAN-u. Niegdyś sprzęt 
tego typu był trudny w konfiguracji oraz bar 
dzo drogi. Obecnie niemal każdy może kupić te- 
90 rodzaju routery i bardzo szybko przygotować 
je do pracy. 


Pośpiech to zły doradca 
2 powodu pośpiechu przy konliguacji wyspocja 
lizowanego sprzętu sieciowego nierzadko zda- 
rza się,że w ogóle nie zwracamy uwagi na wią 
czenie zabezpieczeń. Takie postępowanie może 
mieć dia nas później bardzo przykre konsekwen- 
je Zasięg sieci bezprzewodowej nie jest grani 
czony przez ściany naszego mieszkania i dostęp 
do WLAN-u mogą uzyskać niepożądane osoby 
Pół biedy, gdy nasi sąsiedzi będą surlować po 
Internecie na nasz rachunek. Odezjemy co naj 
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wyżej zmniejszenie prędkości pobierania danych 
z ogólnoświatowej Pajęczyny. Skutki pośpiechu 
przy ustawieniu WLAN-u mogą być później jed- 
nak o wiele groźniejsze. Łatwo sobie wyobrazić 
sytuację. w której haker, korzystając z naszego 
otwartego łącza bezprzewodowego, dokonuje 
ataku na czyjeś konto bankowe, wykrada po: 
ufne dane czy dokonuje jakiegoś innego prze 
Stępstwa. W tym wypadku gdy cybenwłamanie 
wyjdzie na jaw, policja skieruje 
swoje pierwsze kroki właśnie do 
nas, ponieważ to z naszego łącza 
nastąpi atak. Myślę, że opisana 
sytacja jest wystarczającym po- 
wodem do tego, aby zainwesto- 
wać swój czas w lekturę niniej- 
szego artykułu i zadbać o wysoki 
poziom bezpieczeństwa własnej 
Sieci WLAN. 


Hasło i odzew 
W sercu każdej sieci Wi-Fi znaj- 
duje się punkt dostępowy (ac. 
<ess point) ub router, zarządza. 





Osiem zasad 
bezpiecznego WLAN-u 

1. Zmień domyślne hasło administratora 

2. Włącz szytrowanie WEP/WPA. 

3. Zmień i ukryj nazwę SSI. 

4. Dba o aktualizację firmware'u punktu 
dostępowego. 

5, Uaktywnjftrowanie adresów MAC. 

6. Rozważ rezygnację z serwera DHCP 

2, Zadbaj o bezpieczną lokalizację punktu 
dostępowego. 

4. Wyłącz sieć Wi w czasie dłuższej 
nieobecności w mieszkaniu 


nie którym odbywa sę standardowo przy użyciu 
przeglądarki WWW. Połączenie z urządzeniem 
uzyskuje sę zazwyczaj po wpisaniu w polu Ad- 
res browsera adresu IP naszego wyspecjalizo- 
wanego urządzenia, np. http:/192.168.0./. Na 
ekranie zobaczymy okno, w którym musimy po: 
dać nazwę użytkownika oraz hasło. Większość 
routerów ma fabrycznie ustawione te dane (mo: 
żemy poznać je w instrukcji obstug). Często wy. 
starczy wpisać jako nazwę użytkownika Admin, 
a pole na hasło pozostawić puste, aby dostać 
się do panelu konfiguracyjnego punktu dostępo: 
wego. Po pierwszym zalogowaniu należy bez- 
względnie zmienić hasło administratora. Jeśli 
tego nie zrobimy, haker bez trudu będzie mógł 
przejąć władzę nad naszym LAN-em. Niektóre 
urządzenia oferują także możlwość zmiany na- 
zwy użytkownika z admin czy administrator na 
inną. Jeżeli tyko występuje taka opcja, skorzy: 
stajmy z niej 

Dodatkowym zabezpieczeniem dla naszego 
urządzenia będzie też zmiana jego domyślnego 
adresu sieciowego. Kaker, gdy dostanie się do 
WLANu, 2 pewnością będzie próbował zaata- 
kować nasz punkt dostępowy, który zazwyczaj 
znajduje sę pod adresem 182.168... Na szczę 
ście większość sprzedawanych routerów pozwa- 
la na zmianę wewnętrznego adresu dla naszej 
sieci. Przykładem niech będzie używany przeze 
mnie Linksys WRTS4GP2. Jego producent uprze- 
dil zakusy hakerów i domyślnie ustawił adres 
rowtera na 182.168.151. Warto zauważyć, że 
w wewnętrznej seci LAN możemy używać tak- 
że innych adresów, np. 10:X.X.X oraz od 17216. 





Pe.eterto 





o pierwszym uruchomieniu punktu dostępowego należy 
zmienić hasło administratora Jeśli tego nie zrobimy, haker 
bez trudu będzie mógł przejąć władzę nad naszym LAN-em. 


XX do 172.31.XX. Na pewno bezpieczniej bę- 
dzie zrezygnować z 192.168.0.. 


Rozmowy szyfrowane 
Wszyskie obecnie sprzedawane urządzenia WF 
olerują szylrowanie przesyłanych danych. Nie 
zawsze jednak jest ono uaktywnione w domy 
nej konfiguracji access pointa. Jeżeli nie sko- 
rystamy z techniki zabezpieczania, każda po- 
tona osoba będąca w zasięgu naszej sieci 
bezprzewodowej będzie mogla podstuchać sni 
fferem) wiele ważnych informacji, w tym rów. 
nież np. hasło do naszego routera. W wypadku 
wspomnianego urządzenia Linksysa opcje zw 
zane z bezpieczeństwem sieci bezprzewodowej 
znajdziemy na karcie Wireless | Wireless Secu- 
nity Obecnie powszechnie używane są standardy 
szyrowania starszy i słabszy WEP (Wired Eq 
walence Privacy) oraz WPA (WLF Protected Ac- 
ces). Naturalnie warto skorzystać z nowszej 
techniki kodowania, jednak aby to było możli 
we, wszystkie urządzenia — access pointy I kar 
1y sieciowe - muszą obslugiwać ten standard. 
W praktyce sprzedawane obecnie produkty 
agodne ze standardem B02.11g nie będą mia 
ty problemów z zastosowaniem WPA. Jedynym 
ograniczeniem może być tutaj system operacy- 
my. Użytkownicy Windows XP z Service Packiem 
1 muszą zainstalować poprawkę oznaczoną jako 
"WPA Wireless Securty Update in Windows XP 
(0815485) lub uaktualnić OS przy użyciu Ser: 
vice Packa 2. Gdy spełnimy wszystki te warun- 
Mi uaktywniamy WPA. 

Trzeba jednak wiedzieć, że standard WPA 
przewiduje autoryzację użytkowników przy uży 
iu współdielonego klucza (WPA Pre-Shared 
Key) oraz z wykorzystaniem serwera RADIUS 
(Remote Access Dial In User Service). W do- 
zmowych zastosowaniach wystarczająca będzie 
pierwsza metoda. Użytkownicy korzystający 
2 urządzeń Linksysa na karcie Wireless | Wi- 
reless Security powinni więc wybrać w polu 
Security Mode opcję WPA Pre-Shared Key. 
Domyślnym algorytmem szylrującym WPA jest 
TKIP (Temporal Key Integrity Protoco) niektóre 
nowsze urządzenia mogi jednak oferować tak- 
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że kodowanie z użyciem skuteczniejszej metody 
„AES (Adxanced Encryption System). WPA.TKIP 
jest jednak obsługiwany przez większą licz- 
bę kart sieciowych i ze względu na kompaty- 
blność i wystarczająco dobrą moc szyrowania 
polecam, aby właśnie 2 niego korzystać. W po- 
lu WPA Shared Key wpisujemy frazę, którą bę- 
dziemy później utoryzowali stacje robocze na 
szego WLAN-u. Musi ona mieć długość od B do 
63 znaków — najlepiej wpisać ne jedno słowo, 
lecz całe zdanie (niezawierające polskich zna- 
ków, ale wzbogacone cyframi. 

Użytkownicy, których sprzęt nie obsługuje 
WPA, są skazani na słabsze szyttowanie WEP. 
Standardowo ten rodzaj kodowania korzysta 
2 61-bitowego klucza składającego się z dzie- 
sięciu heksadecymalnych cyft. Wele urządzeń 
może jedna stosować dłuższy 128-btowy klucz 
WEP — jeśli tylko mamy tego rodzaju sprzęt, 
skorzystajmy z bardziej skomplikowanego za- 
bezpieczenia. 

Ostatnią ważna sprawą, o której musimy pa: 
miętać, jest zmiana trybu autoryzacji urządzenia 
z otwane, tzw. Open System, na Shared Key 
- czyli 2 wykorzystaniem klucza. Pozostawienie 
aktywnego trybu otwartego niesie z sobą zbyt 
duże ryzyko włamania do naszego WLAN-u 
W wypadku Linksysa WRTS4GP2 opcję tę znaj- 
dziemy w Wireless | Advanced Wireless | Set 
tings | Authentication Type. 


Nie chwal się 
Punkty dostępowe Wi-Fi identyfikowane są na 
podstawie nazwy sieci, tzw. SSID. Najczęściej 
parametr ten jst ustawiany przez producenta 
sprzętu, np. linksys, D- ink itp. Jeżeli pozosta: 
wimy taki wpis, to będzie to dla hakera zachę: 
tą do ataku, gdyż uzna nasz WLAN za nieza- 
bezpieczony; domyślnie skonfigurowany przez 
nieświadomego użytkownika. Gdy włamywacz 
zna producenta naszego sprzęw, może skorzy 
stać z innych metod niż słabości algorytmu szy- 
frowania, aby dostać się do panelu konfigura- 
<yinego routera. Wyspecalizowane urządzenia 
sieciowe zawierają przecież własne oprogramo- 
wanie, które może zawierać biędy. Dlatego nie 











Bezprzewodową sieć skutecznie zabezpieczy 
my tylko w wypadku zastosowania mocnego 
szyłrowania. Warto użyć kodowania WPA ze 








EEE 


Domyślnie wiele punktów dostępowych zezwa- 
la na autoryzację klientów w trybie Open 
System. Zmień to ustawienie na Shared Key. 





Jeśli w naszej sieci bezprzewodowej nie 
możemy zastosować WPA, warto skorzystać 
z szytrowania WEP z kluczem o długości 128 
bitów zamiast standardowego 64-bitowego. 


warto ujawniać nazwy swojego punktu dostę: 
powego i ułatwiać pracy intruzowi. W wypad: 
ku produktu Linksysa nazwę SSID znajdziemy 
na zakladce Wireless | Basie Wireless Settings 
w polu Wireless Network Name (SSID). War- 
to tutaj wpisać dość długą frazę (nie dłuższą 
niż 32 znaki alfanumeryczne). Dodatkowo 0%0- 
by, których sprzęt obsługuje tyko szyfrowanie 1283 





Filtrowanie adresów MAC 


II aby ustalić Hzczn ares bezprzewodowej 
kanty sieciowe, w Wierszu polecenia wydajemy 
komendę pcofi a Następnie wiró komi- 
mikatów na ekranie wyszukujemy dag zawieją. 
cy pis interes bezprzewodowego ar Ares 
fizyczny Note ciąg 12sesnatkowych cyk 








FH Gd router dysponoje funkcją wyświetlania 
podączonych do niego kart bezprzewrodowych, 
adres fizyczny znajdziemy w jego panelu konf 
gutacjnym wraz z sentyiatorem komputera 
w sieci WLAN. W urządzeniu Linksys WRT54GP2 
opcja ta dostępna jest na zakładce Wireless | 
Wireless Network Access po naciśnięciu przy 

„sku Select MAC Address From Networked 
Computers. 





CYT 
ua OE 8051 DA 





EJ w Linksys fitrowanie MAC włączymy 
poprzez uaktywnienie opcji MAC. Filter oraz 
wstawienie rbu pracy Filter Mode na Allow. 
W polach MACO1 do MAC2O wpisujemy adresy 
fizyczne naszych stacji roboczych. 
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FI podłączanie klienta do zabezpieczonej sieci WLAN 





Wiele oó0 est przyzwyczajonych do tego że gdy tło znajdą się w zasięg sieci bezprzewodowej, 1 automatycznie Windows XP powiadomi je o jej obec: 
mości Jeli chcemy skorzystać z punktu dostępowego, któremu nadalśmy niestandardową nazwę SID i dodatkowe jej nie ozgłaszamy, oraz używamy współ 
dzieonego klucza do autoryzacji (Shared Key) będziemy muse samodzenie dokonać konfiguracji in 

znajomości wszytkich ustawie sei Operacja ta maże wydawać i dść skomplikowana, jednak musy ą przeprowadzić tyko rz, Gdy już okey pra- 
metry połączeni, Window będzie znich póżni samodzienie korzystał be naszej ingerencji 











eu bezprzewodowego. Wymagać to będzie od nas 








EJ Usta sieci bezprzewodowych jest pusta. 
Wszystko jest jedna jak najbardzie w porządku. 
Ukrylómy przecież SID. Wybieramy więc opcję 
Skonfiguruj sieć bezprzewodową w domu lub 
małej fiemie. 








FH Podajemy doktadną Nazwę sieci (5510) 
4 zaznaczamy opcję Ręcznie przypisz klucz sie- 
cowy. Ponieważ zastosowany mocniejsze szy 
frowanie WPA, wybieramy też Użyj szytrowania 
WPA zamiast WEP. Naciskamy Dalej. 





IE Podajemy dwukrotnie klucz sieciowy (dokad: 
nie taki sam, jaki podaliśmy w routerze), Jeże- 
4 jako frazę autryzjącą zastosowaliśmy peł 
me zdanie, warto wyłączyć opcję Ukryj znaki 
w trakcie pisania. Nacskamy Dalej 











EJ Możemy twa zapisać kontguaję da inych 
stac roboczych na dysku Fast lu też ustawić 
ine komputery samodzielnie, W tym drugim 
wypadku zaznaczamy Skonfiguruj sieć ręcznie. 
Nadskamy Dae 








II o podaniu poprawnych danych powiai 
śmy uzyskać dostęp do naszej sieci WLAN. Warto 
wydrukować wstawienia rusze ec bezpzewo- 
dowej W tym celu wysiarczy nacnąć przycik 
Braku ustawienia sieci. Koalicję tę możemy 
póżn wać na iych taac roboczych 





[I ro podaniu wszyskich dnych powin 
zobaczyć dycha niewidoczne SSD naszego 
wi oraz satus połączenia el i uły: 
wam serer DC nieżędne będe jescze 


samodzielne przypisanie adresów IP w Panel ste- 
rowania | Połączenia sieciowe. 








WER koniecznie powinny postarać się o dodat- 
kawe zabozpieczenia sieci bezprzewodowej, 
mp. prez ukrycie nazwy SSI. Włączenie roż- 
głaszania ŚSID wśród klientów oraz niestan- 
dardowa i długa nazwa sieci bezprzewodowej 
wprowadzą dodatkowe | poważne utrudnienie 
dla hakera. Aby wyłączyć rozgłaszanie nazwy 
w Linki, należy na wspomnianej wcześniej 
zakładce ustawić opcję Wireless SSID Broad- 
cast na Disabled, 

Publikowanie nazwy ŚSID jest uzasadnione 
tyko wtedy, gdy chcemy uruchomić pubicz- 
ny czy też firmowy punkt dostępowy dla wielu 








konfigurując WLAN, należy zmienić domyśl- 
ną nazwę sieci SSID oraz jeśli jest taka możli- 
wość, wyłączyć jej rozgłaszani 
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osób. W tym wypadku jednak nasz WLAN mu 
si bezwzględnie być zabezpieczony WPA-TKIP, 
a najlepiej WPArAES. W domowych zastosowa- 
niach najlepiej „nie chwalić się”, że w ogóle 
mamy uruchominy router Wi-Fi. 


Wstęp wzbroniony 
Każde urządzenie sieciowe dysponuje specja- 
nym fizycznym adresem MAC, jednoznacznie 
identyfikującym je w ramach LAN czy też 
WLAN-u. Jeżeli chcemy ograniczyć dostęp do 
siec tlko znanym komputerom, warto skorzy- 
stać z opcji towania adresów MAC w row- 
terze Wi-Fi. Jest to kolejna metoda, na którą 
należy szczególnie zwrócić uwagę, jeżeli w na- 
szej sieci bezprzewodowej jesteśmy zmuszeni 
do korzystania z szyrowania WEP 

Normalnie opcja ta jest wyłączona, gdyż 
aby z niej skorzystać, musimy poświęcić nieco 
<zasu na dość uciążliwą konfigurację. Najwięk- 
szym problemem będzie tutaj zgromadzenie 
inlormacji o adresach MAC kart Wi-Fi w kom- 
puterach klientach naszego WLAN-u. Niektó- 


re rowtery pozwalają pobrać dane o sprzęcie 
bezprzewodowym z poziomu panelu konfigu 
racyjnego i dodanie adresów do listy znanych 
urządzeń. W wypadku gdy nasz access point 
nie ma takiej opcji adresy MAC będziemy mu- 
siei zgromadzić samodzielnie. Na każdym kom- 
puterze wyposażonym w bezprzewodowy in- 
terejs sieciowy wybieramy opcję menu Start 
| Uruchom. Wpisujemy tam polecenie cmd. 
Uruchomimy program konsoli tekstowej. Wy- 
dajemy w niej teraz komendę ipconfig /al. Na 
ekranie zobaczymy szczegółowe informację na 
temat zainstalowanych kart sieciowych, także 
tych zwykłych — Ethernet. Musimy odnaleść I- 
się parametrów związanych z interfejsem Wi- 
-Fii na niej zlokalizować wpis Adres fizyczny. 
Spisujemy wyświetlony obok ciąg 12 szesnast- 
kowych cyfr Gdy zgromadzimy wszystkie adre- 
sy MAC, możemy je wpisać do naszego routera 
i uaktywnić opcję filtrowania adresów. W ram- 
<e „Filtrowanie adresów MAC” pokazujemy, jak 
operację tę przeprowadzić w urządzeniu Link- 
$y5 WRTSAGP2. 





Należy wspomnieć, że uaktywnienie tej opcji 
nie gwarantuje stuprocentowego zabezpiecze- 
nia przed sprytnym hakerem. Możliwe jest za- 
Stosowanie techniki MAC-spoofing, aby podszyć 
się pod jedną ze znanych stacji roboczych. Mi- 
mo to warto włączyć tę funkcję. 


Goście niemile widziani 
Większość domowych użytkowników korzysta 
na co dzień, adresów IP przypisywanych przez 
wbudowany w access point serwer DHCP, Jest 
to niezwykle wygodny mechanizm, gdyż umożl- 
wia automatyczne skonfigurowanie takich para- 
metrów jak adres IP, maska podsieci czy numery 
serwerów DNS. Dlatego gdy odwiedzi nas zna- 
jomy z notebookiem i będzie chciał skorzystać 
2 Internetu, to wystarczy, że podamy mu SSID 
1 frazęsklucz, aby mógł on dostać się do zaso- 
bów Internetu Jeli w zasięgu WLAN-u będzie 
haker, który przełamie zabezpieczenia związa- 
ne ze słabym szytrowaniem sieci, on też uzy- 
ska prawidłowy adres IP. Możemy po raz ko- 
lejny utrudnić mu działalność i po prostu wyłą- 
czyć serwer DHCP wbudowany w router. Musimy 
w takim wypadku wprowadzić stale numery IP 
w naszej sieci. 

Czynności tym związane są dość nużące. 
Po pierwsze: określamy adres sieci wewnętrz- 
nej. Mamy tutaj do wyboru następujące za 
kresy od 192.168.01 do 192.168.255.255 lub 
10.0.0:1 do 10.255.255.255 oraz 172.16.0.0 do 
172.31.255.255. Nie należy jednak korzystać 
2 adresów kończących się na O oraz 255, gdyż 
są one zarezerwowane dla mechanizmów proto- 
kołów sieciowych. Po drugie: powinniśmy unikać 
adresów z początków prywatnych, sec takich 
jak 192.168.0.1 oraz 10.0... Są one domyślnie 
stosowane w routerach Wi-Fi, a tym samym pod 
tymi adresami haker będzie szukał sprzętu, na 
który może się włamać. 


Podaj numer 

Gdy zdecydujemy się na któryś z wymienionych 
zakresów, musimy najpierw wpisać samodzieł- 
nie nowy adres IP dla punktu dostępowego. 
W wypadku Linksysa WRTSAGP2 opcje zwią: 
zane z DHCP oraz adresami wewnętrznej sieci 
znajdziemy na zakładce Setup | Basie Setup. 
Wyłączamy usiugę przyznawania adresów klien- 
tom, ustawiając opcję Local DHCP Server na 
Disabled. Następnie w polu Local IP Address 
wpisujemy wybrany adres dla naszej bramki 
internetowej, np. 1921681111. Na kompute- 
rze kliencie sieci otwieramy Panel sterowania 
| Połączenia sieciowe. W nowym oknie klika- 
my prawym przyciskiem myszki Połączenie sie- 
<i bezprzewodowej i z menu wybieramy Wła- 
ściwości. Z listy protokołów na zakładce Ogół- 
ne wybieramy Protokół internetowy TCPIIP 
i naciskamy przycisk Właściwości. W nowym 
oknie zaznaczamy Użyj następującego adre- 
su IP i wpisujemy następujące dane. W połu 
„Adres IP dla pierwszego komputera wpisuje- 


my np. 192168.1.2. W Maska podsieci poda- 
jemy 255.255.255.0, a w polu Bramka domyśi- 
na wstawiamy adres naszego urządzenia sie- 
ciowego, czyli 1921681111. Zaznaczamy opcję 
Użyj następujących adresów serwerów DNS 
i wpisujemy numery IP podane nam przez na- 
szego dostawcę usług internetowych ISP. Po za- 
twierdzeniu ustawień pierwszy pecet w WLAN- 
„ie uzyska dostęp do Sieci 


Bądź na czasie 
Korzystając z wyspecjalizowanych urządzeń sie- 
ciowych należy pamiętać także otym, że są one 
wyposażone w oprogramowanie. Niestety, może 
ono zawierać błędy. Objawami, które wskazują 
na usterki w programie sterującym routera, są 
zawieszanie się sprzętu, zrywanie połączeń tp 
Producenci sprzętu co jakiś czas publikują 
poprawki do swoich produktów. Usuwają one 
wspomniane wcześniej objawy, a często po ci- 
chu poprawiają również blędy związane z bez- 
pieczeństwem naszego sprzętu. Niestety, te 
ostatnie rzadko kiedy możemy dostrzec — chy- 
ba że jakiś haker je wykryje i włamie się do na- 
szego WLAN-u. Dlatego nawet jeśli nasze urzą: 
dzenie pracuje prawidłowo, warto dbać o wgry- 
wanie najnowszego firmware'u. Uaktualnienie 
podstawowego oprogramowania punktu dostę: 
powego sprowadza się zazwyczaj do pobrania 
ze strony WWW producenta odpowiedniego pi 
ku binarnego dla naszego sprzętu i zapisania 
90 w pamięc Flash z użyciem opcji panelu kon- 
figuracyjnego. 


Centralna lokalizacja 
Medium, jakim są fale radiowe wykorzystywane 
w sieciach W, stanowią także żródło probe. 
mów z bezpieczeństwem WLAN.u. Często zapo: 
minamy, że zasięg naszej sieci bezprzewodowej 
nie jest ograniczony ścianami naszego mieszka- 
nia Sygnał 2,4 GH dobrze przenika przez takie 
materiały, jak drewno, szkło czy ścianki dzia- 
lowe (gipsowo-kartonowe, ceglane). Znacznie 
większe tlumienie fal zachodzi, gdy na ih dro- 
dze znajdą się żelbetonowe ściany nośne, pod- 
togi czy stropy. Mimo wszystko, uruchamiając 
punkt dostępowy. musimy się liczyć z tym, że 
iego sygnał może wyjść poza budynek. Dlatego 
przygotowują sę d instalacj takiego sprzętu, 
warto wybrać miejsca zlokalizowane w central- 
mym punkcie mieszkania, z dala od okien Dzię- 
ki temu sprawimy, że sygnał, który będzie wy- 
chodził poza ściany naszego M, będzie słabszy 
4 trudniejszy do wykorzystania ne tłko przez 
sasiadów, ale i potencjalnych hakerów. 


Logi i wakacje 

Gdy już skonfiguojemy właściwie nasz access 
point, nie będzie on od nas wymagał jakichkol- 
wiek działań. Jest to ogromna zaleta | często po 
jakimś czasie niemal zapominamy o obecności 
takiego urządzenia. Mimo wszystko należy jed- 
nak mieć je na oku. Oczywiście nie cały czas. 





Gdy wyłączymy serwer DHCP w punkcie dostę- 
.powym, musimy samodzielnie przypisać. 
sy|P wszystkim komputerom w sieci WLAN. 





W niektórych produktach istnieje możliwość 2a- 
pisywania histori (tworzenie tzw. logu) z waż- 
nych zdarzeń, np. błędów, prób ataku itp. Jeśli 
nasz access point dysponuje taką funkcją, na- 
leży z nej skorzystać i w wypadku wystąpienia 
problemów z dostępem do Internetu sprawdzać 
zawartość logów. 

Dobrym zwyczajem jest też wyłączanie sieci 
WI-Fi w czasie dłuższej nieobecności. Gdy więc 
przez jakś czas nie ma nas w mieszkaniu, np. 
podczas weekendowego wyjazdu czy też ulo- 
pu, warto nie tylko wyłączyć gaz czy zakręcić 
wodę, Polecam również wyłączyć punkt dostę: 
.powy Wi-Fi - pozostawiony bez nadzoru może 
Stać się celem ataku hakera. 





Warstwa za warstwą 
Zaawansowani użytkownicy zdają sobie sprawę. 
2 faktu, że nie ma niezawodnych metod zabez- 
pieczania jakiegokolwiek systemu komputerowe: 
go. Jest to jak najbardziej prawda. Jednak opisa: 
ny powyżej zestaw stosunkowo prostych działań 
w dużym stopniu zapewni nam pożądaną ochro- 
nę przed cyberwłamywaczami. Wszystkie zasady 
bezpiecznego WLAN-u wymienione w ramce na 
126 mogą zostać przełamane. Jednak usunię- 
cie lub ominięcie każdej z nich wiąże się z roz- 
wiązaniem nietrywialnego problemu dla haker 
Kosztować go to będze sporo czasu i wysiłku. 
Nawet jek uda mu się pokonać jedną warstwę 
chroniącą nasz WLAN, czekać go będzie złama- 
nie następnego zabezpieczania, Prędzej niż pó 
niej cyberprzestępca zrezygnuje z włamywania 
Się do tak chronionej sec. U 


[ więcej informacji 
Technologia WF 
Amtpfwnonww fary) 
Porady dotyczące bezpieczeństwa 
w sieciach WF 








http /fwyn wire comiwi-fi-secuity- 
-introduction-overview him 
Aktualizacja zabezpieczeń sieci 
lowych WPA w systemie 
Windows XP SP1 
httplsupport.mierosot.com/kb/B15485/PLI 
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PORADY m Serwery WWW 


lik „htaccess 





Zwiększamy funkcjonalność strony WWW 


Zakamarki 
webmasteringu 


Istnieją pomysły i sztuczki, o których wiele osób słyszało, a mało kto je 
stosuje. Nie każdy webmaster korzysta na przykład z pliku „htaccess. 
Szkoda, bo pozwala on rozszerzać funkcjonalność serwera WWW. 


Tomasz Trejderowski 


Jesse nz a r 
werze Apache, zbiór htaccess okazuje się 
nieoceniony w różnych sytuacjach. Pozwala on 
przede wszystkim kontrolować zachowanie gości 
odwiedzających strony internetowe. Za pomocą 
Jtaccessa, do którego wpisano odpowiednie po- 
lecenia, da się wytyczyć choćby specjalne obszary 
zamknięte —na przykład akie, do których dostaną 
Się wyłącznie osoby znające hasło. Można także 
kreślić, co ma robić serwer, kiedy dojdzie do ja 
kiejś nietypowej sytuacji — jak na przykład nie uda 
się znależć któregoś piku (popularny błąd „404”). 
Na kiku kolejnych stronach opowiem zatem, jak 
posugiwać się zbiorem Mtacces ico uda nam się 
dzięki niemu osiągnąć. 





Zanim wklepiesz polecenia 
Przed przystąpieniem do eksperymentowania 
zalnteresujmy się, pod kontrolą jakiego oprogra- 
mmowanie działa serwer WWW. Przede wszystkim 
musimy wiedzieć, że „htaccess jest przeznaczo- 
ny dla serwerów Apache. Jeżel korzystamy z ja 
kiegoś innego oprogramowania, to pewne funk 
cje dostępne dzięki zbiorowi „htaccess mogą - 
ale wcale nie muszą — być dostępne. 
Przyjmijmy jednak, że mamy do czynie- 
nia z Apache'em. Sprawdżmy teraz, czy w je- 
go opcjach konfiguracyjnych włączono obsługę 





Znaki i ograniczeni 
Większość pól w pliku „htaccess powinna 
zmajdować się w osobnych niach. Separato- 
rem kolejnych parametrów jest znak przejścia 
do nowej lini. Początkujący użytkownicy, któ- 
my nieraz skarżą się, że któraś funkcja im nie 
działa, zapominają po prostu wprowadzić znak 
odstępu po każdej lini. Dotyczy to również 
ostatniego wiersza! 

*Wymuszanie uwierzytelniania 2 wykorzy: 
sianiem piku „htaccess jest bezpieczne, ale 
„musimy zdawać sobie sprawę z lego, że dza- 
la ono tyłko dla protokołu HTTPL Jeżeli użyt 
konik może uzyskać dostęp do jakiegoś fol- 
deru również za pomocą innego protokołu np. 
FTP), to obecność w nim zbioru „htaccess nie 
wymusi podania loginu i hasła! W takim przy 
padku należy zabezpieczyć dostęp do katalogu 
2a pomocą innej metody. 
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abiou „htaccess. Często bowiem zdarza sę tak, 
że co prawda mamy Apache'a, ale ze względów 
bezpieczeństwa zablokowano w nim możliwość 
korzystania z „htaccessa. | jeszcze jedna uwaga: 
„htaccess jest domyślną nazwą zbioru. Niewy- 
kluczone, że została ona zmieniona za pomo- 
<a dyrektywy AecessfileName. Pzyjzyjmy się 
więc opcjom konfiguracyjnym Apache'a, zapi- 
sanym w zbiorze httpd.cont. 

Pamiętajmy wreszcie, że wszystkie mecha- 
izmy uaktywniane dzięki „htaccessowi dotyczą 
folderu, w którym ów plik się znajduje. W nie- 
których przypadkach zakres jego działania 1oz- 
cąga się również na podkatalogi - ale nigdy na. 
foldery nadrzędne. Zbiór „htaccess odczytywany 
jest podczas każdego żądania związanego z do- 
siępem do innych zbiorów zapisanych w danym 
katalogu. Wszystkie polecenia znajdują więc na- 
tychmiastowe odzwierciedlenie w zachowaniu 
Się serwera 

Podobnie jak opisywany już w CHIPie plik 
robots tat „htaccess jest typowym dokumen- 
tem tekstowym. Zwracam na to uwagę, ponie- 
wał: może się zdarzyć, że prześlemy zbiór na 
Serwer, korzystając z jakiegoś klienta FTP. Dane 
trzeba transmitować w trybie tekstowym (ASCII), 
a niektóre klienty FTP domyślnie wysyłają 
wszystkie póki w postaci binarnej. 

Zastanówmy się także nad ustawieniem 
odpowiednich uprawnień dostępu (polecenie 
chmod) do piku „htaccess. Najlepiej ustalić je 


Enter "wilr withowt the quotes. Your platform does fme I the output is: 
14267[2859647a034262790051.1bc477 


na 644 (rw-t-1-) Dzięki temu dostęp do zbioru 
będzie miał tylko serwer, a z poziomu przeglą- 
„darki WYW nie da się go zmodyfikować, 


Dostęp do zasobów 
Pliku „htaccess. najczęściej używamy w celu 
ograniczenia dostępu do wybranych zbiorów. 
Pozwalam je na przykład odczytywać tyko tym 
osobom, które znają login i hasło. Funkcja ta- 
ka jest realizowana przez serwer, a zatem na- 
leży do najbardziej bezpiecznych — okazuje się 
„o wiele pewniejsza niż awtentyfkacja po stronie 
klienta. Zwróćmy uwagę, że opisywana metoda 
pozwała zabezpieczyć hasłem cały folder w któ 
1ym znajduje się plik „htaccess. Możemy także 
ograniczyć dostęp tylko do jednego, konkretne- 
go zbioru (lub ich grupy), pozostale pozosta: 
wiają niezabezpieczone. 

Zanim włączymy taki mechanizm ochronny, 
trzeba przygotować pik zawierający listę uży: 
kowników i odpowiadających im hasel. Przecho- 
wje się je w zbiorze tekstowym, noszącym na- 
zwę „htpasswd. Należy pamiętać, że hasła dla 
poszczególnych użytkowników są zakodowane 
2a pomocą algorytmu MDS (patrz: ramka „Ha- 
sła w pliku „hipasswd”). 

Jeżeli korzystamy z generatora plików 
„btpasswd, to wynik jego działania zapisujemy 
w dokumencie tekstowym. Wysyłamy go na ser- 
wer WWW, uaktywniają oczywiście tryb ASCII 
i nadają zbiorowi nazwę .htpasswd. Kiedy na- 
tomiast używamy tylko kodera MDS, to w p 
ku „htpasswd wpisujemy niezakodowany łogin, 
znak dwukropka i zakodowane hasło. Każdą pa- 
rę login-hasło umieszczamy w osobnej lini Za- 
wartość zbioru .htpasswd wygląda zatem mniej 
więcej tak 








chip:cdSDxdazBPIAw 
<hipt-xkssGKMSOSH 
<chipz:dffuvcvch213 


Mamy już dokument .htpasswd. Teraz należy 
przygotować odpowiednie pola w zbiorze .htac- 
<ess, aby mechanizm logowania zadziałał. Oto 
najprostsze polecenia wymuszające podanie 








The MDS AS code in this Fiash Clip contains a modfied version of the fix 
in Wie Fiashcoders mailing st for corecting the problems with 


pubished 
the! btwise AND operator on Macs. 


e] 





Enter "wir withowt the quotes. Your piatform does fine I the output is: 


mis ałodęca lad yła z łu GSA EPA 





Podaj hasło i nazwę użytkownika. 


Serwery WWW i plik „htaccess m PORADY 


Wprowadź nazwę użytkownika hasło da "Restreted Area" na wem tock.dynanicdrve.com 








©) użyj Menedżera haseł, aby zapamiętać to hasło. 
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Dostęp do serwera wymaga podania loginu i hasła — taki mechanizm włączymy za pomocą 


pliku htaccess. 


AuthName "Nazwa strony” 
Authlype Basie 

AuthUserFile /pass/.htpasswd 
AuthGroupfile /devinull 
require valid>user 


Pierwsza linia (AuthName) określa nazwę za- 
strzeżonego obszaru serwisu — na przykład Re- 
stricted Area. Wiersz drugi (Authlype) i czwar- 
1y (AuthGroupile) pozostawiamy bez zmian. 
W trzeciej nii (AuthuserFile) podajemy ścieżkę 
dostępu do pliku „htpasswd. Koniecznie musi 
to być adres bezwzględny, zapisany od folderu 
nadrzędnego konta (serwera), np:: /Mtomelstro- 
nałpublie_htmil/passi. 

Linikę require validzuser wstawiamy jako 
piątą, Musi ona wyglądać właśnie tak jak w na- 
szym przykładzie, jeżei „htaccess ma „chronić” 
cal folder, w którym się znajduje. W przypadku 
gdly wymogiem uwierzytelniania chcemy objąć 
tyko jeden lub kiko plików, dla każdego z nich 
tworzymy trzylinikowe grupy. Pierwsza znich 
zawiera wpis <Files nazwapliku” „linia dru- 
9a — require valid-user, trzecia 208 — - Files, 
na przykład: 


Files test.htmi 
require valid-user 
IFiles 


Jeżeli nie popełailiśmy żadnych biędów, to pa 
wywołaniu adresu strony internetowej ifol- 
deru, w którym umieszczono pliki „htaccess 
1 .htpasswd, powinniśmy zobaczyć okienko lo- 
gowania, takie jak na rysunku wyżej 

Kiedy użytkownik wprowadzi prawidłową 
parę login-haslo, serwer spróbuje wywołać do- 
kument index.html w danym folderze. W przy- 


Authorization Required 


padku biędnie podanego loginu lub hasta albo 
kliknięcia w wyświetlanym żądaniu przycisku 
„anuluj wyświetłony zostanie standardowy ko- 
unikat serwera o nieudanej próbie zalogowa- 
mia się w serwisie. Jest to błąd numer 401 (wy- 
magana autoryzacja). 


Dokumenty błędów 
Korzystając z liku „htaccess, możemy wymienić 
standardowe strony błędów, generowane przez 
Serw, i zastąpić je własnymi dokumentami za- 
wierającymi odpowiednie inlormacje (np. „Nie- 
poprawne hasło"). Musimy poslużyć się dyrek- 
tywą ErrorDocument. 

Oczywiście dobrze jest znać same kody zwią: 
zane z wystąpieniem różnych blędów — bez tego 
ani rusz. Najpopularniejsze komunikaty to: 


)> 401 - wymagana autoryzacja; 
> 403 - dosięp zabroniony; 

> 408 - pisk nie istnieje; 

>> 500 — wewnętrzny bląd serwera. 


Pozostałe kody znajdziemy w Internecie. Propo- 
nuję odwiedzić stronę http//wwrwjawascript- 
kit comihowtolhtaccess2.shtml 

„Aby zastąpić stronę wyświetlaną w przy 
padku pojawienia się konkretnego blędu, do 
pliku „htaccess wpisujemy jedną lub więcej 
lini postaci ErorDocument kod adres. Oto 
przykład: 


ErrorDocument 404 /strony_ bledow! 
nie. istnieje.htmi 


Rzecz jasna musimy przygotować jeszcze do- 
kument o nazwie nie istnieje.html. Zaznacz- 
my. że wolno nam wskazać albo konkretny 





FE nasta w pliku „htpasswd 


Masła użytkowników zapisuje się wraz z ich 
identyfkatorami (loginami) w pliku -htpas- 
swd. Loginy są przedstawiane w postaci jaw- 
nej, hasła muszą być natomiast zakodowane 
2 wykorzystaniem algorytmu MDS. Istnieje wiele 
sposobów uzyskania par jawny login-zakodowa 
me hasło. Najprościej jestskarzystać z gotowych 
skryptów, kóre znajdziemy na stronach http 
www. tools dynamicdrive.com/passwordi 
i httpiwwwgis.plimainiindex.php?strona= 
ihtacess. 


Jeśli ktoś jest programistą, może sobie nie- 
małże „na kolanie” napisać najprostszy na 
świece kry lub program szylujący. Biblioteki 
służące do kodowania łańcuchów tekstowych za 
pomocą algorytmu MD5 udostępnia praktycznie 
każdy język programowania. 

Do dyspozycji pozostają także „gotowce”. 
Twórcy serwera Apache przygotowali program 
ktpasswd.exe, służąc do generowania pliów 
„hipasswd. Aplikację znajdziemy w Internecie 
2a pomocą Google'a, tnieje nawet odpowied: 
ma animacja Flash, która potrafi kodować ciągi 
znaków za pomocą MOS. 











plik (za pomocą adresu względnego lub bez- 
względnego), albo skierować przeglądarkę 
WWW na konkretną stronę (za pomocą adte- 
su bezwzględnego). Ta druga metoda jest dość 
popularna wśród twórców serwisów interneto- 
wych. Załóżmy, że do piku „htaccess wprowa- 
dzamy frazę: 


ErrorDocument 404 http/www.adres.pl/ 


Jeśli użytkownik poda adres nieistniejącego pli- 
ku, zostanie mu zaprezentowana strona głów. 
ma serwisu. 


Blokowanie dostępu do strony 

Za pomocą „htaccess można calkowicie zablo- 
kować dostęp do naszej witryny użytkownikom 
łączącym się z maszyn mających konkretny nu- 
mer IP lub z komputerów należących do okt 
ślonej domeny. Aby tego dokonać, należy wpi- 
sać do piku trzy lnie 








order allow,deny 
deny from 83.245.617 
allow from all 


Przedstawione wiersze są interpretowane jako; 
„zablokuj dostęp dla domeny 83.245.6617* 
oraz „zezwól na dostęp wszystkim pozostałym”. 


Tu ever eu met vert that ou are autenzed to acces łe documeireqaerted. Ee you zp the wrong credental ( g. bad pasrwird, or your browser 
doesnt understand bow o suppł tb credenzal reqared. 


„Adema a 403 Not Found eros was eneouzteed wale tyt» use 2 Error Docienee to kadet request 


-Apacheil.3.33 Server at wew.toolscjynaricdnwe.com Port 50 





Tek wygląda domyślny komunikat, wyświetlany w przypadku nieudanego logowania. Dzięki plikowi „htaccess zastąpimy go innym tekstem. 
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Algorytm MDS dla ciągu tekstowego generuje 
zawsze ten sam łańcuch. Oznacza to, że temu 
samemu ciągowi liter zawsze będzie odpowia- 
dał identyczny zakodowany ciąg MDS. Nato- 
miast hasta (ang. hash lub hash-set) da pliku 
„htpasswd są zawsze generowane z losowym 
„kluczem” (solą — ang. sa), który jest zapisa- 
ny w samym haśle. Hasła są szyfrowane zawsze 
2 wykorzystaniem losowego klucza, o zapobie- 
gp ich łamaniu przy pomocy metody słowmiko- 
wiej (ang. dictionary). Dlatego nie należy się 
dziwi, że kilkukrotne wywołanie generatorów 
hase ztym samym ciągiem do zakodowania, za 
każdym razem daje w wyniku inny ciąg MOS. 
Do plik „htpasswd można skopiować dowol- 
ny z nich, gdyż użyte losowe hasło jest zapsa- 
ne w samym ciągu MOS. 





Jak już wspomniałem, przy wykorzystaniu 
dyrektyw allow i deny wolno też wprowadzić 
adres symboliczny, co często okazuje się bar- 
dzo wygodne. Oto przykład: 


order allowdeny 
deny from edu.prv.pl 
allow from all 


W obu przypadkach da się zablokować grupę 
(blok) adresów. Używając komendy dieny from 
183.245.6, „okinamy” wszystkie adresy w klase, 
czyli od 83.245.661 do 83.245.66.255. Wpisując 
dyrektywę deny from „neostrada.pl, zablkujemy 
możliwość przekierowania do naszej strony z se 
wisów umieszczonych na serwerach Neostrady. 
Na. razie używaliśmy mechanizmu deny 
w celu zablokowania dostępu do wszystkich pi 
ków w danym folderze. Da się jednak także za- 
blokować możlwość odczytania tyko wybranych 
zbiorów. Postępujemy tak samo jak w wypadku 
wymuszania podania loginu i hasa, np. 


Files secret.htmi 

order allowdeny 

deny from all 
IFiles 











Takie komendy zablokują wszystkim do- 
stęp do zbioru secret.html. A jak uniemożliwić 
podglądanie zawartości piku „htaccess? Otóż 
w nim samym trzeba wpisać: 


Files „htaccess 

order allow,deny 

deny from all 
IFiles 


le czy takie komendy zadziałają? Bez obaw — 
ograniczenia odczytu nie dotyczą serwera, lecz 
1yłko osób go odwiedzających. 


Directorylndex 

Dzięki tej dyrektywie określimy domyślny do- 
kument startowy dla danego folderu (lub 
wszystkich katalogów, jeśli plik „htaccess 
zmajdzie się w katalogu głównym). Po wpisa- 
miu adresu serwer szuka we wskazanym tol- 
derze zbioru startowego i jeśli go nie znaj- 
dzie, wyświetla zawartość katalogu lub ko- 
murikat o błędzie numer 403. 

Domyślnie plikiem startowym jest index. 
html. Webmasterowi wolno jednak swobod- 
nie go zmieniać — sięgając właśnie po ka- 
mencię Directorylnden. Wystarczy wpisać ją 
raz w osobnej ni pliku „htaccess. Określimy 
w ten sposób jeden zbiór bazowy lub ich całą 
sekwencję np.: 


Directoryindex plikstart'htmi skrypt.cgi 
index.pl defawit.htm 


waga: kolejne nazwy są rozdziełane tyko spa- 
cam! Serwer najpierw będzi szukał w danym 
folderze pierwszego zbioru, później jeśli go 
nie znajdzie — drugiego, kolejnego i tak dalej 


Przekierowywanie na nowy adres 

Istnieje wiele sposobów przekierowywania ze 
starego adresu (piku) na nowy. Można użyć 
odpowiedniego znacznika języka HTML, Java- 
Ścaiptu lub wywołać odpowiednią funkcję języ- 
ków PHP albo ASP. Wspomniane metody ma: 
ją jednak wspólną wa- 
śę — stary (poprzedni) 
zbiór, który przekiero- 
wuje na nowy, cały czas 
msi istnieć. Przypadko- 
we lub celowe usunięcie 
tego pliku unieruchami 

caly mechanizm. Nato- 
miast zbiór „htaccess 
jest tutaj o wiele bar- 
dziej elastyczny. 

W celu przeniesie- 
nia internauty ze starej 
strony na nową wystar- 
<zy użyć polecenia Re- 
direct oraz podać dwa 





Proszę zwrócić uwagę na adres — odwrołana się do nieistniejącego 
plikui w efekcie wyświetlona została strona główna serwisu. 
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parametry. Pierwszym 
jest adres „starego” 


pliku (względny dla folderu głównego danego 
konta). Drugi element wskazuje adres nowego 
pliku (w tym wypadku jest nim bezwzględny 
adres domenowy). Do odseparowania kolej: 
nych części używa się spacji 


Redirect /stara_ wersjalindex.html 
http:/hwwwadres.plinowa. wersjalstart.html 


Cale polecenie musi zostać wprowadzone w jed- 
nej iii! Po takim spreparowaniu pliku „htac- 
cess osoba odwiedzająca wirynę zostanie au- 
tomatycznie przeniesiona na stronę startową 
serwisu Adres.pl. 


Przyjazne odsyłacze 

Na koniec spróbujmy zmusić zbiór „htaccess 
do współpracy z interpreterem (parserem) ję 
zyka PHP. Otrzymamy wówczas do dyspozy- 
«ji łatwe do zapamiętania, przyjazne adresy 
URL. Wyobraźmy sobie odsyłacz http://www. 
res.plidocs.php?stronaso_firmiekpod- 
stronaskontakt. Czy nie lepiej stosować 
czegoś typu: http://www.adres.plidacs/ 
o firmie/kontakt? 

„Aby to osiągnąć, powinniśmy spełnić trzy 
warunki. Po pierwsze —serwe, na którym umie- 
4clismy stronę WWW, musi mieć ustawiony pa- 
rametr AllowOverride Po drugi, trzeba będzie 
poprawić dokumen docs.php. Po prostu zmie- 
niamy jego nazwę z docs.php na doc. 

Następnie sięgamy po „htaccessa. Wpro- 
wadzamy definicję (typ MIME) plików, które 
nie mają rozszerzenia, i podajemy sposób ich 
obsługi 

















Files docs 
ForceType application/-httpd-php 
IFiles 


a tych zmianach zbiór o nazwie docs będzie 
raktowany jako pełnowartościowy dokument 
PHP. Wystarczy jeszcze wpisać w nim odpo- 
wiedni kod, prawidłowo interpretujący poda- 
wane adresy. 

1 to już właściwie wszystko, co chcialem 
opowiedzieć o zakamarkach webmasteringu 
Osoby zainteresowane innymi udogodnieniami 
oferowanymi przez pi „htaccess odsyłam do 
witryy przedstawionych wramce niżej. | M 


F więcej informacji ] 
Opis pliku „htaccess 
ktozfowwwiascnikicomkoma | 

[077 praccesssttmi | 
tar home ploppomanal 

ieauredhtccesi 
tp fapacheeryecomytwtoias 
Kus Hiaceshimi 
Geerstur każe 

|| hntpr/fwwenw.to0ls.dynamicdrive.com/ 

pasował 

kts pride. 

pięłstczaciacza | 
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Dystrybucję IPCop obsługuje 


się tak jak router sj 





rzi 





ztowy 


Strażnik LAN-u 


Serwerem pracującym pod kontrolą Linuksa możemy zarządzać rów. 
nie szybko i sprawnie jak routerem sprzętowym — przez stronę WWW. 
Wystarczy skorzystać z odpowiedniej dystrybucji Pingwina. 


Jacek Kurek 


odłączając domową sieć komputerową 

do Internetu, chętnie sięgamy po pro- 
ste w konfiguracji i obsłudze routery sprzętowe. 
Często też do dzielenia łącza wykorzystujemy 
wbudowane w Windows mechanizmy, takie jak 
Internet Connection Sharing, lub wykorzystuje 
my przeznaczone do tego celu oprogramowa. 
nie (np. 6O2LAN Suite), Warto jednak pamiętać 
też o Linuksie, który za darmo oferuje nam pod 
1ym względem najwięcej możliwośc. 





Zagadnienia związane z wyborem routera omó- 
wiliśmy w artykule „Sztuka wyboru” (patrz: 
CHIP 10/2005, - 38). Wspomnieliśmy tam, że 
do zarządzania siecią lokalną nadaje się każda 
odmiana systemu spod znaku Pingwina. Wybór 
dystrybucji powinien być jednak uzależniony za- 
równo od ogólnej znajomości środowiska Linux, 
jak i od możliwości konkretnego zestawu apli- 
kacji. W gronie licznych dystrybucji znajdziemy 
bowiem I takie, które stworzono specjalnie da 
pracy w roi routera czy serwera — odznaczają 
Się one przede wszystkim podwyższonym pozio 
mem bezpieczeństwa i zawierają tyko dobrane 
pod tym kątem aplikacje 
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Początkujący administratorzy niechętnie wy. 
korzystują komputer z Linuksem jako routerem 
głównie z uwagi na trudności w instalacji i kon- 
figuracji takiego systemu. Okazuje się jednak, 
że istnieją wyspecjalizowane minidystrybucje 
tego O5-u, które po zainstalowaniu i wstępnej 
konfiguracji obsługuje się tak jak routery sprzę- 
towe — poprzez stronę WWW. 


Gliniarz w sieci 
Jedną 2 dystrybucji przeznaczonych dla rowterów 
jes IPCop. 0d popularnych systemów Fresco czy 
Owl odróżniają go przede wszystkim sposób koni 
guracjii zarządzania usługami. Do zmiany najważ- 
niejszych parametrów pracy tego Linuksa nie jst 
wymagana znajomość iii komend (choć oczywi. 
4 OS można kontrolować także w ten sposób), 
wystarczy przeglądarka stron WWW. System wy- 
posażono bowiem w Apache'a, za pomocą kóre- 
9o udostępniany jet panel administrac ny 

Dystrybucja IPCop zbudowana jest z podsta- 
wowych elementów Linuksa (jądra i modułów) 
uzupełnionych o zestaw aplikacji serwerowych. 
Dzięki temu bramę internetową możemy postawić 
na starymi wystużonym komputerze (może być to 
np. maszyna z procesorem Pentium 165 Mz) 








F co potrafi IPCop? 


Dystrybucja IPCop stanowi doskonałą propo” 
zycję dla osób, które nie mają doświadcze 
nia w pracy z Linuksem, a chciałyby skarz. 
stać z jego potencjalu do współdzielenia łącza 
internetowego. System te zajmuje po zainsta: 
owaniu zaledwie kilkadziesiąt megabajtów na 
„dysku, oferuje o wiele więcej opcji niż niet 
1e routery sprzętowe z segmentu SOHO. Funk: 
<gonalność IPCopa możemy rozszerzać, insta: 
lując dodatkowe oprogramowanie, podob: 
mie jak w tradycyjnym Linuksie. 

Standardowa edycja IPCopa zawiera min. 

>> firewall dla calej sieci LAN, 

)» wykrywanie ataków na sieć (105), 

> NAT, 

>> przekierowywanie portów route 
> serwer DHCP, 

> serwery proxy (w3cache, DNS), 

> serwer czasu, 

> obsługę wirtualnych sieci prywatnych (VPN), 
)» zarządzanie pasmem użytkowników, 

> statystki 

> panel konfiguracyjny dostępny przez WWW. 














Do działania samego systemu nie potrze 
ba dużo pamięci, jednak uruchamiane na nim 
usługi będą potrzebowały przynajmniej kliku 
dziesięciu megabajtów RAM-u. Dodatkowo 
wymagany, jest też mały dysk twardy (dysty- 
bucja po zainstalowaniu zajmuje kilkadziesiąt 
megobajtów) 


Zanim zaczniesz instalację 

Gdy skomletujemy sprzę i przygotujemy go do 
prac, musimy zaopatrzyć ię w IPCopa. Odnie- 
dzamy witrynę wwwipcoporg I przechodziny 
db sekcji Download, W chwil pisana artykułu 
najnowsza wersja systemu oznaczona była na 
merem 1.410, podążamy więc za odnośnikiem 
IPCop 14 Series Ha wyświetlone ce płków 
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|PCop pozwała na szczegółowe monitorowanie parametrów pracy 
routera. Na wykresach zobaczymy np. obciążeni interfejsu sieciowego, 


dysku czy pamięci. 


do pobrania mamy różne wersje systemu, nas 
interesuje druga w kolejności, oznaczona jako 
150 file for ful instal Kopiujemy obraz syste- 
mu zapisany w postaci pliku 160 (znajdziemy go 
także na płycie CD dołączonej do tego wydania 
CHIP-a). Zbiór nagrywamy na płytce za pomocą 
dowolnej aplikacji 

Dalsze prace przeprowadzimy na naszym 
przyszłym routerze (w moim wypadku był to 
komputer z procesorem Intel Celeron 633 MHz, 
256 MB pamięci RAM oraz dyskiem twar- 
dym o pojemności 10 GB), Z uwagi na lo, że 
maszyna ma pełnić rolę bramy pośredniczą: 
«ej w wymianie danych między siecią lokal- 
ną a Internetem, wyposażamy ją w dwie kar 
1y ieiowe 


Instalacja 

Po wystartowaniu komputera z płyty CD wy- 
świetlony zostanie znak zachęty boot:, po 
którym możemy użyć parametrów startowych 
wyłączających np. detekcję urządzeń PCM- 
CIA. W większości wypadków uruchamiamy 
domyślny tryb instalowania, naciskając (En- 
ter]. PCop wyposażony jest w prosty program 
instalacyjny, który krok po kroku poprowadzi 
nas przez poszczególne etapy wgrywania sy5- 
temu. Wyglądają one następująco: 


Aby włączyć lub wyłączyć usługę routera, nie trz 
linii komend — wystarczy kilka kliknięć myszką w. 








znać linuksowej 
znelu administracyj- 





mym, dostępnym przez WWW. 


> Wybór języka. Po uruchomieniu programu 
instalacyjnego musimy okreśić język instalacji 
oraz ustawień lokalizacyjnych systemu. Wybie- 
ramy Polski i naciskamy OK. 

> Żródło instalacji. IPCop oferuje różne możli 
wości instalowania — możemy skorzystać z płyty 
CD-ROM lub z pakietów instalacyjnych pobiera- 
nych z sieci lokalnej lub Internetu. Wybieramy 
opcję CDROM. 

>» Partycjonowanie. Wadą IPCopa jest brak 
możliwości samodzielnego podziału dysku. Do- 
stępna przestrzeń urządzenia dzielona jest więc 
automatycznie. Wiąże się z tym utrata danych 
zapisanych na wolumenie — jżel mamy na nim 
cenne dane, powioniśmy je przed instalacją zar 
chiwizować. ieśi tego nie zrobiliśmy, możemy 
przerwać instalację, ponieważ do tej pory nicze- 
90 na dysku nie zmodyłkowalmy. 

)» Konfiguracja sieci. Interfejsy sieciowe ozna- 
czone są w IPCopie angiełskimi nazwami kolo- 
ów. W naszym komputerze zainstalowaliśmy 
dwie karty sieciowe, a ponieważ została wykryta 
tylko jedna z nich, to skonfigurujemy ją do pra- 
<y „od stony” sieci LAN. W celu automatycznej 
detekcji sprzętu naciskamy przycisk Wyk. Sys- 
tem odnalazł kartę, do której podłączono swit- 
<ha, i zdentyikował ją jako 3Com „Corkscrew* 
Etherlmk PCI IM/XL. Interfejs nazwany został ja- 


ko GREEN, a w systemie widać go jako eth0. 
Wpisujemy IP z tak zwanego zakresu adresów 
niepublicznych, np. 192:68.14 oraz maskę pod: 
Sieci 255.255.255.0. 

Na końcu zostanie zainstalowany program 12 
nuchowy, Wyjmujemy wtedy płk z napędu I prze: 
<hodzimy do wstępnej konfiguracji IPCopa. 


Wstępna konfiguracja 

tap instalowania systemu mamy za sobą. Pozo- 
stalo nam teraz wykonać kika czynności związa: 
nych z ustawieniem parametrów pracy systemu: 

> Klawiatura. Definiujemy układ klawiatury - 
wybieramy pl i przechodzimy dalej 

> Strefa czasowa. Określamy strefę czasową 
dla naszej lokalizacji - w wypadku Polski wy: 
bieramy Europe/Wiarsaw. 

> Nazwa komputera. Z uwagi na to, że do 
komputera dołączyły szerokopasmowe łącze 
internetowe, nadajemy naszej maszynie nazwę 
przydziełoną przez operatora 

> Nazwa domeny. Wstazujemy nazwę do- 
men, w której zarejestrowany jest nasz host 
w moim wypadku byl to internetdstpnet. pl 

> Ustawienia urządzenia ISDN. Tu możemy 
skonfigurować modem ISDN. Ponieważ go jed- 
nak nie mamy, pomijamy ten krok, wybierając 
opcję ISDN nieaktywny. 
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Wprowadzone podczas instalacji IPCopa dane o pracujących w naszej 


sieci komputerach możemy w dowolnej chwili zmienić na karcie Usługi IPCopa możemy przeglądać tekstowe 
> posługiwać się żadnymi dodatkowymi edytorami tekstu. 


| Serwer DHCP. 


» Szczegółowe ustawienia sieci. W naszym 
komputerze zainstałowaliśmy dwie kanty s 
<iowe — jedna jest podłączona do Sieci LAN, 
druga do modemu DSL (internetu). Wcześniej 
skonfigurowaliśmy kartę „lokalną”; musimy te- 
raz ustawić drugi interfejs sieciowy. Wybieramy 
Menu konfiguracji sieci, a następnie zazna- 
<zamy opcję GREEN+RED. W celu wprowadze- 
nia zmian ustawień drugiej karty wybieramy 
Przypisanie sterowników i kart. Wyświetlone 
zostaną wówczas dane o dostępnych urządze- 
niach sieciowych — wykrytym i skonfigurowa- 
nym interfejsie GREEN oraz niezdefiniowanym 
intertejsie RED. Korzystamy z automatyczne- 
go skanowania sprzętu — naciskamy Wykryj, 
Karta została zidentyfikowana jako Reallek 
RTL-8139 FastEthernet | przypisana do inter- 
fejsu RED. Wracamy do Menu konfiguracji 
Sieci i w ustawieniach adresu wskazujemy in- 
terfejs RED. 

W opcjach tej karty sieciowej pozostawia 
my zaznaczoną domyślnie konfigurację statycz- 
na i wpisujemy parametry zgodne z danymi od 
dostawy Internetu. Wracamy do Ustawień ad- 
reśu, naciskamy Zrobione i w Menu konfigura- 









Dodatkowe aplikacje 
Funkcjonalność IPCopa możemy zwiększać 
poprzez instalowanie dodatkowych aplika- 
ci Jednak czynność ta nie jest tk posta 
jk w typowych odmianach linuksa. Dysty 
buja ta jst bowiem pozbawiona menedze 
ra pakietów i nie pozwała na dodawanie czy | 
usuwanie np paczek REM czy DEB. Pozostaje 
więc samodzielne skonilowanie oprogtamowa 
mie ze zrodel, problem jednak w tym. że Ip 
domnie ne ma żadnych narzędzi program 
stycznych oaz kompilatora. Zatem w pier 
sze kleności musimy skopiować te lementy 
1a przykład z ie, penejsze dystrybucji sys. 
Hem. Dopiero wtedy możliwe stanie ię doda 
wanie nowych komponentów IPCepa— jednak 
niestety nie będziemy moji już nm zarządzać 
przez WW 
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cji sieci wybieramy Ustawienia DNS i bramy. 
Wpisujemy tu adresy przydziełone przez nasze- 
90 prowideca (podstawowy DNS, pomocniczy 
DNS, brama domyślna). Tym sposobem kończy: 
my konligurowanie sieci — naciskamy przycisk 
Zrobione. 

> Serwer DHCP. Dzięki protokołowi dyna- 
micznej konfiguracji hosta. komputery pra- 
cujące w naszym LAN-ie będą otrzymywa. 
ły automatycznie ustawienia Sieciowe. Na 
początek określamy zakres adresów, spo- 
śród których serwer będzie przydziełał usta- 
wienia klientom. Zakres definiujemy, wskazu- 
JRE adres początkowy (np. 192.168..100) oraz 
końcowy (np. 182.16B..200). Określamy tu też 
adresy serwerów nazw (podstawowego i po- 
mocniczego), z których będą korzystali użyt- 
kowmicy. Pozostałe pola dotyczące czasów 
dzierżawy i sufiksu domeny pozostawiamy bez 
zmia i klikamy przycisk OK. 

>> Hasta. Ostatnim etapem wstępnej konfiguca 
ci IPCopa jet ustawienie haseł la administra- 
tora (systemowego roota) oraz dla użytkownika 
admin zarządzającego O5-em z poziomu prze- 
glądarki internetowej. 

Po zakończeniu konfiguracji komputer zosta- 
nie uruchomiony ponownie. Już po pierwszym 
Starcie system będzie w pełnej gotowości do 
pracy. Do atutów IPCopa musimy dodać krót- 
ki czas instalacji — wykonanie wszystkich opi- 
sanych wcześniej czynności zajęło mi zaledwie 
około 10 minut. 


Korzystanie z IPCop 
Po zakończeniu instalacji naszego Linuksa odłą 
<zamy od routera monitor, ponieważ od tej pory 
będziemy zarządzali nim zdalnie. Z komputera 
znajdującego się w sieci lokalnej logujemy się 
na serwerze, wpisując w Pasku adresu przeglą: 
darki internetowej https/192.1681.1:81 (adres 
1P musi być zgodny z nadaną wcześniej koiigu- 
racją da interfejsu RED lub GREEN — routerem 
możemy zarządzać także spoza sieci LAN). 





Oprócz wykresów i statystyk z zgon panelu administracyjnego 


logi systemowe. Nie musimy już 


Po wyświetleniu witryny administracyjnej 
naciskamy przycisk Połącz, po czym deklaruje- 
"my nazwę użytkownika (admin) oraz wpisujemy 
ustanowione podczas konfiguracji hasło. Dalsze 
czynności wykonujemy na jedne z siedmiu zakła- 
dek. Warto w tym miejscu podkreślić, że interes 
IPCop został spolszczony, dzięki czemu nie powin- 
mo być żadnych klopotów z jego obsługą 

W grupie opcji System możemy zmodyfiko- 
wać ustawienia interfejsu panelu administra- 
cylnego, zmienić hasla dostępowe, włączyć lub 
wyłączyć dostęp do systemu poprzez ssh lub 
zainstalować poprawki czy aktualizacje. Z ko- 
lei w Statusie znajdziemy informacje o syste- 
zmie. stę aktywnych i możliwych do uruchomie- 
mia usług serwera, dane o konfiguracji sieci oraz 
wykresy prezentujące parametry pracy routera 
(obciążenie procesora, pamięci, dysku itp). 

Pozostale zakładki pozwalają na modyfka- 
<ję ustawień sieciowych, konfigurowanie usług 
routera, firewalla oraz wirtualnych sieci prywat 
mych (VPN). W ostatniej karcie Logi znajdziemy 
kolekcję informacji z dzienników systemowych. 


Z Linuksem za pan brat 
Przeglądając poszczególne karty panelu zarzą: 
dzania, latwo dostrzeżemy, że ten prosty system 
jest w stanie zapewnić wszystk, czego polze- 
uje przeciętny LAN. IPCopa polecam szczegól- 
mie tym, którzy budują własn sieć lub zarządza: 
ja itiejącym już LAN-em i poszukują ciekawego 
oprogramowania do usprawnienia swojej pray 
Zarządzanie routerem wykorzystującym IPCopa 
nie powinna nikomu przysporzyć klopotów. 





/ Więcej informacji 
Strona domowa IPCopa 
tp pcop ang 


Eą Archiwalny artykuł o wyborze 
typu routera oraz 50 polnej 
wersji instalacyjnej IPCop 1.440. 

Porady | IPCop 
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Udrażniamy głowicę drukarki 


Znowu się zatkało 


Mesz drukarkę atramentową ze stałą głowicą? Gratulujemy. Tusz do niej 
kosztuje grosze. A może zauważyłeś na wydrukach białe. poziome linie? 
To skutek zaschnięcia atramentu w dyszach. Teraz gratulacje odbiera 
producent urządzenia - chyba zapłacisz mu za nowy sprzęt. 


Tomasz Hrycuniak 


artidże do „atramentówek” ze stałą gło- 

wicą są tanie ak barszcz. Właściwie to 
ie dziwnego: kupujemy tyko plastikowe pude- 
leczko wypełnione tuszem. Do takiego pojem. 
nika nie dołącza się żadnych chipów ani innych 
wynalazków uniemożlwiających skorzystanie 
2 alternatywnych materiałów eksploatacyjnych, 





sprzedawanych przez niezależnych producen- 
tów. W efekcie kartridże kosztują kika, klkana: 
ście złotych za sztukę. a drukarki ze stałą głowi: 
ca znajdują coraz więcej nabywców. 

Czyżby zatem dostawcy sprzętu wreszcie 
„odpuścii” z cenami atramentu i poszli na rę- 
kę klientom? Nieprawda. Wciąż istnieje sposób 








wyciągnięcia od nich pieniędzy. Tylko jeden, ale 
za to bardzo skuteczny. 


Jak nie kijem, to pałą 
Zamontowana na stałe głowica często przy- 
sparza zmartwień. Problem pojawia sę w mo- 
mencie uszkodzenia tego podzespołu; za nowy 
trzeba zapłacić tyle, ile za całą drukarkę! Bi: 
1ąc pod uwagę częstą odmowę wymiany głowi- 
cy w ramach gwarancji (uzasadnianą stosowa- 
niem alternatywnego atramentu), pozostaje ze 
złomować drukarkę iść do sklepu po nową. 

Dzięki prostym kartidżom drukujemy więc 
tanio, ale jednocześnie produce sprzętu sta- 
wia nam ultimatum. Uszkodzisz głowicę? Nowej 
2a rozsądną cenę nie sprzedamy, ale zawsze 
wolno Ci kupić jeszcze jedną drukarkę 0 gło- 
wicę trzeba zatem dbać, a ewentualne usterki 
usuwać własnoręcznie. 


To tylko atrament 
Samodzielna naprawa mikroskopijnych grzałek 
lub przetworników piezoelekrycznych jest oczy 
wiście niemożliwa, Element ewidentnie uszko- 
dzony nadaje się tyko do wymiany. Jednak 
biale, poziome linie na wydrukach nie zawsze 
oznaczają, że doszło do awari elektrycznej 

Bardzo często przyczyną klopotów jest za- 
shnięt atrament blokujący dyszę. To, że głowica 
<zasami sę zatyka, wynika po prostu z waściwo- 
Ści tuszu. Z jednej stony byłoby dobrze, gdyby 
wysychał on powali Zapobiegałoby to powsta 
waniu zatorów. Niestety. użytkownik oczekujący 
na gotowy wydruk chce, aby był on jak najszyb 
ciej suchy. Producenci atramentu idą na kom- 
Promis, a my musimy liczyć się zarówno z toz 
mazaniem świeżego wydruku, jak i ablokowa- 
niem rzadko używanej głowicy. 


Najpierw delikatnie 
W wielu przypadkach zaschnięte dysze uda sę 
udrożnić domowymi sposobami. Trzeba jed: 
nak pamiętać, że podczas tego procesu można 





Zapobiegamy zasychaniu atramentu 


Istnieje kika metod pozwalających zapobiec zaty 
kaniu się dysz w drukarkach atramentowych. Naj 
prostsza polega na... częstym używaniu sprzętu. 
Po prostu trzeba drukować — i najepiej robić to 
codziennie! Natomiast w sytuacj, w której używa: 


m— 


[A zeznan n= 





Sterownik drukarki to pierwsze narzędzie 
pomagające udrożnić zatkane przewody 
dostarczające atrament. 


'my sprzęt tłko sporadycznie, prędzej czy później 
czekają nas klopoty. 

Powinniśmy leż często przeprowadzać test czy 
tości dysz. Wykonamy go, wywołując sterownik 
drukarki. Cała operacja polega zwykle na wydru- 
kowaniu kiku pasków w koorach podstawowych. 
Doskonale rozrusza to wszystkie dysze. 

Choć w instrukcji obsługi urządzenia rzadko 
znajdziemy takie zalecenie. wskazane jest okreso- 
we czyszczenie mechanizmu parkowania głowicy 
gromadzony tu podeschnięty i zgęstniały atrament 
potaizatkać dysze praktycznie po każdym wyją 
czeniu drukarki 

Na wszełkie oznaki zablokowania przewodów 
dostarczających tusz trzeba reagować jak najszyb 
że. Każdy tydzień, a nawet dzień, kiedy drukarka 
2 miedrożnymi dyszami stoi bezczymie, pogarsza 
tyko sytuację i utrudni albo wręcz niemożliwia 
naprawę sprzętu 





Test Test 
Test Test 
esi Test 
fest Test 


Napisy po lewej stronie wyglądają kiepsko 
białe, poziome linie świadczą o tym, że 
doszło do zatkania głowicy drukarki. 


ż 
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FT udrażnianie dysz w głowicy piezoelektrycznej (np. Epson) 


mu sprzętowi 





W ramce na poprzedniej stronie zamieścikśmy kika porad pozwalających nie dopuścić do zablokowania dysz drukarki. Niestety wszystkie one są diabla wat 
te, kiedy już zauważymy, że jakość wydruków znacznie się pogorszył. Pora zatem pokazać, jak w domowych warunkach można przywróci sprawność nasze- 














KI Drukarki firmy Epson mają stałą głowicę pie 
zociektryczną, iniegrowaną 2 karelką. Przez 
fabryczną klapkę można najwyżej zalnstalo 
wać kartndże wypelnione płynem czyszczącym 
zamiast atramentu 


EH Wszekie inne prace przy łowcy będą wymaga: 
)y zdemontowana obudowy 








przypadkach nie ——— 
„obejdzie się bez wymontowania głowicy z drukarki 

razem z całą karetką, po uprzednim odłączeniu 
elastycznego przewodu sygnałowego od elektro 
niki drukarki 





El toejnym siapem 
jet odzienie gw 
cy od kocu kate 











[EJ r ośchyjeniu a bok mechanizm paro 
wania głowicy | przesnięcu wózka czyścimy 
power OSK 2 Pomocą szl ną 

zone pacanym płynem udania m 





FI oto dysze dru: 
kujące. Do ich prze 
płukania. potrzeb: 
na będzie woda lub 
tzw. płyn czyszczący 
wewnętrzny 
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EJ skutecznym sporobem urożieia zychnię 
tych dysz jest długotrwałe moczenie ich 
w gorącej wodzi, Jeśli zatłay się też kanały 
doprowadzające atrament, trzeba wykąpać” 
cał głowicę 





[EQ] lei samo moczenie nie przypie rzutu, moż 
1a spróbować przepłukać głowicę poprzez wstzk 
męce płynu czyszcząego.Posłogojem sę stzykaw 
ką przynętą do króćców pobierających atrament 
z karty 


EJ oobrym pomysłem jest też płukanie głowicy 
(najiepie po wcześniejszym, długotrwałym odma: 
<zaniu w specjalnej waience uradźwnękowej 








nawet całkowicie zniszczyć głowicę. Należy 2a- 
tem postępować bardzo ostrożnie, aby nie nara 
żać sprzętu na dodatkowe uszkodzenia. 

Na początku powinniśmy uaktywnić funkcję 
czyszczenia głowicy, dostępną z poziomu ste- 
rownika drukarki. Zostanie wówczas podjęta 
próba przełukania dysz, polegająca na „wy. 
strzeleniu” większych niż zwykle porcji atramen- 


tu. Postarajmy się też zwiększyć szanse udroż 
nienia zatkanych przewodów i na czas przepro 
wadzenia całej operacji zamontujmy specjalne 
pojemniki, wypełnione środkiem czyszczącym. 
Mogą to być produkty fabryczne (patrz: ram- 
ka „Więcej informacji”) lub przygotowane sa- 
modzielnie. W tym drugim przypadku trzeba 
kupić odpowiedni środek i wiać go do jakie 


goś zużytego kartridża. Ale uwaga: jeżeli zde- 
cydujemy się na skorzystanie ze specyfiku in 
nego niż atrament, powinniśmy pamiętać, aby 
był to środek przeznaczony do płukania gło- 
wic od wewnątrz, nazywany płynem wewnętrz- 
ym lub atramentem czyszczącym. Nie wolno 
nam ponadto zapominać, że skład takich pły 
nów. przeznaczonych na przyklad dla drukarek 
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F udrażnianie dysz w głowicy termicznej (np. Canon) 


Zmieniamy urządzenie — zajmiemy Się teraz rato- 
waniem drukarki z głowicą termiczną. Zastosu- 
jemy podobne metody jak poprzednio: najpierw 
spróbujemy odmoczyć zatkane dysze w gorącej 
wodzie, a gdyby to nie dało rezuatu, znowu się- 
Sniemy po strzykawkę wypełnioną odpowiednim 
łynem czyszczącym. 

W skrajnych przypadkach przyda nam się tak- 
że wanienka ultradźwiękowa. Zapewne mało kto 
ma takie rządzenie w domu, a dokonanie zakupu 
tyko dla potrzeb udrażniania dysz się nie opłaca 
= wanienka kosztuje przynajmniej kilkaset złotych. 
Odwiedźmy zatem jakiś punkt naprawy urządzeń 
elektronicznych — na pewno znajdzie się tam jakaś 
„„myjka”, a z niewielką opłatą wolno nam będzie 
2 miej skorzystać. 


DM 








II ora fimy Canon wyposażone są w gło 
voc emi odzełoną od pojemników 7 03 
rent: Wymienia sę ją Tomie ata pk karnie 
zktegowany 









El reestawiamy jed- 
ną dówignię i mamy 
głowicę w ręce. 
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EI 000 glowica je maj 
bartej watiw ienesty 
=sylillnyczne oczy 
Ace miosope dys 












Erne wymntawanejgłwcy najepej 
zacząć od dugonalego oćnaczna w niewie 

ke boki gorącej wody kb specjalnego rodka 
udkaniająceo. 








EJ kanały doprowadzające atrament z kanridzy 
1 same dysze można także przepłukać pod inie- 
niem — lekarska strzykawka i kawalek ieltowego 
wężyka w zupełności wystarczą do przepiowadze: 
ma tej opera. 








Epsona z głowicami piezoelektrycznymi, jest in- 
ny niż dla Canonów z głowicami termicznymi! 


Uderz pięścią 

W trudniejszych przypadkach trzeba się uciec 
<do metod bardziej radykalnych, ale i skutecz- 
miejszych. Często sprawdza się odmoczenie dysz 
porzez przyłożenie do nich ściereczki nasączo- 
nej gorącą wodą lub specjalnym środkiem, na- 
zywanym płynem czyszczącym zewnętrznym. 

W wypadku drukarek z atwo demontowaną 
głowicą czynność ta jest banalna, lecz w urzą- 
dzeniach wyposażonych w głowicę zintegrowa- 
mą ż karetką wymaga sporej gimnastyki. Trzeba 
spróbować wsunąć ściereczkę pod głowicę lub 
zdjąć obudowę drukarki i przesunąć wózek tak, 
aby uzyskać dostęp do wyłotów dysz 

Jeśli i to nie poskutkuje, wymontowujemy 
głowicę z drukarki i zanurzamy ją w naczyniu 
2 gorącą wodą. Jej temperatura nie powinna 
przekraczać 60 stopni, a kąpiel musi trwać ki- 
ka godzin. Gdy „wykąpiemy” całą głowicę, trze 
ba osuszyć jej złącza elektryczne przez zamon- 
towaniem do drukarki 


Nie mam nic do stracenia 
Zdarza się, że przedstawione pomysły zawo- 
dzą I pozostają już tyko metody słowe. Należy 
do nich przepłukanie głowicy pod ciśnieniem. 
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Za pomocą strzykawki lekarskiej, napełnionej 
płynem czyszczącym lub gorącą wodą, i dopa: 
sowanego igeltowego wężyka płuczemy kana- 
1y głowicy przez króciec pobierający atrament 
2 kartndża. Powinniśmy zarówno wstrzykiwać, 
jak i zasysać pły. 

Można też sięgnąć po wanienki ulradźwięko- 
we. Zanurzona w nich głowica nie tyka się „od 
macza”, ale jest na dodatek poddawana drga 
niom cieczy wywołanym przez generatory uta- 
dźwięków. zainstalowane pod dnem naczynia. 
W efekcie latwiej dochodzi do wypłukaniaresz 
tek zaschniętego atramentu z dysz i kanałów. 
Głowica jest jednak elementem dosyć delikat- 
mym. więc należy korzystać z wanienki wyposa- 
onej w generator o mocy kilkudziesięciu watów. 
ikusetviatowe „płuczki” przemysłowe potralią 
tyko zaszkodzić. 

Podobnie jest w przypadku stosowania śtod- 
ków chemicznych innych niż woda lub specjal- 
ne płyny czyszczące. Alkohol etylowy (spirytus 
spożywczy) czy izopropanol nie wyrządzają za- 
zwyczaj większej szkody (a bywają skuteczne). 
ale już eksperymenty z amoniakiem doprowa- 
dzą do zniszczenie głowicy. Po wszelkie żrące 
środki należy zatem sięgać na samym końcu, 
gdy dekatniejsze metody zawiodły i nie mamy 
już nie do stracenia. Jednocześnie pamiętajmy. 
że rozpuszczalniki (zwłaszcza nitro) oraz benzy- 


na i jj pochodne z całą pewnością natychmiast 
wszkodzą plastikowe elementy głowicy, więc do 
czyszczenia zupełnie się nie nadają. 


Lepiej zapobiegać, niż leczyć 
Każdy zapewne zastanawia się, jak uchronić cen 
ną głowicę drukarki przed zatkaniem. Recepta 
jest bardzo prosta. Praktyka dowodzi, że wystar- 
czy często używać sprzętu. Najlepiej robić to co 
dziennie. Nawet wtedy, dy nie ma takiej potrze 
by, dobrze jet przenieść na papier co wieloko- 
lorowego. Głowica stale przepłukiwana świeżym 
atramentem będzie służyć długo i bezawaryjnie. 
Dobrze jest też od czasu do czasu profiak- 
tycznie czyści elementy układu parkowania gło 
wiej w drukarce. Zainstalowane tam gumowe 
„wycieraczki” albo uszczelki mają oczyszczać 
wyloty dysz po każdym wyłączeniu | starcie 
sprzętu oraz zapobiegać zasychaniu atramen- 
tu w wylotach dysz. Jeśli jednak zgromadzi się 
na nich podeschnięty atrament o konsystencji 
smaru, to każde parkowanie głowicy będzie się 
raczej przyczyniało do zatykania wylotów niż 
ochrony przed tym zdarzeniem. UJ 


Więcej informacji 


Płyny czyszczące do głowic 
http /fwyyw.drukne.pi 
kt /hwwweagawa pl 








Piszemy aplikacje Javy uruchamiane w oknie konsoli 


Język do pisania aplikacji dla wszystkiego - pecetów, „makówek”, palmto- 


pów, smartfonów. Wiadomo, że coś takiego istnieje. To Java. Raz przy- 
gotowany w niej kod da się uruchomić na dowolnej maszynie. 


Dorota Trajkowska 


Poście trudni wte 
nia programów w Javie. To język modny, 
a na dodatek pracodawcy patrzą przychylnie 
na osoby potrafiące się nim posługiwać. Roz- 
poczniemy zatem kikwodcinkowy kurs psa 
uniwersalnych aplikacji Na początku zajmiemy 
Się tymi najprostszymi programami, dzałający- 
mi w oknie konsoli. 








Napisać i odpalić 
Aby uruchomić aplikacje napisane w Javie, trze- 
ba zainstalować na komputerze środowisko JRE 
(lova Runtime Environment). Do samego pro- 
gramowania w tym języku potrzebne jest na- 
tomiast coś więcej, a mianowicie zestaw SDK 
(Software Development Ki), często zwany rów. 
nież JDK Java Development Ki). Zawiera on 
także moduł JRE, 

istnieje kilka odmian SDK, wykorzystywanych 
w różnych sytuacjach i do realizowania odmien- 
nych zadań: 


)> 125€ (Java 2 Standard Edition) — standardowe 
środowisko programistyczne; 

)> ZEE (Java 2 Enterprise Edition) — rozszerzone 
środowisko programistyczne służące do tworze- 
nia dużych, biznesowych projektów; 


Pozanstaowanupakieu | SEZ 
JDK na dysku twardym znaj,  977——— 
dziemy zestaw programów 

narzędziowych służących do 


pisania aplikacji Javy. 
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)>J2ME (Java 2 Micro Edition) — okrojona wer- 
sja środowiska standardowego, przeznaczona 
do pisania aplikacji dla urządzeń mobilnych 
(palmtopów, smartionów itp. 


Zarówno JRE, jak iSDK w wydaniach dla róż 
nych systemów operacyjnych (Window;, Linuk- 
sa, Solaria tp) są dostępne na stronie inter 
netowej firmy Sun Microsystems (www. java. 
sun). W celu napisania naszych programów 
będziemy musieli zawrzeć znajomość z 1y- 
rysem. Taką właśnie drapieżną nazwę kodo- 
wą (Tiger) nadano standardowemu pakieto- 
w JZSE w wersji 5.0 W jego skład wchodzą 
maszyna wirtualna, narzędzia programistycz- 
me i dokumentacja bibliotek Javy oraz przykła 
dowe aplikacje. Maszyna wirtualna Javy 2a- 
wiera standardowe biblioteki (niezbędne do 
uruchomienia aplikacji) oraz interpreter, od- 
powiedzialny za działanie skompilowanego ko- 
4u żródlowego. Całość udostępniana jst nie- 
odpłatnie, wystarczy więc tyko znaleźć odpo- 
wiednią wersję instalatora 


Najpierw fundamenty 
Pakiet J2SE da Javy 5.0 pobierzemy ze stony 
fitmy Sun Microsystems. Pod adresem http: 
javasuncomjaselt.5.0 

* || downioadjsp znajdzie- 
„| my instalatory w wersji 
online oraz setup prze- 
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Zalety Javy 
»» Niezależność od sprzętu — raz napisany pro 
gram można uruchomić na dowolnej plator- 
mie, na której zainstalowano wirtualną maszy- 
nę lawy. 
>» Sieciowość — 2 ponktu widzenia programisty 
nie ma żadnej różnicy między danymi pocho- 
dzącymi z piku zapisanego na dysku lokalnym 
a udostępnianymi za pośrednictwem serwerów 
FIPMTTP. 
) Bezpieczeństwo — Java oferuje mechanizmy 
uniemożliwiające np, włamanie się na serwer, 
na którym uruchomiono ej aplikację 





zmaczony do uruchomienia bezpośrednio na 
naszym komputerze 

Jeżeli pracujemy z systemem Window;, po: 
winniśmy pobrać i uruchomić plik jdk - 1.5. 
0_O6-windows-586-1.exe. Dla zwolenników 
Linuksa przeznaczone są natomiast archiwa 
jdke1_5_0_06-linusci586-rpm.bin lub jdke1 5 
0. 06linuxci586.bin. Wybór zależy od używanej 
dystrybucji Pingwina. 

Po_ zakończeniu instalacji w środowisku 
Windows na dysku zostanie zapisany katalog 
dk1.5.0. Znajdziemy w nim kolejne foldery 
bin, ib, include, demo oraz jre. W pierw. 
szym są wszystkie narzędzia potrzebne do 
tworzenia, uruchamiania, testowania i doku- 
mentowania naszych aplikacji. W katalogu 
ve znajduje się środowisko uruchomieniowe Ja- 
wy, Składają się a nie maszyna wirtualna i in- 
ne piki potrzebne do dziaania aplikacji Folder 
Mb zawiera dodatkowe biblioteki z klasami i in- 
ne pliki wymagane przez narzędzia programi 
styczne. W katalogu demo umieszczono przy 
kladowe programy. Wreszcie w folderze include 
zmojdziemy pi potrzebne do obsługi standar. 
dowego interfejsu programistycznego JNI (Java 
Native Interface), a w zbiorze srczip — żródła 
składające się na biblioteki Javy. 

W zasadzie mamy już wszystko, o niezbędne 
4o pisania aplikacji ale zanim się do tego zbie 
rzemy, wprowadżmy drobne poprawki w środowi: 
sku programistycznym. Przede wszystkim zmień- 
my ścieżkę dostępu da programów narzędziowych 
składających sę na J25E. Wywołamy je wówczas 
niezależnie od tego, który older będzie naszym 
aktualnym katalogiem roboczym. Jeśli tego nie 
zrobimy, w celu skompilowania aplikacji niezbęd 
ne okaże się przenoszenie pików żródłowych do 
katalogu z programami narzędziowym 

Kiedy korzystamy z systemu operacyjnego 
Windows XP musimy przyporządkować zmien- 
me środowiskowej Path ścieżkę dostępu do na- 
rzędzi umieszczonych w katalogu tbin. Wyda- 
jemy zatem polecenie Start | Ustawienia, wy- 
wołujemy aplet Panel sterowania I dwukrotnie 
klikamy ikonę System. 

W wyświetlonym okienku waktywniamy za 
kładkę Zaawansowane, naciskamy przycisk 
Zmienne środowiskowe i odnajdujemy pozy- 
«ię Path. Po jej dwukrotnym kliknięciu wpisu- 
jemy ścieżkę wskazującą folder z programami 
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Watstmeme 


Gdy zmienimy domyślną ścieżkę dostępu do narzędzi Javy, 
łatwiej będzie nam kompilować kod źródłowy. 


narzędziowymi wchodzącymi w skład pakietu Javy (np. Cjdkt.5.01 
bin). Powinniśmy zakończyć ją średnikiem. 





Pierwsze 
Pora zabrać się za przygotowanie jakiejś prostej aplikacji Zaczniemy 
od programu, którego zadaniem będzie przekształcanie ciągu znako- 
wego. Kod żródłowy pliku Javy mażemy napisać, posługują się do- 
wolnym edytorem tekstu (na przyklad windowsowym Notatnikiem. 
Nalezy tylko zadbać o to, aby powstającemu plikowi nadać rozsze- 
rzenie JAVA. Pracę nad naszym pierwszym programem rozpoczyna: 
my od utworzenia głównej klasy (zawsze publicznej), której nazwa 
powinna być taka sama jak nazwa piku źródłowego: 


public class Mojprogramić 
Llopis klasy głównej 
) 


Instrukcje składające się na aplikację umieszczamy pomiędzy na- 
wiasami klamrowymi. Całość wygląda zatem trochę jak kod pisa 
ny w języku C++ 

lstotna część klasy głównej to metoda main() koniecznie za- 
implementowana z modyfikatorami public static. Zaznaczmy. że 
musi ona zwracać zmienną typu void (typ pusty). Uruchamianie 
programu rozpoczyna się właśnie od wywołania funkcji main). Jak 
każda inna może ona pobierać argumenty, ale tylko w postaci ta- 
blicy łańcuchów znakowych, w której indeksy rozpoczynają się od 
zera — tak jak w każdej tablicy. W Javie łańcuch znakowy nie jest 
taktowany jako typ prosty, ale klasowy String. 

Choć sygnatura metody main() musi zawierać parametr 
w postaci tablicy String, nie trzeba jej przekazywać żadnych 
argumentów. Od razu jednak nasuwa się pytanie, w jaki sposób 
w ogóle to zrobić, skoro metoda jest wywoływana jako pierw- 
sza podczas uruchamiania programu. Do tej kwestii wrócimy 
w dalszej części artykułu. Teraz zajmiemy się konstruowaniem 
metody main(), zakładając, że użytkownik jakoś przekaże jej 
potrzebne argumenty: 


publśc static void main(Stringl] args) ( 
String Iancuch=args[0]: 
, 


Na początku tworzymy zmienną typu String o nazwie lancuch, 
aby przypisać jej wartość pierwszego i jedynego zresztą elemen- 
tu tablicy. Teraz możemy na naszej zmiennej lancuch 144% 








Dla 
wymagających 


Wyjątkowa możliwość podkręcenia przy 
pomocy mocnego Athlon 64 FX/X2 oraz 
platformy CrossFire Xpress 3200 


W czasach gier trójwymiarowych, wysokiej jakości filmów 
odtwarzanych na DVD dobry sprzęt i system audio z jak 
największą pamięcią są koniecznym wymogiem. Dzięki nowej 
płycie ASUS A8R32-MVP Deluxe wspierana przez Athlon 64 FX 
oraz procesor X2 w kombinacji z chipsetem Cross Fire Xpress 
3200 dają niewiarygodne możliwości overelackingu. 





Proste podkręcenia dla pelnej kontroli 
Karta ABR32-MVP Deluxe pozwała na podkręcenie każdego 
miiimetra pamięci i wydajności procesora krok po kroku; 
ER 12-stopniowy zasilacz DIMM daje 

wymaganą moc do modułów pamięci. 
FE Zwiększa zasienie CPU nawet o 0,025, 

dając wymaganą moc. 
EI SFS (Stapless Frequency Selection. 
Modut PEG — zwiększenie wydajności GPU 
Najnowsza technologia, pozwalająca na zwiększenie wydajności 
GPU poprzez BIOS, daje świetną jakość wideo w aplikacjach DXB 
oraz DX$, nie wpływając na stabiność systemu. 


Technologia ATI Cross Fire 


Technologia Cross Fire ATI zwiększa jakość 
przedstawianego obrazu. 


Płyta ABR32-MVP Deluxe została stworzona dla prawdziwych 
entuzjastów, którzy chętnie podkręcają system dla jak: 
najjepszych osiągnięć. 





wykonywać różne operacje. Wyświetlmy naj 
pierw zawartość przekazanego do metody ma- 
) łańcucha znakowego. Wystarczy, że dodamy 
następującą linię kodu: 





Systen.out.print( lancuch); 


Klasa System pozwala nam m.in. operować na 
strumieniu wejściowymiwyjściowym za pomo- 
cą zmiennych statycznych. Interesuje nas na 
razie strumień wyjściowy i dlatego wywołali 
śmy zmienną statyczną out. Zwraca ona stru- 
mień wyjściowy, a konkretnie obiekt klasy Print- 
Stream. Klasa ta oferuje kilka odmian metody 
printl), pobierających typy proste danych, łań- 
cuch znakowy lub typ Object, od którego po. 
chodzą wszystkie inne typy klasowe. 

Przyjrzyjmy się bliżej klasie String. Udostęp 
nia ona metodę ziczającą znaki w ciągu teksto 
wym. Wartością zwracaną przez wspomnianą 
funkcję jest liczba calkowita (in): 


int floscznakow=lancuch. length(); 


Nakażemy programowi, aby tę liczbę nam wy. 
świetlt 


System. out .println(iloscznakow): 


Metoda println() działa tak samo jak print). 
z różnicą, że po wyświetleniu tekstu przenosi 
kursor do nowej lini. Jeśli chcemy, aby początek 
tekstu był wyświetlany od nowego wiersza, sto- 
sujemy wewnątrz łańcucha wyrażenie in. Gdy 
nie jest możliwe wyświetlenie tego wyrażenia 
w łańcuchu znakowym, stosujemy złożenie (kon 
katenację) W Javie jest to łączenie ze sobą cią 
gów znakowych lub ciągów I innych obiektów 
2 wykorzystaniem znaku plus: 


System. out..println("ln"+ 
floscznakow): 


Powiększ, pomniejsz, odwróć 

Nasz kod zapiszemy w pliku MojProgram2 ja- 
va. Na razie policzylśmy znaki skladające się 
na ciąg tekstowy. Za chwilę zajmiemy się roz- 
budową aplikacji ale najpierw opowiemy trochę 
o typach danych. Dzielimy je na podstawowe 
(zwane prymitywnym) oraz klasowe. Podsta 
wowe typy danych to; 


>» typy całkowite: ong (8 bajtów), nt (4 bajty), 
short (2 bajty), byte (1 baj 

>» typy zmiennoprzecinkowe: double (8 baj 
tów), float (4 bajty): 

)» typ znakowy: char (1 baj). 





Wszystkie typy klasowe wywodzą się od typu 
Object, tak więc String jest klasą rozszerzają: 
<q klasę Object. 

Klasa String zawiera także metody tolo- 
werCasef) oraz toUpperCasef). zwracające 
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itajcie? 


JU postaci nalych Liter witajcie? 
M postaci Uietkich liter WIIAJC| 
Jodurocony Feicjatiu 


[c:sDocunents and Settint 


zmodyfikowany ciąg znaków w postaci tylko 
małych lub wyłącznie wielkich liter. Wpiszmy 
w programie kilka ni 


String male=]ancuch. toLowerCase(); 

String wielkieclancuch 
tolpperCaset 

System. out .println("W postaci małych 
Niter "+male); 

System. out .printin(*W postaci 
wielkich Iiter "ewielkie): 





Za odwracanie kolejności liter w ciągu znako- 
wym odpowiada metoda reverse), należąca do 
klasy StringBuffer 


Stringauffer bufenew 

StringBuffer( lancuch) 

StringBuffer odwrotnie- 
buf.reverse(); 

Systen.out .println("Odurócony" 
+odwrotnie); 


Klasa StringBuffer (tworzy bufor znaków da- 
Jacy się łatwo rozszerzać w razie potrzeby) jest 
stosowana wtedy, kiedy zamierzamy często mo- 
dyfikować łańcuch znakowy, a zwłaszcza doda- 
wać doń kolejne litery lub cyfry. W takiej sytu- 
acji okaże się ona bardziej wydajna niż zwykła 
klasa String. 

Do dopisywania i wstawiania znaków uży 
wamy metod append() oraz insert. Ich argu. 
mentami są nie tyłko łańcuchy znakowe, które 
chcemy wstawić, ale także innego typu obiekty. 
StringBuffer powinna być stosowana zwłaszcza 
w środowisku wielowątkowym — klasa zapew. 
nia bowiem synchronizowanie danych i pozwa- 
la bezpiecznie modyfikować łańcuch. Niestety, 
StringBuffer jest wolniejsza niż String iw Javie 
Tiger została wprowadzona klasa StringBuilder, 
przeznaczona do stosowania tylko w środowi: 


atasPulpit 


and Settings tDorotatPulpit. 
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W celu skompilowania programu korzystamy z polecenia javac. Gotową aplikację uruchamiamy 
dzięki komendzie java, podając nazwę klasy głównej wraz z parametrami 


sku jednowątkowym, w którym synchronizacja 
jest zbędna. Programista musi jedynie dokonać 
wyboru w zależności od struktury aplikacji. 


Od źródła do kodu 
Mamy już gotowy program, wypadałoby go 
więc skompilować. Jeżeli podaliśmy w zmiennej 
Path ścieżkę dostępu do katalogu tbin, możemy 
umieścić nasz pi źródłowy w dowolnym miejscu 
— np. na Pulpiie. Wywołojemy Wiersz polecer 
(Start | Uruchom | cmd) i przechodzimy do kata- 
logu, w którym zapisalimy plk żródłowy, Następ 
nie wywołujemy kompilator Javy i podajemy na 
zwę pliku źródłowego wraz z rozszerzeniem 





Javac MojProgranż. java 


Naciskamy klawisz |Enter|. Rozpocznie się kom. 
pilacja, a na dysku pojawi się pik o nazwie ta 
kiej samej jak nazwa naszej klasy, mający roz 
szerzenie CLASS. Program będzie działał na 
dowolnej maszynie, na której zainstalowa. 
no środowisko JRE. W plikach CLASS znajduje 
się bowiem tzw. kod pośredni, interpretowany 
przez maszynę wirtualną Javy. Uruchamianie 
programu polega na wywołaniu narzędzia ja- 
va oraz podaniu nazwy naszej głównej klasy, 
ale tym razem bez rozszerzenia. Jeśli metoda 
mainf) będzie pobierała argumenty, podajemy 
je tuż po nazwie klasy: 


java MojProgran2 Witajciel 


Na ekranie zobaczymy liczbę znaków składają: 
cych się na frazę „Witajcie!* | sam tekst zapisa 
ny małymi i wielkimi literami oraz wspak. 


Napisz to w heksie 
Tiger pozwała na formatowanie liczb lub obiek: 
tów tak jak język CIC++. Nie było to moż- 
liwe. w poprzednich wersjach Javy. W celu 
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wyświetlenia stormatowanego odpowiednio 
tekstu odwołujemy się do następujących metod 
klasy PrintStream: 


> printfc String 
objekt... ) 
> formatl String 
objekt... ) 


lancuch, Object 


lancuch, Object 


Każda funkcja musi pobierać specjalny łańcuch 
znakowy, który określi sposób sformatowania 
wymienionych zaraz po nim obiektów. Łańcuch 
znakowy może zawierać dowolny tekst i przy 
najmniej jeden specyfikator formatowania, za 
wsze rozpoczynający się znakiem *%. 

Nasz kolejny program (Formatt.java) po: 
bie liczbę calkowitą, którą następnie zamie 
nia w liczbę szesnastkową i ósemkową: 


1IFornat1 „java 
publ tc class Formatl ( 
publ te static void 
main(Stringi) args) ( 
(args .length<1) ( 
System. out.print("Podaj 
argument 1"); 
) 
else ( 
String Tancucheargs[0]: 
Integer cal=Integer, 
parselnt (lancuch): 
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1 szesnastkową. 


Systen.out.printf("Liczba 
dziesietna "+cal+" to szesnastkowo 
cal); 
Systen.out.printf(", 
X0”.ca1) 

) 





a to osemkowo 


Pobrany ed użytkownika argument ma postać 
lańcucha znakowego, dlatego też dokonaliśmy 
jego komwersji na izbę całkowatą. Wykorzysta 
liśmy statyczną metodę parseln() klasy Integer 
(klasa opakowująca dla typu prostego int). Jako 
pierwszy parametr metody printf) podaliśmy łań 
cuch znakowy wraz ze specyfikatorem formatowa- 
mia, sygnalizującym miejsce i sposób formatowa: 
mia obiektu podanego jako kolejny paramett Oto 
oznaczenia niektórych znaków formatowania 





RZE 


Oto program Format!: dzięki metodzie printf) zamienia 


rp. 


Apit 


dziesi 


ną w ósemkową 


>> lub X — liczba szesnastkowa; 
> 0- liczba ósemkowa; 
> f- liczba zmiennoprzecinkowa; 


>> b lub B — typ ogólny reprezentujący wartość 
boolean. Zwraca wartość false, jeśli obiekt for 
matowany jest pusty (nul): w przeciwnym razie 
zwraca wartość true; 

> d- liczba dziesiętna; 

> club € - znak Unicode; 

> s lub 5 typ ogólny. Zwraca null, gdy obiekt 
jest pusty: w przeciwnym razie wywoływana jest 
metoda tośtringi) dla obiektu; 

>> th - godzina od 00 do 23; 

> tM — minuty od 00 do 59 

> 15 — sekundy od 00 do 60; 

>> 1Y - rok w postaci czterocyfrowej (dopelniony 
zerami na początku = jeśli to konieczne); 

tm - miesiąc od 01 do 12; 

>> td — dzień miesiąca od 01 do 31 


146» 
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Należy przy tym zauważyć, że ani metoda 
printf, ani format) nie pozwalają na bezpo: 
średnie przejście do następnego wiersza tak jak 
printl(). Oba teksty zostaną więc wyświetlone 
wiednej lini. Pomocą w tej sytuacji jest dopisa- 
nie znaków % oraz 


System. out.printf("Liczba 
dziestętna "+cal+ 
* to szesnastkowo %xkn”,cal): 
Systen.out.printf("Liczba 
dziestętna "+cal+ 
* to osemkowo %o",cal); 


„Aby zaznaczyć, że drugie polecenie formatowa- 
nia odnosi się do tego samego obiektu, trzeba 
użyć znaku © między symbolem % a znakiem 
formatowania. Dzięki temu zostanie sformato- 
wany poprzedni obiekt, w tym przypadku pierw- 
szy I jedyny: 


Systen.out. format ("Liczba 
dziestętna "+cal+" to szesnastkowo 
Xxin"+" „ a Osemkowo XCo”,cal); 


Można również odwoływać się do konkretnego 
obiektu (są numerowane od 1) poprzez poda: 
nie przed znakiem formatowania i po symbolu 
*% numeru obiektu oraz znaku $: 


Date datacnew Dateć); 

int Iiczba=265; 

Systen.out.printf("Dzis jest XZSŁA, 
255 szesnastkowo to Xl$x", data. 
Mczba); 


W koło Macieju 

W Javie 5.0 mamy do dyspozycji łatwą i bardzo 
wygodną w użyciu pętlę for. Przydatna jest ona 
szczególnie wtedy, góy nie znamy liczby obiek- 
tów zgromadzonych w jakiejś kolekcji ani iczby 
elementów umieszczonych w zwykłej tablicy. Ale 
dlaczego dotyczy to również tablicy, skoro w Ja 
vie należy podać liczbę przechowywanych w niej 
elementów? Istnieje jednak wyjątek: zdarza się, 
że jako parametr programu służy tablica obiek- 
tów String i nie ma ona 2 góry określonej licz- 
by elementów. Załóżmy, że chcemy podać kilka 
wyrazów i oczekujemy od aplikacji, że wyświe- 
tli nam ona wszystkie słowa jedno po drugim. 
Przyjrzyjmy się kodowi zapisanemu w pliku Pe- 
tla.java: 
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A oto program Petla java. Zalmplementowaliśmy w nim pętlę for. 


ORRZTAE 


taSPulpie>java Peela jeden dua trzy cztery 





publ ic class Petla ( 
public static void 
matn(String argst3) 
for (String element: args) ( 
Systen. out .print!n(elenent): 
, 


Tego typu pęta nie wymaga od nas inicjalizacji 
zmiennej iteracyjnej. Jako warunek podajemy 
tyłko typ pobieranej wartości „licznika” i nada- 
jemy mu nazwę. a po znaku dwukropka wpisu- 
jemy nazwę tablicy. 


Trochę bardziej ogólnie 

W lavie Tier stieją także generki (generics). 
czyli ogólne typy danych, zwane parametryczny 
mi. Oznaczamy je za pomocą nawiasów trójkąt 
mych. Generki są stosowane głównie podczas 
opisywania kolekcji (np. klasa Arraylist<E", 
interfejs List<E" , ale nie są zdefiniowane 
w domyślnym pakiecie java lang. Kiedy chcemy 
więc skorzystać z generików, musimy zaimporto- 
wać odpowiedni pakiet dodatkowy. W wypadku 
kolekcji interesuje nas zestaw java.utl. Na po- 
czątku programu powinniśmy umieści linię 











import java.util. 


Symbol <E', którego użyłam wcześniej, to 
oznaczenie tzw. typu nieokreślonego (niezna- 
nego). Podczas pobierania lub umieszczania da 
mych w kolekcji wolna nam zastosować dowol- 
ny typ danych (Number, String - i tak dalej) 
W programie Kolekcja java definiujemy kolek 
cję typu String: 


/IKolekcjal.java: 

List<String> slowa=new 

ArrayList<String>(): 

Slowa .add("Java"); 

slowa.addt"Tiger"); 

String s="oto wyrazy kolekcji: 
+slowa.get(0)+" "+slowa.get(1): 

Systes.out.println(s); 











Efektem działania aplikacji będzie wyświetlenie 
napisu: „oto wyrazy kolekcji Java Tiger" 

Zauważmy jeszcze, że do sty składającej się 
2 elementów typu Number możemy dodawać 
także obiekty klas pochodnych od typu Number 
(ep Integer, Float, Double. Zajzyjmy do kodu 
zapisanego w pliku Kolekcja2.java: 


/ikolekcja2. java: 
ListeNunber> numnew 
ArrayList<Nunber>(); 
nun.add(3); 

nun.add(2.5); 

for(Nunber element: nun) 

(©. Systen.out.println(elenent) 








Z dziką kartą 
Kiedy podczas tworzenia sty elementów chcemy 
zastosować jakiś podtyp lub nadtyp podanego 
1ypu danych, wolno nam sięgnąć po tzw. wid 
ads. Są t symbole wieloznaczne — na przykład 
2. Znak ten odpowiada każdemu typowi elemen: 
tu. Za pomocą wikicards nie wolno nam tyko 
tworzyć obiektu (np. new Arraylist:? (0. 

Symbol ? jest najczęściej wykorzystywany 
w geneniku <? extends > lub w <? super T 
Pierwszy określa elementy typu E oraz elementy 
pochodzące od tego typu. W drugim przypadku 
5a 1o elementy typu T oraz elementy, kóre są 
nadtypami typu T. 

dstnieje także zasada, która mówi, aby ge- 
metka *? extends E' używać tytko do pobiera- 
nia danych z jakiej struktury, generika <? su- 
per T" natomiast wyłącznie do umieszczania 
danych w strukturze. Nie należy żadnego z nich 
wykorzystywać do jednoczesnego pobierania 
i wstawiania danych do kolekcji. Wtym przy 
padku trzeba zastosować generik i podać kon- 
kretny typ danych (na przykład taki jak w pro- 
gramie Kolekcja! java) 


Zajrzysz, gdzie pozwolę 
Na zakończenie artykułu wspommniny o modyf 
katorach, Są one pewnego rodzaju ograniczni 
kami dostępu do konkretnej klasy, metody albo 
amienej, określają wię tzw, widoczność. Do 
wyboru mamy następujące modyfikatory: 


> publi — definiuje nieograniczoną widoczność 
dla innych klas, nawet tych spoza pakietu; 

> protected — definiuje widoczność ograniczo 
ną do pakietu i podkla; 

> package — definiuje widoczność ograniczoną 
do pakietu dla innych klas, ale ich podklasy nie 
mają doń dostępu; 

> private — definiuje widoczność ograniczoną 
1yko do kasy, Tego modyfikatora może używać 
klasa, ale tylko wewnętrzna, czyli utworzona 
wewnątrz innej klasy. 


Na tym zakończymy omawianie aplikacji kon- 
solowych. Za miesiąc zajmiemy się graficznym 
interfejsem użytkownika. u 
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Problemy ze sprzętem 
i oprogramowaniem 


KI Windows XP 

Usuwanie zadania wydruku 

Pytanie: Podczas drukowania często zawiesza 
mi się drukarka (jest to spowodowane jej kiep- 
skim stanem technicznym). Gdy wyłączę zasia- 
nie urządzenia, w oknie menedżera wydruków 
pozostają niewykonane zadania. Jeśli wydam 
polecenie usunięcia tych wydruków, muszę 
czekać bardzo dlugo — kasowanie zadania wy- 
druku jednej strony tekstu trwa około trzech 
minut! Jak można przyspieszyć usuwanie za- 
dania drukowania? Hama 


Odpowiedź: W celu rozwiązania opisanego pro- 
blemu przygotujemy specjalny plik wsadowy, któ- 
1ego zadaniem będzie zautomatyzowane proce- 
su „oczyszezania” koleki wydruku. Uruchamiamy 
systemowy Notatnik i do nowego dokumentu tek- 
stowego wpisujemy następujące polecenia: 


Gecho off 

net stop „print spooler” 

del /q „XSystenRootkUsystem32Uspoo1 
PRINTERSY 

net start „print spooler” 

ping localhost -n 5 > nul 





Nadajemy plikowi nazwę spooler.bat. Kiedy 
drukarka się zawiesi, wystarczy dwukrotnie kl 
mać symbol zbioru. Niewykonane wydruki zosta- 
ną wówczas usunięte z kolejki 





EH Płyty główne 

Zwiększanie wydajności komputera 
Pytanie: Do czego służy funkcja Enhance for 
Benchmark? Czy jej uaktywnienie może dopro- 
wadzić do uszkodzenia procesora? Mam sare- 
go Durona 1200, a po włączeniu wspormnianej 
funkcji BI05 informje, że procesor jest takto- 
wany zegarem o częstotliwości 1212 Miz. xuts 


Odpowiedź: Funkcja Enhance for Benchmark 
„miała w zamierzeniu konstruktorów płyt głów- 
nych podnieść wydajność ich produktów w róż- 
nego rodzaju testach. W rzeczywistości uaktyw 
mienie Enhance for Benchmark przynosi tylko 
nieznaczną poprawą osiągów komputera ponad 
parametry nominalne. Jak wykazały testy. przy- 
rost wydajności jest znikomy, a na dodatek za- 
leżny od zastosowanego programu testujące: 
go. Wyjaśnijmy, że samo włączenie opisywanej 
opcji pomaga co prawda niewiele, ale i niczym 
nie grozi. O wiele lepsze efekty daje natomiast 
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uaktywnienie opcji Enhance 
Chip Performance (podkręce- 
nie parametrów pracy mostka 
północnego). 


s Mam zamiar. kupić 
komputerowe głośniki kina do- 
.mowego, kóre będą współra 
cowały z kartą dźwiękowa typu 
Sound Blaster Live! 51. Począt 
kowo zdecydowałem się na ze 
staw Creative Inspire 54 DTT 
5300. Nie wiem jednak, zy Cre- 
alive Theatre DTT 2200 nie oka- 
że się lepszy? Mare 





Odpowiedź: Jeśli porównać obydwa zesta- 
wy pod względem wyposażenia, to Inspire 
wypada lepiej: jest produktem nowszym, ma 
© jeden głośnik satelitarny więcej (w skład 
DTT 2200 wchodzą cztery), nieco większą 
moc (subwoofer 18 W + satelity 5 x 7 W). 
Całością steruje się za pomocą przewodo- 
wego pilota. Kwestia jakości odtwarzanego 
dźwięku jest oczywiście sprawą subiektyw. 
ną, ale wszystkie produkty audio firmy Cre- 
alive są urządzeniami o dobrych parame- 
rach. Jeśli zatem ktoś może sobie pozwolić 
ma taki zakup (i nie zamierza skompletować 
w przyszłości zestawu kina domowego ze 
Sprzętu dotępnego na rynku audio — np. am- 
plitunera i kolum). z czystym sumieniem go 
polecamy. 





ii 








IE] wyświetlanie grafiki w IE wymuszamy, 
wydając polecenie Narzędzia | Opcje interneto- 


we | Zaawansowane. 

























EH wtyczka Ext2+Reiser pozwala oglądać zawartość partycji 
linuksowych z poziomu Total Commandera. 


EJ Internet Explorer 
Wyświetlanie grafiki 

Pytanie: Dlaczego podczas przeglądania stron 
WWW zamiast normalnych obrazków wyświetl 
ne są „ksy”? I jak to zmienić? 








ktzyoł 


Odpowiedź: Jeśli wina nie leży po stronie ser 
wera, na którym znajduje się witryna WWW 
(czyli jest on aktywny, nie ulegi żadnej awari 
itp). to problem wynika z ustawień Internet 
Explorera. Po uruchomieniu przeglądarki nale- 
ży wydać polecenie Narzędzia | Opcje interne- 
towe | Zaawansowane i znależć gałąź Multi- 
media. Teraz wystarczy uaktywnić opcję Pokaż 
obrazy. Po ponownym uruchomieniu IE grafiki 
będą wyświetlane. 


El Systemy plików 

Windows i ext2 

Pytanie: Czy z poziomu Windows XP da się 

„obejrzeć zawartość dysku (partycji sformato- 

wanego dla linuksowego systemu plików ext27 
nan 


Odpowiedź: Najwygodniej będzie posłużyć się 
tal Commanderem. Ze strony domowej progra- 
mu (wwww.ghisiercom) należy pobrać wtyczkę 
Ext2+ Reise (anajduje się ona w sekcji Addon). 
Po rozpakowaniu pliku ex2fs zip do dowolne- 
90 katalogu wydajemy polecenie Konfiguracja 
| Ustawienia główne | Operacja | SP-ktyczki 
1 wskazujemy położenie zbioru ex2fswfx. Naci- 
skamy przycisk OK i możemy już podglądać za 
wartość linuksowych partycji —ich st znajdzie- 
my po kliknięciu przycisku Otoczenie sieciowe. 


[EH Windows 88 

Napęd CD-ROM 

Pytanie: Kiedy podłączam do komputera drugi 
dysk twardy, z systemu (Windows 98) znika iko- 
na napędu CD. Rozwiązałem problem połowicz- 
nie, dodając do plików autoexec.bat i config.sys 
polecenie ładowania sterowników DOS-owych 
Chcialbym się jednak dowiedzieć, jak mam „od- 
zyskać” napęd CD bez korzystania z przestarza- 
tych dierów. Czponk 


Odpowiedź: Na dysku instalacyjnym Windows 
98 SE w katalogu ToolsiMtsutil znajduje się 
plk Noide.inf. Klikamy go prawym przyciskiem 
myszy i wybieramy opcję Instaluj. Następnie 
trzeba usunąć ze zbiorów autoexec.bat i con- 
fig.sys wpisy dotyczące napędu CD-ROM. Na- 
leży ponadto sprawdzi, czy w folderze %win- 
dirsystemiiosubsys umieszczono plik cdfs. 
wad. Gdyby go nie było, trzeba skopiować zbiór 
2 płyt instalacyjnej Windows. Jeśli opisane wy. 
żej czynności nie przyniosą żadnego skutku, 
proszę wykonać następujące zadania: 


1. Uruchomić Edytor Rejestru (Start | Uruchom 
| regedit) i odszukać klucz HKEY LOCAL MA- 
CHINEISystemiCurrentControlSetiServicest 
VxDMOS. Jego zawartość powinna wyglądać 
następująco: 





StaticVx0=105 
Start=hex:00. 
NolDE-1 


2. Skasować wpis NolDEx1; 


3. Odnaleźć klucz HKEY LOCAL MACHINE 
EnumiSCSlisymbol. napedu. Zmieniamy war- 
tość DMACurrentlyUsed z 01 na 00. 


Gdyby i to nie pomogło, proponujemy uru- 
chomić komputer w trybie awaryjnym, wywo- 
lać Menedżera urządzeń i skasować wszyst: 
kie urządzenia CD-ROM oraz kontrolery dysków. 
Jeśli pojawią sę problemy z ih usunięciem, po 
prostu pozbywamy sę z Rejestru klucza HKEY. 
LOCAL MACHINEIEnumiME. Po restarcie ma- 
szyny system sam wykryje wszystkie napędy. 


Windows XP 

Naprawa Rejestru 

Pytanie: Nieopatrznie zainstalowałem program, 
który spowodował, że po restarcie komputera 
zaczęły się pojawiać komunikaty o uszkodzeniu 
Rejosttu. Co z tym zrobić? epa 


Odpowiedź: Trzeba uruchomić system 2 płyty 
instalacyjnej, uruchomić Konsolę odzyskiwania. 
systemu i wydać komendy: 


na tnp 
copy świndi rkisystemaziconf igi 
systen C: windows tapsystem.bak 





copy Xwindi rklsystem32iconfi9) 
software C: windowsitmpy 
Software .bak 

copy Xwindirx)system32yconf 19153 
C: windowstapisam.bak 

copy źwindirkisystem32iconfig) 
Security C: windowsitmpi 
security.bak 

copy Xwindirisystem32iconf igi 
default C: windowsitapi 
defavlt.bak 

delete Xwindi rhysystem32iconfigi 
system 

delete Xwindi rkysystem3zyconig1 
software 

delete Xwindi rhisystem32Nconf19iSam 

delete Xwindirkisystemaziconfig1 
security 

delete Xwindi rhisystem32iconfig 
default 

copy wind rxyrepatrVsystem 
C: windows Vsysten32 cont igisystem 

copy XwindirkUrepairisoftware 
C+ windows |system32iconf 191 
software 

copy Xwindirktrepai ris; 
systen32iconf iglsax 

copy Awindirkyrepairysecurity Cz) 
windows Vsystem32yconf igysecurity 

copy Xwindfrkyrepatrydefauit Cz 
windows system32 cont igidefauit 











€: windows 





Proponujemy też wykonywać c jakś czas kopię 
zapasową Rejestru. Taki backup pozwoli szybko 
doprowadzić system do porządku bez koniecz- 
ności wklepywania podanych wyżej komend. 
W cel sporządzenia takiej kopii bezpieczeństwa 
można posługiwać się darmową aplikacją Erunt 
(http:lhome t-oline.derhomelars-hedereri 
runtlerunt zę) 


EJ Połączenie z Internetem 
Udostępnianie łącza 

Pytanie: Korzystam z Windows XP i chcialbym 
odzie ię czem internetowym (ADSU) z n- 
nym komputerem, także pracującym pod kon- 
lą Windows XP. Obydwie maszyny s już po- 
tączone kablem przez karty sieciowe i mogą 


prmw=w) 
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EJ xerio Winoute Firewall 
ułatwia konfigurowanie dzielo- 
nego łącza do Internetu. 


wymieniać pliki, ale z Interne- 
tem się to jakoś nie udaje. xami 





Odpowiedź: Najprostszą metodą 
udostępnienia połączenia siecio 
wego jest odwołanie się do me- 
chanizmu ICS (Inietnet Connec- 
tion Sharing). W tym celu nale 
ży we Właściwościach połączeń 
sieciowych wybrać urządzenie, 
które ma bezpośredni dostęp do Internetu, na- 
stępnie otworzyć Właściwości tegoż urządzenia 
i w zakładce Zaawansowane zaznaczyć opcję 
Zezwól innym użytkownikom. Z kolei na kom- 
puterze-kliencie trzeba włączyć funkcję Auto- 
matycznie uzyskaj adres IP (znajdziemy ją w 
opcjach protokołu TCPNF). 

W. wypadku. pojawienia się. problemów 
2 konfiguracją usługi udostępniania łącza najlepiej 
będzie uruchomić Kreatora połączeń, kóry popto- 
wadzi nas z rękę przez wszystkie etapy uaktyw- 
niania mechaniamu ICS. Więcej informacji na te- 
mat ICS znajdziemy na stonie httpinfojama.pli 
secions.phpTop=viewarticleBartid=| 

Można również sięgnąć po zewnętrzne api- 
kacje ułatwiające całą pracę. W takim wypad: 
ku zwróćmy uwagę na program Kerio Winfo- 
te Firewall. Narzędzie pobierzemy ze strony 
httpr/lwww.kerio.com/kwi_home.html. Po- 
dobnym, ale darmowym pakietem jest 602LAN 
Suite (http//wwrw.softwareś02.com|productsi 
lsidownioad.htmi). 


E] Windows XP 

Usuwanie programów 

Pytanie: Jak pozbyć się z Windows XP aplikacji 
Messenger? Z poziomu apletu DodajńUsuń pro: 
gramy nie można tego zrobić. Dow 


Odpowiedź: W celu usunięcia z systemu stan- 
dardowego „posłańca” należy przejść do fo 
Sdenu $wwindirinf i w systemowym Notatni- 
ku otwarzyć pi sysocint. Odnajdujemy w nim 
linię. msmsgs=msgrocm dl OcEntry msmsgs. 
intHIDEJ, a następnie kasujemy frazę HIDE. 
7o zapisaniu zmian można będzi usunąć Messen- 
gora z poziomu apletu Dodaj Usuń programy. 





F Hotline CHIP-a - zmiany 
Ponieważ znalśmy że Kolie CHiPa 
w datychczasewej forme ię przeży. 

| postanowikkmyzawies jego dzanie. 
Zamierzamy uruchomi foum eksperckie, 

w ramach rego specjali » rożnych dzedzia 

| będą odpowiada na prania Czytlnków. 
Natomiast ist dotycząc spraw związanych 
z kontem klubowym rależy nadsyłać na adres: 
pomoc techniczna chi pl 
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Rubryka prowadzona 
we współpracy z Rafalem 
Korczynskim, prawnikiem 
zajmującym się problema- 
mi prawa komputerowego, 
—*%_ autorem publikacji w spe- 
sjalistycznej prasie 
71 prawnizej 
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ychrona praw autorskich 


Programista lub webmaster powinni uważać ni 








Programista 


cji lub webmastera. 
Rafal Korczyński 


amo staranne przygoto- 

Iwanie dobrej umowy li 
cencjjnej nie uchroni autora 
przed nielegalnym użyciem je- 
go dzieła przez nieuczciwych 
użytkowników. Problemem są 
nie tyko osoby przekazujące 
innym kopie programu, ale tak 
że nadużycia popełnione przez 
klientów, którzy kupil kcencję. 
Dotyczy to wszystkich sytuacji, 
w których autor dzieła przeno- 
si część swoich praw na innym 
podmiot lub udziela kcencji na 
korzystanie np. ze stworzonej 
przez siebie strony interneto 
wej czy grafiki. 





Co nam daje ustawa 

Umowa licencyjna, poza przepisami powszechrie obo- 
wiązujących aktów prawnych, w tym ustawy z 5 lutego 
1994 t. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. 2 2000 r. nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami) 
jest podstawowym dokumentem, który ma zabezpie- 
czyć interesy autora. Przypomnę. że twórcy programu 
komputerowego czy strony WWW przysługują zarówno 
osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie, Te pierwsze. 
to, w znacznym uproszczeniu, nieograniczona w cza- 
Sie i niepodiegająca zrzeczeniu się lub zbyciu więż twór. 
€y z utworem, a w szczególności zaś prawo do: 

> autorstwa utworu, 

> oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudo- 
nimem albo — na własne życzenie — udostępniania go 
anonimowo, 

>> nienaruszalności treści formy utworu oraz jego rze- 
telnego wykorzystania, 

)» decjzji o pierwszym udostępnieniu publiczności, 

)» nadzoru nad sposobem korzystania z niego fart. 16 
ustawy). 


Majątkowe prawa autorskie dotyczą wyłącznego korzy- 
stania z utworu i rozporządzania nim na tzw. wszyst. 
kich polach eksploatacji, czyli w czasopismach, Inter. 
mecie, kampaniach reklamowych tp. Regulują one tak- 
że kwestie wynagrodzenia za korzystanie z dzieła (art. 
17 ustawy). Co istotne, autorskie prawa majątkowe do 


POZOSTAŁE PUNKTY UMONIY 
REGULUJE RZUT TIONETĄ... 


I jego interes 


Stworzenie dobrego programu komputerowego to sztuka, ale sprzedanie go wcale 
nie musi być łatwiejsze. Nawet przygotowanie dobrej umowy licencyjnej nie gwarantu- 
je spokojnego snu. Oto kika typowych niebezpieczeństw, czyhających na twórcę aplika- 








utworu mogą zostać przekazane przez autora komu in- 
nemu. Owo przekazanie następuje najczęściej na pod- 
stawie wspomnianej wcześniej umowy licencyjnej 

Oczywiście istnieje sprzeczność pomiędzy intere- 
sami autora i potencjalnego użytkownika. Ten pierw. 
szy chciałby możliwie wąsko określić zakres używa- 
nia programu, drugi zaś zainteresowany jest jak naj: 
swobodniejszym korzystaniem z aplikacji czy serwisu 
internetowego. Konflikt taki niejednokrotnie kończy 
Się naruszeniem postanowień umowy licencyjnej przeż 
użytkownika. Twórca może się jednak wówczas bronić, 
wykorzystując mechanizmy prawne. 


Autorstwo strony WWW 

Jan Kowalski na zlecenie przedsiębiorstwa X zapro- 
jektowal stronę WWW, w stopce zaś umieści swoje 
imię i nazwisko. Po przekazaniu kodu firmie X zatrud- 
miony w niej informatyk na zlecenie zarządu usunął te 
dane, zamieniając nazwisko twórcy na nazwę przed- 
siębiarstwa. W ten sposób świadomie naruszone z0- 
stały osobiste prawa autorskie Jana Kowalskiego. 

W podobnych przypadkach twórca, którego prawa 
zostay zagrożone, może żądać od sprawcy zaniecha- 
mia nielegalnego działania. W razie zaś dokonanego 
naruszenia może także domagać się, aby osoba, któ- 
1 sę go dopuści, usunęła jego skutki. Jedną z moż- 
kwości zadośćuczynienia jest np. złożenie publicznego 
oświadczenia (w formie płatnego ogłoszenia w prasie) 
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PORADY m Praw 


o odpowiedniej treści i formie (art. 78 usta- 
wy). w którym sprawca przyzna się do naru- 
szenia interesów autora i przeprasza za to. 
Poza tym, jeżeli szkoda była zawiniona, na 
drodze postępowania sądowego istnieje moż 
liwość domagania się pieniężnego zadość- 
uczynienia za doznaną krzywdę lub — na żą- 
danie twórcy — sąd może zobowiązać spraw- 
<ę, aby wpłacił określoną kwotę na wskazany 
cel społeczny. 

Co zaznaczył Sąd Najwyższy, a jak tak- 
że wskazują profesorowie ). Barta i R. Mar- 
kiewicz w „Komentarzu do ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych”, odpowie- 
dzialność z tytułu naruszenia autorskich dóbr 
osobistych jest odpowiedzialnością obiektyw: 
na, czyli niezależną od winy i dobrej lub złej 
woli osoby, która się naruszenia dopuściła 
Natomiast uznanie, że pozwany działał w do- 
brej wierze, może mieć wpływ na złagodze- 
mie sankcji 


Zbyt dużo stanowisk 

informatyk przygotował oprogramowanie dla ob- 
sługi magazynu i udzieli licencji niewyłącznej na 
używanie jednej kopii swojego programu przez 
firmę A w jej centrali Przedsiębiorstwo urucho- 
miło kupiony program nie tyko w centrali ale 
także w kiku oddziałach, nie uiszczając dodat 
kowej oplaty na rzecz autora, a nadto sprzedało 
tę aplikację innemu przedsiębiorstwu. 

W tym wypadku mamy do czynienia z naru- 
szenie autorskich praw majątkowych. Twórca 
może tu żądać nie tylko zaniechania narusze- 
mia, ale także wydania uzyskanych korzyści. Po- 
nadto w grę może wchodzić zapłacenie przez 
winowajcę podwójnej a gdy naruszenie jet za- 
winione — potrójnej wysokości wynagrodzenia. 
„Autor ma też prawo żądać naprawienia wyrzą- 
dzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego 
było zawinione. 

Przez utracone. korzyści, o których mo- 
wa w art. 79 ustawy, należy rozumieć te zyski, 
które winowajca uzyskał w związku z narusze- 
niem prawia autorskiego. Korzyścią są zmniejsze- 
nia wydatków o cenę zakupu odpowiedniej kczby 
licencji. Chodzi tu jednak tylko o te zyski, które 
są ewidentnym następstwem złamania umowy l 
cencyjnej nie można więc twierdzić, że wszystkie 
dochody przedsiębiorstwa są efektem niezgod- 
nego z licencją wykorzystania oprogramowania. 
Jeśli jednak biuro projektowe korzysta w sposób 
nieuprawniony z programów typu CAD, wówczas 
można zakwestionować całość jego dochadów. 

Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szko 
dy uwarunkowane jest spełnieniem kilku prze 
Słanek, podobnie jak przy każdym roszczeniu 
dszkodowawczym. Po pierwsze, konieczne jst 
naruszenie autorskiego prawa majątkowego. 
Po drugie, powstać musi szkoda majątkowa po 
stronie twórcy. Szkoda ta może być pojmowana 
bądź w postaci uszczupienia majątku, bądź też 
utraty spodziewanych korzyści (np ze sprzedaży 
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chrona praw autorskich 








FI Darmowe oprogramowanie w firmach 


Ministerstwo finansów postanowło wyjaśnić edno- 
znacznie kwesię wykorzystywana w frmach dar 
zmowych programów. nstnukcję wyjaśniającą asa: 
4y księgowania apliac freeware i pubie domain 
zawiera pismo Podsekretarza Stanu z 10 marca 
2006 roku znak PE3IGM.8213-12/061144, doty. 
<czące skutków podatkowych związanych z korzy. 
stanem z bezpłatnych programów komputerowych, 
kierowane do dyrektorów wszstach izb skarbo- 
wych i urzędów kontrol starbowe 


Jak ocenić wartośc darmowego 
„celu zapewmienia jednoltego stosowania pra- 
wa, na podstawie art. 14 5 1 pkt 2 Ordynacji 
podatkowej, przekazuję wyjaśnienia dotyczące at 
12 ust. 1 pk 2 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych w kwestii skutków podatkowych 
związanych z korzystaniem 2 bezpiatnych progra 
mów komputerowych. [...] Przepis an. 12 ust. 1 pkt 
2 ustawy o podatku dochodowym od o36b praw 
nych uznaje za przychody m.in. wartość otrzyma- 
nych mieodpiatnue lub częściowo odpłatne swiad- 
szeń, a także wartość otrzymanych nieodpłatnie 
lub częściowo odpatnierzezy praw. Natomiast 
na podstawie at. 12 ust.5-6a ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych określa wę wartość 
nieodpłatnych lb częściowo odplatnych świadczeń 
oraz wartość nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie 
otrzymanych rzeczy I praw, stanowiących przycho: 
dy podatkowe. 

Należy zauważyć, iż przepis art. 12 ust. 1 pkt 
2 ustawy o podatku dochodowym od osób praw 
mych powinen być rozpatrywany łącznie z pota- 
nowieniami ant. 12 us. 6 tej ustawy, który ok 
4a, w jaki sposób ustalana jest wartość śwladcze 
nia stanowiącego przychód z tytulu nieodpłatnych 
Awiadczeń” Tu następują szczegóówe wyjaśie- 
ni, jak należy nalizać wartość usług lub towa- 
tów darmowych. „W sytuacji nieodpłatnie otrzy- 
manych praw przychód określa sięna podstawie 
<e rynkowych stosowanych w obrocie prawami 
ego samego rodzaju z uwzględnieniem w szcze 
gólnośi ich stanu i stopnia zużycia oraz cz 
5u I miejsca ch uzystania”. Dotyczy to sytu 
acji gdy normalnie produkty te są sprzedawa- 
ne a jedynie wyjątkowo zostały udostępnione 
bez opłat jednej frmie. 


Software jest nietypowy 
Ministerstwo zauważa jednak, że w przypad 
ku programów na licencji freeware sytwacja jest 











wyjątkowa. „W prowadzonej dzialalności gospo- 
darczej w wielu sytuacjach podatnicy korzysta- 
Ją na potrzeby tej dziłalności z ogólnie dostęp 
mych i nieodpłatnych programów komputerowych, 
które są udostępniane min. poprzez Iniernet 
wszystkim użytkownikom. |..| Zasadą jest jed- 
nak, iż korzystaniem z tego typu programów nie 
s związane adne opłaty za ich nabycie czy opa 
1y kcencyjne”. |. „Przepisy podatkowe określa 
jące wartość przychodu podatkowego z tytulu nie- 
odpłatnie otrzymanych świadczeń nie przewidują 
sytwacji, gdy wskazane świadczenie est z założe. 
nia bezplatne dła wszystkich zainteresowanych 
podmiotów. W art 12 ust. 6 ustawy o podatku 
<ochodowym od osób prawnych zostały okeślone 
te przypadki, w których istnieje możliwość porów. 
mania wartości nieodpłatnego świadczenia z inny. 
mi odpłatnymi świadczeniami, dokonywanymi 
prez podatnika. 

Możliwość ustalenia wartości porównywalnych 
świadczeń wskazanego rodzaju w przypadku bez: 
płatnych programów komputerowych, które są 
dostępne dla wszystkich na jednakowych (nieod- 
płatnych) zasadach, ie może być przeprowadzo: 
na, a tym samym brak jest podstaw do ustalenia 
wartości przychodu”. 





Freeware ny 
„M przypadku gdy określone świadczenia (m.in. 
przekazanie praw) są z założenia bezplatne dla 
wszystkich podatników, a nie jednostkowym pzy- 
podkiem stosowanym w stosunku do ndywdwalnego 
podmiotu, to wówczas nie należy ustalać w związ: 
ku z zastnieniem takiego zdarzenia przychodów 
podatkowych, któych mowa w ant 12 ust. 1 pkt 
2 ustawy o podatku dochodowym od osób praw- 
nych” To zdanie w zasadzie powinno rozwiązywać 
problem znany z histori o wycenaniu przez urzędni 
ków skarbowych wartości Opendlfice'a według ceny 
145 Ofe, jednak następne zdane w piśmie Pod 
Sseketaza Sanu zostawia furtkę dla różnych inter 
preacj.. „Nie oznacza t jednak, iż przy ewentu- 
alnym określaniu skutków podatkowych zwiąża: 
mych z korzystaniem z takiego oprogramowania 
komputerowego nie naley badać całoksztaku oko 
kości z nim związanych Każdy przypadek wyma: 
9a zatem indywidualnej analizy” 

Jnstrukcja Podsekretarza Stanu powinna uła- 
twić stosowanie darmowego oprogramowa- 
nia w firmach, choć nadal pozostawia urzędom 
skarbowym możliwość różnych interpretacji 














kolejnych licencji na inne stanowiska. Po rze- 
Sie, szkoda musi być wynikiem dziaania spraw 
4 (nie jest tu istotne, zy będzie ona miała cha- 
rakter umyślny czy nieumyślny) 

Niezależnie od roszczeń wymienionych wyżej 
poszkodowany może sę domagać, żeby sprawca 
zawinionego naruszenia, dokonanego w ramach 
prowadzenia działalności gospodarczej, uścił od- 
powiednią opłatę na Fundusz Promocji Twórczo- 
ści. Suma ta ne może być niższa niż dwukrotna 
wysokość korzyści odniesionych przez sprawcę. 


Cracki zakazane 

Podstawą zasądzenia odszkodowania dla twór- 
cy będą także przypadki usuwania lub obcho- 
dzenia zabezpieczeń technicznych przed dostę- 


pem, zwiełokrotnianiem lub rozpowszechnianiem 
dzieła, jeżel ich celem jest bezprawne korzysta: 
mie z niego. Inaczej mówiąc, pod znakiem zapy. 
tania staje używanie różnego rodzaju cracków 
<y generatorów numerów seryjnych. 

Usuwanie lub zmiany bez upoważnienia ja- 
kichkolwiek informacji na temat praw autor. 
sich a także świadome rozpowszechnianie utwo- 
tów z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanym 
takami informacjami także grożą odpowiedzialno- 
ścią majątkową wobec osoby uprawnionej. m 








FI więcej informacji 


] 
Listy do prawni | 
chip prawochi pl ] 








m interfejs mózg-komputer 


W DZIALE 
Odzyskiwanie i niszczenie: 
reportaż z laboratorium 
Mediafecovery 





Felieton Piotra Dębka: 
dlaczego prasa kłamie, 
a prawdę można znależć 


tylko w Internecie 


Sylwetki: 


twórcy wyszukiwarki Google 





Cyfrowy ś1 


ciekawostki i porad językowe 


magazyn 
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Opracowany w Instytucie Fraunhofer 
interfejs BCI pozwala bezpośrednio za 
pomocą myśli wprowadzać dane do kom- 
utera, na przykład pisać. Atutami systemu 
są łatwość obsługi i brak konieczności dłu- 
gotrwałego szkolenia operatorów. 








Czepek z zestawem elektrod 
pobiera dane o aktywno- 
ści elektrycznej wybranych 
ośrodków mózgu. 








Dane z elektcencelalogralu 
w postaci analogowej przes: 
lane są do urządzenia, kóre 
je ditalizje, 





Zestaw sygnałów jst poda” 
want analizie w celu wyodręb 
nienia dwóch rodzajów pole. 
eń; „w prawo” i „w lewo”. 











Komputerem można sterować za pomocą myśli 


Potęga umysłu 


Do wydawania poleceń maszynom wcale nie są potrzebne przełączniki, przyci- 
ski, klawiatura czy mysz. Naukowcy z Instytutu Fraunhofera przygotowali interfejs 
pozwalający sterować pecetem poprzez analizę fal mózgowych. 


Piotr Dębek 


rototypowy system wprowadzania danych do 

komputera i prostego sterowania nim o nazwie. 
Brain.Computer lntertace (CI) już działa, choć na ra- 
zie jego stosowanie wymaga skupienia oraz wcze: 
śniejszego treningu. Opracowano go w Instytucie. 
Fraunhofera i kilku innych niemieckich ośrodkach na- 
ukowych. Pierwszym zastosowaniem BCI jest Mental 
Typewntet, czyli Umystowa Maszyna do Pisania - api- 
kacja służąca do wprowadzania tekstu poprzez ana- 
Iizowanie fal mózgowych. Nie jest to jeszcze proces 
łatwy ani szybki. Nawet najmniej wprawna maszy- 
nistka szybciej przygotuje dokument za pomacą tra- 


dycyjnj klawiatury niż wyszkolony operator BCI. Jed. 
nak już w obecnej postaci wydawanie poleceń ma: 
szynie tylko siłą umysłu ma atuty, jakich brak bardziej 
tradycyjnym interiejsom. 


Siła prostoty 

Bezpośrednie wybieranie jednej z dwudziestu czte- 
1ech liter alfabetu łacińskiego oraz spacji i znaków 
interpunkcyjnych byłoby zbyt trudne — nie dla syste 
mu analizującego sygnały z mózgu operatora, ale dla 
korzystającego z BCI człowieka. Musiałby on niezwy- 
kle precyzyjnie kontrolować nawet nie własne myśli 





co aktywność poszczególnych ośrodków mó- 
zgowych. Wymóg tak dużej precyzji zmniej- 
szyłby wydajność i efektywność całego syste- 
mu. Nawet przy założeniu, że operator będzie 
odpowiednio przeszkolony, liczba popenia- 
nych w trakcie wprowadzania błędów musia- 
laby być wysoka. Takie zresztą są doświadcze- 
nia z badań przeprowadzanych przez amery- 
kańskie | japońskie ośrodki nad wykorzystaniem 
myśli do sterowania maszynami 

Niemieccy naukowcy skonstruowali tymcza- 
sem system, który wyróżnia się wyjątkową pro- 
stotą obsługi. Przeprowadzone testy wykazały, 
że wystarczy około dwudziestu minut treningu, 
a następnie około minuty „kalibrowania” ma- 
szyny do specyfiki danego użytkownika, by móc 
efektywnie korzystać z BCI. 





Wymach wirtualną ręką 
Działanie BC opiera się na nieinwazyjnym po- 
miarze | analizie wielokaałowego elektroen- 
cafalogramu. Operator zakłada specjalny cze- 
pok z elektrodami mierzącymi aktywność elek: 
ryczną poszczególnych obszarów mózgu. Te 
sygnały są następnie wzmacniane, analizowa- 
ne a pewnym ich konliguracjom przypisane 
zostały proste akcje takie jak „przesuń kur 
30r w prawo”, „przesuń kursor w lewo" oraz 
„zatwierdi”, To wystarcza do przeprowadzenia 
każdej operacji 

Warunkiem efektywnego posługiwania się 
systemem BCI jest, by operator wydał myślowo 
polecenie poruszenia kończynami, jednak bez 
zainicjowania fizycznego ruchu. Innymi słowy 
musi on chcieć poruszyć lewą Iub prawą ręką, 
jednak równocześnie powstrzymać śię przed re- 
aliacją tych czynności, Bl odczyta zwiększenie 
aktywności pewnych ośrodków ruchowych w mó- 
zgi interpretuje je jako polecenie dla systemu 
do przesunięcia kursora 


Żonglowanie pięciokątami 
Wyświetlona przed osobą korzystającą 
2 Brain-Computer Interface „klawiatura” skła- 
dh się z sześciu sześciokątów. z których każ: 
dy zawiera pięć liter ub znaków interpunkcj- 
nych. W pierwszej fazie wybiera się sześciokąt, 
następnie zań już z niego - właściwą literę. Pro- 
cedurę tę powtarza sę do momentu, aż wpro- 
wadzi się całe zdanie 

Obecnie wpisanie powyższą metodą proste- 
90 zdania trwa co najmniej kilka minut. W za- 
leżności od indywidualnych predyspozycji os0- 
ba po krótkim przeszkoleniu jest w stanie ko- 
munikować się w ten sposób w tempie od 15 
do 35 bitów na minutę, Nie oznacza to jednak, 
że potrafi ona w tym czasie wpisać kilkanaście 
liter. Do wprowadzenia jednego znaku może 
być niezbędne przesłanie od kiku do kilkuna- 
stu bitów, w zależności od aktualnego poło- 
żenia kursora. Jeśli następna litera jest w tym 
samym sześciokącie ca już wprowadzona, jej 
wskazanie będzie prostsze niż „wyjście” z sze- 











Na początku edycji. wydz” 
JĄ€ polecenia „w leno" 
lub „w prawo”, wybie 
my sekcioką zowecający 
iniereszącą nas erę, 


ściokąta, wybranie innego i wskazanie w nim 
odpowiedniego znaku. 

Trwają też badania nad optymalnym lay- 
autem wyświetlanej na ekranie „klawiatury” 
acuje się również nad udoskonaleniem senso: 
rów, tak by zwiększenie ich czułości zmniejszy: 
lo wymaganą precyzję „poleceń* wydawanych 
przez operatora. 


Nie tyłko dla niepełnosprawnych 
Najbardziej oczywiste zastosowanie BCI to po- 
moc dla osób całkowicie sparaliżowanych, któ 
1e korzystając z dzisiejszej technologi, mogłyby 
się komunikować ze światem. W miarę uspraw- 
mienia tych interfejsów obszary ih zastosowań 
staną się znacznie szersze. W pierwszej kolej: 
ności urządzenia z tym interfejsem trafią do 
pracowników, którzy podczas pracy mają ogra- 
niczoną swobodę ruchów, jak nurków, techni- 
kw pracujących w elektrowniach atomowych 
<zy wreszcie wszystkich osób, których charak- 
ter pracy wyklucza korzystanie z jakichkolwiek 
klawiatur, rysków tp. W dalszej kolejności za- 
interesują się tymi urządzeniami także osoby 
wymagające w codziennej pracy obu rąk i ie 

mające odpowiedniej swobody do operowania 
klawiaturą i myszką. 

Inne potencjalne zastosowania związane 
są nie tyle ze sterowaniem, co z komputerową 
analizą pobranych danych. Zaizają sę do nich 
systemy monitorujące poziom zmęczenia u za- 
wodowych kierowców i pilotów na podstawie 
szybkości reakcji ośrodków mózgu na zdarze- 
mia. Jeśli koszty takiego diagnozowania byłyby 
odpowiednio niskie, podobne urządzenia traf 
tyby także do przedstawiciel innych zawodów. 





Dla cywili - tanio 

Nad podobnym interfejsem pracują od lat na- 
ukowcy zatrudnieni przez ministerstwo obro- 
ny USA. Cele amerykańskich badaczy i ich nie- 
mieckich kolegów różnią się jednak znacznie. 
Pentagonowi zależy na systemie dla pilotów 


Następnie wybieramy 
kol Herę wie am 
gupie lub" zmieniamy 
Sześoką powtarzamy 
speajęaż onapiania 
penego komunkatu 


wslażnik po. prawej 
stanie kan pokazuje 
zyinść jednoznia 
ość ygakoczyywa 
nego za pomocą eko 
ereltogalu 





samolotów bojowych. Intertejs musi więc gwa: 
rantować błyskawiczną reakcję i dużą precyzję, 
nawet jeśli te cechy możliwe będą do osiągnię: 
cia jedynie w połączeniu ze żmudnym treningiem 
operatora. Z drugiej zaś strony celem prac pro- 
wadzonych w Instytucie Fraunhofera jest skon 
strvowanie interfejsu łatwego do opanowania 
przez każdego. Szybkość wprowadzania da- 
nych i precyzja nie są kwestiami kluczowymi. 

Jeśt jeszcze jedna istotna różnica — militar- 
ny interfejs amerykański może być kosztow- 
ny. bo w niewielkim stopniu wpłynie na liczo- 
ma w dziesiątkach milionów dolarów od sztuki 
finalną cenę myśliwca następnej generacji. BI 
musi być natomiast tani, aby znalazł powszech- 
ne zastosowanie „w cywilu” 








Zamiast czy oprócz klawiatury? 
Czy BCH lub podobny interfejs zastąpi klawiatu 
1ę i myszkę? Jest to raczej malo prawdopodob- 
ne. Trdno byłoby wykazać, aby „mózgowy Inter 
fejs” dla przeciętnego użytkownika komputera 
miał jakąś przewagę nad stosowanymi dzisiaj 
Może on jednak stać się uzupełnieniem dla tra 
dycyjnych sposobów wprowadzania danych, po- 
dobie jak myszka stała się uzupełnieniem kla- 
wiatury. Najbardziej prawdopodobne jest poja- 
wienie się takiego sterowania w grach Jeśli tam 
śię to przyjmie, zapewne zostanie wykorzystane 
w poważniejszych zastosowaniach 

Znacznie bardziej obiecujące są możliwo- 
ści wykorzystania BCI w urządzeniach przenoś: 
nych, zwłaszcza korzystających z rzeczywistości 
rozszerzonej (ang. Augmented Reality, patrz: 
CHIP 512003, 172). Oczywiście warunkiem jest 
opracowanie wygodnego sposobu montowania. 
elektrod, bo raczej nikt nie będzie skłonny para- 
dować po ulicy w gumowym czepku. u 


7 więcej informacji 
Brain-Computer Interface 
tps bidet 
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Relacja z pobytu w laboratorium firmy MediaRecovery 


Poszukiwacze 
zaginionych informacji 





Jeśli myślałex 


, że usuwając pliki z systemowego Kosza, pozbywasz 


się ich na zawsze, jesteś w błędzie. O tym, jak znaleźć informację. 
którą ktoś starał się ukryć, rozmawiamy z Sebastianem Małychą 
i Przemysławem Krejzą - szefami firmy MediaRecovery. 


Dariusz Nawojczyk 


atowice, Samo południe. Pomiędzy blo- 

kami sennego osiedla stoi niepozorny 
budynek. Kiedy do niego wchodzę, szarzyzna 
otoczenia znika, a ja znajduję się w samym 
środku fascynującego laboratorium. To siedzi 
ba firmy MediaRecovery. O swojej pracy apo- 
wiadają jej szefowie — ludzie, którzy nie tylko 
wiedzą, co robią. ale dodatkowo mają poczu- 
cie społecznej misji 


CHIP A 2006 


CHIP. Z jakich nośników odzyskujecie dane? 
Przemysław Krejza: Najczęściej trafiają do nas 
dyski twarde. To około 60% wszystkich nośni 
ków. Na drugim miejscu są płyty CD i DVD. Wy- 
raźnie przybywa też pamięci iash 

CHIP: Co z innymi tradycyjnymi nośnikami? 

PK.: Odzyskujemy też dane z dyskietek czy płyt 
CD-RW z nadpisanymi sesjami. Stare nośni- 
ki są mniej problematyczne niż ie now, które 


Najczęściej odzyskiwane 
dane z różnych nośników 
Typ dokumentów 
pobran 


komnucow *] |rstężiej 


teg -200 


I anty 
male-25% (mp DOCNS 
SDD) 40 
Typ nośników 


min Jal” 


000-0% 


Coat 1 


W informatyce śledczej najczęściej odzy- 
skuje się e-maile, zdjęcia oraz profile użyt 
kowników komunikatorów, Wiród dostar- 
czanych do MediaRecovery nośników 
wciąż dominują dyski twarde, ale rośnie 
też liczba telefonów komórkowych oraz 
pamięci flash. 











wymagają specjalnego zaangażowania, np. Mi 
niDisc — trzeba w nim modyfikować firmware, 
aby się dostać do danych. 

CHIP: Jak wygląda odzyskiwanie danych 
2 nośników takich jak Blu-ray czy HD DVD? 
PK: To trudny temat. Staramy się rozwijać rów. 
mież w tym kierunku, jednak nasze działania 2a: 
wsze weryfikuje rynek. Na razie nie dostajemy 
w ogóle zleceń tego typu, ale współpracujemy 
z dużymi firmami (np. IC$), które zajmują się 
badaniami nad nowymi formatami zapisu infor 
macji i zawsze możemy mieć od nich pomoc. 
CHIP: Jakiego typu uszkodzenie jest najczęst- 
szą przyczyną awarii dysku twardego? 

PK.: Jeśli chodzi o odzyskiwanie danych, są to 
wypadki dość typowe: uszkodzenie samoistne 
nośnika — np. w wyniku prostego zużycia. Zda 
rzają się też różne ciekawe sprawy — dostaje- 
my dyski zalane lub takie, które wypadły ko- 
'muś 2 rąk... W informatyce śledczej częściej do- 
stajemy „twardziele”, które ktoś celowo chciał 
zniszczyć, więc dostarcza się nam nośniki ude- 
rzone np. młotkiem. Pamiętajmy też, że polija 
najczęściej działa poprzez zajęcie. Do pamiesz- 
czenia, w którym przechowywane są komputery 
 obciążającymi danymi, wchodzi grupa policjan- 
tów — ich zadaniem jest skonfiskowanie maszyn. 


W obliczu takiej akcji wiele osób po prostu wy- 
rzuca komputery przez okno. 

CHIP: Jak stare „twardziele” najczęściej tra- 
fiają do MediaRecovery? 

IPK.: Są to dyski dwntrzyltnie od 20 GB w gó 
1ę Ale trzeba dodać, że zdarzają się również na- 
pędy 640-megabajtowe. Najmniejszy dysk, który 
ostatnio do nas rafi, to byl 50 MB dysk SCSI z 
maszyny produkcyjnej. Nikt nie myślał o tym, że 
w niej w ogóle był dysk z zainstalowanym sys- 
temem operacyjnym. 

CHIP: Czy firma MediaRecovery odzyskuje 
dane z zaszyfrowanych partycji 
PK: Tak, ale jest to trudne. Programy, które unie- 
możliwiają odczytanie danych bez klucza prywat 
nego, nie pozwalają na odtworzenie tych infor 
macji bez jego znajomości. Najczęściej uszko- 
dzony zostaje klucz, więc tych danych nie da się 
odzyskać. Szyrowanie informacji zabezpiecza nas 
przed wyciekiem, ale w wypadku utraty klucza 
stanowi duży problem. Te dane da się odzyskać, 
ale nakłady czasu i pieniędzy są ogromne — nie 
wiem, czy śą aż tak cenne informacje. 

CHIP: Co sądzicie o nowej technologii szyfro- 
wania danych FDE (Full Disk Encryption)? 
PK.: Stosują się do tego dokładnie te same za- 
sady. o których mówilimy przed chwilą, choć 
doświadczenie podpowiada mi, że w wypadku 
szylrowania „zaszytego” na dyskach twardych 
jest o wiele łatwiej. Metoda ta najprawdopo- 
dobniej bazuje ma haśle, które też można zna- 
Leżć na dysku twardym. 

CHIP: Czy zdarza się Wam rezygnować 
z pewnych zleceń, ponieważ stwierdzacie, że 
2 tym dyskiem już nie się nie da zrobić”? 
gdy nie odmawiamy - najpierw wykonu: 
jemy ekspertyzę. Zdarza się, że klient myśli, iż 
ma zaszyftowany dysk, a tak naprawdę w obsza 
rze MBR tego nośnika jest program, który prosi 
2 hasło potrzebne do uruchomienia systemu. 























Sebastian Małycha: Oczywiście warunkiem jest 
10, że ktoś jest właścicielem tych danych. Dla 
tega w wypadku działań komercyjnych zawsze 
pytamy klienta, jakie dane z dysku chce odzy. 
skać. Właściciel wie, co mia na dysku. 

CHIP: Z jakich nośników najtrudniej odzysku- 
je się dane? 

: Chyba z telefonów komórkowych, ponieważ 
jest wielu producentów i nie ma ujednoliconych 
standardów odnośnie do np. firmware'u. Trzeba 
Się więc wyspecjalzować, rozpracowując każdy 
model z osobna. To trudne i czasochłonne. 
CHIP: Które elementy telefonu się sprawdza? 
PK.: Pamięć flash, kartę SIM — i tutaj nie ma 
zbyt wielu problemów. Klopotem może być do- 
stęp do firmware'u. W informatyce śledczej czę: 
sto chcemy mieć dostęp do skasowanych SMS 
ów. Robimy wtedy tzw. dump telefonu, czyli 
rzut całej zawartości pamięci aparatu - two- 
rzymy cyfrowy obraz pamięci i z tego dopiero 
odczytujemy dane. 

S.M.: Trzeba przyznać, że telefony coraz częściej 
są źródłem dowodów. Kiedyś w telefonie zna 
leżltmy film obrazujący kradzież samochodu — 
złodzieje go nagrali jako trofeum, ale kiedy za- 
brano im komórki, ne byli już tak zadowoleni. 








Przed odzyskiwaniem danych 

z uszkodzonych dysków nale- 

ży zdiagnozować rodzaj usterki. 

Często ma ona charakter mecha- 

miczny i dotyczy głowicy dysku 

twardego (zdjęcie poniżej). Pod 
„mikroskopem 
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Coraz częściej dowoda- 
mi w sprawach sądowych 
34 informacje pochodzą 
«ez pamię telefonów 
komórkowych i umieszcza: 
nych w nich kart Na zdjęciu 
widzimy kartę SIM w urzą: 
dzeniu służącym do by. 
skawicznego odczytania 
wszystkich informacji jakie 
zostały na niej zapisane. 


CHIP: Utylizujecie dane logicznie i fizycznie 
- na czym polega różnica? 

PK: Metoda logiczna bazuje na zapisie na nośni 
ku. Dane zamazujemy, wykorzystując właściwo- 
ści O$-u abo nadpisujemy dane innymi. Poziom 
skuteczności zależy od tego, jakie dane chcemy 
w ten sposób zniszczyć. Danych z klauzulą tajne 
4 ściśle tajne nie można utylzować logicznie — a: 
e dyski trzeba po prostu zniszczyć. 

Fizyczna utylizacja działa destrukcyjnie na 
sam dysk. Wykorzystuje sę do tego tzw. de 
gausery, które za pomocą impulsu elktroma" 
gnetycznego „zerują” nośnik - przywraca się 
go w ten sposób do stanu fabrycznego. Taka 
orma jest skuteczniejsza, choć w wypadku śc- 
śle tajnych informacji wciąż niewystarczająca. 
Pozostaje wtedy wrzucenie dysku do maszyny, 
która zamieni go w wióry. 

CHIP: Czy na swoje usługi dajecie gwarancję? 
$M.: Oczywiście. Dajemy certyfikat, że te dane 
zostały utylzowane, i bierzemy za nie odpowie: 
dzialność. Żadne komercyjne laboratorium nie 
jest w stanie ich odtworzyć. 

HIP: A jeśli zmienię zdanie? 

$.M.: Klienci podpisują oświadczenie, że mają 
świadomość bezpowrotnego utracenia danych 


Logiczna utylizacja danych (nadpisywanie ich 


innymi informacjami, np. ciągami zer i jedynek) 
może być powolna, szczególnie w wypadku 
ojemnych nośników. Dlatego stosuje się urzą: 
zenia taki jak Wipemaster — podłączając do 
ego dziewięć dysków twardych, wciągu doby 
można zutyzować aż 2 TB danych. 
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m Informatyka śledcza i odzyskiwanie danych 


pomocą silnego impulsu elektromagnetyczne. 
go przywraca dysk do stanu fabrycznego. 





CH: Która metoda utylizacji jst najdroższa? 
ŚM. Impuls w degausserze 

CHIP: Po co więc go stosować, jeśli dysk 
można taniej i skuteczniej zmielić? 

PK Załóżmy, że ktoś oddaje swojego notebooka 
2 uszkodzonym dyskiem twardym do serwisu 
Ton ktoś wie, że danych z „twardzieła” już nie 
potrzebuje, ale nie wiadomo, czy nie zainie- 
zesują się nimi inni. Zrobiliśmy w tym zakesie 
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badania — na dziesięć serwisów aż trzy próbu- 
ja się dowiedzieć, o było na dostarczanych do 
serwisu dyskach. Dysk po działaniu diegausse- 
1a nadaje się do reklamacj, ale nie ma na nim 
adnych danych 
S.M: Oczywiście w wielu urzędach i firmach 
stosuje się też politykę: zepsuty? — odkładamy 
90 na półkę. Wszyscy znamy te wypadki, kiedy 
stare, zużyte lub uszkodzone dyski zalegają po 
magazynach, a później „przypadkowo trafiają 
do redakcji różnych gazet. 
CHIP. e takich dysków zalega w urzędach? 
$.M.: Bardzo dużo. I to nie tyko w urzędach, 
ale również w bankach i innych firmach. Ludzie 
po prostu nie wiedzą, że nośniki można sku. 
tecznie utlizować, więc je gromadzą. Nie trze- 
ba całych pomieszczeń przeznaczać na przecho- 
wywanie taśm streamerowych — ta świadomość 
4o ludzi dociera bardzo powali. 

Osoby, które odpowiadają za informację 
w firmie, często nie rozumieją tematu. Bo jeśli 
włożymy kartkę do niszczarki, to rezulat jest 
widoczny: drobne paski papieru Jeśli włożymy 
<dysk do degausera, to jet jakś trzask i trzeba 
uwierzyć. że tych danych już nie ma — wiele osób 
przez brak wiedzy informatycznej bo się utykza 
sji l woli zamknąć dysk pod klacz. Czasem muśi- 
"ym pokaza, że po degausserze głowica dysku 
nie jet w stanie znależć początku ścieżki etc 
CHIP: Czym się różnią usługi komercyjne od 
tych, które prowadzicie w ramach informa- 
tyki śledczej? 
$.M.: komercyjnego klienta nie interesuje od: 
zyskanie części piku. W informatyce śledczej 
być może z całego materiału ważny jest tyko 
fragment: dwa zdania, kilka zdjęć. To już wy- 
starczy, Czasem nie potrzeba nawet 
calego zdjęcia. 
IK: Mówiąc inaczej: w informatyce 
śledczej 1% odzyskanych danych mo- 
że być stuprocentowym sukcesem. 
CHIP: Wyobrażałem sobie Wasze 
laboratorium jako ukryty bunkier. 
A tu niespodzianka... 
SM. Adres jest oczywiście oficjal- 
my. ale też nie afiszujemy się zbyt 
mo z lokalizacją. Znajdują się tu do- 
wody w dość poważnych sprawach, 











W wypadku zeceń, które zakła- 
dają np. zrobienie kopii binarnych 
wszystkich dysków twardych w 
mie w igu jedni nocy mobina 
kpa zabiera ze sobą specjalnego 
peceta. W walizce ukryty jest stan- 
dardowa maszyna wyposażona 

w kontroler PCI z wbudowanym blo- 
kerem. Zainstalowano na niej różne 
systemy operacyjne (Windows, 
Linua) oraz oprogramowanie przy- 
datne w informatyce śledczej (np. 
uniwersalny heksadecymalny edy- 











Kiedy wykonuje się kopię binarną dysku, 
należy mieć pewność, że proces kopiowania 
nie wpłynął na strukturę nośniki 

suje się bloker, który odrzuca w 

zapisu na nośnik 





ale nie możemy popaść w histerię - na pewno 
mie śpimy z bronią pod poduszką, Przestrzega 
my naszej polityki bezpieczeństwa, mamy pion 
ochrony i wszystkie osoby pracujące w firmie 
podpisały dokumenty o zachowaniu poutności 
ma dziesięć lat. 

PK: Czasem mamy tak ważne dyski, że w trak- 
cie odzyskiwania stoi nad nimi funkcjonariusz 
wyznaczony przez prokuraturę. Zdarzało się też 
że materiał dowodowy przyjeżdżał do nas sa 
mochodem ciężarowym, którego chroniła grupa 
uzbrojonych ludz 

CHIP: Czy możecie opisać przykładowy sce- 
mariusz świadczonej usługi? 

ż Dostarczany jest nam nośnik, który trzeba 
opisać, nadać numer sprawie I przekazać ją do 





Etapy pracy nad 
uszkodzonym dyskiem 

>> Dysku, który np upadi przede wszyskim ne 
wolno włączać. Upadek dsku może bowiem 
spowodować uszkodzenie niektórych elemen 
tów mechaniki, ak np hamulce lub ft, akie 
drobne elementy p włączeniu dysk mogą ne 
odwracanie uszkodzi powierzchnię nośnika. 
2>W takcie ekspertyzy takiego dysku trzeba 
o w pierwszej kolenoci otworzyć w komo- 
12 laminarne, która zapewnia bezpieczne pod 
względem czystości śodowsko pac. Otwarcie 
dysku pozwała wyeliminować niebezieczeń: 
stwo tzw. casu, czył uszkodzenia głowic 

) Kolejne czymości zmierzają da wykonania 
kopi dysku bt po bicie w celu dalszej obób 
ki software owej Odzyskiwanie danych z dysku 
warg jest w uposczei podest napa 
wy Ponieważ jest to urządzenie fzyzne, ze 
ba usunąć usterki w cała doprowadzenia g do 
stanu, który nazywamy gotowością, Stan ten 
pozna na czynie dysku sekta po sektorze 
bez interpretowania jego struktury logiczne za 
pomocą specjalnego oprogramowania 

>> Wszyskie dziaania koncentują się przede 
wszystkim na pożądanych prez keta dnych 
Konie proces to wygenerowanie sty pików 
możliwych do odzyskana. Po zamówieniu usu 
„ken otzymuje swoje dane np. na DVD. 


Informatyka śledcza i odzyskiwanie danych m 002% 








feta -7% 
ata tee yn) - 


Szpet wie -10% 


uran - 10 


Potwory 1 





Okazuje się, że wciąż najpoważniejszym problemem informatycznym naszego kraju jest 





piractwo komputerowe, Policja boryka się też z różnego typu kradzieżami informacji, 
'oszustwami i przestępstwami gospodarczymi. Coraz częściej ściga też sieciowych pedofilów. 





laboratorium. Tam wykonuje się kopię fizyczną 
nośnika z tzw, sumą MDS. To jet pieczę cyfrowa 
nośnika. Ona uwiarygodnia kopię — pracujemy na 
kopiach po to by nie naruszyć wartości dowodo- 
wej nośnika, Na podstawie powołania (zapytania 
2 prokuratury) lub pytania klienta stwierdzamy. 
czy jakieś zdarzenie cyfrowe miało miejsce, np. 
czy Jan Kowalski we wtorek skasował st od Ma- 
rana Nowaka, Wystawiamy opinię specalstyczną 
| wysyłamy ekspertyzę do odpowiednich organów. 
Sam etap poszukiwania polega na wyszukiwaniu 
określonych typów danych albo słów kluczowych, 
czyli wystąpień pewnych słów czy fraz. 

CHIP: Jakie oprogramowanie jest używane 
w laboratorium MediaRecovery? 

$.M Używamy głównie aplikacji autorskich. 
Wspomagamy naszą pracę programami takimi 
jak X-Ways Forensics czy EnCase — to narzę: 
„dzia do informatyki śledczej. Mamy też opro- 
gramowanie do analizy działań komunikatorów 
- bo trzeba przyznać, że np. Gadu-Gadu co- 
raz częściej występuje u nas w roli głównego 
bohatera 

CHIP: Jaki typ przestępstw dominuje? 

$.M.: Znakomita większość w zeszłym roku 
to gospodarcze, dotyczące np. podwójnego 








fakturowania, i szpiegostwo przemysłowe. Wie- 
le spraw dotyczy też crackingu, hackingu i niele- 
galnej dystrybucji software'u. Jest trochę spraw 
rozwodowych. Bywa też tak, że jakaś firma pią: 
ty raz przegrywa przetarg na budowę drapacza 
chmur. Okazuje się, że jej pracownicy w tajem- 
nicy przed prezesem sprzedają ofertę na boku 
2a połowę ceny. Znajdujemy dowody świadczą: 
ce o działaniu na szkodę firmy w skrzynkach 
e-mailowych, archiwach komunikatorów etc. 

Zauważamy też rosnący trend w wypadku 
pedofili Staramy się pomagać wszystkim insty- 
tucjom, które z nią walczą, bo tych przestępstw 
jest coraz więcej. Czasem przychodzą do nas 
rodzice i mówią, że zaginęło ich dziecko, ale 
mają jego komputer — po naszej analizie oka. 
zuje się, że najbardziej sensownym kierunkiem 
poszukiwań jest jakaś sekta. 

Nieobce są nam też przestępstwa na dużą 
skalę, Jeśli przyjrzymy się naszym wschodnim 
sąsiadom, to zobaczymy, że struktury mafijne 
dziś nie zarabiają tam wiele np. na narkoty- 
kach czy handlu ludżmi. Największe pieniądze 
robi się na elektronice i informatyce. Wszyscy 
zdolni hakerzy nie są już wolnymi strzelcami, 
bo pracują dla bardzo określonych grup. U nas 


Dyski twarde otwie- 
ra się w warunkach 
zbliżonych do tych, 
jakie panują w fabry- 
ce podczas ich pro- 
dukcji. Służy do tego 
komora laminarna, 


zapewniająca czy- 
stość powietrza klasy 
100. Oznacza to, że 
nie ma tam żadnej 
drobinki brudu, która 
mogłaby wpłynąć 

na jakość działania 
twardziela”. 








Magazyn MediaRecovery to niekończące się 
„półki z dyskami twardymi, telefonami i pły- 
tami CDIDVD. W ciągu roku firma realizu- 
je ponad 700 zleceń, głównie dla instytucji 
takich jak policja, prokuratura czy ABW. 


jest to bardziej ucywilizowane — wielu pracuje 
dla jasnej strony mocy, np. dla policji 

CHIP: Co trzeba zrobić, żeby zostać pracow- 
nikiem laboratorium MediaRecovery? 

: Wymagamy ogólnej wiedzy informatycznej, 
czyl bardziej szukamy pasjonatów niż ludzi któ 
zy ukończyi studia informatyczne. Niemniej mu- 
szą oi mieć ogólną wiedzę na temat systemów 
plików, systemów operacyjnych, typów nośników 
1 formatów zapisu danych. Mile widziane są też 
osoby, które widzą coś więcej niż Windows. No 
i oczywiście taki człowiek musi być prawy, czyl 
mie może mieć „czegokolwiek” w swojej histori 
Dodatkowo zgłaszamy taką osobę do ABW - tam 
podejmuje się decyzję, czy może ona mieć dosięp 
do informacji niejawnych. 

Dodajmy też, że nasi pracownicy muszą 
umieć sobie radzić z napięciem psychicznym. 
30 jeśli ktoś przez dwa dni analizuje dyski ja 
kiegoś pedofda to na trzeci ma już dość. Kui- 
liśmy nawet naszym pracownikom kika gier by 
mogli odreagować 
CHIP: Na jakim poziomie kształtują się ceny 
usług firmy MediaRecovery? 
$.M.: Cennik jest dość zdywersyikowany i ba- 
zuje na roboczogodzinach. Ale wszystko zale 
ży od typu zlecenia. Jeśli mamy do czynienia 
2 dużą firmą, która zleca zebranie i przeana 
zowanie w ciągu nocy danych z 50 notebooków 
4 trzech serwerów, o koszty, które ta firma po- 
niesie, będą inne, niż kiedy przyjdzie do nas 
pani Władzia i przyniesie komputer swojego 
"męża, by znależć dowody zdrady. Pai Władzia 
zapłaci góra 1500-2000 z. Może mniej. Pamię 
tojmy też, że jeśli ktoś przyjdzie do nas, bo np. 
szuka dziecka, to my mu nie powiemy: 10 000 
al. Chcemy pomagać — nawet za darmo — ale 
tyko tym, którzy tego potrzebują. u 


F więcej informacji 
Strona firmy MediaRecovery 
ktęlwy medarecowr pl 


[o <2 |rwęrfęlanecnh 
R-Studio 3.0 (demonstracyjna) 
Magazyn | Laboratorium MediaRecovery 
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Internet uchodzi za bardziej wiarygodny niż tradycyjne media 


Dlaczego 


kłamiemy 


My, to znaczy prasa i inne tradycyjne media, kłamiemy z definicji i z samej 
swojej istoty, w przeciwieństwie do Internetu, który jest kwintesencją 
prawdy wszelakiej. Naiwne? Owszem, ale taka właśnie jest powszechna 


opinia. Oczywiście internetowa. 


godnie z obiegową mądrością prasa jest 
sprzedajna, kamiwa i zmanipułowana. W po 
goni za zyskami już dawno zaprzedała swoją wia 
rygodność. Bał Zawiera nawet reklamy, które 
— jak powszechnie wiadomo — są dowodem ciem- 
nych interesów łączących sprzedawcę miejsca na 
anons z dystrybutorem Najgorzej postrzegane to 
jest zwłszcza gdy np. obok testu dysków twat- 
<dyh znajduje sę reklama Seagate'a czy Toshi- 
by. już koronny dowód nieczytej gry stanowi 
zamieszczenie płatnego ogłoszenia zwycięzcy. 
Reklamy w Sieci - nawet gdy są to ogło- 
szenia wychwalające. produkty, które zwycię- 
żyy w opublikowanych tuż obok testach — nie 


Z SONDĄZY WINIKĄ 
ZE NAJKORZYSTNICJ 
BYŁOBY OBJAWIŁ SIĘ, 





wywolują takich emocji. U nikogo też nie wzbu- 
dza wątpliwości, że te banery i pop-upy są jedy- 
nym sposobem finansowania portali. Tu podej- 
1zeń o przekupstwo nie ma, choć reklamodawca 
jest w darmowych mediach elektronicznych bez 
porównania ważniejszy niż w „papierze”, któ- 
1y znaczną część dochodów czerpie ze sprzeda- 
ży w kioskach. Większa wiarygodność Interne- 
tu i stosowana wobec niego taryfa ulgowa mają 
oczywnócie swoje przyczyny, chać są one odmien- 
ne od tego, co się powszechnie uważa. 


Dziedzictwo komunizmu 

Słowo drukowane od dziesięcioleci ma w Polsce 
złą opinię. Używanie mediów jako tuby propa- 
gandowej władz przyzwyczaiło ludzi da tego, 
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by wątpić w najbardziej niewinne doniesienia. 
Oczywści najmodsze poklenie ni pamięta te- 
go okesu, ale nieufność do druku odziedziczy 
ło po rodzicach i dziadkach, generalzując kry 
tycyzm wobec polityki na wszelkie informacje. 
interne, jako nowe medium, niejest bciątony 
tym piętnem. 

amy prasy są ograniczone, tymczasem w Śie- 
6 jedną myszkę można opisywać nawet na dwu- 
dziest stronach i nie podnosi to kosztów ta- 
kiej pubiłacji W ten sposób łatwiej udowodnić 
swoje racje, przedstawić wszystko od A do Z, ale 
równie atwo — lub nawet łatwej - zagadać od- 
borcę, ukryć mydło pustkę pod obltym pusto- 

Stowiem, dością nadrobić 
braki jakościowe. 

Łatwiej krytykować za 
<zymiś plecami niż po- 
stawić zarzuty wprost 
Możliwość dyskusji z au- 
torem artykułu pozwala 
nie tyko wyjaśnić nie- 
porozumienia, ale tak- 
że tworzy więż między 
publikującym a czyta: 
jącym. Dziennikarz por 
talowy staje się swoja- 
kiem, 2 którym można 
zawrzeć wirtualną zna- 
jomość, a wiadomo, że 
przyjaciołom wiele się 
wybacza. Broni się go 
też przed „obcymi, którzy wyłaniają się z ot: 
<hlani Internetu i ośmieają sę mieć wątpliwo- 
ści wobec „naszego” autorytetu. 











Autorytet portalowy 
W ten sposób rodzą się sieciowi guru. Czę- 
sto ich zasięg ogranicza się do jednego forum, 
miekiedy udaje im ię zyskać szersze uznanie. 
Swoją wiarygodność tylko początkowo budują 
1a własnej fachowości w obrębie jakiegoś te- 
"matu później znacznie istotniejsze są osobiste 
relacje z grupą wsparcia. Towarzystwa Wza- 
jemnej Adaracji są charakterstyczne praktycz- 
nie dla każdej społeczności internetowej i choć 
niekiedy bywają mniej lub bardziej izolowane 
przez część stałych bywalców forów czy grup 








Piotr Dębek, 
„dziennikarz prasowy, 
„oczywiście. 


" 


dyskusyjnych t są niezwykle skuteczne w tę: 
pieni opinii sprzecznych z własnymi 

Owszem, bywa, że mieszkający w Chica- 
90 milioner, autorytatywnie wypowiadający 
się o najnowszych włoskich samochodach, 20- 
stanie zdemaskowany jako 13-latek z Pcimia 
Dolnego, ale dzieje się tak częściej, gdy brak 
„mu umiejętności retorycznych, niż gdy zdradzi 
Się lukami w wiedzy fachowej, Takich blędów 
nie popełniają zawodowcy, czyli teoretycz- 
nie bezstromni internauci, którzy są pracow. 
nikami firm oferujących omawiany na danym 
forum sprzęt lub usługi. Wiarygodność ich 
opinii jest wątpliwa, ale niezwykle trudno to 
zdemaskować. 








Swojskie medium 
Możliwość wypowiadania się na interneto: 
wych torach sprawia, że stają się one. „prze- 
strzenią swojską” dla internautów. Portal 
czy grupa dyskusyjna jest „domem” — mie: 
scem, z którym wiążą się pozytywne emocje, 
gdzie zawsze można liczyć na pomoc, zt02u- 
zmienie i wsparcie. 

Internet staje sę też przez to bardzo kon 
serwatywny. Uczestnicy sieciowych forów szu: 
Łają raczej potwierdzenia powszechnie znanych 
opini ni rzeczowych argumentów. Pozycja zna: 
nych i renomowanych marek jet tu mocniej 
82a i rudnejsza do podważenia niż w mediach 
adycyjnych. Sporo tu też różnego rodzaju mód 
ma jedyne sluszne — na różnych opiniotwórczych 
forach - gadżety. Zabawne, że wcale nie tak 
rzadko udaje się przyłapać osoby rekomendują: 
«e sprzęt, którego nigdy ne miały w rękach. Ich 
uzasadnienie? „Bo przecież wszycy to wiedzą”. 
Oczywiście wszyscy w tej części Internetu. 


Prawda dla każdego 
Nowością są „internauci sponsorowani*, czy- 
li osoby udające użytkowników różnych gadże- 
tów. a opłacone przez firmy. Ich zadaniem jest 
kształtowanie opini na temat danej marki lub 
produktu. Często podpisani pseudonimem pre- 
zentują swoją, opłaconą wersję prawdy. 
Internet jest zbiorem tysięcy różnych subiek- 
ywnych prawd: histerycznych, emocjonalnych, 
sponsorowanych, solidarnych z forumowymi 
opiniami, motywowanych zawiścią lub rozcza- 
owaniem. To tyko my. pasa i inne tradycyjne 
media, klamiemy. u 
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Twórcy Google'a chcieli go sprzedać, ale nikt nie chciał kupić 


Wyszukiwacze 


Dwaj studenci postawili przed sobą zadanie: uporządkować Internet. 
Gdy to zrobli, okazało się, że przy okazji stali się miliarderami. 





Maciej Laskus 


yszukiwarka Google przeszukuje w cią: 

gu paru sekund miliardy stron WWW. 
Za tym oszałamiającym wynikiem stoi armia 
ponad 10 tys. komputerów. W Googlepleksie, 
bo tak nazywana jest siedziba firmy, gromadzi 
Się terabajty danych, kopiując istniejące witry- 
ny dla potrzeb swoich mechanizmów wyszuki- 
wawczych. U podstaw leży jednak pomysł Ser- 
gieja Brina i Larry'ego Page'a, jak efektywnie 
przeszukiwać Sieć. 


Serwer w akademiku 

Jeszcze 10 lat temu cale zaplecze technicz- 
ne wyszukiwarki mieściło się w akademiku 
Uniwersytetu Stanforda, w pokoju 
Larry'ego Page'a. Dwaj studenci 
kończyli wówczas pracę nad swoim 
narzędziem służącym do przeszu- 
kiwania stron. Było ono nie tylko 
wydajniejsze od wszyskich innych 
wówczas dostępnych, ale rów — ( 
nież dużo tańsze. Zamiast 

drogich maintrame'ów 

jako serwery twórcy 

Google'a wykorzysta- 

li zwykłe pecety, któ- 

re zmodyfikował Ser- 

giej Brin, przejawia: 

jący zainteresowanie 
majsterkowaniem. Kiedyś 

zbudował działającą drukarkę 

2... klocków LEGO. 

Co ciekawe, początkowo dwaj młodzi na- 
ukowcy nie darzył się sympatią. Okazało się 
jednak, że byli skazani na swoje towarzy 
stwo. $tarszemu o pół roku Page'owi przypa: 
dło w udziale oprowadzenie Brina po kampusie. 
Gdy ustali, że pomimo rozbieżnych poglądów 
mają wspólne zainteresowania, przezwyciężyli 
animozje, a w efekcie stworzyli niezwykle twór- 
czy zespól 


Biznesmeni mimo woli 

Wiedząc, że mają najlepszy mechanizm wyszu- 
kiwawczy, zaczęli szukać kupców na technolo- 
Się. Pomimo panującej wówczas dotcomowej 
gorączki nie byl zainteresowani tworzeniem fir- 
my wokół swojego pomystu. Okazało się jednak. 
że nie bylo chętnych na kupno mechanizmów 
wyszukiwarki. Od prezesa jednego z dużych 
portali usłyszeli: „Dopóki wydajność naszych 
mechanizmów sięga 80 procent efektywności 
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konkurencji, o wystarczy. Nasi użytkownicy tak 
naprawdę nie dbają o wyszukiwanie”. W końcu 
poszli za radą twórcy Yahoo! Davida Filo i ało- 
żyli własną firmę. 

Teraz potrzebowali pieniędzy na zakup 
Sprzętu. Zawiesili doktoraty. napisali business 
plan i rozpoczęli poszukiwania inwestora. Jed- 
ną z osób, do których się udali był Andy Bech- 
tolsheim, współzałożyciel Sun Microsystems. 
„Musiał gdzieś lecieć, więc powiedział: Zamiast 
dyskutować o każdym szczególe, może po pro- 
stu wypiszę wam czek?” — wspomina Brin. Czek 
piewał na 100 tysięcy dolarów i został wypi- 

Sany na firmę Google, Inc 
(nazwa wzięła 





Się od słowa Googol — iczba składająca się z je 
dynki i stu zer — które Bechtolsheim przekię. 
i). Problem polegał na tym, że wówczas taka 
firma jeszcze nie istniała. Czek przeleżał więc 
kalka tygodni w szufladzie, a w tym czasie Bri- 
nawi i Page'owi udało się uzbierać jeszcze mi. 
lion dolarów wśród rodziny, przyjaciół i znajo 
mych. 7 września 1988 roku Google, Inc. roz- 
począł dziaalność. 


Googlepiex 

Patrząc na Larry'ego Page i Siergieja Brina, 
trudno poznać, że obracają miliardami dolarów. 
Nigdy nie przekonali się do krawatów i garitu 
"ów, a ich miejsce pracy — gmach Googiepiex 
— bardziej przypomina akademik niż siedzibę 
korporacji. Po podłodze rozrzucone są wiekie, 
gumowe piki do ćwiczeń, z których można ko- 


rzystać jak z foteli. Na biurkach, których blaty 
zastąpiono położonymi poziomo drzwiami, obok 
najnowocześniejszych komputerów sterczą ki- 
czowate lava-lampy. Dwa razy w tygodniu na 
firmowym parkingu rozgrywa się mecz hokeja 
na wrotkach między pracownikami, a zarząd de- 
batuje przy stole da ping-ponga. 


Cicha ekspansja 
Dzisiaj Google jest gigantem reklamy kontek. 
stowej. Ten sukces, paradoksalnie, jest efek: 
tem niechęci założycieli do nachalnych bane- 
rów i poprupów. Bnin i Page zamiast klasycz- 
nych reklam postawili na linki sponsorowane, 
pojawiające się w wynikach wyszukiwania (Ad- 
Words). Później uruchomii także program Ad- 
Sense, dzięki któremu reklamodawców mogly 
pozyskać nawet niewielkie serwisy tematycz- 
me, a firmy niedysponujące wietkimi fundu- 
szami na kampanie w Sieci wykupić skutecz: 
ną reklamę. Dzisiaj Google olbrzymie sumy in- 
westuje w firmy z branży tradycyjnej reklamy, 
dzięki czemu prawdopodobnie już wkrótce bę. 
dzie mógł zaoferować niezwykle komplekso- 
wą ustugę — reklamę w prasie, Internecie, 
diu i telewizji 
Wykorzystując zyski z reklam, firma mo- 
że wciąż inwestować w badania, czego efek- 
tem są pojawiające się jak grzyby po 
deszczu nowe projekty. Dwóch 
studentów, którzy zadłu- 
| żali się, by kupić sprzęt 
że pracuje nad nowymi 
technologiami, mającymi 


komputerowy, stano: 
zagrozić pozycji Google'a. 








wi teraz chyba jedyne 
prawdziwe zagrożenie 
dla Microsoftu. Kon- 
cein z Redmond coraz 
częściej przyznaje się, 


„Nie czynić zła” 

Działalności Google'a wzbudza także głosy kry 

1yki. Szczególnie gorący jest temat gromadzenia 
danych z Sieci na dyskach twardych, spoczywa 

jących w piwnicach Googlepleksu. Znajdują się 
tam informacje o wszystkich osobach (identyli- 
kowanych na podstawie numeru IP), które kie- 
<dykolwiek skorzystały wyszukiwarki. Nie mniej 
kontrowersyjne są działania Google'a w Chi- 
nach, gdzie na żądanie komunistycznych władz 
serwis ten cenzuruje wyniki wyszukiwań. Go. 

ogle nie mógł przepuścić okazji wejścia na ry- 
nek kraju, który ma obecnie największą liczbę 
internautów na świecie. Co jednak ze słynnym 
mottem firmy: „Zarabiać pieniądze, nie czyniąc 
3ła"? Czy takie postępowanie nie kłóci się z ety. 
ką? „Złe jest to, co Sergiej [Bin — przyp. red] 
zdelniuje jako złe" — odpowiada Erie Schmidt, 
„dyrektor zarządzający korporacji Google. Półbo- 
gowie Internetu sami ustalają obowiązujące ich 
zasady etyczne. u 


Cyfrowy świat m 5002% 





Komputerowa rozrywka 


Graj i obalaj reżimy 


Program komputerowy A Force 
Mare Powerul, uczący, jak obalać 
autokratyczne rządy i bez przemo- 
<y przejmować władzę, został s 

nansowany przez amerykańską or- 
ganizację wspierającą dysydentów 
na całym świecie, W tej grze moż- 
na przećwiczyć różne scenariusze 
bezkrwawego zamachu stanu 
manifestacje, bierny opór, akje 
ułotkowe, zbieranie funduszy na 
niezależną działalność, publiko- 
wanie podziemnej prasy, kontro- 
lę nad tłumem itp. A Force More 
Powerłul wykorzystuje historycz- 
ne sytuacje: od walki Gandhi 
90 o niepodległość [ni po obale- 


CeBIT 1996 


Dekadę temu na hanowerskich 
targach CeBIT prezentowano za- 
równo przełomowe nowości, np. 
pierwsze płyty DVD o pojemności 
3 GB, jak i dziwactwa, takie jak 
notebook z wbudowanym skane- 
rem, faksem i drukarką. IBM po- 
kazal system do nauki gry na gita- 
rze w sklad którego oprócz poce- 
ta z nowiutkim wówczas chipem 
Pentium Pro wchodziła również 
gitara. Wśród targowych stoisk 
można było znależć systemy i 
formatyczne dla... fryzjerów, ko- 
miniarzy itp. Za najważniejszą in- 
nowację uznano dyskietkę ma- 
gnetooptyczną o pojemności 120 
MB, a za najciekawszy program - 
pakiet graficzny FingerPaint. 
CeBIT sprzed 10 lat to pierw- 
sze targi na których wyraźnie wi- 
dać było rozpoczynającą się erę 
Internetu oraz tendencję do wy- 
korzystania telefonów GSM w ce- 
lu przesyłania danych. Z zapo- 
wiadanych wówczas szlagierów: 
telewizji cyftowej i DVD to dru- 
gle rzeczywiście względnie szyb 
ko trafilo na rynek masowy, na 
telewizję cyfrową trzeba było na- 
tomiast jeszcze poczekać. 














BA 

— CHIP 5/1996: 
= pojawiły się 
ZE===—— | pierwsze płyty 
EZ. bomu owo. 





ie w Serbii Slobo- 
dana Milożewića. 
Wprawdzie ta 
gra została od sro- 
ny programistycz- 
nej - przygotowa- 
na przez twórców 
znanych z produk- 
cji rozrywkowych, 
głównie ekonomicznych RT5-ów, 
ale praktycznie jest trenażerem 
dla grup dysydenckich w krajach 
rządzonych autorytarnie. Nic więc 
dziwnego, że choć program kosz: 
tuje 20 dolarów, to aktywiści wal 
czący 0 demokrację i prawa czło- 
wieka mogą się zgłaszać do pro- 


Robot Scorpion 





s | rare 
ducenta po darmowe egzemplarze. 
Oprócz samego programu kompu- 
terowego na stronie wwwaforce- 
morepowerful org dostępne są tak- 
że podręczniki i materiały szkole- 
niowe na temat metod wałki pol- 
tycznej bez użycia przemocy. 
info: www.afmpgame.com 


Biosterowanie 


By skonstruować maszynę, któ- 
ta poradzi sobie 2 poruszaniem 
się w każdym terenie, niemieccy 
naukowcy insprowali się układem 
ruchowym skorpionów. Mechanicz- 
my, ośmionogi pajęczak ma system 
sterowania orz rozmieszczenie sl 
ników wzorowane na swoim ży- 
wym odpowiedniku. Jedenastoki- 
logramowe urządzenie wyposażo- 
me jest w 24 silniki (po jednym na 





każde z trzech złączy w ośmiu no- 
gach) i może być zdalnie sterowane 
przewodem optycznym lub gosem. 
Maksymalna prędkość Ścoriona to 
30 centymetrów na sekundę. 
Maszyna ma być wykorzystywa: 
na w misjach poszukiwawczo- 
tunkowych. Obecni jeden ze Ścor 
pionów jest testowany przez NA. 
SA, która szuka robotów, potralią: 
cych poradzić sobie z ekspłoracją 
kajnie surowych po 
wierzchni cial niebie- 
skich. W Bremie przy: 
gotowywana jest także 
wersja robota dające- 
go sobi radę zarówno 
na lądzie, jak i w śro- 
dowisku wodnym. 
into: aga informatik. 
uni-bremen.de 





Magistrala dla superkomputerów 


Z szybkością światła 


Japoński oddział koncernu NEC 
zaprezentował oparte na lase- 
rach układy komunikacyjne dla 
najwydajniejszych  superkompu- 
terów. Wykorzystując światłowo- 
dy, potrafią one przesyłać 25 gi- 
gabajtów danych na sekundę, czy- 
li kilkakrotnie szybciej niż stoso- 
wane dzisiaj w najwydajniejszych 
maszynach uklady czysto elektro- 
niczne. Będą one przesyłały da- 
ne między klastrami. Zdaniem na- 


ukowców NEC-a nowy optyczny 
układ ma umożiwić skostruowa- 
mie superkomputerów o wydajno: 
ści mierzonej w petatlopach, czy 
li tysiącach tryionów operacji na 
sekundę — najwydajnejszy dzisiaj, 
zbudowany prez IBM-a BlueGene 
osiąga „zaledwie” 0.3 petafopa 
Pierwsze takie urządzenia mają 
być jednak gotowe dopiero oko 
to 200 roku. 

info: www newscientistcom 





Marta Bartnicka, 
kierownik projektów 
w Dziale Tłumaczeń 
18M Polska. 
*+ Pojemnik na mydło z polietylenu 
Moją małą kolekcję niezamierzonego humo- 
u marketingowego zapoczątkowalo „tz: 
wiązanie zapewniające ochronę prze s2ko- 
diwy oprogramowaniem firmy Symantec". 
Mana się co prawda domyśli że oprogra- 
.mowanie firmy Symantec ne jest szkod 
we, tfko ma przed szkodiwym chroni, nie- 
miej jednak mała wpadka zamienia rekla- 
zmę w humoreskę Przyczyny należy szukać 
zapewne w tym, że autor „reklany” zwa” 
garował ze zbyi wiel lekcji polskiego, a być 
może również w nieuważnym tlumaczeniu 
konstrukcji angielskiej 


Kolekcja rośnie 

Do ulubionych eksponatów zaliczam „usługi 
wykrywania włamań systemu 2/05" - nie ma 
10 ak mainframe z duszą hakera! Niezła jest 
też „obsługa mechanizmów usuwania skut- 

ków awani oferowanych przez funkcję Metro 
Miro" = klem nie musi już czekać na przy: 
.padkowe awarie, dostal je w olecie. 








Kto kogo czym 

W wyrażeniach z nazwą (irmy, produktu, 
Hunkcj) należy zwracać uwag na popraw 
m użycie przydawi (cyl musi być na pew 
no wiadomo, które słowo określa które). 
Jeśli rzeba, można wyeksponować nazwę 
ma początku zdania. Piszemy np.:„pro- 
dukt firmy Symantec zapewniający ochro. 
mę przed szkodliwym oprogramowaniem” 
(albo „produkt zapewniający ochronę przed 
szkodiiwym oprogramowaniem, oferowa- 
my prze firmę Symantec”); „usługi syste: 
„mu 2/05 zapewniające wykrywanie wła- 
„mań” (albo „usługi wykrywania włamań 
wbudowane w system z105”) Ostatni przy. 
kład - bez poważniejszego przeredagowa 
nia - można potraktować tak: „obsiuga 
„mechanizmów oferowanych prze funkcję 
Metr Mirror, służących do usuwania skul- 
ków awarii" (albo „mechanizmy oferowa- 
ne przez funkcję Metro Miro, służące do 
usuwania skutków awarii, są obsługiwane 
pzez nasz produkt”. 


Bateria-bakteria 
Naukowcy z uniwersytetów Rice oaz Połu- 
„dniowej Kafori pracują nad wykorzysta: 
niem baktei do produkcji. baterii Chodzi 
tuo drobnoustroje, które żywią się zwykłą 
wodą i jako efek przemiany mati wytwa- 
rzają niewielkie ładunki elektryczne. Postu- 
żyły one do skonstruowania miniatur 
wych i odnawialnych ogniw paliwowych. 
info: wwwheise.de 








„CHIP | MAJ 2006 


w następnym numerze 


W KIOSKACH JUŻ 24 MAJA! 


El TEMAT NUMERU 
Bezpieczeństwo sieci 


Przegląd wszelkich zagrożeń 

Skutecznie zabezpieczamy Windows XP i Linuksa 
Konfiguracja zaawansowanego firewalla 

Sieci LAN i Wi-Fi odporne na ataki 


Jak poradzić sobie ze spyware'em 


Hardware i 
Płyty główne LGA775 || 


Wieki test kilkudziesięciu płyt 
głównych dla procesorów Intela. 





Komunikacja 


j Megaskrzynki 


Przegląd darmowych kont pocztowych 
o potężnej pojemności 







Własny sklep | 


Radzimy, jak szybko i w prosty sposób || 
samemu stworzyć sklep internetowy. | 





Software 
CHIP Foto-Tools 2006 


Pakiet niezbędnych i darmowych narzędzi 
so obróbki i katalogowania zdjęć cyfrowych. 
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